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F1

warstwa dociskowa z bloczkéw betonowych

25cm

folia budowlana izolacyjna PE

24cm

styropian o obnizonej chtonnosci wody EPS-120

8cm

el Bl Il

45cm ponad poziom przylegtego terenu)

izolacja - papa termozgrzewalna (wysunieta

$ciana z bloczkow betonowych

25cm

D2

panele dachowe z blachy gr. 0,5mm na rgbek
stojacy, zabezpieczone powtokg cynkowg

0 wykonczeniu matowym

~2,5cm

membrana wstepnego krycia
(wysokoparoprzepuszczalna)

taty 6x4 w rozstawie co 35cm

4cm

kontrtaty 5x5cm w rozstawie co 60cm

5cm

ptatwie dachowe 12x25cm/wetna min. 25cm

25cm

folia paroizolacyjna PE

blacha trapezowa TR 20x0,6

2cm

dzwigar dachowy z drewna klejonego 20x75cm

75¢cm

ptatwie 8x18cm

18cm

wiatroizolacja (wysokoparoprzepuszczalna)

kontrtaty 5x5cm w rozstawie co 40cm

5cm

szalunek drewniany, deski 12/2cm,
impregnowane i bejcowane

2cm

cegta klinkierowa

12cm

871

S5

szczelina wentylacyjna

3cm

wetna mineralna

15cm

folia paroizolacyjna PE

cegta silikatowa

24cm

przerwa

22cm

cegta silikatowa

24cm

folia paroizolacyjna PE

weftna mineralna

15cm

szczelina wentylacyjna

3cm
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cegta klinkierowa

12cm
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panele elewacyjne z blachy gr. 0,5mm zabezpieczone

powtokg cynkowg o wykonczeniu matowym

~2cm

N

ksztattowniki kapeluszowe ("omega")

w uktadzie poziomym co 50cm/szczelina went.

3cm

w

wiatroizolacja (wysokoparoprzepuszczalna)

&

zetowniki stalowe w uktadzie pionowym
w rozstawie co 60cm/wetna mineralna

15cm

folia paroizolacyjna PE

cegta silikatowa

24cm

przerwa

22cm

cegta silikatowa

24cm

folia paroizolacyjna PE
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B

impregnowane belki rusztu drewnianego 7,5/15cm
(pionowo)w rozstawie co 60cm/wetna mineralna

15cm

1

2.

wiatroizolacja (wysokoparoprzepuszczalna)

F1 F1

1

1

3.

impregnowane taty rusztu drewnianego 3x5cm
(pionowo) w rozstawie osiowym co 60cm

3cm

F1

14.

szalunek drewniany, deski 12/2cm,
impregnowane i bejcowane

2cm
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40
40
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BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
ul.Gotdapska 22, 19-400 Olecko

stadium dokumentacji branza data
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA 14.03.2013

nazwa inwestycji

MUZEUM MLEKA W GRAJEWIE

LV lokalizacja

Grajewo, ul. Konstytucji 3-go Maja, dz. nr 1888/9,
1888/3, 4591/4

inwestor

Miasto Grajewo, ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo

tytut rysunku
PRZEKROJ A-A

skala
1:50

nr rysunku
A4

projektant

nr uprawnien

podpis

mgr inz. arch. MAGDALENA BECZAK

MA/021/05

sprawdzajacy

mgr inz. arch.
BARBARA BARTLOMIEJCZUK

SUW/325/80




