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1. cegta klinkierowa 12cm
D1 D2 D3 2. | szczelina wentylacyjna 3cm
3. wetna mineralna 15cm S4 P1 P3 P6 P7 P8
1. panele dachowe z blachy gr. 0,5mm na rabek 1. nmam_m Qmo:os\m z blachy gr. 0,5mm na rabek 1. panele dachowe z blachy gr. 0,5mm na rgbek 2 folia paroizolacvina PE - - — : : :
stojacy, zabezpieczone powloka cynkowa ~2,5cm stojacy, zabezpieczone powtoka cynkowg ~2,5cm stojacy, zabezpieczone powtoka cynkowag ~2,5¢cm : P — v 1 ancle elewacvine z blachy ar. 0 5mm zabezpieczone 1. |warstwa wykonczeniowa posadzki z zywicy ~ |2-3mm 1. |gres na zaprawie elastycznej i warstwie 2cm 1. |papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 1. |wyktadzina dywanowa do obiektow biurowych 1. |gres na zaprawie elastycznej mrozoodporne;j 1,5cm
konczeniu matowym 0 wykonczeniu matowym 0 wykonczeniu matowym 5. cegta silikatowa 24cm : p Yl ygr. Y, p - epoksydowej o wykonczeniu matowym zezelniaiacei L o . - - _
0 wykonczeniu matowy y y y y - powtokg cynkowa o wykonczeniu matowym 2cm . : uszczelniajgce) ( z wywinigciem na sciany min. 30cm) 2. |masa samopoziomujgca 1cm 2. |elastyczna zaprawa uszczelniajaca
2. | membrana wstepnego krycia 2. | membrana wstepnego krycia 2. | membrana wstgpnego krycia 0| tynk wewnetrzny*malowanie 2. | ksztattowniki kapeluszowe ("omega") > ﬂu&.ﬁmmoww%wwﬁﬂwﬂm_meounmo_émxc8N0<<o 1oom | 2. [masa samopoziomujaca lom 2. |papa termozgrzewalna podkiadowa 3. | szlichta cementowa 8cm 3. | warstwa spadkowa (min. 0,5%)-szybko twardniejaca |6,5-8cn
(wysokoparoprzepuszczalna) (wysokoparoprzepuszczalna) (wysokoparoprzepuszczalna) w ukladzie poziomym co 50cm/szczelina went. 3cm : . .. 3. szlichta cementowa 6cm (z <<<<<_:_mo_.m3 na mo_me\ min. 30cm) 4. warstwa ochronna i poslizgowa z folii pe masa posadzkowa
3. | taty 6x4 dcm 3. | taty 6x4 w rozstawie co 35cm 4cm 3. | taty 6x4 w rozstawie co 35cm 4cm S3 3. | wiatroizolacja (wysokoparoprzepuszczaina) 3. | warstwa ochronna i poslizgowa z folii pe 4. | warstwa ochronna i poslizgowa z folii pe 3. | warstwa dociskowa - szlichta cementowa Sem 5. | styropian EPS 70 5cm 4. | warstwa ochronna i poslizgowa z folii pe
: g : — - — —— 4. ptyty z pilistyrenu ekstrudowanego 10cm ; 4, weftna mineralna 20-30cm i : i
4. _Ao::_.mq 5x5cm w rozstawie co moo.B 5cm 4. _621.m€ 5x5cm w rozstawie co moo.B 5cm 4. _Ao:i.ma\ 5x5cm w rozstawie co aoo.a 5cm 1. cegta klinkierowa 12cm 4. zetowniki stalowe w uktadzie pionowym 15cm 0 podwyzszonej wytrzymaltosci na sciskanie S. styropian mwm 70 . 5cm = B ——H 6. strop Bw:o__EONB\ zelbetowy 20cm 5. polistyren mwm:cao,\.,\m:v\ 3cm
5. ptatwie dachowe 12x25cm/wetna min. 25cm 25cm 5. ptatwie dachowe 12x25cm/wetna min. 25cm 25cm 5. ptatwie dachowe 12x25cm/wetna min. 25cm 25cm 2. szczelina wentylacyjna 3cm w rozstawie co 60cm/wetna mineralna : . 6. strop monolityczny zelbetowy 20cm : p . ._ .c P @ : . 7. tynk sufitowy 6. ptyta monolityczna Zzelbetowa 20cm
6. | folia paroizolacyjna PE 6. | folia paroizolacyjna PE 6. | folia paroizolacyjna PE 3. | wetna mineralna 15¢cm 5. | folia paroizolacyjna PE 5. | hydroizolacja-papa termozgrzewalna 7. | tynk sufitowy ( Z wywinigciem na sciany min. 60cm) 8. | farba lateksowa biata 7. | polistyren ekstrudowany klejony masa klejaca 3cm
~ [ blacha rapezowa TR 20x0.6 2em| [7 [ Dlacha rapezowa TR 20x0,6 2cm ~ [ blacha rapezowa TR 20x0.6 2em 4. | folia paroizolacyjna PE 6. | cegla silikatowa 2dom | |-o— Podkiad z betonu C12/15 15cm | [8. | farba lateksowa biata 6. | bitumiczny Srodek gruntujacy 8. | sufit podwieszany z wysokiej jakosci plyt 1+ 250
8. dzwigar dachowy z drewna klejonego 20x75cm | 75cm 8. dzwigar dachowy z drewna klejonego 20x75cm | 75cm 8. dzwigar dachowy z drewna klejonego 20x75cm | 75cm 5. cegta silikatowa 24cm 7. tynk wewnetrzny+malowanie £ Nm@mm.Nowo:m podsypka zwirowa 30cm £ strop En.u:o__a\ow:v\ zelbetowy 20cm cementowych do zastosowan zewngtrznych .
0. ptatwie 8x18cm 18cm 9. platwie 8x18cm 18cm 6. ptyty typu Rockton firmy Rockwool 35cm 8. podtoze gruntowe 8. tynk sufitowy _ 30cm 9. masa tynkarska, ziarno 1.5/ faktura kamyczkowa
10. | wiatroizolacja (wysokoparoprzepuszczalna) 10. | kontrtaty 5x5cm w rozstawie co 40cm 5cm (lub o takich samych wiasciwosciach) 9. | farba lateksowa biata w kolorze biatym (wg rozwiazania systemowego)
11. | kontriaty 5x5cm w rozstawie co 40cm 5cm 11. | sufit podwieszany z ptyt gipsowo-wiéknowych  |1,25cm 10cm+15cm-+10cm/stelaz z profili stalowych
12. | szalunek drewniany, deski 12/2cm, 2em 7. ptyta gipsowo-widknowa 1,25cm
impregnowane i bejcowane 8. masa szpachlowa + malowanie
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