Kanalizacja sanitarna ul Partyzantow od studni Nr 8'( bez sRBIZESMMRRY'

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1'KNR 2-01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowow meliora- km
0120-03 cyjnych w terenie rowninnym
0.306 km 0.306
RAZEM 0.306
2 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsie-  m2
0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
g-21' 2.83%(0.6+2.90)/2*45.0 m3 222863
21'-22 2.64%(0.6+2.8)/2*20.5 m3 92.004
22'-23 2.0*(0.6+2.0)/2*43.0 m3 111.800
23-24' 1.787(0.6+1.90)/2*42.0 m3 93.450
24'-25' 2.15%(0.6+2.2)/2*36.5 m3 109.865
25'-26' 2.566*(0.6+2.60)/2*16.5 m3 67.584
26'-27" 2.57*(0.6+2.6)/12*19.5 m3 80.184
27'-28' 2.75%(0.6+2.8)/2*45.0 m3 210.375
28-29' 3.05%(0.6+3.2)/2*38.0 m3 220.210
przytacza 1.7%(0.6+1.7)/2%(5.0+5.0+3.5+7.0+5.0+4.0) m3 57.673
obj. podsyp- -(0.6*0.1*306.0+0.6*0.1*29.5) m3 -20.130
ki
obj. rur -(304.03.1470.1*0.1+29.50*3.14*0.08*0.08) m3 -10.138
obj. studni -(3.14"0.7*0.7*2.5+2.55*3.14*0.2*0.2*4) m3 -5.128
RAZEM 1230.612
3 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m?3
0202-07 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
20.13+10.138+5.128 m3 35.396
RAZEM 35.396
4 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fund.podtuznych, punktowych, rowdw, wykopéw obiekto- m3
0214-02 wych spycharkami z zageszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
1230.612-90.449 m3 1140.163
RAZEM 1140.163
5 KNNR 4 obsypanie rur 30 cm nad rure -grunt rodzimy m3
1411-04
0.6"0.5306.0+0.6"0.5"28.5-(306.0*3.14*0.1*0.1+29.5*3.14*0.08*0.08) ms3 90.449
RAZEM 90.449
6 KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
1411-01 |
0.6*0.1*283.0 m3 17.580
0.6*0.1*29.5 m?3 1.770
RAZEM 19.350
7 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
1308-03
306 m 306.000
RAZEM 306.000
8 KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
1308-02
29.5 m 29.500
RAZEM 29.500
9 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie stud.
1413-03 o gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
10 KNR-W 2-  Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie (0.5 m]
18 0513-04 za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
-1 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
T1/KNR-W 2-  Studzienki kanalizacyjne systemowe PE 425 mm - zamkniecie rurg telesko- szt
18 0517-02 powg
8 szt 8.000 |
RAZEM 8.000

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9639 dla Andrzej Pienczykowski



