PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27867

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Budowa oswietlenia ulicy Geodetéw w Grajewie
1 Budowa oswietlenia
1/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nN z zerdzi wirowanych - typu E- |stup
d.1/0903-01 10,5/4,3
ST-E-01
2 stup 2.00
RAZEM 2.00
2/KNNR 5 Montaz hakdw z uchwytami szt
d.1/0903-04
ST-E-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
3/KNNR 5 Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej nN typu AsXSn lub podob- |km.prz
d.1/0905-02 nych o przekroju 2x25 mm2 ew.
ST-E-01
0.05 km.prz 0.05
ew.
RAZEM 0.05
4|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie szt.
d.1/1002-02
ST-E-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5|KNNR 5 Montaz bezpiecznikowego zlgcza o$wietleniowego szt.
d.1/0906-02
ST-E-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.1/1004-02
ST-E-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7|KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych typu ALYd 16mm2 - 1m/1kpl. kpl.prz
d.1/1003-02 ew.
ST-E-01
2 kpl.prz 2.00
ew.
RAZEM 2.00
8/KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych typu DYd 2,5mm2 - 3m/1kpl. kpl.prz
d.1/1003-02 ew.
ST-E-01
2 kpl.prz 2.00
ew.
RAZEM 2.00
9/KNNR 5 Montaz ogranicznikow przepieé szt.
d.1/0902-07
ST-E-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10/KNNR 5 Montaz zacisku uziemiajacego na przewodach linii napowietrznej szt.
d.1/0906-03
ST-E-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11/KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyrownawcze na stupach (bednarka o przekroju do m
d.1/0603-07 200 mm2)
ST-E-01
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
12/KNNR 5 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu lll  |m
d.1/0605-02
ST-E-01
9 m 9.00
RAZEM 9.00
13/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie kat.lll - szt
d.1/0605-08 Pret uziomu 5/8" pomiedziowany z gwintem (L=1,5m - szt.)
ST-E-01
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
14 KNNR 5 Badania i pomiary skutecznosci ochrony od porazen szt.
d.1]1304-05
ST-E-01
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2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15/KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.1/0902-01 zwarciowej - pierwszy
ST-E-01
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
16| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancii petli pomiar
d.1/0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
ST-E-01
6 pomiar 6.00
RAZEM 6.00
17|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-01
ST-E-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
18|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej - sprawdzenie rezystancji szt.
d.1|1304-01
ST-E-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia kpl.po
d.1|0301-04 m.
ST-E-01
2 kpl.po 2.00
m.
RAZEM 2.00
20 Obstuga geodezyjna, zajecie pasa drogowego, niwelacja terenu, obsianie tra- |kpl.
d.1|kalk. wlasna |wa, wylgczenia w PGE oraz pozostate optaty
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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