kosztorys inwestorski GORNA

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Gérnej w Grajewie
1 'ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1 KNNR 1 'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1'0111-01 réwninnym
10.031 km 0.031
| | RAZEM 0.031
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m3
d.2 0202-08 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegios¢ 5 km po drogach o na-
0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - wykop na od-
ktad mechanicznie
42 m? ‘ 42.000
| | RAZEM 42.000
3 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 5 km (grunt m3
d.2 0301-03 kat. IV) - wykop na odklad recznie
14 m3 11.000
‘ ‘ RAZEM 11.000
3 'D.03.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA )
4 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 m3
d.3 0202-05 w gr.kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierz-
0208-02 chni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
19 m3 | 19.000
| RAZEM 19.000
5 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.3 0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. |-l z recznym wydobyciem urobku
15 m3 15.000
| | RAZEM 15.000
6 KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopdéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi m2
d.3/0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoscido 1 m
| i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
130 m2 30.000 |
| RAZEM 30.000
7 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gf. do 3,0 m?
d.3 0315-04 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.I-IV wraz z rozbiorka
30 m2 1 30.000
‘ ] o RAZEM 30.000
8 MATERIAL | Koszt piasku do zasypki - obsypka piaskowa do wys. 30cm ponad wierzch m3
d.3 rur
3 m3 3.000
‘ ] RAZEM 3.000
9 MATERIAL |warstwa filtracyjna studni chionnej m3
d.3
6 m3 | 6.000
| RAZEM 6.000
10 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, wy- m3
d.3|0214—04 kopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijaka-
mi (gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu -l
24 m? | 24.000 |
| | i RAZEM 24.000
11 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umoc- m
d.3 1308-03 nione
z.52.3.4.
9913-2
5 m | 5.000
| ] RAZEM 5.000
12 KNNR 4 Studnie chionne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie  stud.
d.3 1413-05 0 gtebok. 3m - z wiazem typ ciezki kl. D 400 (40t), pokrywa nastudzienng,
pierscieniem odcigzajacym, izolacja lepikiem asfaltowym na zimno, stop-
niami wtazowymi zeliwnymi, plyta podporowa, geowtékning, wypetnione
zwirem filtracyjnym o gr. 0,5m. Studnie wyposazone w poduszki sorbcyjne.
11 stud. 1.000 |
| | RAZEM 1.000
13 KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem bez syfo- szt.
d.31424-02 nu, z wpustem uchylnym klasy D 400 (40t) z zamkiem zatrzaskowym, piers-
cieniem dystansowym, pier§cieniem odciazajacym, izolacjg lepikiem asfal-
towym na zimno, wierceniem otworéw, montazem przej$¢ szczelnych dla
rur PCV
i1 szt. 1.000|
| | RAZEM 1.000
14 KNNR 4 Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy gruboséci Sciany szt
d.3/1427-01 20 cm - otwor o $r. 210 mm
1 |szt. | 1.000
| | RAZEM 1.000
4 D.04.00.00 KORYTOWANIE
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kosztorys inwestorski GORNA

Lp. Podstawa 7' o
Mechaniczne wykonanie koryta na caiej szerokosci jezdni i chodnikéw w

15 KNR 2-31
d.4/0101-01
0101-02

5
16 KNR 2-31
d.5 0114-05

0114-06

17|KNR 2-31
d.5 0104-07
0104-08

6
18 KNR 2-31
d.6/0511-03

7]
19 KNR 2-31
d.7/0403-05

20 KNR 2-31
d.7 0403-05
0403-07

21 KNR 2-31
d.7 0402-03

7
22 KNR 2-31
d.8 1406-03

23 KNR 2-31
d.8 1406-04

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm

147+68*0.18

'D.04.00.00 PODBUDOWY

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-
czeniu 20 cm

147

'Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, wy-

konanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15 cm

159

'D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowe] - kolor szary - JEZDNIA

147

'D.08.00.00 KRAWEZNIKI, OBRZEZA

Oporniki betonowe wtopione proste o wymiarach 12,5x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowe]

62

‘Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12,5x25 cm na podsypce cemen-

towo-piaskowej na tukach

|6
'tawa pod krawezniki betonowa zwykta
|(62+6)*0.0175

'D.10.00.00 REGULACJA WYSOKOSCIOWA

Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanafowych - studnie kanalizacji
sanitarnej i deszczowej
1

'Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych

1
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