kosztorys inwestorski os. HUTA ul. Wyzwolenia PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jum.

Poszcz

Razem

Stycznia, ul. Pezy, ul. Spdldzielcza) w Grajewie

1 |ul. WYZWOLENIA - -
11 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ZIEMNE
1/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km

d.1./0111-01 Irownlnnym
1 |

Budowa nawierzchni chodnikéw na osiedlu Huta (ul. Wyzwolenia, ul. Rzemiesinica, ul. Lipowa, ul. Wesota, ul. 23-go

10.19 |km 0.190
| 'RAZEM 0.190
2|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 10 cm za pomocg m2
d.1./0113-01 spycharek :
i
415 m?2 415.000
| | RAZEM 415.000
3/KNNR 1 'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 m3 |
d.1. 0206-03 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 | |
1 |km sam.samowylad. | |
|415*0.1 m3 | 41.500
|RAZEM 41.500
4 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.dyzki 0.40 m3 m3
d.1./0202-05 w gr.kat. |-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1 3
chodnik 311.570.21 m?3 65415
|wjazdy 103.5*0.26 m? 26.910|
RAZEM 92.325
12| __Q 04.00.00 PODBUDOWY - - ) ]
5 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- m?
d.1./0114-03 czeniu 10 cm - CHODNIKI
2|0114-04 |
311.5 m2 311.500]
RAZEM | 311.500
6 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-  m2 [
d.1..0114-05 |czeniu 15 cm - ZJAZDY
2 |
103.5 m? 103.500
|RAZEM 103.500
7 KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosé po za- m2
d.1. 0106-03 geszczeniu | |
2/0106-04 | !
‘ 415 m?2 415.000
| | RAZEM 415.000
1.3 _|D.05.00.00 NAWIERZCHNIE )
8/KNR2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary grubosé 6 cm na m2
d.1./0511-02 podsypce cementowo-piaskowej - CHODNIKI
3
311.5 m?2 311.500|
| RAZEM | 311.500
9/KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czerwopny grubosé 8 cm  m?2 '
d.1..0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej - ZJAZDY 1 |
3 ‘
103.5 m?2 103.500
| |RAZEM 103.500
14/ [D.08.00.00 KRAWEZNIKI, OBRZEZA - B
10/KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12,5x25 cm na podsypce cemen- m
d.1./0403-05 towo-piaskowej
4 | |
57.4 'm 57.400
‘ | RAZEM 57.400
11 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe] z wypet- |m ‘
d.1./0407-02 nieniem spoin piaskiem ‘
4
[191 m 191.000
'RAZEM 191.000
12/KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
4 |
0.5 m3 0.500]
| RAZEM 0.500
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