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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zaméwienia

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: ,Budowa placu zabaw w Parku przy ul. Wojska
Polskiego”, realizowanego w ramach Budzetu Obywatelskiego na rok 2017, zlokalizowanego na
dzialce nr ewid. 1853/1 w miejscowosci Grajewo. Zamierzenie budowlane polega¢ bedzie na
przebudowie istniejacego plac zabaw o powierzchni ok. 600,00 m.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych.

1.2.1.Powierzchnia placu zabaw ok. 600,00 m’ .

1.2.2. Inne prace niezbg¢dne do wykonania przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbedne do wykonania i dopuszczenia do
uzytkowania przedmiotu zaméwienia w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowe oraz
wykonanie zagospodarowania placu zabaw.

1.2.3. Zestawienie dzialek geodezyjnych
dziatka nr 1853/1 w miejscowosci Grajewo, ul. Wojska Polskiego

1.2.4. Uksztaltowanie tereny:
Na obszarze inwestycji nie wystgpuja wigksze spadki terenu, w zwigzku z tym nie
przewiduje si¢ wigkszych prac ziemnych, a jedynie korekty istniejacego uksztaltowania
terenu w migjscu lokalizacji placu zabaw.

1.2.5. Pozostale elementy zagospodarowania dziatki nr 1853/1
Na terenie dziatki znajduja si¢ tereny komunikacji pieszo-jezdnej o nawierzchni z plytek
betonowych, tereny zielone z licznym drzewostanem, strefa wypoczynkowa z lawkami,
strefa rekreacyjna ze stolami do gry w szachy, strefa sportowa z urzadzeniami sitowni
zewngtrznej oraz strefa placu zabaw z istniejacymi zniszczonymi urzadzeniami
przeznaczonymi do likwidacji. Nowe elementy placu zabaw bedg ustawione w miejscu po
zdemontowanych starych, zniszczonych i stwarzajacych zagrozenie dla dzieci elementach
metalowego placu zabaw.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.3.1. Zamierzenie budowlane polegajace na zaprojektowaniu i wykonaniu placu zabaw, musi
spetnia¢ wymagania odnosnych przepiséw, w tym:
* Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.);

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 .
poz. 1422);

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z2012 r. poz. 462 z pézn. zm.);

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (t.].
Dz. U. z 2013 poz. 1129);

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389);



1.3.2. W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy zaprojektowa¢ i wybudowa¢ plac zabaw, tj.:

a) wykonaé koncepcje programowo-przestrzenng na wykonanie placu zabaw w oparciu o zalozenia
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego na zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw - 2 szt.,

b) uzgodni¢ z Zamawiajacym ww. koncepcje (koniecznosé uzyskania aprobaty Zamawiajacego),

¢) uzgodni¢ na etapie projektowania z Zamawiajacym rozwiazania projektowe, dobdr materiatow,
rozwiazafi i kolorystyki,

d) wykonaé dokumentacje projektowe wraz z uzyskaniem niezbgdnych decyzji administracyjnych, w
tym skuteczne zgloszenie wykonywania robot budowlanych do Starostwa Powiatowego w
Grajewie, skladajaca sig z:

* projekt budowlano-wykonawczy -4 egz.
* przedmiar robdt budowlanych -2 egz.
+  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét -2 egz.

e) wykonaé roboty budowlane zwiazane z realizacja placu zabaw,

f) dostarczy¢ i dokonaé montazu urzadzef (wyposazenia placow zabaw) zgodnie z dokumentacja
projektowa,

g) wykona¢ dokumentacje powykonawcza, w tym inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza (kopig
mapy zasadniczej), sporzadzona przez uprawnionego geodete z potwierdzeniem przyjgcia
inwentaryzacji do zasobéw Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

h) opracowaé regulamin korzystania z placu zabaw wraz z wykonaniem i zamontowaniem tablicy
informacyjnej z regulaminem,

1.3.3. Inne uwarunkowania.

« Powstaly w trakcie wykonywania rob6t nadmiar ziemi zostanie rozplantowany na terenie
przylegajacym do placu zabaw, w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego;

« Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w granicach
przekazanych przez Zamawiajacego nalezyty lad, porzadek, przestrzeganie przepisow
BHP, ochrone znajdujacych si¢ na terenie obiektow i sieci oraz urzadzen uzbrojenia
terenu i utrzymywaé je w nalezytym stanie technicznym, a po zakoficzeniu budowy
uporzadkowac teren.

« Dokumentacja techniczna winna zosta¢ wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami
prawa wymienionymi w CZESCI INFORMACYJNEJ pkt 1.3.1.

1.4. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4.1. Informacje ogdlne.
W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy:

» wykona¢ dokumentacj¢ techniczng niezbedng do zrealizowania  zadania
inwestycyjnego w zakresie wynikajacym z programu funkcjonalno - uzytkowego oraz
uzyska¢ stosowne decyzje administracyjne zezwalajace na rozpoczgcie robot,

« dostarczy¢ i dokonaé¢ montazu urzadzen zgodnie z dokumentacja techniczna,

+ wykonaé roboty budowlane,

o uzyska¢ decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbgdne do dopuszczenia
obiektu do uzytkowania,

1.4.2. Opis ogdlny zadania inwestycyjnego.

1.4.2.1.0pis ogolny

Wyposazenie placu zabaw powinno by¢ tak dobrane, aby moglo shuzy¢ osobom réznych grup
wiekowych oraz o réznym stopni sprawnosci fizycznej i intelektualnej. Wyposazenie mogg
stanowi¢ pojedyncze elementy sprzetu rekreacyjnego lub zestawy, pozwalajace na prowadzenie
roznych zaje¢ ruchowych. Urzadzenia rekreacyjne powinny by¢ zréznicowane ze wzgledu na
mozliwosci dzieci (réznorodne drabinki, drazki do ¢wiczen, Scianki wspinaczkowe, pomosty,
rownowaznie, pochylnie, przeplotnie oraz kolorowe hustawki). Teren lokalizacji placu zabaw
powinien by¢ caly ogrodzony.



Urzadzenia placu zabaw powinny posiada¢, co najmniej trzyletni okres gwarancii, powinny by¢
wykonane z bezpiecznych i trwatych materialéw, powinny byé zgodne z Polskimi Normami oraz
warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogolnym
bezpieczenstwie produktow.

Sposob zagospodarowania terenu placu zabaw powinien uwzgledniaé pokrycie powierzchni placu
zabaw nawierzchnig bezpieczng i trawiasta.

1422 W ramach przedsigwzigcia budowlanego nalezy wykonaé plac zabaw, ktory obejmuje
n/w, minimalny, przykladowy zakres urzadzen:
— Zestaw skladujacy sie z:
* wieza z dachem czterospadowym
* trzy platformy
¢ podest kwadratowy
* zjezdzalnia glgboka
* rurka nad zjezdzalnia
¢ S$cianka wspinaczkowa
* pomost linowy
* przeplotnia linowa pajeczyna
* pomost z belka
*  wejscie tukowe
* rura strazacka
* dwie wejsciowki
* dwa uchwyty krotkie

— Hustawka bocianie gniazdo 1 szt.
— Bujak na sprezynie ,,KONIK” 1 szt.
— Bujak na sprezynie , NOSOROZEC” 1 szt.
— Hustawka podwéjna z metalowa belka 1 szt.
— Hustawki wazki na podstawie metalowej 2 s,
— Trampolina ziemna 1 szt.
— Tablica informacyjna z regulaminem 1 szt.
Nawierzchnie:

Nawierzchnia piaskowa — bezpieczna (dotyczy stref bezpieczenstwa urzadzen zabawowych),
Nawierzchnia trawiasta (dotyczy pozostalego terenu).

1.4.3. Opis urzadzen )
Znajduje si¢ w CZESCI GRAFICZNEJ PFU - Opis przykladowych urzadzen zabawowych i
rekreacyjnych.

2.0PIS  WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukeyjnych.

2.1.1. Ogolne wymagania dla wykonania i montazu urzadzen placu zabaw:

a) powinny posiada¢ min. 36 miesi¢czny okres gwarancji;

b) powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow,

¢) powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenistwa okreslonymi w
szczegdlnosei w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktow.

d) powinny by¢ rozmieszczone na placu zabaw w spos6b umozliwiajacy zachowania
bezpiecznych stref pomiedzy urzadzeniami, okreslonych w dokumentacji dotyczacej
utworzenia placu.

e) wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania na placu musza by¢ fabrycznie nowe i
posiada¢ atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace, posiadajace akredytacje



polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest
zobowiazany do wystawienia deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami:

« PN-EN 1176-1: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czgs¢ 1: Ogélne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

« PN-EN 1176-2: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czgs¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczefistwa i metody badan hustawek.

« PN-EN 1176-3: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czg$¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

« PN-EN 1176-6: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czg$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczefistwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

« PN-EN 1176-7: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

« PN-EN 1177: 2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki -- Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

na placu zabaw powinna znajdowa¢ si¢ tablica informacyjna zawierajaca regulamin okreslajacy

zasady i warunki korzystania z placu oraz wskazujacy, na wypadek zaistnienia sytuacji

zagrazajacej bezpieczenstwu osob korzystajacych ze placu, numery telefonow alarmowych oraz

tablica z adnotacja, ze projekt realizowany byl w ramach Budzetu Obywatelskiego na rok

2017,

Szezegolowe wymagania materialowo-konstrukcyjne dla poszczegélnych urzgdzen znajduja
si¢ w CZESCI GRAFICZNEIJ PFU - Opis przyktadowych urzadzen zabawowych.

2.1.2. Wymagania dla nawierzchni placu zabaw

Na calej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza si¢ wystajacych elementow betonowych,
kamiennych i innych, stanowiacych zagrozenie dla uzytkownikow, w tym kraweznikow i obrzezy
betonowych. Obrzeza betonowe dopuszcza sig tylko jako element oddzielajacy teren zielony placu
od pozostalego terenu dziatki. Obrzeza betonowe stosowac jako ,,zatopione” — zréwnane Zz
sasiadujacymi terenami zielonymi.

2.1.2.1. Nawierzchnia bezpieczna
e Pod urzadzeniami nalezy wykona¢ bezpieczne podloze tj. piasek wysokiej jakosci, plukany, bez
zawartosci czesei pylastych, itu i gliny frakeji 0,2 do 2mm, zgodne z wymaganiami odnosnie
nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze szczegblnym uwzglednieniem obszardw, w
ktorych niezbedna jest amortyzacja upadku.
e Nawierzchnia strefy bezpieczefistwa musi by¢ zgodna z normami
— PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie
— PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki
oraz z wysokoécia swobodnego upadku dostosowang do wysokosci proponowanych urzadzen.
e Nawierzchnia winna byé realizowana w oparciu o systemy, ktore posiadajg dopuszczenie do
stosowania, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych, technologia zgodna z aprobatg
techniczna dla przyjgtego systemu.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru robét, nalezy przyjmowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);

2.3. Podmioty wykonujace roboty powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do ich wykonania.

2.4. Przy projektowaniu placu zabaw nalezy nawigza¢ si¢ do istniejacych elementow
zagospodarowania terenu (istniejacej zieleni.



2.5. Szczegélowa lokalizacja placu zabaw powinna spelniaé wymogi pod wzgledem
nastonecznienia oraz spelnia¢ wymogi w zakresie stosowanych odleglosci zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz.
1422) — lokalizacja w odleglosci nie mniejszej niz 10 m od wydzielonych stanowisk
postojowych dla samochodéw osobowych, linii rozgraniczajacych ulice, miejsc gromadzenia
odpadow statych oraz od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

W PROGRAMIE FUNKCJONALNO — UZYTKOWYM przyjeto ze wzgledow technicznych
konkretne wyroby, na ktére Wykonawca moze stosowaé¢ wyroby zamienne pod warunkiem, Ze sa
rownowazne technicznie, spelniaja wymagania norm i przepiséw oraz zalozone parametry
projektowe.

II. CZESC INFORMACYJNA
1) Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane — zalacznik nr 1
2) Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Przepisy prawa i normy przywolane w pkt. 1.3.1. CZESCI OPISOWE] PFU.
3) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych, w
szczegolnoscei:
a) kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 do celéw informacyjnych - zatacznik nr 2
b) kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 do celéw projektowych - zalacznik nr 3
¢) dokumentacja fotograficzna terenu przeznaczonego pod lokalizacje placu zabaw —
zalacznik nr 4



111. CZESC GRAFICZNA
Opis przykladowych urzadzen zabawowych

Urzadzenia przykladowe przedstawiaja wymagania minimalne pod wzgledem funkcjonalnym i
ilosciowym. Plac zabaw moze by¢ wyposazony w urzadzenia réwnorzedne zgodne z wytycznymi
zawartymi w PFU.

Plac zabaw obejmuje n/w, minimalny, przyktadowy zakres urzadzen:
— Zestaw skladujacy si¢ z:
» wieza z dachem czterospadowym
* trzy platformy
* podest kwadratowy
» zjezdzalnia glgboka
» rurka nad zjezdzalnigq
e §cianka wspinaczkowa
e pomost linowy
» przeplotnia linowa pajeczyna
e pomost z belka
* wejscie lukowe
* rura strazacka
e dwie wejsciowki
» dwa uchwyty krotkie

« stupy nosne o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm z drewna klejonego z 5 warstw, dodatkowo
ryflowane wzdtuznie,

« osadzone 10 cm nad powierzchnig gruntu za pomocg stalowych okuc¢ kotwionych na
betonowym fundamencie;

« formatki ze sklejki wodoodpornej z filmem melaminowym;

+ clementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.



— Hustawka bocianie gniazdo
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* stupy drewniane o przekroju 90/90 impregnowane i malowane,
* montaz na kotwach stalowych ocynkowanych,

* gorna belka stalowa ocynkowana o przekroju 80/80,

* siedzisko atestowane o $r. 100 cm,

* elementy zlaczne ocynkowane

* (siedzisko "bocianie gniazdo™)

— Bujak na spre¢zynie ,, KONIK”
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* Konstrukeje bujaka wykona¢ ze stali nierdzewnej oraz tworzywa sztucznego.

* Siedzisko bujaka i jego boki wykona¢ z ptyty HDPE w réznych kolorach, wysoce odpornej na
scieranie i czynniki atmosferyczne.

* Urzadzenie kolysze si¢ na sprezynie o dtugosci L = 400 mm i $rednicy @ 200 mm.

* Konstrukcj¢ stalowg zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé lakierem akrylowym,
strukturalnym.



— Bujak na sprezynie ,NOSOROZEC”

Konstrukcja bujaka winna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej oraz tworzywa sztucznego.

Siedzisko bujaka i jego boki wykonane winny byc z ptyty HDPE w roznych kolorach, wysoce
odpornej na $cieranie i czynniki atmosferyczne.

Urzadzenie kolysze si¢ na sprezynie o dtugosci L=400 mm i Srednicy 1 200 mm.

Konstrukcje stalowa zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowa¢ lakierem akrylowym,
strukturalnym.

— Hustawka podwojna z metalowa belka
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stupy drewniane o przekroju 90/90 impregnowane i malowane,
montaz na kotwach stalowych ocynkowanych,

gorna belka stalowa ocynkowana o przekroju 80/80,

elementy zlaczne ocynkowane

(1 siedzisko ptaskie + 1 siedzisko dla matych dzieci)



— Hustawki wazki na podstawie metalowej

* tradycyjna hustawka wagowa 2 osobowa, mocowana na podstawie metalowej 60 cm w gruncie
na betonowych fundamentach.

* mechanizm obrotowy tozyskowany, bezobstugowy.

* belka pozioma wykonana z drewna sosnowego impregnowanego prézniowo-ci$nieniowo.

* siedziska hustawki i stelaz raczek wykonane z 18 mm sklejki lisciastej wodoodporne;j

* ze wzglgdow bezpieczefistwa zamocowac na koficach belki gumowe odbojniki amortyzujace.

* podstawa hustawki wykona¢ z gigtych pospawanych rur, spoiny i krawedzie zalagodzone i
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez lakierowanie farbami proszkowymi poliestrowymi.

— Trampolina ziemna

* trampolina wykonana jest z laminatek plastikowych (100 x 18 x 22 mm) z polipropylenu
modyfikowanego lub ABS, nawlekanych na linke stalowa ocynkowana w otulinie z PCV o
srednicy 6 mm. Mocowanie na 52 sprezynach trampolinowych przytwierdzonych do pokrywy
obudowy przy pomocy oczek stalowych (ocynk) i $rub oczkowych (ocynk) 6 mm.

* konstrukcja obudowy: stalowa z blachy, krepowanej maszynowo z otworami montazowymi —
ocynkowanej grubosci 2,3 mm, laczona na sruby

* konstrukcja pokrywy: stalowa z blachy ocynkowanej, krepowanej maszynowo z otworami
montazowymi — 2,3 mm. Pokrywa pokryta plytami poliuretanowo gumowymi (30 x 30 x 4.2
cm) zakrywajacymi gorng krawedz urzadzenia w strefie upadku.

* sposob montazu: nalezy ja osadzi¢ w wykopie o gabarytach wigkszych o ok. 2 cm na strong od
gabarytu kompletnej trampoliny. Trzeba tez zwrdcié uwage na zachowanie poziomu i
odpowiedni drenaz gruntu. W $rodkowej czgéci wykopu nalezy poglebi¢ dno wykopu o ok. 10
cm w promieniu ok. 40 c¢m.



— Tablica informacyjna z regulaminem
Tablica z regulaminem okreslajacym zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz

wskazujacym, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrazajacej bezpieczenstwu 0sob korzystajacych
ze placu zabaw, numery telefonéw alarmowych oraz tablica z adnotacja, Ze projekt
realizowany byl w ramach Budzetu Obywatelskiego na rok 2017”.

Szczegélowe wymagania materialowo-konstrukceyjne.

Konstrukcje elementéw wyposazenia placu zabaw oraz ogrodzenia powinna by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, przenosi¢
obcigzenia pionowe poziome i dynamiczne oraz zapewni¢ trwalos¢ urzadzen i ogrodzenia.
Konstrukcja elementéw malej architektury musi spetnia¢ wymogi skutecznosci, ergonomii, bhp,
odpornosci ogniowe] oraz inne stawiane tego typu obiektom. Wszystkie elementy wyposazenia
placu oraz elementy no$ne ogrodzenia powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez
fundamenty betonowe lub zelbetowe (zgodnie z technologia producenta wyposazenia oraz
ogrodzenia). Wszystkie urzadzenia oraz elementy uzyte do budowy placu zabaw musza by¢
odporne na ciggte dziatanie warunkow atmosferycznych.



