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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zamoéwienia

Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw zlokalizowanego na dziatkach nr ewid. 650, 653 w
miejscowosci Grajewo przy ul. Ks. Al. Pezy. Zamierzenie budowlane realizowane bedzie jako
ogrodzony plac zabaw o powierzchni ok. 600,00 m®. Teren przeznaczony pod lokalizacje placu
zabaw obecnie uzytkowany jest jako zieleniec.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych.

1.2.1.Powierzchnia placu zabaw ok. 600,00 m®.

1.2.2. Inne prace niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia.
Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbedne do wykonania i dopuszczenia do
uzytkowania przedmiotu zaméwienia w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowe oraz
wykonanie zagospodarowania placu zabaw.

1.2.3. Zestawienie dzialek geodezyjnych
dziatki nr 650, 653 w miejscowosci Grajewo przy ul. Ks. Al. Pezy

1.2.4. Uksztaltowanie terenu:
Na obszarze inwestycji przewiduje si¢ korekty istniejacego uksztaltowania terenu w miejscu
lokalizacji placu zabaw.

1.2.5. Pozostale elementy zagospodarowania dziatek nr 650, 653.
Na obszarze, na ktérym ma powsta¢ plac zabaw obecnie znajduje si¢ teren zielony z
nielicznymi krzewami i krzakami. W sasiedztwie terenu lokalizacji placu zabaw przebiega
elektryczna instalacja oswietlenia terenu.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.3.1. Zamierzenie budowlane polegajace na zaprojektowaniu i wykonaniu placu zabaw, musi
spelnia¢ wymagania odnosnych przepiséw, w tym:
e Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 ze zm.),

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012 r. poz. 462 z pbzn. zm.);

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (t.j.
Dz. U. z 2013 poz. 1129);

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389);

1.3.2. W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy zaprojektowac i wybudowaé plac zabaw, tj.:
a) wykona¢ koncepcj¢ programowo-przestrzenng na wykonanie placu zabaw w oparciu o zalozenia
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego na zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw - 2 szt.,

b) uzgodni¢ z Zamawiajacym ww. koncepcj¢ (koniecznos¢ uzyskania aprobaty Zamawiajacego),



¢) uzgodni¢ na etapie projektowania z Zamawiajacym rozwigzania projektowe, dobor materiatow,
rozwigzan i kolorystyki,

d) wykona¢ dokumentacje projektowe wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych, w
tym skuteczne zgloszenie wykonywania robot budowlanych do Starostwa Powiatowego w Grajewie,

sktadajaca sie z:
* projekt budowlano-wykonawczy - 4 egz.
e przedmiar robot budowlanych -2 egz.

*  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - 2 egz.

e) wykonac roboty budowlane zwigzane z realizacja placu zabaw,

f) dostarczy¢ i dokona¢ montazu urzadzen (wyposazenia placow zabaw) zgodnie z dokumentacja
projektowa,

g) wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza, w tym inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza (kopig
mapy zasadniczej), sporzadzong przez uprawnionego geodet¢ z potwierdzeniem przyjecia
inwentaryzacji do zasobéw Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j,

h) opracowaé regulamin korzystania z placu zabaw wraz z wykonaniem i zamontowaniem tablicy
informacyjnej z regulaminem,

1.3.3. Inne uwarunkowania.

» Powstaly w trakcie wykonywania robot nadmiar ziemi zostanie rozplantowany na terenie
przylegajacym do placu zabaw, w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego;

» Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w granicach
przekazanych przez Zamawiajacego nalezyty lad, porzadek, przestrzeganie przepisow
BHP, ochrong znajdujacych si¢ na terenie obiektéw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia
terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy
uporzadkowac teren.

» dokumentacja techniczna winna zosta¢ wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
wymienionymi w CZESCI INFORMACYJINEJ pkt 1.3.1.

1.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4.1. Informacje ogdlne.
W ramach przedmiotu zamdéwienia nalezy:
» wykona¢ dokumentacje techniczng niezb¢dng do zrealizowania zadania inwestycyjnego
w zakresie wynikajacym z programu funkcjonalno - uzytkowego oraz uzyskac stosowne
decyzje administracyjne zezwalajace na rozpoczgcie robot,
¢ dostarczy¢ i dokonaé¢ montazu urzadzen zgodnie z dokumentacja techniczna,
» wykona¢ roboty budowlane,
» uzyska¢ decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbgdne do dopuszczenia
obiektu do uzytkowania,

1.4.2. Opis ogolny zadania inwestycyjnego.

1.4.2.1.0pis ogdlny

Wyposazenie placu zabaw powinno byé tak dobrane, aby moglo stuzy¢ osobom réznych grup
wiekowych oraz o roéznym stopni sprawno$ci fizycznej i intelektualnej. Wyposazenie moga
stanowi¢ pojedyncze elementy sprzetu rekreacyjnego lub zestawy, pozwalajace na prowadzenie
roznych zaje¢ ruchowych. Urzadzenia rekreacyjne powinny by¢ zréznicowane ze wzgledu na
mozliwosci dzieci (réznorodne drabinki, drazki do ¢éwiczen, $cianki wspinaczkowe, pomosty,
rownowaznie, pochylnie, przeplotnie oraz kolorowe hustawki). Teren lokalizacji placu zabaw
powinien by¢ caly ogrodzony.

Sprzet rekreacyjny powinien posiada¢, co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien by¢
wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow, powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz
warunkami  bezpieczenstwa okreSlonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym
bezpieczenstwie produktow.



Sposob zagospodarowania terenu placu zabaw powinien uwzglednia¢ pokrycie powierzchni placu
zabaw nawierzchnig bezpieczna i trawiasta.

1.4.2.2. W ramach przedsigwzigcia budowlanego nalezy wykonaé¢ plac zabaw, ktéry obejmuje
n/w, minimalny, przykladowy zakres urzadzen:
Zestaw zabawowy skladajacy si¢ z:
* wiezy z dachem czterospadowym
* wiezy bez dachu
* jednej zjezdzalni
¢ pomostu linowego
¢ Scianki wspinaczkowej
* przeplotni wejsciowe]j z lin
¢ drabinki wejsciowe] metalowej
gry .kotko-krzyzyk™

Wiatka malolatka 1 szt
Hustawka podwojna metalowa 1 szt.
Hustawka na sprezynie - ,,OSIOLKI™ 1 szt.
Bujak samochodzik 1 szt.
Bujak motor 1 szt.
Karuzela krzyzowa 1 szt.
Lawka z oparciem 2 szt.
Metalowy kosz na $mieci 2 szt.
Tablica informacyjna z regulaminem 1 szt.
Nawierzchnie:

Nawierzchnia piaskowa — bezpieczna (dotyczy stref bezpieczenstwa urzadzen zabawowych)
Nawierzchnia trawiasta (dotyczy pozostalego terenu)

Ogrodzenie:
Zaklada si¢ wygrodzenie placu zabaw poprzez wykonanie ogrodzenia o wysokosci 1,30 m -

1,50 m =z paneli wykonanych z pretow stalowych oraz ksztaltownikow posiadajacych
zabezpieczenie gornej krawedzi przed jakimkolwiek czynnikiem mogacym wyrzadzi¢ krzywde
uzytkownikom, calo$¢ zabezpieczona antykorozyjnie powlekana powloka lakiernicza w kolorze
zielonym.

Zabrania si¢ stosowania ostrych zakonczen ogrodzenia oraz stosowania elementow
niebezpiecznych dla uzytkownika placu zabaw W ogrodzeniu przewiduje sie, co najmniej jedng
furtke.

1.4.3. Opis urzadzen
Znajduje sie w CZESCI GRAFICZNEJ PFU - Opis przyktadowych urzadzen zabawowych i
rekreacyjnych.

2.0PIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukeyjnych.

2.1.1. Ogolne wymagania dla wykonania i montazu urzgdzen rekreacyjnych:

a) powinny posiada¢ min. 36 miesigczny okres gwarancji;

b) powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwalych materiatow,

c¢) powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w
szczegdlnosei w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktow.

d) powinny by¢ rozmieszczone na placu zabaw w sposob umozliwiajacy zachowania
bezpiecznych stref pomiedzy urzadzeniami, okreslonych w dokumentacji dotyczacej
utworzenia placu.



€) wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania na placu musza by¢ fabrycznie nowe i
posiadaé¢ atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace, posiadajace akredytacje
polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest
zobowigzany do wystawienia deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami:

 PN-EN 1176-1: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czg$¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

« PN-EN 1176-2: 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czg¢s¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

e« PN-EN 1176-3: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czgs¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

« PN-EN 1176-6: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cz¢$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

¢ PN-EN 1176-7: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czgs¢ 7. Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

 PN-EN 1177: 2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki -- Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.
na placu zabaw powinna znajdowac si¢ tablica informacyjna zawierajaca regulamin okreslajacy
zasady i warunki Korzystania z placu oraz wskazujacy, na wypadek zaistnienia sytuacji
zagrazajace]j bezpieczenstwu osob korzystajacych ze placu, numery telefonéw alarmowych.

Szczegélowe wymagania materialowo-konstrukcyjne dla poszczegolnych urzadzen znajduja
si¢ w CZESCI GRAFICZNEJ PFU - Opis przyktadowych urzadzen zabawowych.

2.1.2. Wymagania dla nawierzchni placu rekreacyjno-sportowego

Na calej powierzchni placu nie dopuszcza si¢ wystajacych elementéw betonowych, kamiennych i
innych, stanowigcych zagrozenie dla uzytkownikow, w tym kraweznikéw i obrzezy betonowych.
Obrzeza betonowe dopuszcza sie tylko jako element oddzielajacy teren zielony placu od
pozostatego terenu dziatki. Obrzeza betonowe stosowa¢ jako ,zatopione” — zréwnane z
sgsiadujacymi terenami zielonymi.

2.1.2.1. Nawierzchnia bezpieczna

* Pod urzadzeniami nalezy wykona¢ bezpieczne podloze tj. piasek wysokiej jakosci, ptukany, bez
zawartosci czedci pylastych, itu i gliny frakeji 0,2 do 2mm, zgodne z wymaganiami odnosnie
nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze szczegdlnym uwzglednieniem obszarow, w
ktorych niezbedna jest amortyzacja upadku.

¢ Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa musi by¢ zgodna z normami
* - PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie
e - PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki
* oraz z wysokoscig swobodnego upadku dostosowana do wysokosci proponowanych urzadzen.

» Nawierzchnia winna by¢ realizowana w oparciu o systemy, ktore posiadaja dopuszczenie do
stosowania, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych, technologia zgodna z aprobata
techniczng dla przyjgtego systemu.

2.1.2.2. Nawierzchnia trawiasta

* Projektuje si¢ wylozenie czgsci powierzchni placu nawierzchnig trawiasta. Nawierzchnia
powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, ulatwiajacym powierzchniowy odplyw
wody.

* Przed zalozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren (usunigcie kamieni, Smieci,
korzeni itp.).

* Po przekopaniu terenu na glgbokos¢ szpadla (w przypadku malo urodzajnej ziemi), nalezy
zastosowa¢ 10 centymetrowa warstwe kompostu, mieszajgc go z ziemia. Nastgpnie teren pod
zasiew trawy nalezy ograniczy¢ obrzezem oraz wyrownac.



e Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci wigkszej o 5 % niz wynika to z
obliczen powierzchni trawiastej.

* Nawierzchnia oddzielona od pozostalego terenu dzialki, obrzezami np. betonowymi, z tworzyw
sztucznych, itp.

* Obrzeza wykonane jako ,,zatopione’ — zréwnane z terenami przylegajgcymi.

2.1.3. Wymagania dla ogrodzenia

Teren placu zabaw nalezy ogrodzi¢. Zaklada sie wygrodzenie placu zabaw poprzez wykonanie
ogrodzenia o wysokosci 1,30 m - 1,50 m z paneli wykonanych z pretow stalowych oraz
ksztaltownikow posiadajacych zabezpieczenie gornej krawedzi przed jakimkolwiek czynnikiem
mogacym wyrzadzi¢ krzywde uzytkownikom, calo$é zabezpieczona antykorozyjnie powlekana
powtoka lakiernicza w kolorze zielonym.

Zabrania si¢ stosowania ostrych zakonczen ogrodzenia oraz stosowania elementéw
niebezpiecznych dla uzytkownika placu zabaw

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru robét, nalezy przyjmowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

2.3. Podmioty wykonujace roboty powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do ich wykonania.

2.4. Szczegolowa lokalizacja placu zabaw powinna spelnia¢ wymogi pod wzgledem
naslonecznienia oraz spelniaé wymogi w zakresie stosowanych odleglosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) — lokalizacja w
odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od wydzielonych stanowisk postojowych dla samochodéw
osobowych, linii rozgraniczajacych ulicg, miejsc gromadzenia odpadéw statych oraz od okien i
drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

W PROGRAMIE FUNKCJONALNO — UZYTKOWYM przyjeto ze wzgledow technicznych
konkretne wyroby, na ktére Wykonawca moze stosowa¢ wyroby zamienne pod warunkiem, ze sg
rbwnowazne technicznie, spelniajg wymagania norm i przepisbw oraz zalozone parametry
projektowe.

II. CZESC INFORMACYJNA
1) Os$wiadczenie Zamawiajagcego  stwierdzajace jego prawo do  dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane — zatacznik nr 1
2) Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
Przepisy prawa i normy przywotane w pkt. 1.3.1. CZESCI OPISOWEJ PFU.
3) Inne posiadane informacje 1 dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych, w szczegolnosci:
a) kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 do celéw informacyjnych - zalgcznik nr 2
b) kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 do celéw projektowych - zatacznik nr 3
c) dokumentacja fotograficzna terenu przeznaczonego pod lokalizacj¢ placu zabaw -
zalacznik nr 4



III. CZESC GRAFICZNA

Opis przykladowych urzgdzen zabawowych

Urzadzenia przykladowe przedstawiaja wymagania minimalne pod wzgledem funkcjonalnym 1
ilosciowym. Plac zabaw moze by¢ wyposazony w urzadzenia rownorz¢dne zgodne z wytycznymi
zawartymi w PFU.

Plac zabaw obejmuje n/w, minimalny, przykladowy zakres urzadzen:
Zestaw zabawowy skladajgcy si¢ z:

wiezy z dachem czterospadowym
wiezy bez dachu

jednej zjezdzalni

pomostu linowego

scianki wspinaczkowej pojedynczej
drabinki wejsciowej z lin

drabinki wejsciowej metalowej

gry ,kotko-krzyzyk”
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¢ Konstrukej¢ wykonaé ze stali nierdzewnej, lin zbrojonych, ptyty HPL i HDPE,

e Podest wykonac¢ z antyposlizgowej sklejki wodoodpornej,

e Konstrukcje stalowa zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pomalowaé lakierem akrylowym
strukturalnym,

Wiatka malolatka

e Konstrukcje nosng wykonac z profili stalowych 40 x 40 x 3 mm,

e Pokrycie dachowe wykona¢ ze sklejki wodoodpornej o grubosci 19 mm, dodatkowo
wyposazonej w uchwyty wspinaczkowe z zywicy epoksydowej,

e Elementy ozdobne wykona¢ z ptyty HPL grubosci 6mm,

¢ Jednowarstwowe plyty wykona¢ z tworzywa sztucznego HDPE o grubosci 15mm,

o Wszystkie czgsci metalowe urzadzenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie i dodatkowo pomalowaé
lakierem akrylowym strukturalnym,

Hustawka podwéjna metalowa

e Konstrukcj¢ urzadzenia wykonac z profil stalowych 40 x 40 x 3 oraz 80 x 40 x 3mm,

e Zawiesia hustawki wykona¢ z tancucha chromowego 5 mm,

¢ Siedziska wykona¢ z gumy oraz dodatkowo wzmocni¢ profilem aluminiowym,

e Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie i dodatkowo pomalowaé
lakierem akrylowym strukturalnym,



Hustawka na sprezynie

.
E ¥

Jd gy
5h-

e Stupy konstrukcyjne o przekroju 80 x 95 mm o zaoblonych krawedziach z drewna przecieranego
krzyzowo lub opcjonalnie z klejonego warstwowo

e Elementy drewniane impregnowane ci$nieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo
impregnatem koloryzujacym

e Sprezyna stalowa z drutu @ 20 mm ocynkowana /opcjonalnie malowana proszkowo uchwyty z
tworzywa

e Elementy dekoracyjne z HDPE/ opcjonalnie ze sklejki siedziska z HDPE/ opcjonalnie ze sklejki

Bujak samochodzik
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e Konstrukcja bujaka winna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej oraz tworzywa sztucznego.

e Siedzisko bujaka i jego boki wykonane winny by¢ z plyty HDPE w réznych kolorach,
wysoce odpornej na $cieranie i czynniki atmosferyczne.

e Urzadzenie kotysze si¢ na sprezynie o dtugosci L=400 mm i $rednicy fi 200 mm.

e Konstrukcje stalowg zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowa¢ lakierem akrylowym,
strukturalnym.



Bujak motor

e Konstrukcja bujaka winna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej oraz tworzywa sztucznego.

e Siedzisko bujaka i jego boki wykonane winny byc z ptyty HDPE w réznych kolorach,
wysoce odpornej na $cieranie i czynniki atmosferyczne.

e Urzadzenie kolysze si¢ na sprezynie o dlugosci L=400 mm i $rednicy fi 200 mm.

e Konstrukcje stalowa zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac lakierem akrylowym,
strukturalnym.

Karuzela krzyzowa

1%

e Konstrukcj¢ urzadzenia wykona¢ z rury @ 114,3 x 4 mm oraz @ 60,3 x 2,9 mm,

e Siedziska stalowe w oslonie gumowe] powinny byé wyjatkowo odporne na czynniki
atmosferyczne,

¢ Elementy powierzchniowe wykona¢ z ptyty HDPE o grubosci 19 mm,

e Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie i dodatkowo pomalowac
lakierem akrylowym strukturalnym,



Przykladowe panele ogrodzeniowe oraz furtka.

Temat: Nazwa:
Ogrodzenie bezpieczne placu zabaw. Panele ogrodzeniowe, stupki z profila + obejmy, furtka typ OPTIMA
Materiat:

Prety, ksztaltownik stalowe.

Whykonanie zgodnie z normg: EN 10223-7: 2002

/- Gérne zabezpieczenie panela

|
T |
I
!

panel ogrodzeniowy

slupek 40x60x2.0 xH [mm]
obejma montazowa 40x60
nakretka

éruba zamkowa MBx25 / A2
dystans / PEH

kapturek nawierzchniowy / PE
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Wypelnienie:
Panel zgrzewany typ OPTIMA 4/4 mm,

H-1000 / 1500

Konstrukcja:
Profil ramy - 40x40, Profil stupa - 60x60x3.0 mm

Zabezpieczenie:
Cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461 + powtoka proszkowa w kolorze RAL
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<« L£1000/1200

Wyposazenie:
Zawiasy, zamek, klamka, zderzak (opcja: samozamykacz)




Temat:

Ogrodzenie bezpieczne placu zabaw.

Nazwa:

Panele ogrodzeniowe, slupki z profila + obejmy, furtka typ SIGMA

Material:

Prety, ceownik, ksztatiownik stalowe.

Wykonanie zgodnie z norma: EN 10223-7: 2002
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— Gorne zabezpieczenie panela
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[G] stupek 40x60x2.0 xH [mm) 36' ‘ -
oqun montazowa 40x60 _5‘ -» narozna
2
[:] srubaumkowa MBx25 / A2
dystans / PE-H g
D kapturek nawierzchniowy / PE =00 g
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Wypetnienie:
Panel typ SIGMA 4.0 mm
H-1000 / 1500 | G Konstrukgja:
Profil ramy - 40x40, Profil slupa - 60x60x3.0 mm
Zabezpieczenie:
Cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461 + powloka proszkowa w kolorze RAL
v il ) WyposaZenie:
L-1000 / 1200 - Zawiasy, zamek, klamka, zderzak (opcja: samozamykacz)




Lawka z oparciem
Wykonana z profilowanych rur stalowych z siedziskiem i oparciem wykonanym z drewnianych
krawedziakéw. Drewno klejone warstwowo, impregnowane powierzchniowo, stal ocynkowana
malowana proszkowo. Minimalna dtugos¢ siedziska 1,5 m.
W sklad zestawu wchodza:

- Siedzisko drewniane

- Oparcie drewniane

- Stelaze metalowe z rur

Metalowy kosz na Smieci
Kosz z blachy ocynkowanej, lakierowanej, o pojemnosci min. 35 1. Stupki metalowe malowane
farbami proszkowymi.

Tablica informacyjna z regulaminem

Tablica z regulaminem okreslajacym zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz
wskazujacym, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrazajacej bezpieczenstwu osob korzystajacych
ze placu zabaw, numery telefonow alarmowych.

Szczegolowe wymagania materialowo-konstrukcyjne.

Konstrukcje elementow wyposazenia placu zabaw oraz ogrodzenia powinna by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, przenosic¢
obcigzenia pionowe poziome i1 dynamiczne oraz zapewni¢ trwato$¢ urzadzen i ogrodzenia.
Konstrukcja elementéw malej architektury musi spelnia¢ wymogi skutecznosci, ergonomii, bhp,
odpornosci ogniowe] oraz inne stawiane tego typu obiektom. Wszystkie elementy wyposazenia
placu oraz elementy nosne ogrodzenia powinny byc¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez
fundamenty betonowe lub zelbetowe (zgodnie z technologia producenta wyposazenia oraz
ogrodzenia). Wszystkie urzadzenia oraz elementy uzyte do budowy placu zabaw musza byé
odporne na ciggte dzialanie warunkow atmosferycznych.



