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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zamowienia

Zaprojektowanie i wykonanie urzadzen rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych na dziatkach nr
ewid. 1061/11 w miejscowosci Grajewo na os. Centrum. Zamierzenie budowlane realizowane
bedzie jako ogrodzony plac z urzadzeniami rekreacyjno-sportowymi o powierzchni ok. 900,00 m’.
Teren przeznaczony pod lokalizacje¢ placu rekreacyjno-sportowego obecnie uzytkowany jest jako
zieleniec.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych.

1.2.1.Powierzchnia placu z urzadzeniami rekreacyjno-sportowymi ok. 900,00 m?.

1.2.2. Inne prace niezb¢dne do wykonania przedmiotu zamoéwienia.
Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbedne do wykonania i dopuszczenia do
uzytkowania przedmiotu zaméwienia w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowe oraz
wykonanie zagospodarowania placu.

1.2.3. Zestawienie dzialek geodezyjnych
dziatka nr 1061/11 w miejscowosci Grajewo na os. Centrum

1.2.4. Uksztaltowanie tereny:
Na obszarze inwestycji nie wystepuja wigksze spadki terenu, w zwiazku z tym nie
przewiduje si¢ wigkszych prac ziemnych, a jedynie korekty istniejacego uksztaltowania
terenu w miejscu lokalizacji placu rekreacyjno-sportowego.

1.2.5. Pozostale elementy zagospodarowania dziatek nr 1061/11
Na terenie dzialki znajduja si¢ tereny komunikacji pieszej, drogi wewnetrzne o nawierzchni
asfaltowej, parkingi oraz tereny zielone. Na obszarze, na ktérym ma powstaé plac
rekreacyjno-sportowy obecnie znajduje si¢ teren zielony o nawierzchni trawiastej. Przez
teren lokalizacji placu rekreacyjno-sportowego przebiega elektryczna instalacja oswietlenia
terenu.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.3.1. Zamierzenie budowlane polegajace na zaprojektowaniu i wykonaniu placu rekreacyjno-
sportowego, musi spelnia¢ wymagania odnosnych przepisow, w tym:
* Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.);

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz.
1422);

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012 r. poz. 462 z pozn. zm.);

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (t.].
Dz. U. 22013 poz. 1129);

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389);



1.3.2. W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy zaprojektowac i wybudowac¢ plac zabaw, tj.:
a) wykona¢ koncepcje programowo-przestrzenng na wykonanie placu zabaw w oparciu o zalozenia
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego na zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw - 2 szt.,

b) uzgodnié z Zamawiajacym ww. koncepcje (konieczno$é uzyskania aprobaty Zamawiajacego),

¢) uzgodnié na etapie projektowania z Zamawiajacym rozwigzania projektowe, dobdr materialow,
rozwigzan i kolorystyki,

d) wykona¢ dokumentacje projektowe wraz z uzyskaniem niezbgdnych decyzji administracyjnych, w
tym skuteczne zgloszenie wykonywania robét budowlanych do Starostwa Powiatowego w
Grajewie, skladajaca si¢ z:

¢ projekt budowlano-wykonawezy -4 egz.
e przedmiar rob6t budowlanych -2egz.
» Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot -2 egz.

e) wykonaé roboty budowlane zwiazane z realizacja placu zabaw,

f) dostarczyé¢ i dokonaé montazu urzadzen (wyposazenia placow zabaw) zgodnie z dokumentacja
projektowa,

g) wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza, w tym inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza (kopie
mapy zasadniczej), sporzadzona przez uprawnionego geodetg z potwierdzeniem przyjecia
inwentaryzacji do zasobéw Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;,

h) opracowaé regulamin korzystania z placu zabaw wraz z wykonaniem i zamontowaniem tablicy
informacyjnej z regulaminem,

1.3.3. Inne uwarunkowania.

e Powstaly w trakcie wykonywania rob6t nadmiar ziemi zostanie rozplantowany na terenie
przylegajacym do placu rekreacyjno-sportowego, w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego;

e Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w granicach
przekazanych przez Zamawiajacego nalezyty ltad, porzadek, przestrzeganie przepisow
BHP, ochrone znajdujacych si¢ na terenie obiektow i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu
i utrzymywaé je w nalezytym stanie technicznym, a po zakoficzeniu budowy
uporzadkowac teren.

e dokumentacja techniczna winna zosta¢ wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
wymienionymi w CZESCI INFORMACYJNEJ pkt 1.3.1.

1.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
1.4.1. Informacje ogolne.
W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy:

e wykona¢ dokumentacje techniczng niezbedng do zrealizowania zadania inwestycyjnego w
zakresie wynikajacym z programu funkcjonalno - uzytkowego oraz uzyskaé stosowne
decyzje administracyjne zezwalajace na rozpoczecie robot,

e dostarczy¢ i dokonaé montazu urzadzen zgodnie z dokumentacja techniczna,

e wykonac roboty budowlane,

e uzyskaé decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbgdne do dopuszczenia obiektu
do uzytkowania,

1.4.2. Opis ogdlny zadania inwestycyjnego.

1.4.2.1.0pis ogdlny

Wyposazenie placu rekreacyjno-sportowego powinno by¢ tak dobrane, aby moglo stuzy¢ osobom
roznych grup wiekowych oraz o réznym stopni sprawnosci fizycznej i intelektualnej. Wyposazenie
moga stanowi¢ pojedyncze elementy sprzgtu rekreacyjnego lub zestawy, pozwalajace na
prowadzenie réznych zajeé¢ ruchowych. Urzadzenia rekreacyjne powinny by¢ zréznicowane ze



wzgledu na mozliwodci dzieci (réznorodne drabinki, drazki do éwiczen, $cianki wspinaczkowe,
pomosty, rownowaznie, pochylnie, przeplotnie oraz kolorowe hustawki). Teren lokalizacji placu
rekreacyjno-sportowego powinien by¢ caly ogrodzony.

Sprzgt rekreacyjno-sportowy powinien posiada¢, co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien
by¢ wykonany z bezpiecznych i trwalych materiatéw, powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami
oraz warunkami bezpieczefistwa okreslonymi w szczegélnosei w przepisach o ogdélnym
bezpieczenstwie produktow.

Sposob zagospodarowania terenu placu rekreacyjno-sportowego powinien uwzglednia¢ pokrycie
powierzchni placu zabaw nawierzchnia bezpieczng i trawiasta.

1.4.2.2. W ramach przedsigwzigcia budowlanego nalezy wykonaé:

a) Plac rekreacyjny — plac zabaw
Plac zabaw obejmuje n/w, minimalny, przyktadowy zakres urzadzen:
e Zestaw zabawowy skladajacy sie z:

e trzech wiez z dachem czterospadowym
e wiezy bez dachu
e dwoch zjezdzalni
e pomostu z belkag
e pomostu wiszacego z drewna
e pomostu linowego
e Scianki wspinaczkowej pojedyncze;j
e przeplotni pajak
e dwoch drabinek wejsciowych
e wejscia lukowego
e gry . KOLKO-KRZYZYK”

e Hustawka podwdjna (siedzisko plaskie + siedzisko dla matych dzieci) 1 szt.
¢ Hustawka typu ,,BOCIANIE GNIAZDO” 1 szt.
e Hustawka wagowa podwdjna 1 szt.
e Hustawka na spr¢zynie - ,,.SLONIK™ 1 szt.
e Hustawka na sprezynie - ,,NOSOROZEC” 1 szt.
e Karuzela tarczowa 1 szt.
e Piramida linowa — stozek maly 1 szt.
e Stol betonowy do tenisa stolowego I szt.
e Lawka z oparciem 2 szt.
e Metalowy kosz na $mieci 2 szt.
e Tablica informacyjna z regulaminem 1 szt.

b) Plac z urzgdzeniami sportowymi
Plac z urzadzeniami sportowymi obejmuje n/w, minimalny, przykladowy zakres urzadzefi:

e Urzadzenie sportowe

~NARCIARZ” + pylon + ,,WAHADLO” 1 szt.

e Urzadzenie sportowe

»1TWISTER” + pylon + ,,WIOSLA” 1 szt.
Nawierzchnie:
Nawierzchnia piaskowa — bezpieczna (dotyczy stref bezpieczenstwa urzadzen zabawowych i
sportowych)

Nawierzchnia trawiasta (dotyczy pozostatego terenu)



Ogrodzenie:

Zaklada sie wygrodzenie placu rekreacyjno-sportowego poprzez wykonanie ogrodzenia o
wysokosci 1,30 m - 1,50 m z paneli wykonanych z pretow stalowych oraz ksztattownikow
posiadajacych zabezpieczenie gornej krawedzi przed jakimkolwiek czynnikiem mogacym
wyrzadzi¢ krzywde uzytkownikom, calos¢ zabezpieczona antykorozyjnie powlekana powloka
lakierniczg w kolorze zielonym.

Zabrania si¢ stosowania ostrych zakofczen ogrodzenia oraz stosowania elementow
niebezpiecznych dla uzytkownika placu rekreacyjno-sportowego. W ogrodzeniu przewiduje sig, co
najmniej jedng furtke.

1.4.3. Opis urzadzen
Znajduje sie w CZESCI GRAFICZNEJ PFU - Opis przykladowych urzadzen rekreacyjno-
sportowych.

2. OPIS | WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukeyjnych.

2.1.1. Ogélne wymagania dla wykonania i montazu urzgdzen rekreacyjno-sportowych:

a) powinny posiada¢ min. 36 miesigczny okres gwarancji;

b) powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow,

¢) powinny byé zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w
szczegdlnosci w przepisach o ogolnym bezpieczenstwie produktow.

d) powinny byé rozmieszczone na placu rekreacyjno-sportowym w sposéb umozliwiajacy
zachowania bezpiecznych stref pomiedzy urzadzeniami, okreslonych w dokumentacji
dotyczgcej utworzenia placu.

¢) wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania na placu muszg by¢ fabrycznie nowe 1
posiada¢ atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace, posiadajace akredytacje
polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest
zobowigzany do wystawienia deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami:

e PN-EN 1176-1: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czgs¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

e PN-EN 1176-2: 2009 WyposaZenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cz¢s¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

e PN-EN 1176-3: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czgs¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

e PN-EN 1176-6: 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czgé¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

e PN-EN 1176-7: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czgs¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

e PN-EN 1177: 2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki -- Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

ena placu rekreacyjno-sportowym powinna znajdowaé sie tablica informacyjna zawierajaca
regulamin okreslajacy zasady i warunki korzystania z placu oraz wskazujacy, na wypadek
zaistnienia sytuacji zagrazajacej bezpieczenstwu osob korzystajacych ze placu, numery
telefonow alarmowych.

Szczegolowe wymagania materialowo-konstrukcyjne dla poszezegdlnych urzadzen znajdujg
sie w CZESCI GRAFICZNEJ PFU - Opis przyktadowych urzadzen zabawowych.



2.1.2. Wymagania dla nawierzchni placu rekreacyjno-sportowego

Na cafej powierzchni placu nie dopuszcza si¢ wystajacych elementéw betonowych, kamiennych i
innych, stanowigcych zagrozenie dla uzytkownikow, w tym kraweznikéw i obrzezy betonowych.
Obrzeza betonowe dopuszcza si¢ tylko jako element oddzielajacy teren zielony placu od
pozostalego terenu dzialki. Obrzeza betonowe stosowaé jako ,zatopione” — zréwnane z
sasiadujacymi terenami zielonymi.

2.1.2.1. Nawierzchnia piaskowa
e Pod urzadzeniami nalezy wykona¢ bezpieczne podloze tj. piasek wysokiej jakosci, ptukany, bez
zawartosci czesei pylastych, ihu i gliny frakeji 0,2 do 2 mm, zgodne z wymaganiami odnog$nie
nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze szczegélnym uwzglednieniem obszaréw, w
ktérych niezbedna jest amortyzacja upadku.
e Nawierzchnia strefy bezpieczenistwa musi by¢ zgodna z normami
- PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie
- PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki
oraz z wysokoscig swobodnego upadku dostosowana do wysokosci proponowanych urzadzen.
e Nawierzchnia winna by¢ realizowana w oparciu o systemy, ktore posiadaja dopuszczenie do
stosowania, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych, technologia zgodna z aprobata
techniczng dla przyjetego systemu.

2.1.2.2. Nawierzchnia trawiasta

e Projektuje si¢ wylozenie czgsci powierzchni placu nawierzchnig trawiasta. Nawierzchnia
powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, ulatwiajacym powierzchniowy odptyw
wody.

e Przed zalozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowaé teren (usuniecie kamieni, $mieci,
korzeni itp.).

® Po przekopaniu terenu na glebokos¢ szpadla (w przypadku malo urodzajnej ziemi), nalezy
zastosowac 10 centymetrowa warstwe kompostu, mieszajac go z ziemia. Nastepnie teren pod
zasiew trawy nalezy ograniczy¢ obrzezem oraz wyréwnacé.

e Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci wigckszej o 5% niz wynika to z
obliczen powierzchni trawiastej.

e Nawierzchnia oddzielona od pozostatego terenu dziatki, obrzezami np. betonowymi, z tworzyw
sztucznych, itp.

e Obrzeza wykonane jako ,,zatopione’ — zréwnane z terenami przylegajacymi.

2.1.3. Wymagania dla ogrodzenia

Teren placu rekreacyjno-sportowego nalezy ogrodzi¢. Zaklada si¢ wygrodzenie placu zabaw
poprzez wykonanie ogrodzenia o wysokosci 1,30 m - 1,50 m z paneli wykonanych z pretow
stalowych oraz ksztaltownikow posiadajacych zabezpieczenie gomej krawedzi przed jakimkolwiek
czynnikiem mogacym wyrzadzi¢ krzywde uzytkownikom, calosé zabezpieczona antykorozyjnie
powlekana powloka lakierniczg w kolorze zielonym.

Zabrania si¢ stosowania ostrych zakonczen ogrodzenia oraz stosowania elementow
niebezpiecznych dla uzytkownika placu zabaw

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru robot, nalezy przyjmowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072);



2.3. Podmioty wykonujace roboty powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do ich wykonania.

2.4. Szczegétowa lokalizacja placu rekreacyjno-sportowego powinna spetnia¢ wymogi pod
wzgledem nastonecznienia oraz spelnia¢ wymogi w zakresie stosowanych odleglosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz.
1422) — lokalizacja w odleglosci nie mniejszej niz 10 m od wydzielonych stanowisk
postojowych dla samochodéw osobowych, linii rozgraniczajacych ulicg, miejsc gromadzenia
odpadow stalych oraz od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

W PROGRAMIE FUNKCJONALNO — UZYTKOWYM przyjeto ze wzglgdow technicznych
konkretne wyroby, na ktére Wykonawca moze stosowa¢ wyroby zamienne pod warunkiem, ze sg
rownowazne technicznie, spelniaja wymagania norm i przepisow oraz zalozone parametry
projektowe.

II. CZESC INFORMACYJNA

1)

2)

3)

O$wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane — zatacznik nr 1
Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
Przepisy prawa i normy przywolane w pkt. 1.3.1. CZESCI OPISOWE] PFU.
Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych, w szczegolnosci:
a) kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 do celow informacyjnych - zalacznik nr 2
b) kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 do celéw projektowych - zalacznik nr 3
¢) dokumentacja fotograficzna terenu przeznaczonego pod lokalizacj¢ placu rekreacyjno-
sportowego — zatacznik nr 4



1. CZESC GRAFICZNA

Opis przykladowych urzgdzein zabawowych rekreacyjno-sportowych

Urzadzenia przykladowe przedstawiaja wymagania minimalne pod wzgledem funkcjonalnym i
ilosciowym. Plac rekreacyjno-sportowy moze by¢ wyposazony w urzadzenia rownorze¢dne zgodne
z wytycznymi zawartymi w PFU.

a) Plac rekreacyjny — plac zabaw

Plac zabaw obejmuje n/w, minimalny, przykladowy zakres urzadzen:
Zestaw zabawowy skladajacy sie z:

e trzech wiez z dachem czterospadowym

e wiezy bez dachu

e dwoch zjezdzalni

e pomostu z belka

e pomostu wiszacego z drewna

e pomostu linowego

e Scianki wspinaczkowej pojedynczej

e przeplotni pajak

e dwdch drabinek wejsciowych

e wejscia lukowego
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e Konstrukcje wykona¢ ze stali nierdzewnej oraz ptyt HDPE 1 HPL,

e Podesty wykona¢ z antyposlizgowej sklejki wodoodpornej,

e Konstrukcje stalowa zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pomalowa¢ lakierem akrylowym
strukturalnym

e Barierki oraz daszki wykona¢ z ptyt HPL lub HDPE.

e Scianka wspinaczkowa wykona¢ ze sklejki wodoodpornej wyposazy¢ w uchwyty (kamienie)
wspinaczkowe.

e Zjezdzalnie o $lizgu wykonanym z blachy nierdzewne;.

Hustawka podwéjna (siedzisko plaskie + siedzisko dla malych dzieci)

e Konstrukcje urzadzenia wykona¢ z profil stalowych 40 x 40 x 3 oraz 80 x 40 x 3mm,

e Zawiesia hustawki wykona¢ z tancucha chromowego 5 mm,

o Siedziska wykona¢ z gumy oraz dodatkowo wzmocni¢ profilem aluminiowym (1 siedzisko
plaskie + 1 siedzisko dla matych dzieci)

e Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie i dodatkowo
pomalowaé lakierem akrylowym strukturalnym,



Urzadzenie zabawowe - hu$tawka z siedziskiem typu ,,bocianie gniazdo”

e Konstrukcj¢ stalowg urzadzenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé lakierem akrylowym,
strukturalnym

® Konstrukcje¢ urzadzenia wykonaé z rur stalowych o 76,1 x 3,2 mm, 0 57 x 2,9 mm i o 48,3 x
2,9 mm

e Zawiesie hustawki wykona¢ z liny lub tancucha chromowego @ 5 mm, teflonu i elementéw
chromowych

Hustawka wagowa podwéjna

e Konstrukcj¢ urzadzenia wykonaé z rur stalowych @ 114,3 x 4 mm, @ 88,9 x 3,2 mm oraz
@ 30 x 2 mm,

* W hustawce zastosowa¢ element wahadlowy fozyskowany nie wymagajacy konserwacji,
e Siedziska wykona¢ z ptyty HDPE o grubosci min. 19 mm,
o Calos¢ urzadzenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé lakierem akrylowym,

Hus$tawka na sprezynie ,,SEONIK”

* Konstrukcja bujaka winna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej oraz tworzywa sztucznego.



e Siedzisko bujaka i jego boki wykonane winny byc z ptyty HDPE w réznych kolorach,
wysoce odpornej na scieranie i czynniki atmosferyczne.

e Urzadzenie kolysze si¢ na sprezynie o dtugosci L=400 mm i $rednicy fi 200 mm.

e Konstrukcje stalowa zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac lakierem akrylowym,
strukturalnym.

Hustawka na sprezynie ,NOSOROZEC”

o Konstrukcja bujaka winna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej oraz tworzywa sztucznego.

e Siedzisko bujaka i jego boki wykonane winny byc z plyty HDPE w roznych kolorach,
wysoce odpornej na $cieranie i czynniki atmosferyczne.

e Urzadzenie kotysze sie na sprezynie o dlugosci L=400 mm i $rednicy fi 200 mm.

e Konstrukcje stalowa zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac lakierem akrylowym,
strukturalnym.

Karuzela tarczowa

e Konstrukcje wykonac ze stali oraz plyty polietylenowej HDPE.

e Podest wykonac¢ z blachy fezki lub z plyty polietylenowej HDPE.

e Konstrukcje stalowa zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pomalowaé lakierem akrylowym
strukturalnym.

Piramida linowa — stozek maly

Wysoko$¢ urzadzenia do 2,5 m. Glownym elementem konstrukcyjnym jest shup stalowy
zabezpieczony przed korozja poprzez cynkowanie ogniowe. Sie¢ wykonana jest z liny
polipropylenowej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny 16
mm. Elementy taczace liny ze soba wykonane sa z tworzywa sztucznego. Elementy taczace liny ze
stupem wykonane sg ze stali nierdzewnej.



Y.awka z oparciem
Wykonana z profilowanych rur stalowych z siedziskiem i oparciem wykonanym z drewnianych
krawedziakow. Drewno klejone warstwowo, impregnowane powierzchnio-wo, stal ocynkowana
malowana proszkowo.
W skiad zestawu wchodza:

- Siedzisko drewniane

- Oparcie drewniane

- Stelaze metalowe z rur

Metalowy kosz na $mieci
Kosz z blachy ocynkowanej, lakierowanej, o pojemnosci 45 1. Stupki metalowe malowane farbami
proszkowymi.

Tablica informacyjna z regulaminem

Tablica z regulaminem okre$lajacym zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz
wskazujacym, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrazajacej bezpieczenstwu oséb korzystajacych
ze placu zabaw, numery telefonéw alarmowych.

b) Plac z urzgdzeniami sportowymi

W ramach zagospodarowania placu z urzadzeniami sportowymi zaprojektowano sitownie
zewngtrzng dla mlodziezy, osob dorostych i starszych. Zaproponowane elementy do éwiczen to
urzadzenia sprawno$ciowe odporne na warunki atmosferyczne i proby zniszczenia. Zbudowane sa
z grubych stalowych rur i zaprojektowane tak, aby by¢ bezpieczne i latwe w instalacji.
Dopuszczalna waga éwiczacego to 150 kg.

Opis urzadzen:

Przewiduje si¢ wykonanie czterech urzadzen montowanych po dwa urzadzenia na jednym pylonie.
Urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa oraz by¢ wykonane w oparciu 0: PN-EN
1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, posiada¢ aktualne $wiadectwa lub
certyfikaty.

Na placu sportowym projektuje si¢ zestaw skladajacy sie z nastepujacych urzadzen sportowych:
e Urzadzenie sportowe

»NARCIARZ” + pylon + ,, WAHADLO” 1 szt.
e Urzadzenie sportowe

»I WISTER” + pylon + ,,WIOSLA” 1 szt



Przykladowe panele ogrodzeniowe oraz furtka.

Temat: Nazwa:
Ogrodzenie bezpieczne placu zabaw. Panele ogrodzeniowe, stupki z profila + obejmy, furtka typ OPTIMA
Materiat:
Prety, ksztaownik stalowe. Wykonanie zgodnie z normg: EN 10223-7: 2002
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Temat:

Ogrodzenie bezpieczne placu zabaw.

Nazwa:
Panele ogrodzeniowe, stupki z profila + obejmy, furtka typ SIGMA

Materiat:

Prety, ceownik, ksztattownik stalowe.

Wykonanie zgodnie z norma: EN 10223-7: 2002
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Wypelnienie:

Panel typ SIGMA 4.0 mm

Konstrukcja:
Profil ramy - 40x40, Profil stupa - 60x60x3.0 mm

Zabezpieczenie:
Cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461 + powloka proszkowa w kolorze RAL

WyposazZenie:
Zawiasy, zamek, klamka, zderzak (opcja: samozamykacz)




Szczegélowe wymagania materialowo-konstrukeyjne.

Konstrukcje elementéw wyposazenia placu rekreacyjno-sportowego oraz ogrodzenia powinna by¢
zgodna z obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej,
przenosi¢ obcigzenia pionowe poziome i dynamiczne oraz zapewni¢ trwalo$¢ urzadzen i
ogrodzenia. Konstrukcja elementéw malej architektury musi spelnia¢ wymogi skutecznoscei,
ergonomii, bhp, odporno$ci ogniowej oraz inne stawiane tego typu obiecktom. Wszystkie elementy
wyposazenia placu oraz elementy no$ne ogrodzenia powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem
poprzez fundamenty betonowe lub zelbetowe (zgodnie z technologia producenta wyposazenia oraz
ogrodzenia)

Wszystkie urzadzenia oraz elementy uzyte do budowy placu rekreacyjno-sportowego musza by¢
odporne na ciagle dziatanie warunkow atmosferycznych.



