Przedmiar robot

Nazwa zadania:

Przebudowa nawierzchni i brakujacej infrastruktury technicznej w ulicach: Konopskiej, L.akowej,
Stefczyka, Dzialkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie

KANALIZACJA SANITARNA

Poz. | Podstawy Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jednostka
(Opis robot i obliczenie ich ilsosci) Nazwa Ilosé
1 2 3 4 5
Ulica Stefczyka
1. Roboty ziemne
11 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 | m? 2310,0
m?, glebokosé¢ wykopu do 4,00 m. Grunt kategorii II-111
1.2 Reczne wykopy liniowe szerokosci 1,5 m i giebokosci
do 4,00 m o $cianach pionowych w gruntach suchych z | m® 930,0
recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I1-111.
1.3 Pelne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiorka
ST U.03.01.02 balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV. | m? 3850,0
Wykopy o szerokosci 1,2-1,5 m i gtgbokosci do 2,5 m.
14 Ulozenie 1 rozbiorka pomostu drewnianego nad
wykopem dla ruchu pieszego. 2 o
1.5 Podloza pod kanaly wykonane metoda stabilizacji |
cementem o grubosci 16 cm. " 1650
1.6 Reczne zasypywanie piaskiem rurociagéw w wykopie 3 3250
(30 cm ponad wierzch rury) wraz z zaggszczaniem.
1.7 Mechaniczne zasypanie wykopow ziemia spycharkami
55 kW. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grub.25 | m® 1820,0

cm. Grunt kategorii I1-111.




1.8

Reczne zasypywanie ziemia wraz z zageszczeniem

wykopow szerokosci 2,5 m 0 $cianach pionowych. | m 930,0
ST U.03.01.02 | Gi¢bokos¢ wykopu do 4,0 m. Grunt kategorii I-111.

1.9 Dowoz gruntow uprzednio shaldowanego z odlefosei 10 | |
. m 490,0

1.10 Wywozenie gruntu poza teren w odlegtosci 10 km m> 490,0

1.11 Igtofiltry o $rednicy 50 mm wpukiwane bezposrednio ot 320
bez opsypki do glebokosci 6 m.

2. Montaz rurociqgow kanalizacji sanitarnej

2.1 Kanaty z rur PVC typ ciezki "N" z wydluzonym
kielichem o s$rednicy zewnetrznej 110 mm, taczone na | m 93,0
wcisk.

2.2 Kanaty z rur PVC typ ciezki "N" z wydluzonym
kielichem o $rednicy zewngtrznej 200 mm, taczone na | m 277,0
wcisk.

2.3 Kanaly z rur PVC typ cigzki "N" z wydluzonym

ST U.03.01.02 kielichem o srednicy zewngtrznej 250 mm, taczone na | m 205,0

wcisk.

2.5 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur PVC . 93.0
0 srednicy nominalnej 110 mm.

2.6 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur PVC . 2770
0 srednicy nominalnej 200 mm.

2.7 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur PVC . 205.0
0 srednicy nominalnej 250 mm.

3. Montaz studzienek

3.1 Studnie kanalizacyjne PVC-u o srednicy 600 mm o

glebokosci 2,40-2,60 m. Studnia zrobiona z karbowanej t 40

rury trzonowej SN2 i SN4, z kineta 1 wraz ze wlazem

zeliwnymm DN 600 mm.




3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.5

3.6

3.7

ST U.03.01.02

Studnie kanalizacyjne PVC-u o srednicy 600 mm o
glebokosci 2,60-2,80 m. Studnia zrobiona z karbowanej
rury trzonowej SN2 i SN4, z kineta i wraz ze wlazem

zeliwnymm DN 600 mm.

szt.

2,0

Studnie kanalizacyjne PVC-u o $rednicy 600 mm o
glebokosci 2,80-3,00 m. Studnia zrobiona z karbowanej
rury trzonowej SN2 i SN4, z kineta i wraz ze wlazem

zeliwnym DN 600 mm.

szt.

3,0

Studnie kanalizacyjne PVC-u o s$rednicy 600 mm o
glebokosei 3,00-3,20 m. Studnia zrobiona z karbowanej
rury trzonowej SN2 i SN4, z kineta i wraz ze wlazem

zeliwnym DN 600 mm.

szt.

2,0

Studnie kanalizacyjne PVC-u o s$rednicy 600 mm o
glebokosci 3,20-3,40 m. Studnia zrobiona z karbowanej
rury trzonowej SN2 i SN4, z kineta i wraz ze wlazem

zeliwnym DN 600 mm.

szt.

1,0

Studzienki uliczne PVC-u 0 $érednicy 315 mm o
glebokosci 2,80-3,00. Studzienka zrobiona z karbowanej

rury trzonowej wraz ze wtazem zeliwnym.

szt.

4,0

Studzienki uliczne PVC-u o srednicy 315 mm o
glebokosci 3,00-3,20. Studzienka zrobiona z karbowanej

rury trzonowe wraz ze wtazem zeliwnym.

szt.

4,0

Studzienki uliczne PVC-u o s$rednicy 315 mm o
glebokosci 3,20-3,40. Studzienka zrobiona z karbowanej

rury trzonowe wraz ze wlazem zeliwnym.

Szt.

2,0

Dostawa  przepompowni 1 montaz Wraz Z

wyposarzeniem.

Kompl.

1,0




Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych

Jednostka

Poz. | Podstawy
(Opis robot i obliczenie ich ilsosci) Nazwa Iosé
1 2 3 4 5
Ulica Kolejowa
1. Roboty ziemne
1.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad
koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 | m? 1620,0
m?, glebokosé wykopu do 5,0 m. Grunt kategorii 11-111
1.2 Reczne wykopy liniowe szerokosci 1,5 m i giebokosci
do 5,0 m o écianach pionowych w gruntach suchych z | m® 540,0
recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I1-111.
1.3 Pelne umocnienie §cian wykopow wraz z rozbidrka
balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-1V. | m? 2690,0
Wykopy o szerokosci 2,5-3,0 m i gtgbokosci do 2,5 m.
14 Utozenie 1 rozbiérka pomostu drewnianego nad ot 100
ST U.03.01.02 | wykopem dla ruchu pieszego.
1.5 Podloza pod kanaly wykonane metoda stabilizacji |
cementem o grubosci 16 cm. " 1900
1.6 Reczne zasypywanie piaskiem rurociagéw w wykopie 3 300.0
(30 cm ponad wierzch rury) wraz z zaggszczaniem.
1.7 Mechaniczne zasypanie wykopow ziemig spycharkami
55 kW. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grub.25 | m® 1620,0
cm. Grunt kategorii I1-111.
1.8 Reczne zasypywanie ziemia wraz z zaggszczeniem
wykopoéw szerokosci 2,5 m o $cianach pionowych. e 540.0

Glebokos¢ wykopu do 2,5 m. Grunt kategorii I-111.




1.9 Dowoéz gruntéw uprzednio shaldowanego z odlefosei 10 |,
. m 490,0
1.10 Przecisk jednostopniowy dtugo$ci do 20 m rurami o 0 10
$rednicy nominalnej 200 mm w gruncie kategorii I11-1V
1.11 Wywozenie gruntu poza teren w odlegtosci 10 km m> 490,0
1.12 Iglofiltry o $rednicy 50 mm wpukiwane bezposrednio ot 240
bez opsypki do glebokosci 6 m.
2. Montaz rurociqgow kanalizacji sanitarnej
2.1 Kanaty ci$nieniowe PN10 z rur PE 100 typ cigzki "N" 0 238
srednicy zewnetrznej 110 mm.
2.2 Kanaty z rur PVC typ ciezki "N" z wydluzonym
kielichem o srednicy zewngtrznej 110 mm, taczone na | m 62,0
wcisk.
2.3 Kanaly z rur PVC typ cigzki "N" z wydluzonym
kielichem o $rednicy zewngtrznej 200 mm, taczone na | m 91,0
wcisk.
24 Kanaty z rur PVC typ ciezki "N" z wydluzonym
ST U.03.01.02 kielichem o srednicy zewngtrznej 315 mm, taczone na | m 148,0
wcisk.
2.5 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur PE o . 2380
srednicy nominalnej 110 mm.
2.6 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur PVC . 62.0
0 srednicy nominalnej 110 mm.
2.7 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur PVC " 910
0 srednicy nominalnej 200 mm.
2.8 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur PVC
m 148,0

0 srednicy nominalnej 315 mm.




3. Montaz studzienek

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

ST U.03.01.02

Studnia rozprezna zelbetowa o $rednicy 1500 mm o

glebokosci 1,20-1,40 m.

Szt.

1,0

Studnie kanalizacyjne PVC-u o $rednicy 600 mm o
glebokosci 2,00-2,20 m. Studnia zrobiona z karbowanej
rury trzonowej SN2 i SN4, z kineta i wraz ze wlazem

zeliwnym DN 600 mm.

Szt.

3,0

Studnie kanalizacyjne PVC-u o $rednicy 600 mm o
glebokosci 2,40-2,60 m. Studnia zrobiona z karbowanej
rury trzonowej SN2 i SN4, z kineta i wraz ze wlazem

zeliwnym DN 600 mm.

Szt.

1,0

Studnie kanalizacyjne PVC-u o $rednicy 600 mm o
glebokosci 3,80-4,00 m. Studnia zrobiona z karbowanej
rury trzonowej SN2 i SN4, z Kineta i wraz ze wlazem

zeliwnym DN 600 mm.

Sszt.

1,0

Studnie kanalizacyjne PVC-u o $rednicy 600 mm o
glebokosci 4,20-4,40 m. Studnia zrobiona z karbowanej
rury trzonowej SN2 i SN4, z kineta i wraz ze wlazem

zeliwnym DN 600 mm.

Sszt.

3,0

Studzienki uliczne PVC-u o sérednicy 315 mm o
glebokosci 2,00-2,20. Studzienka zrobiona z karbowanej

rury trzonowej wraz ze wlazem zeliwnym.

Szt.

2,0

Studzienki uliczne PVC-u o $érednicy 315 mm o
glebokosci 4,20-4,40. Studzienka zrobiona z karbowanej

rury trzonowej wraz ze wlazem zeliwnym.

szt.

50




Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Poz. | Podstawy
(Opis robot i obliczenie ich ilsosci) Nazwa Ilosé

1 2 3 4 5

Ulica Kwiatowa
1. Roboty ziemne

11 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 | m? 1210,0
m?, gtebokosé wykopu do 4,0 m. Grunt kategorii 11-111

1.2 Reczne wykopy liniowe szerokosci 1,5 m i giebokosci
do 4,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych z | m® 450,0
recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I1-111.

1.3 Pelne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiorka
balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-1V. | m? 1850,0
Wykopy o szerokosci 1,2-1,5 m i gigbokosci do 4,0 m.

14 Ulozenie 1 rozbiorka pomostu drewnianego nad ot 5.0
wykopem dla ruchu pieszego.

1.5 | ST U.03.01.02 Podtoza pod kanaly wykonane metoda stabilizacji o 1200
cementem o grubosci 16 cm.

1.6 Reczne zasypywanie piaskiem rurociagow w wykopie 3 2250
(30 cm ponad wierzch rury) wraz z zaggszczaniem.

1.7 Mechaniczne zasypanie wykopoéw ziemia spycharkami
55 kW. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grub. 25 | m® 865,0
cm. Grunt kategorii 11-111.

1.8 Reczne zasypywanie ziemia wraz z zageszczeniem
wykopow szerokosci 2,5 m o scianach pionowych. | m® 450,0
Glebokos¢ wykopu do 4,0 m. Grunt kategorii I-111.

1.9 Dowoéz gruntéw uprzednio shaldowanego z odlefosei 10 |

m 161,0

km.




1.10

1.11

Wywozenie gruntu poza teren w odlegtosci 10 km

161,0

Iglofiltry o $rednicy 50 mm wpukiwane bezposrednio

bez opsypki do glgbokosci 6 m.

Szt.

14,0

2. Montaz rurociqgow kanalizacji sanitarnej

2.1

2.2

2.3

2.4

ST U.03.01.02

Kanaty z rur PVC typ ciezki "N" z wydluzonym
kielichem o $rednicy zewnetrznej 110 mm, taczone na

wcisk.

10,0

Kanaty z rur PVC typ ciezki "N" z wydluzonym
kielichem o $rednicy zewnetrznej 315 mm, taczone na

wcisk.

273,0

Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur PVC

0 $rednicy nominalnej 110 mm.

10,0

Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur PVC

0 $rednicy nominalnej 315 mm.

273,0

3. Montaz studzienek

3.1

3.2

3.3

ST U.03.01.02

Studnie kanalizacyjne PVC-u o $rednicy 600 mm o
glebokosci 2,60-2,80 m. Studnia zrobiona z karbowanej
rury trzonowej SN2 i SN4, z kineta i wraz ze wlazem

zeliwnym DN 600 mm.

Sszt.

2,0

Studnie kanalizacyjne PVC-u o $rednicy 600 mm o
glebokosci 2,80-3,00 m. Studnia zrobiona z karbowanej
rury trzonowej SN2 i SN4, z kineta i wraz ze wlazem

zeliwnym DN 600 mm.

Szt.

2,0

Studnie kanalizacyjne PVC-u o $rednicy 600 mm o
glebokosci 3,00-3,20 m. Studnia zrobiona z karbowanej
rury trzonowej SN2 i SN4, z kineta i wraz ze wlazem

zeliwnym DN 600 mm.

szt.

2,0




3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

ST U.03.01.02

Studnie kanalizacyjne PVC-u o $rednicy 600 mm o
glebokosci 3,20-3,40 m. Studnia zrobiona z karbowanej
rury trzonowej SN2 i SN4, z kineta i wraz ze wlazem

zeliwnym DN 600 mm.

szt.

2,0

Studnie kanalizacyjne PVC-u o $rednicy 600 mm o
glebokosci 3,60-3,80 m. Studnia zrobiona z karbowanej
rury trzonowej SN2 i SN4, z kineta i wraz ze wlazem

zeliwnym DN 600 mm.

szt.

2,0

Studzienki uliczne PVC-u o $rednicy 315 mm o
glebokosci 3,20-3,40. Studzienka zrobiona z karbowanej

rury trzonowej wraz ze wtazem zeliwnym.

szt.

2,0

Studzienki uliczne PVC-u o $rednicy 315 mm o
glebokosci 3,40-3,60. Studzienka zrobiona z karbowanej

rury trzonowej wraz ze wtazem zeliwnym.

Szt.

2,0

Studzienki uliczne PVC-u o S$rednicy 315 mm o
glebokosci 3,60-3,80. Studzienka zrobiona z karbowanej

rury trzonowej wraz ze wtazem zeliwnym.

Szt.

2,0




Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych

Jednostka

Poz. | Podstawy
(Opis robot i obliczenie ich ilsosci) Nazwa Iosé
1 2 3 4 5
Ulica Dzialkowa
1. Roboty ziemne
1.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad
koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 | m? 1460,0
m?, glebokos¢ wykopu do 3,50 m. Grunt kategorii 11111
1.2 Reczne wykopy liniowe szerokosci 1,5 m i giebokosci
do 3,50 m o $cianach pionowych w gruntach suchych z | m® 540,0
recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I1-111.
1.3 Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka
balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-1V. | m? 2420,0
Wykopy o szerokosci 1,2-1,5 m i gigbokosci do 3,50 m.
14 Utozenie 1 rozbiérka pomostu drewnianego nad ot 80
ST U.03.01.02 | wykopem dla ruchu pieszego.
1.5 Podloza pod kanaly wykonane metoda stabilizacji |
cementem o grubosci 16 cm. " 210.0
1.6 Reczne zasypywanie piaskiem rurociagéw w wykopie 3 320.0
(30 cm ponad wierzch rury) wraz z zaggszczaniem.
1.7 Mechaniczne zasypanie wykopow ziemia spycharkami
55 kW. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grub.25 | m® 930,0
cm. Grunt kategorii I1-111.
1.8 Reczne zasypywanie ziemia wraz z zaggszczeniem
wykopoéw szerokosci 3,0 m o s$cianach pionowych. m? 540,0
Glebokos¢ wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-111.
1.9 Dowoz gruntow uprzednio shaldowanego z odletosei 10 | |
m 430,0

km.




1.10

1.11

Wywozenie gruntu poza teren w odlegtosci 10 km

430,0

Igtofiltry o S$rednicy 50 mm wpukiwane bezposrednio

bez opsypki do glebokosci 6 m.

szt.

18

2. Montaz rurociqgow kanalizacji sanitarnej

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

ST U.03.01.02

Kanaty z rur PVC typ cigzki "N" z wydluzonym
kielichem o s$rednicy zewnetrznej 110 mm, taczone na

wcisk.

155,0

Kanaty z rur PVC typ ciezki "N" z wydluzonym
kielichem o $rednicy zewngtrznej 200 mm, aczone na

wcisk.

294,0

Kanaty z rur PVC typ ciezki "N" z wydluzonym
kielichem o s$rednicy zewnetrznej 250 mm, taczone na

wcisk.

85,0

Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur PVC

0 srednicy nominalnej 110 mm.

155,0

Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur PVC

0 $rednicy nominalnej 200 mm.

294,0

Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych z rur PE o

srednicy nominalnej 250 mm.

85,0

3. Montaz studzienek

3.1

3.2

ST U.03.01.02

Studnie kanalizacyjne PVC-u o $rednicy 600 mm o
glebokosci 2,00-2,20 m. Studnia zrobiona z karbowanej
rury trzonowej SN2 i SN4, z kineta i wraz ze wlazem

zeliwnym DN 600 mm.

szt.

1,0

Studnie kanalizacyjne PVC-u o $rednicy 600 mm o
glebokosci 2,20-2,40 m. Studnia zrobiona z karbowanej
rury trzonowej SN2 i SN4, z kineta i wraz ze wlazem

zeliwnym DN 600 mm.

Szt.

3,0




3.3

3.4

3.5

3.6

3.6

3.7

3.9

3.10

ST U.03.01.02

Studnie kanalizacyjne PVC-u o $rednicy 600 mm o
glebokosci 2,40-2,60 m. Studnia zrobiona z karbowanej
rury trzonowej SN2 i SN4, z kineta i wraz ze wlazem

zeliwnym DN 600 mm.

szt.

1,0

Studnie kanalizacyjne PVC-u o srednicy 600 mm o
glebokosci 2,60-2,80 m. Studnia zrobiona z karbowanej
rury trzonowej SN2 i SN4, z kineta 1 wraz ze wlazem

zeliwnym DN 600 mm.

szt.

4,0

Studnie kanalizacyjne PVC-u o s$rednicy 600 mm o
glebokosci 2,80-3,00 m. Studnia zrobiona z karbowanej
rury trzonowej SN2 i SN4, z kineta i wraz ze wlazem

zeliwnym DN 600 mm.

szt.

3,0

Studnie kanalizacyjne PVC-u o s$rednicy 600 mm o
glebokosci 3,00-3,20 m. Studnia zrobiona z karbowanej
rury trzonowej SN2 i SN4, z kineta i wraz ze wlazem

zeliwnym DN 600 mm.

szt.

3,0

Studzienki uliczne PVC-u o $érednicy 315 mm o
glebokosci 2,40-2,60. Studzienka zrobiona z karbowanej

rury trzonowej wraz ze wtazem zeliwnym.

szt.

Studzienki uliczne PVC-u o srednicy 315 mm o
glebokosci 2,60-2,80. Studzienka zrobiona z karbowanej

rury trzonowej wraz ze wtazem zeliwnym.

szt.

Studzienki uliczne PVC-u o s$rednicy 315 mm o
glebokosci 2,80-3,00. Studzienka zrobiona z karbowanej

rury trzonowe wraz ze wlazem zeliwnym.

Szt.

Studzienki uliczne PVC-u o $rednicy 315 mm o
glebokosci 3,00-3,20. Studzienka zrobiona z karbowanej

rury trzonowe wraz ze wtazem zeliwnym.

Szt.




Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Poz. | Podstawy
(Opis robot i obliczenie ich ilsosci) Nazwa Ilosé
1 2 3 4 5
Ulica Lakowa
1. Roboty ziemne
11 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 | m? 1575,0
m?, gtebokosé wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii 11-111
1.2 Reczne wykopy liniowe szerokosci 1,5 m i gtebokosci
do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych z | m® 890,0
recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I1-111.
1.3 Pelne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiorka
balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-1V. | m? 2715,0
ST U.03.01.02 Wykopy o szerokosci 1,2-1,5 m i gigbokosci do 3,0 m.
14 Ulozenie 1 rozbiorka pomostu drewnianego nad ot 6.0
wykopem dla ruchu pieszego.
1.5 Podloza pod kanaly wykonane metoda stabilizacji |
cementem o grubosci 16 cm. " 2050
1.6 Reczne zasypywanie piaskiem rurociagow w wykopie 3 3850
(30 cm ponad wierzch rury) wraz z zaggszczaniem.
1.7 Mechaniczne zasypanie wykopow ziemia spycharkami
55 kW. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grub.25 | m® 810,0
cm. Grunt kategorii 11-111.
1.8 Reczne zasypywanie ziemia wraz z zageszczeniem
wykopow szerokosci 3,0 m o $cianach pionowych. | m® 470,0

Glebokos¢ wykopu do 2,50 m. Grunt kategorii I-111.




1.9

Dowoz gruntow uprzednio shatdowanego z odletosci 10

ST U.03.01.02 | km. " P00

1.10 Przecisk jednostopniowy dtugosci do 20 m rurami o 0 100
srednicy nominalnej 200 mm w gruncie kategorii I1I-1V

1.11 Wywozenie gruntu poza teren w odlegtosci 10 km m> 650,0

1.12 Igtofiltry o S$rednicy 50 mm wpukiwane bezposrednio ot 17.0
bez opsypki do glebokosci 6 m.

2. Montaz rurociqgow kanalizacji sanitarnej

2.1 Kanaty z rur PVC typ ciezki "N" z wydluzonym
kielichem o srednicy zewngtrznej 110 mm, taczone na | m 180,0
wcisk.

2.2 Kanaty ci$nieniowe PN10 z rur PE 100 typ cigzki "N" . 185.0
srednicy zewngtrznej 110 mm.

2.3 Kanaty z rur PVC typ ciezki "N" z wydluzonym
kielichem o srednicy zewngtrznej 200 mm, taczone na | m 275,0
wcisk.

2.4 Kanaly z rur PVC typ cigzki "N" z wydluzonym

ST U.03.01.02 kielichem o srednicy zewngtrznej 250 mm, taczone na | m 50,0

wcisk.

2.5 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur PVC . 180.0
0 srednicy nominalnej 110 mm.

2.6 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur PE o . 185.0
srednicy nominalnej 110 mm.

2.7 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur PVC
0 srednicy nominalnej 200 mm. " 2750

2.8 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur PVC . £0.0

o0 srednicy nominalnej 200 mm.




3. Montaz studzienek

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

ST U.03.01.02

Studnie kanalizacyjne PVC-u 0 $rednicy 600 mm o
glebokosci 1,60-1,80 m. Studnia zrobiona z karbowanej
rury trzonowej SN2 i SN4, z kineta i wraz ze wlazem

zeliwnym DN 600 mm.

Szt.

2,0

Studnie kanalizacyjne PVC-u 0 $rednicy 600 mm o
glebokosci 2,00-2,20 m. Studnia zrobiona z karbowanej
rury trzonowej SN2 i SN4, z kineta i wraz ze wlazem

zeliwnym DN 600 mm.

szt.

3,0

Studnie kanalizacyjne PVC-u 0 s$rednicy 600 mm o
glebokosci 2,20-2,40 m. Studnia zrobiona z karbowanej
rury trzonowej SN2 i SN4, z kineta i wraz ze wlazem

zeliwnym DN 600 mm.

szt.

2,0

Studnie kanalizacyjne PVC-u 0 s$rednicy 600 mm o
glebokoscei 2,40-2,60 m. Studnia zrobiona z karbowanej
rury trzonowej SN2 i SN4, z kineta i wraz ze wlazem

zeliwnym DN 600 mm.

szt.

4,0

Studnie kanalizacyjne PVC-u 0 s$rednicy 600 mm o
glebokosci 2,60-2,80 m. Studnia zrobiona z karbowanej
rury trzonowej SN2 i SN4, z kineta i wraz ze wlazem

zeliwnym DN 600 mm.

szt.

4,0

Studnie kanalizacyjne PVC-u 0 $rednicy 315 mm o
glebokosci 2,20-2,40 m. Studnia zrobiona z karbowanej
rury trzonowej SN2 i SN4, z kineta i wraz ze wlazem

zeliwnym DN 600 mm.

szt.

3,0

Studzienki uliczne PVC-u o s$rednicy 315 mm o
glebokosci 2,40-2,60. Studzienka zrobiona z karbowanej

rury trzonowej wraz ze wtazem zeliwnym.

szt.

3,0




3.8 Studzienki uliczne PVC-u o S$rednicy 315 mm o
glebokosci 2,60-2,80. Studzienka zrobiona z karbowanej | szt. 4,0
rury trzonowej wraz ze wtazem zeliwnym.

3.9 Studnia rozprgzna zelbetowa o $rednicy 1500 mm o ot 10
glebokosci 1,50-1,70 m.

3.10 Dostawa  przepompowni 1 montaz Wwraz Z

] Kompl. 1,0

wyposarzeniem.

Poz. | Podstawy Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka
(Opis robot i obliczenie ich ilso$ci) Nazwa Ilos¢

1 2 3 4 5

Ulica Konopska
1. Roboty ziemne

11 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 | m? 730,0
m?, glebokosé wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii 11-111

1.2 Reczne wykopy liniowe szerokosci 1,5 m i giebokosci
do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych z | m® 115,0
recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-111.

1.3 Pelne umocnienie §cian wykopow wraz z rozbidrka
balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-1V. | m? 1220,0

ST U.03.01.02 | Wykopy o szerokosci 1,2-1,5 m i giebokosci do 3,0 m.

14 Utozenie 1 rozbiérka pomostu drewnianego nad ot 40
wykopem dla ruchu pieszego.

1.5 Podtoza pod kanaly wykonane metoda stabilizacji o 50.0
cementem o grubosci 16 cm.

1.6 Reczne zasypywanie piaskiem rurociagéw w wykopie | m’ 150,0




1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

ST U.03.01.02

(30 cm ponad wierzch rury) wraz z zaggszczaniem.

Mechaniczne zasypanie wykopow ziemia spycharkami
55 kW. Zaggszczanie ubijakami warstwy luznej grub.25

cm. Grunt kategorii I1-111.

530,0

Reczne zasypywanie ziemia wraz z zageszczeniem
wykopow szerokosci 3,0 m o $cianach pionowych.
Glebokos¢ wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-111.

115,0

Dowoéz gruntéw uprzednio shaldowanego z odletosci 10

km.

200,0

Wywozenie gruntu poza teren w odlegtosci 10 km

200,0

Igtofiltry o $rednicy 50 mm wpukiwane bezposrednio

bez opsypki do glebokosci 6 m.

8,0

2. Montaz rurociqgéw kanalizacji sanitarnej

2.1

2.3

2.4

2.6

ST U.03.01.02

Kanaty z rur PVC typ ciezki "N" z wydluzonym
kielichem o $rednicy zewngtrznej 110 mm, aczone na

wcisk.

35,0

Kanaly z rur PVC typ cigzki "N" z wydluzonym
kielichem o $rednicy zewngtrznej 200 mm, aczone na

wcisk.

220,0

Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur PVC

0 srednicy nominalnej 110 mm.

35,0

Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur PVC

0 srednicy nominalnej 200 mm.

220,0

3. Montaz studzienek

3.1

Studnie kanalizacyjne PVC-u o $rednicy 600 mm o
glebokosci 1,80-2,00 m. Studnia zrobiona z karbowanej
rury trzonowej SN2 i SN4, z kineta i wraz ze wlazem

zeliwnym DN 600 mm.

szt.

1,0




3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

ST U.03.01.02

Studnie kanalizacyjne PVC-u o $rednicy 600 mm o
glebokosci 2,00-2,20 m. Studnia zrobiona z karbowanej
rury trzonowej SN2 i SN4, z kineta i wraz ze wlazem

zeliwnym DN 600 mm.

szt.

1,0

Studnie kanalizacyjne PVC-u o $rednicy 600 mm o
glebokosci 2,40-2,60 m. Studnia zrobiona z karbowanej
rury trzonowej SN2 i SN4, z kineta i wraz ze wlazem

zeliwnym DN 600 mm.

szt.

1,0

Studnie kanalizacyjne PVC-u o s$rednicy 600 mm o
glebokoscei 2,60-2,80 m. Studnia zrobiona z karbowanej
rury trzonowej SN2 i SN4, z kineta i wraz ze wlazem

zeliwnym DN 600 mm.

szt.

3,0

Studnie kanalizacyjne PVC-u o s$rednicy 600 mm o
glebokoscei 2,80-3,00 m. Studnia zrobiona z karbowanej
rury trzonowej SN2 i SN4, z kineta i wraz ze wlazem

zeliwnym DN 600 mm.

szt.

3,0

Studzienki uliczne PVC-u o $érednicy 315 mm o
glebokosci 2,40-2,60. Studzienka zrobiona z karbowanej

rury trzonowej wraz ze wtazem zeliwnym.

szt.

3,0

Studzienki uliczne PVC-u o $rednicy 425 mm o
glebokosci 2,60-2,80. Studzienka zrobiona z karbowanej

rury trzonowej wraz ze wtazem zeliwnym.

szt.

3,0

Studzienki uliczne PVC-u o0 s$rednicy 425 mm o
glebokosci 2,80-3,00. Studzienka zrobiona z karbowanej

rury trzonowe wraz ze wlazem zeliwnym.

Szt.

3,0




