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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot technologicznych zwiazanych z realizacja Projektu ,,Przebudowa nawierzchni i brakujacej
infrastruktury technicznej w ulicach: Konopskiej, Lakowej, Stefczyka, Dziatkowej, Kwiatowej i

Kolejowej w Grajewie”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczna jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy, nalezy odczytywac i

rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w Projekcie Budowlanym.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno - cisnieniowej i obejmuja:

e roboty montazowe: rurociagi grawitacyjno-cisnieniowe sciekow, przylacza kanalizacyjne;

e budowa pompowni tranzytowej;

e Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopoéw zwiazane z wykonywaniem

pompowni i sieci kanalizacyjnych ujgto w Projekcie Budowlanym.

1.4 OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i

postanowieniami Umowy.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za  zgodno$¢ z

postanowieniami Umowy.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST:
* rury PE 100, PN10: ¢ 1100 mm
* rury kanalizacyjne PVC kI.N ¢ 110, 160, 200, 250, 315 mm
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» mufy elektrooporowe fi 80 mm,

* studzienki uliczne PVC-U ¢ 315 mm,

» studnie kanalizacyjne PVC-U g 600 mm

* zbiorniki pompowni typu B o §rednicach DN1500

* ptyty betonowe betonowe B15 ze zbrojeniem A0,

» Zbiornik pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zZelbetowych wykonanych z
betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwos¢ do 4%, mrozoodpornego
F-150 spetiajacego wymagania normy PN-EN 1917, posiadaja aprobate techniczng IBDiM oraz

ITB. Zbiornik betonowy moze by¢ posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.

2.1 Dokumentacja

Rury winny posiada¢ aktualng aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci z aprobata i atest
higieniczny.

Studzienki betonowe powinny posiada¢ deklaracje zgodno$ci z norma i certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B".

Pompownie tranzytowe powinny posiada¢ aprobatg techniczna i certyfikat na znak bezpieczenstwa
»B".

Wiazy Zeliwne, stopnie wlazowe 1 cegla powinny posiada¢ deklaracj¢ zgodnos$ci z norma.

2.2 Skladowanie

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

* nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sa sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

* rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 mi w odstgpach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokos$ci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach 1 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli
szczegblowe wymagania nic stanowia inaczej).

e rury w kregach skltadowa¢ na plasko na rownym podlozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni skladowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2 m;

* rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac¢ si¢ na spodzie. To samo dotyczy

uktadania rur na $rodkach transportowych;
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* szczegoOlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (koparki,
wktadki itp.);

* nic dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia (zagigcia,
zgniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé i transportowa¢é w opakowaniach
fabrycznych;

* nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow;

* niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych rur, wiazek lub kregow po podiozu;

» zachowaé szczegoOlna ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych,
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

* transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny
w cato$ci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowej;

* ksztaltki, ztaczki 1 inne materiaty powinny by¢ sktadowane ,w sposob uporzadkowany;

* 7z zachowaniem wyzej omawianych $rodkow ostroznosc

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odpornos¢ na podwyzszona temperaturg i promieniowanie
UV, w zwiazku, z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dlugotrwala ekspozycja stoneczna

- nadmiernym nagrzewaniem od zrdédet ciepta. Specyfikacja Techniczna - Kanalizacja sanitarna
grawitacyjno-cisnieniowa

Wszystkie materiaty i1 urzadzenia przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem.
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania 1 wydobywania
materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagali ilosciowych 1 jako$ciowych materialow dostarczanych

na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie 1 wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastgpujacy, sprawny
technicznie 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet

» Zgrzewarki do ksztattek elektrooporowych

» Zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczolowo

+ zurawie budowlane samochodowe.

* koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20m3.
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* spycharki kotowe lub gasienicowe 75 1 100 kM.

* koparko - tadowarki kolowe o pojemnosci tyzki 0.25m3

* rowniarka samojezdna 100 kM,

* ubijak spalinowy 200 kg,

* pozostaly sprze¢t do zaggszczania gruntu.

* wciagarki r¢ezne,

» wciggarki mechaniczne,

» samochody skrzyniowe,

» samochody samowytadowcze 5t15-10t,

* sprezarke powietrza spalinowa 4 - 5 m3/min.,

* beczkowozy.

» pompy odwadniajace, igtofillry, szalunki, $cianki szczelne.

* pozostaly niezbedny sprzet techniczny, w tym specjalistyczne urzadzenia do wykonania
przeciskow (przewiertow) i przewiertu horyzontalnego.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nic
Spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprze¢t uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzg¢tu budowlanego, urzadzen i1 urobku z robdt ziemnych stosowac
nastgpujace, sprawne technicznie 1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru §rodki transportu:

* Samochody samowytadowczy do 5 T

+ Samochody samowyladowczy 6-12 T Specyfikacja Techniczna - Kanalizacja sanitarna

grawitacyjno-cisnieniowa

4.1 Rury

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Materialy nalezy ustawic
roOwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwosScia
przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka

transportu. Wytadunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznos$ci
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uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych, lecz
roztadowaé¢ po pochylych legarach. Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepisdOw aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym.
Betonowe elementy prefabrykowane winny by¢ przewozone w pozycji poziomej i nalezy je
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy
przestrzega¢ przepisdOw obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nic wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami ST. PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacjg Inspektora
Nadzoai.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow mchu

drogowego (kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WY KONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowiazujacych

PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych. Usunigcie warstwy humusu. Usunigcie elementow
drég, ogrodzen. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia. Przed przystapieniem do robot Wykonawca
dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia. Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy
udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktorych przewidziano podiaczenie projektowanych
kanatow.

Ocena stanu technicznego budynkéw. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkoéw potozonych w odleglo$ci mniejszej niz 8 m od trasy kanalizacji. W
przypadku stosowania milota pneumatycznego, dla budynkow mieszczacych si¢ w odleglosci

mniejszej niz 20 m wykona mury oporowe i sporzadzi odpowiednie protokoty.

5.3 Roboty ziemne — wykopy
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Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ r¢ecznie.Poza
miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczna.

Odwadnianie wykopow. Odwodnienie wykopdéw nalezy wykona¢ w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem zgodnie z dokumentami przetargowymi 1 specyfikacja techniczna.Specyfikacja

Techniczna - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-cisnieniowa.

5.4 Przygotowanie podloza

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
Grubosci warstwy podsypki dla rur powinna wynosi¢ od 0,10 m do 0,30 m, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelno$ci
odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemia z urobku lub podktadanie pod
rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ lak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w specyfikacji technicznej nie
powinno by¢ wigksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podiloza od rzednych
przewidzianych w specyfikacji technicznej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1
cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727. W
przypadku, gdy dno kanatu znajduje si¢ ponizej zwierciadta wody gruntowej, wodg nalezy obnizy¢
w sposob okreslony w specyfikacjach technicznych lub w sposob ustalony z Inzynierem.
Zageszczenie poditoza powinno by¢ zgodne z okreSlonym w specyfikacjach technicznych oraz

wymaganiami okreslonymi przez producentéw rur.

5.5 Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidlowego postgpu robdt montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanalu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadu. Spadki i glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa.
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Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku miedzy
dwoma studzienkami rewizyjnymi (dtugos¢ okoto 40 - 50 m).

Przewody kanalizacji nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727. Materiaty
uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi. Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od
wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomoca jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna
$cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 2 obwodu, symetrycznie do jej
osi. Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie pod rur¢ kawatkoéw drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza sie pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich
gniazd w celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegdlne rury nalezy
unieruchomié przez obsypanie ziemia po srodku dhugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura
nie mogla zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzié
prawidtowo$¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomoca taw celowniczych, tawy miernicze;j,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego
przewodu od osi projektowanej nic moze przekracza¢ = 20 mm. Spadek dna rury powinien by¢
jednostajny, a odchytka spadku nie mozeSpecyfikacja Techniczna - Kanalizacja sanitarna
grawitacyjno-cisnieniowa przekracza¢ £ 1 cm. Najmniejsze spadki kanatdéw powinny zapewnié
dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu. Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z
ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowos$ci utozenia przewodoéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do
takiej wysokoS$ci aby znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym

zalaniu.

5.5.1. Kanaly grawitacyjne
Rury kanalowe nalezy uktada¢ 1 laczy¢ oraz uszczelnia¢ zgodnie z instrukcja wytworcy. Rury

utozone w wykopie na znacznych glgbokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obciazone w celu
8
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zwigkszenia wytrzymalo$ci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacja projektowa. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem. Polaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty
migdzy osiami kanatoéw doptywowego i odplywowego

- zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.

Rury mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0 "C do +30 °C. Przy uktadaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu.

- wykonac¢ zlacza, przy czym rura Kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastgpnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronna 30 cm ponad wierzch rury z wylaczeniem
odcinkoéw potaczenia rur. Osie laczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowac na jednej prostej, co
nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowaé rury
wykonujac odpowiednio wszystkie czynnos$ci przygotowawcze takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie aby powierzchnia potowy grubosci
$cianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ zlacza. Zlacza kielichowe wciskane nalezy
wykonywa¢ wkladajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana pierscieniowa
uszczelke gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do weciskania bosego konca rury przy $rednicach powyzej
90 mm uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenie powinno
by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.
Podobne wymagania odnosza si¢ do taczenia bosych odcinkéw rur za pomoca nasuwki z
pierScieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwagg na to aby koniec bosy rury posiadat
oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.Specyfikacja Techniczna -
Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-cisnieniowa. Uktadanie rur kanalowych w gruntach

stabonos$nych. W przypadku gruntow stabonosnych przewidzie¢ czg¢sciowa wymiang gruntdw oraz

9
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zastosowanie podbudowy z kruszywa lub piasku w ,,opakowaniu" z geowlokniny, zgodnie z

dokumentacja projektowa.

5.5.2. Rury ochronne (ostonowe) stalowe lub z PE

Rury ochronne nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w specyfikacji technicznej. Rury
ochronne z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelnosci wedlug PN-79/H-74244.
Laczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe. Miejsca spawania nic powinny posiadaé
rozwarstwien, wzerow i ubytkow powierzchniowych wigkszych niz 5 % grubos$ci materiatu i
wigkszych niz 10 % powierzchni.

Ponadto nie powinny mie¢ rys, pgkni¢¢ i innych wad. Do spawania zaleca si¢ stosowanie elektrod
EP 146. Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z zaleceniem producentéw. Spawacze wykonujacy
ztacze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu
wykonywanych robot udokumentowane wpisem do ksiazeczki spawacza. Rury ochronne z PE,
stosowa¢ na przykanalikach. Skrzyzowania z drogami powinny by¢ wykonane w ochronnych

rurach ostonowych.

5.5.3. Rurociagi tloczne

Rurociagi tloczne $ciekow zaprojektowano z rur PE80, SDR 17, PN 1,0 MPa, taczonych za
pomoca ksztattek elektrooporowych PES8O PN 10 systemu ,,Monoline" lub za pomoca zgrzewow
doczotowych przy wykonywaniu przewiertu sterowanych. Dla rurociagow uktadanych w pasie
drogowym przewidziano petna zasypke piaskiem dowozonym. Rurociag nalezy poddaé probie
szczelno$ci na ci$nienie min. 1.0 MPa.

Montaz przewodoéw z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z uwagi
na zmniejszong elastyczno$¢ lego materialu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac
potaczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢
uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezacych,
nalezy zwro6ci¢ uwagg na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia
zatlamania, ktory dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D - $rednica zewngtrzna). Pizy czym
dopuszczalna warto$¢ wygigcia rur zalezy miedzy innymi od temperatury, jedna z firm podaje
nastgpujace wartosci ugigc:

* 20 x D (przy temp. + 20°C),
10
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* 35 x D (przy temp. + 10°C),

* 50 xD (przy temp. 0°C).

Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonigtym
przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Potaczone odcinki nu- sa przenoszone z miejsca laczenia do miejsca utozenia. Przyjgcie
odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania
zlaczy 1 innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywacé si¢
na przygotowanym podtozu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywaé na poboczu
wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do ztaczenia. Ztacza
powinny pozosta¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.

Glebokos¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:

 zamarzanie w nich §ciekow w okresie zimowym,

* uszkodzenia pod wplywem obciazen zewngtrznych,

* niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obciazenie fundamentami itp.).

Gleboko$¢ wulozenia przewodoéw bezposrednio w gruncie i1 bez dodatkowych $rodkéw
zabezpieczajacych ustala ogdlna norma. Wg lej normy glgbokosé utozenia przewodow powinna
by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wigksze niz umowna
glebokos¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane warto$ci przykrycia przewodu powinny
by¢ takie jak w tablicy ponize;j.

W  przypadku konieczno$ci ulozenia przewodow na mniejszych glgbokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem $ciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np. Warstwa zuzla
uzupetniajacego zadana glebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego
kontaktu z mra z tworzywa sztucznego).

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementow uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacja projektowa.

Metody laczenia rur i ksztaltek PE

Nalezy stosowaé generalng zasadg, Zze przy zgrzewaniu rur i ksztaltek PE obowiazuja procedury
podane przez ich producentdw.

Zgrzewanie czolowe
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Zgrzewanie czolowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztaltek o $rednicach wigkszych
lub réwnych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych musza by¢ podane
przez producenta rur w instrukcji montazu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego zlacza, nalezy oprocz przestrzegania ww. zasad zwrdcié
uwage na:

* prostopadte do osi obcigcie koncowek rur i ich oczyszczenie ze strzgpdw obrzynek,

* zgrzewanie rury o tej samej srednicy 1 tych samych grubosciach $cianek.

* doktadne wyrdéwnanie koncéwek taczonych nu- tuz przed zgrzewaniem,

* temperatur¢ w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210 -220°C (PE),

* bezwzgledne przestrzeganie czystosci taczonych powierzchni (czo6t) rur, (niedopuszczalne jest np.
dotknigcie palcem).

» wspotosiowos¢ (owalizacje nalezy usunaé stosujac naktadki mocujace w zgrzewarce), utrzymanie
w czystos$ci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za Specyfikacja Techniczna -
Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-cisnieniowa pomoca drewnianego skrobaka 1 papieru
zwilzonego alkoholem.

* czas usunigcia plyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byt mozliwie krotki ze wzgledu na
duza wrazliwo$¢ na utlenienie (PE). sit¢ docisku w czasie dogrzewania, abybyta bliska zeru;

* sitle docisku w czasie chlodzenia zlacza po jego zgrzaniu, aby byla utrzymywana na stalym
poziomie, a w szczegdlnoSci w temperaturze powyzej 100 °C kiedy zachodzi krystalizacja
materiatu, w zwiazku z tym, chlodzenie zlacza powinno odbywaé si¢ w sposob naturalny bez
przyspieszania,

Inne parametry zgrzewania takie jak:

* sita docisku przy rozgrzewaniu 1 wlasciwym zgrzewaniu powierzchni.

* czas rozgrzewania.

* czas dogrzewania,

* czas zgrzewania 1 chtodzenia

powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci
i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przebaczaé
dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.

Zgrzewanie przy pomocy zlacz elektrooporowych

Odbywa si¢ ono przy uzyciu ksztaltek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztacza wsuwa si¢
przycigte prostopadle i oczyszczone koncoOwki rur z PE. a nastgpnie przepuszcza "si¢ przez drut
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oporowy, prad w okre§lonym czasie i o0 odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcja producenta
ztacz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych
koncowkach nar. Kazde zlacze elektrooporowe ma ,,swoje" parametry zgrzewania. Sa one zapisane
badz na ztaczu w postaci nadruku, badz w postaci kodu kreskowego, badz na karcie magnetyczne;j,
badz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w ztaczu - elektrozgrzewarka.

Niektore ztacza elektrooporowe posiadaja wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci wyplywek
(wysuwajace si¢ preciki PE po zakonczeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywaé zgrzewania okreslaja
producenci ztacz elektrooporowych. Ogolnie mozna przyjaé, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne w
zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Polgczenia mechaniczne

Stosowane sa glownie przy potaczeniach PE/Zel, gdy taczy si¢ armaturg zel. z PE. Nalezy stosowac
potaczenia kolnierzowe samozaciskowe uszczelniajac je ptaskimi uszczelkami z kauczuku

butylowego lub kauczuku polichloroprenowego.

5.6 Studnie rewizyjne

Na koncowkach 1 potaczeniach kanatow DN200, DN250 oraz DN315 zaprojektowano studzienki
kanalizacyjne PVC-U DN600 z wtazami zeliwnymi klasy C poza pasami drogowymi i klasy D w
pasach drogowych. Studzienki nalezy wykona¢ jako prefabrykowane, taczone na uszczelki
Specyfikacja Techniczna - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-cisnieniowa gumowe.

Studnie winny by¢ wykonane jako prefabrykowane zelbetowe o potaczeniach kregow na uszczelki
gumowe. Studzienki winny by¢ dostosowane do wysokiego poziomu wod gruntowych. Wiazy
zeliwne Dn = 60 cm klasy D (w drogach publicznych) i C (w drogach dojazdowych do posesji i
poza pasami  drogowymi) wg PN-EN  124:2000. Wokot  whazow  studzienek
zlokalizowanych w drogach, ulicach, placach, drogach nieutwardzonych i wjazdach ziemnych.
Dookota wtazu wykona¢ obrukowanie na zaprawie cementowej. W przypadku usytuowania
studzienki w terenie zielonym, wtaz nalezy wynies¢ min. 10 cm ponad teren.

Dla studni wykonywanych w terenie nawodnionym nalezy bezwzglednie utrzymywac obnizony
poziom wod gruntowych do momentu pelnego obsypania studni gruntem wraz z odcinkami
kroccow przy studni. W przypadku pozostawienia otwartych wykopéw bez obnizania
zwierciadta, wod gruntowych rurociag nalezy wypetic¢ woda.

Montaz studzienek nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano montazowych i PN-B-10729
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5.7 Studzienki kanalizacyjne PVC-U e315

Studzienki na kanatach bocznych zaprojektowano jako PVC-U DN315 mm, z rura teleskopowa 1
pokrywa zeliwna typu cig¢zkiego (40t). W pasach drogowych o nawierzchniach nieutwardzonych
nawierzchni¢ przy wlazach umocni¢ thuczniem kamiennym (15 cm grubosci, powierzchnia ok. 0,75
nr/wlaz).

Studzienki zaprojektowane zostaly jako nieprzetazowe. Polaczenie rur ze studzienka jest
analogiczne do potaczenia rur kielichowych. Polaczenie poszczegdlnych elementow zgodnie z
zaleceniami producenta studzienek.

Pod dno studzienek nalezy wykonaé podtoze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym
ze zwiru wraz z drenazem.

Po ustawieniu studzienki i potaczeniu elementdéw oraz podlaczeniu rur, nalezy wykop zasypaé
warstwami grubosci 20 cm piaskiem z zaggszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwroci¢é uwage,
aby wypelnienie wokdt gornej czgsci studzienki bylo réwnomierne. Materiat wypelniajacy
powinien by¢ bardzo dobrze zaggszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen ruchu
drogowego. Wtaz studzienki nalezy zamontowa¢ na ptycie zelbetowej nakrywowej 1 odciazajacej

lub nadstawce albo pierscieniu teleskopowym.

5.8 Pompownie tranzytowe

5.8.1. Sterowanie
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajaco — sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne
uchamianie pomp w zaleznosci od poziomu $ciekOw w przepompowni.
Funkcje rozdzielnicy:
e sterowanie praca pomp: automatyczne lub rgczne,
e alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu si¢ pomp),
e czasowe zalaczanie pomp w przypadku matego naplywu cieczy
e pomiar poziomu $ciekdOw za pomoca sondy hydrostatycznej
e sygnalizacja pracy i awarii pompy,
e zabezpieczenie pompy przed praca w ,,suchobiegu”,
e gniazdo serwisowe 230V 16A AC,
e (gniazdo agregatu pradotworczego,
e sygnalizator optyczno — akustyczny stanow awaryjnych, z mozliwoscia odlaczenia sygnatu
akustycznego — realizowane przez sterownik
e przycisk spompowania Sciekdw ponizej suchobiegu,
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e opOznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania
e licznik czasu pracy i ilosci zataczen pomp — realizowane przez sterownik
e mozliwo$¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp

e mozliwo$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp

5.8.2. Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

zabezpieczenie roznicowopradowe

zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy kl.C

zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napigcia zasilajacego,
zabezpieczenie zwarciowe silnika kazdej pompy,

zabezpieczenie przeciazeniowe, termiczne silnikéw pomp,

zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania.

5.8.3. Obudowa szafy sterowniczej:

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowg z tworzywa z cokotem, oraz z podwojnymi
drzwiami o stopniu ochrony IP 65. Szafa przystosowana do wkopania obok przepompowni.

Na wewngetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetaczniki Auto-Reka,

lampki pracy i awarii pomp, przetacznik Sie¢-Agregat, gn. 230VAC, gn. agregatu 400VAC.

5.8.4. Wyposazenie szafy sterowniczych:
- ogranicznik przepiec kl. C

- wylacznik réznicowopradowy

- rozruch bezposredni, dla mocy >5,5 kW soft start
- zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania

- CKF

- przelaczniki Auto-Reka

- przelacznik Sie¢-Agregat

- wylaczniki silnikowe

- ogrzewanie szafy 50W z termostatem

- gn. 230VAC

- gn. agregatu 400VAC

- zasilacz impulsowy 24VDC/2A

- sygnalizator optyczno — dzwigkowy z opcja wylaczanie dzwigku
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- przycisk spompowania $ciekow ponizej suchobiegu

- lampki pracy i awarii pomp

Dodatkowo:

- sonda hydrostatyczna SG 25S + 2ptywaki

- Modut telemetryczny MT101

- podtrzymanie zasilania

- panel operatorski HMISTO511

- przektadnik pradowy

- wylaczniki krancowe

5.8.5. Wykonanie i dokumentacja techniczno- ruchowa
Dokumentacja techniczno- ruchowa przepompowni dostarczona bedzie dla Uzytkownika przez
ECOLUNICON przy dostawie przepompowni.

Przepompownia objgta zostanie 24-miesigczna gwarancja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

a) og6lne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materialow, sprze¢tu i1 Srodkoéw
transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne"

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, materiatlow 1 urzadzen

¢) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technic/nych, a czgstotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

b) wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie

p6zniej niz w terminie 1 w formie okre§lonej w PZJ
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6.3 Badania jakoS$ci rob6t w czasie budowy
Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i

systemow technologicznych.

6.4 Proby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymato$ci polaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelno$ci. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu na
zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probg szczelnosci catego
przewodu.

Zaleca sig przeprowadzi¢ probg cisnieniowa hydrauliczna, jednakze w przypadkach uzasadnionych
wzgledami  techniczno-ekonomicznymi mozna stosowaé¢ probe pneumatyczna. Sposob
przeprowadzania i petlny zakres wymagan zwiazanych z probami szczelno$ci sa podane w normie.
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowa¢ nastgpujace warunki przed
przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelno$ci:

* ewentualne wymagania inwestora zwiazane z proba powinny by¢ jasno okreslone w projekcie,

» zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami,

* odcinki poddawane probie szczelnosci moga mie¢ dtugos¢ ok. 200 m w przypadku wykopoéw o
$cianach umocnionych lub ok. 300 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie
ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne 1 dostgpne. Specyfikacja Techniczna -
Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-cisnieniowa

* odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka

» wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte.

» profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego
odcinka,

* nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastgpujacych
warunkow:

* przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1°C.

* napelnianie przewodu powinno odbywac¢ si¢ powoli od najnizszego punktu.

* temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C.
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* po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
w celu ustabilizowania,

* po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody W przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

« w wypadku proby pneumatycznej napeilnianie przewodu powietrzem powinno si¢ odbywaé
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka migdzy etapami,

* po uzyskaniu ci$nienia proébnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie
nalezy przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia (wlasciwa proba szczelnosci trwajaca nie dluzej niz
24 godziny) w odstgpach co 30 minut;

* caly przewod moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow
prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkow oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc
laczenia odcinkow.

Ci$nienie probne Pp powinno wynosié:

* dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1 MPa Pp = 1,5 pr lecz nie nizsze niz 1 MPa

+ dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr ponad 1 MPa PP=Pr + 0,5 MPa

Szczelno$¢ odcinka 1 catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca norma. Po
zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposéb kontrolowany a
przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujgte w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy. nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne". Roboty
objete niniejsza ST obmierza si¢ w jednostkach miary podanych w punkcie 1.3. niniejszej ST.
Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy.Specyfikacja
Techniczna - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-cisnieniowa

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez sluzby geodezyjne pomiardéw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST 1 uyymuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i1 sprzg¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji

Inspektora Nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz

obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN.EN-PN)

8.1 Zasady szczegolowe

8.1.1. Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.
Odbiory czg$ciowe odnosza si¢ do poszczegdlnych etapéw robot przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu. W zwiazku z tym.
ich zakres obejmuje:

* sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow.

 sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot ziemnych, a w szczeg6élnosci podloza. podsypki,
zasypki, gltebokosci utozenia przewodu, odeskowania.

* sprawdzenie prawidtowos$ci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania Kierunku i
spadku, wlaczen, zmian kierunku.

* sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na ci$nienie.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru
koncowego, ktory polega na:

* sprawdzeniu protokolow odbioru czgsciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usunigcia usterek i innych niedomagali, w szczegdlno$ci sprawdzenia protokolow z
prob szczelnosci.

» sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i
uzupetnienia.

Odbiory czesciowy 1 koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego 1 uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami.
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Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity sig jakie$ usterki,

nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne".

Platnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Umowy,
obmiarem robodt, oceng jakosci uzytych materialow i jakosci wykonania robdt, na podstawie
wynikow pomiarow i badan.

Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3.:

* roboty przygotowawcze.

* roboty ziemne,

* roboty montazowe: rurociagi grawitacyjno-ttoczne $ciekdw, przylacza kanalizacyjne,

* budowa pompowni sieciowych i przydomowych wraz z wyposazeniem technologicznym,

* budowa studzienek rewizyjnych.

* kontrola jako$ci

Cena wykonania robot obejmuje:

a) prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacja powykonawcza robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej)

b) prace geotechniczne wraz z dokumentacja powykonawcza

¢) badania laboratoryjne robot i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji

d) oznakowanie prowadzonych robdt w pasie drogowym (drogi kotowe) zgodnie z projektem
organizacji mchu. odtworzenia i optaty za zajecie pasa drogowego;

e) dostarczenie materiatow, sprz¢tu 1 urzadzen oraz ich sktadowanie

f) wykonanie niezbgednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych

g) wywoz z terenu budowy materiatow zbgdnych

h) dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

1) wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan 1 sprawdzen
robot

j) wykonanie robdt zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzgtu:

k) wykonanie dokumentacji powykonawczej rob6t i budowy

1) uporzadkowanie placu budowy po robotach
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

[2] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[3] PN-68/B-0605U Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie ~ wykonania i badania
przy odbiorze.

[4] BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i zelbetowe.

[5] PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[6] PN-H-74051:1994 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania-

[7] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania. Specyfikacja
Techniczna - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-cisnieniowa.

[8] PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

[9] PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke skrawania
1 odchytki masy.

[12] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[13] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[14] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

[15] PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane W
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i1 pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i
znakowanie.

[16] PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i siec zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
[17] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

[18] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[19] BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

[20] BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.

[21] BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

[22] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[23] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[24] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

[25] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[26] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

[27] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
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[28] PN-B19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

[29] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe.
Nazwy 1 okreslenia.

[30] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

[31] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

[32] BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[33] PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

[34] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.Specyfikacja Techniczna -
Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-cisnieniowa

[35] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[36] PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

[37] PN-98/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

[38] BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu.

[39] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[40] KB4-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.

[41] KB4-4.12.1(7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

[42] KB4-4.12.1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

[43] KB4-3.3.1.10(1) Studzienki $cieckowe do odwodnienia drog.

[44] PN-S-02204 Odwodnienie drog

[45] PZPN-EN 124 (Grupa Katalogowa ICS 13 060 30) Zwienczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kotowego

[46] Ogolne wytyczne projektowania kanalizacji zewngtrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD
- poradnik.

[48| Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu.

[49] Katalog studzienek kanalizacyjnych i $ciekowych z polipropylenu.

[50] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.i1980 w sprawie ochrony srodowiska przed
odpadami 1 innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czysto$ci w miastach i wsiach (Dz.

U. nr 24/80 poz. 91).

[51] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego w Warszawie.
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