OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

e Dokumentacja geotechniczna do projektu wodociagu

e Normy, przepisy oraz literatura techniczna dotyczaca tematyki opracowania
e Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

e Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni i1 brakujacej infrastruktury technicznej w
ulicach: Konopskiej, Lakowej, Stefczyka, Dziatkowej, Kwiatowej 1 Kolejowej w Grajewie oraz
budowg kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w granicach pasa drogowego w ulicach minionych
ulichach.
Kanalizacje sanitarna objeta zakresem opracowania pokazano na planie orientacyjnym. W zakres
opracowania wchodza:

kanaty sanitarne w w/w ulicach

przepompownie $ciekow w ul. Lakowej, oraz na ul. Stefczyka.

rurociag ttoczny z przepompowni

- przytacza kanalizacji sanitarnej do wszystkich posesji w liniach rozgraniczajacych ulic

objetych zakresem opracowania.

3. Funkcja i sposob zagospodarowania terenu
Projektowana kanalizacja sanitarna obj¢ta niniejszym opracowaniem stuzy¢ bedzie do grawitacyjno-
pompowego odprowadzenia s$ciekow bytowo-gospodarczych z budynkéw mieszkalnych, poprzez

projektowany uktad kanalizacji do istniejacego systemu kanalizacji sanitarnej Miasta Grajewo.



Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:
- kable energetyczne SN i NN,

- kable telefoniczne,

- kanalizacja telefoniczna,

- napowietrzne linie energetyczne,

- napowietrzne linie telefoniczne,

- wodociag

- kanalizacje¢ deszczowa

4. Lokalizacja projektowanych elementow
Kanaly sanitarne grawitacyjne we wszystkich ulicach objetych zakresem opracowania oraz rurociagi
ttoczne z przepompowni P1 oraz P2 lokalizuja si¢ wzdtuz pasu drogowego (w chodnikach) oraz w
pasie drogowym ulicy Lakowej. Przepompowni¢ $ciekow zlokalizowano w pasie drogowym ul.
Stefczyka oraz ulicy Lakowej. Lokalizacje przytaczy kanalizacyjnych do granicy pasa drogowego

przyjeto od kanatow grawitacyjnych do linii rozgraniczajacych ulic objetych opracowaniem.

5. Warunki gruntowo wodne
Analiza wynikow badan terenowych pozwala stwierdzi¢, ze w budowie geologicznej

dokumentowanego terenu udziat biora utwory czwartorzedowe: holocenskie i plejstocenskie.
Holocen jest reprezentowany przez warstwe nasypow nieckontrolowanych, glebg, namuty i torfy.

Plejstocen jest reprezentowany przez grunty spoiste wystepujace jako gliny piaszczyste i gliny w
stanie twardoplastycznym oraz grunty sypkie wyksztalcone w postaci piaskow drobnych, $rednich 1
grubych w stanie $redniozaggszczonym. W wykonanych otworach geotechnicznych nawiercono

poziom wody gruntowej. Mozliwe sa okresowe wahania poziomu wod gruntowych do 0,5 m.



6. Opis rozwiqzan szczegotowych projektowanej kanalizacji sanitarnej
Projektowana kanalizacja sanitarna, wykonana bedzie jako grawitacyjno - pompowa z
odprowadzeniem $ciekéw poprzez projektowany uktad kanalow do istniejacego systemu kanalizacji

sanitarnej Miasta Grajewo.

Kanaly sanitarne

Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stuzy¢ bedzie do odprowadzenia sciekow z
zabudowy mieszkaniowej. Zakresem opracowania objgto ulice okreslone w pkt. 2. niniejszego
opracowania. Dtugo$¢ projektowanych kanatéow sanitarnych przedstawia sig¢ nastepujaco:

Rura PE o $rednicy @110 mm, L=423,0 m

Rura PVC o $rednicy @110 mm, L=535,0 m

Rura PVC o $rednicy ©200 mm, L=1157,0 m

Rura PVC o $rednicy €250 mm, L=340,0 m

Rura PVC o $rednicy @315 mm, L=421,0 m

Wykonanie kanalow sanitarnych projektuje si¢ z rur i ksztalttek PCV kanalizacyjnych klasy ,,N”,
szeregu SDR34, taczonych na kielich i uszczelke gumowa. Z uwagi na wystgpowanie na rynku rur
kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury powinny speilnia¢ parametry techniczne rur
grubosciennych, litych i posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Ulozenie kanatow sanitarnych projektuje si¢ na podsypce, ktore wykonane metoda stabilizacji
cementem o grubosci 15 cm. Grubos¢ i rodzaj podsypki uzalezniona jest od poziomu wody gruntowe;j.
Studnie potaczeniowe i przelotowe kanatu wykonane beda z karbowanej rury trzonowej SN2 i SN4, z
kineta 1 wraz ze wltazem zeliwnymm DN 600 mm. Rura karbowana produkowana z polipropylenu w
rozmiarze 600/670. W ofercie handlowej wystepuje w dhugosciach 1,0, 2,0, 3,0 oraz 6,0 m. W
przypadku koniecznos$ci przedluzenia jej dlugosci nalezy zastosowac rurg karbowana z kielichem (o
dtugosci 3,65 m) oraz dodatkowo uszczelke do rury karbowanej DN600. Jako zwienczenia nalezy
zastosowa¢ wilazy 1 wpusty zeliwne klasy A15-D400, wsparte na zelbetowym pierscieniu od cia

zajacym, stozku z tworzywa sztucznego lub teleskopowym adapterze do wlazow.



Przytacza domowe projektuja si¢ jako studzienki uliczne PVC-u o $rednicy @315 mm, w liniach
rozgraniczajacych pasa drogowego zostaty zaprojektowane do wszystkich dziatek lub do istniejacych
studzien, znajdujacych si¢ na terenie dziatki.

Zaleca si¢ aby wraz z kanalem ulicznym realizowa¢ wszystkie przytacza domowe w liniach
rozgraniczajacych ulic.

Lokalizacj¢ projektowanego kanatu sanitarnego, lokalizacje studni rewizyjno-potaczeniowych, oraz

uktad wysoko$ciowy kanatu przedstawiono w graficznej czesci opracowania.

7. Studnie kanalizacyjne
Studnie potaczeniowe i przelotowe kanatu wykonane bgda z karbowanej rury trzonowej SN2 i SN4, z
kineta i wraz ze wlazem Zeliwnymm DN 600 mm. Rura karbowana produkowana z polipropylenu w
rozmiarze 600/670. W ofercie handlowej wystgpuje w dhlugosciach 1,0, 2,0, 3,0 oraz 6,0 m. W
przypadku konieczno$ci przedtuzenia jej dtugosci nalezy zastosowaé rure karbowana z Kielichem (o
dhugosci 3,65 m) oraz dodatkowo uszczelke do rury karbowanej DN600. Jako zwienczenia nalezy
zastosowa¢ wlazy 1 wpusty zeliwne klasy A15-D400, wsparte na zelbetowym pier§cieniu od cia

zajacym, stozku z tworzywa sztucznego lub teleskopowym adapterze do wlazow.

Przylqcza kanalizacji sanitarnej

Przytacza domowe (przykanaliki) w liniach rozgraniczajacych ulic (od kanatu zbiorczego do granicy
wiasnosci lub do istniejacej studni na terenie dziatki) zostaty zaprojektowane do wszystkich dziatek
zabudowanych.

Wiaczenie projektowanych przytaczy do kolektorow zbiorczych projektuje si¢ poprzez studnie
rewizyjne. Na terenie posesji projektowane przytacza zakonczy¢ nalezy studzienkami ulicznymi PVC-
u o srednicy @315 mm. W przypadku gdy w miejscu projektowanej studzienki na posesji znajduje si¢
szambo z krggéw betonowych i jego stan jest dobry , dopuszcza si¢ jego adaptacje na studzienke
rewizyjna. W przypadku adaptacji szamba nalezy zasypac je do poziomu odptywu $ciekow, wykonujac
w dnie betonowa Kinete.

Scieki kierowane do zbiorczego kanatu sanitarnego nie moga byé przetrzymywane w przydomowych
zbiornikach. W szambach przyjetych do adaptacji na studzienki rewizyjne nalezy dokona¢ wymiany

gornej plyty przykrywajacej i montazu wtazu zeliwnego klasy C250. Adaptacja istniejacego szamba na



studzienkg rewizyjna bedzie mozliwa tylko w przypadku dopuszczenia jego do wykorzystania przez
stuzby eksploatacyjne ZwiK w Grajewie ul. Sienkiewicza 34, Grajewo.

Nie dopuszcza si¢ do dalszej eksploatacji szamb, ktore sa w zlym stanie technicznym nie
gwarantujacym szczelnosci. Ustalenie stanu technicznego zbiornikow bezodptywowych mozliwe

bedzie po wypompowaniu $ciekow z kazdego z nich, w trakcie realizacji przytacza.

Wykonanie przytaczy zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy 110 mm, klasy ,,N”. Z
uwagi na wystgpowanie na rynku rur kanalizacyjnych roznych producentéw zastosowane rury powinny
spetlnia¢ parametry techniczne rur grubosciennych, litych i posiada¢ niezbgdne atesty dopuszczajace do

stosowania w budownictwie.

UWAGA. Wszystkie przytacza taczace studzienki uliczne PVC-u o $rednicy @315 mm ze studniami
zostana wykonane z rur PVC @110 mm i wszystkie bez wyjatku musza by¢ podtaczane w dno (w
kinetg) studni rewizyjnych (PVC-u). Projektowany spadek wszystkich przytaczy PVC @710 mm

wynosi 0,02 (2%) w strong dna studni rewizyjne;.

Utozenie kanatow sanitarnych projektuje si¢ na podsypce, ktore wykonane metoda stabilizacji
cementem o grubos$ci 15 cm. Grubos¢ i rodzaj podsypki uzalezniona jest od poziomu wody gruntowej.
Podsypke odwadniajaca pod przytacza sanitarne wykona¢ nalezy z materiatdw dowiezionych, za$
podsypke wyréwnawcza z piasku rodzimego.

Wiaczenie poszczegbdlnych przytaczy do kanatu zbiorczego w ulicy przyjeto w studniach rewizyjnych

lub tréjnikach przytaczeniowych.

8. Pompownie sieciowe
Do pompowania sciekow sanitarnych, zaprojektowano typowe przepompownie $ciekow P1 oraz P2
zlokalizowane w pasach drogowych ulic Stefczyka oraz L.akowe;j.

Dane techniczne do doboru przepompowni:



Pompownia P1

Najwigksza godzinowa ilo$¢ Sciekow W terenie: Qmaxnh.= 7,40 m°/h

Srednia sekundna ilo$¢ $ciekow w terenie: Qmaxsek= 2,10 /s

Rzgdna przepompowni: 121,46 m

Rzedna wlotu do przepompowni nr. 1: 117,61 m

Rzedna wlotu do przepompowni nr. 2: 118,16 m

Rzedna wylotu linii grawitacyjnej z przepompowni: 119,46 m

Dhugos¢ linii grawitacyjnej od przepompowni do studni rozpr¢znej wynosi 240 m
Rze¢dna najwyzszy punktu (studnia rozprezna) : 121,23 m

Rzgdna dna przepompowni: 116,11 m

Pompownia P2

Najwigksza godzinowa ilo$¢ Sciekow w terenie: Qmaxh.= 4,20 m®/h

Srednia sekundna ilo$¢ $ciekow w terenie: Qmaxsek= 1,20 /s

Rzedna przepompowni: 123,25 m

Rzgdna wlotu do przepompowni nr. 1: 120,45 m

Rzgdna wlotu do przepompowni nr. 2: 120,31 m

Rzedna wylotu linii grawitacyjnej z przepompowni: 121,25 m

Dhugos¢ linii grawitacyjnej od przepompowni do studni rozpreznej wynosi 210 m
Rzgdna najwyzszy punktu (studnia rozpr¢zna) : 122,28 m

Rzedna dna przepompowni: 118,86 m

Po zlozeniu zamoéwienia na przepompownie, w ramach ich dostawy producent przepompowni
dostarczy:

1.Dokumentacje techniczno-ruchowa pompowni $ciekow.

2.Dokumentacje techniczna tablicy sterowniczej.

Zakres dostawy elementow pompowni zawarty jest w przyktadowej ofercie.



Doprowadzenie energii elektrycznej do napedu silnikow pomp wchodzi w zakres projektu
elektrycznego. Tablice sterownicza dla przepompowni nalezy zlokalizowa¢ na granicy pasa drogowego
przy istniejacym ogrodzeniu przyleglej posesji.

Przytacze kablowe do zasilania tablicy sterowniczej wraz z projektem przytacza wchodzi w zakres

odrgbnego opracowania.

9. Rurociqgi ttoczne
Rurociago ttoczne stuzy¢ beda do odprowadzenia $ciekow z pompowni sieciowej do grawitacyjnego
uktadu kanalizacji.
1. Zaprojektowano rurociag ttoczny z przepompowni P1 do studni rozpr¢znej S-57 (ul. Kolejowa)
0 nastepujacych parametrach:
PN10 rura PE 100 typ cigzki "N" srednicy zewngtrzna 110 mm, L= 238 m;
2. Zaprojektowano rurociag ttoczny z przepompowni P2 do studni rozpreznej S-71 (ul. Lakowa) 0
nastepujacych parametrach:

PN10 rura PE 100 typ cigzki "N™ srednicy zewngtrzna 110 mm, L= 209 m;

Ulozenie kanatow sanitarnych projektuje si¢ na podsypce, ktore wykonane metoda stabilizacji
cementem o grubosci 15 cm. Grubos¢ i rodzaj podsypki uzalezniona jest od poziomu wody gruntowe;j.
Zalamanie trasy rurociagu tlocznego nalezy realizowac za pomoca tukéw pod katem 450. Po utozeniu,
przed zasypaniem rurociag ttoczny poddaé nalezy probie szczelnosci, Cisnienie proby 0,4 Mpa. W
trakcie zasypywania na wysokosci 0,5m nad przewodem utozy¢ nalezy folie ostrzegawcza o szerokosci
0,2m z wktadka identyfikacyjna.

10. Wytyczne realizacji
Przygotowanie terenu
W ramach roboét przygotowawczych nalezy dokona¢ szczegotowego wytyczenia trasy projektowanych
elementow kanalizacji liniowej oraz zlokalizowa¢ i 0znakowac¢ wszystkie skrzyzowania z istniejacymi
sieciami (wodociag, gaz, kable energetyczne, kanalizacja telefoniczna).
Wobec powyzszego miejsce prowadzenia robot powinno byé wydzielone, zabezpieczone i

odpowiednio oznakowane.



Na czas prowadzenia robot nalezy opracowac¢ czasowa organizacje ruchu , stanowiaca odrgbne

opracowanie.

Wykopy

Wykopy pod kanaty kanalizacji sanitarnej wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne. W miejscu
kolizji z siecia gazowa, siecia wodociagowa, kablami elektrycznymi i telefonicznymi, kanalizacja
telefoniczna oraz kanalizacja deszczowa wykopy prowadzi¢ nalezy recznie.

Do szalowania wykopow uzywac¢ wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkéw skrzyniowych. Do
mechanicznego glebienia wykopu zastosowaé nalezy koparke podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,25 m®
lub 0,6 m®. Urobek z pierwszego odcinka wykopu pomiedzy dwoma studniami nalezy odwiezé poza
miejsce prowadzenia robot. Z dalszych odcinkow wydobyty urobek piaszczysty nalezy przemieszczaé
do zasypania wczesniej wykonanego kanatu, urobek gruntdw spoistych nalezy odwiez¢é w miejsce

statego sktadowania.

Odwodnienie wykopow
Tam gdzie zwierciadto wod gruntowych jest mniej niz 0,5 m ponad dno wykopu podczas prowadzenia
robot nalezy wykona¢ tymczasowe odwodnienie wykopow za pomoca pomp elektrycznych-

odwadniajacych, igtofiltrow.

Na czas wykonywania robdt w obregbie drog wykonawca robdt w porozumieniu z Inwestorem i
Zarzadem Drog powinien zabezpieczy¢ ruch pieszy i kotowy ustawiajac odpowiednie znaki drogowe.
W obrebie obszaru zabudowanego wykonawca winien zabezpieczy¢ tymczasowe dojscia do
poszczeg6lnych poses;ji.

Przy zblizeniach do stupéw energetycznych wykopy nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna 0stroznoscia, a
prowadzenie tych robot powinno by¢ nadzorowane przez kierownika budowy i za zgoda Rejonu
Energetycznego z mozliwoscia czasowego wylaczenia sieci energetycznej na czas prowadzenia tych

robot.



Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Na profilach podtuznych i planach sytuacyjnych naniesiono Kkolizje z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym, tj. kablami elektrycznymi i telefonicznymi oraz z zaprojektowanymi sieciag wodociagowa
oraz kanalizacja deszczowa.

Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaly
wykonane sieci w okresie do wykonania wtérnika do momentu przystapienia do realizacji kanahu.

7 uwagi na brak szczegdtowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia w trakcie
powinien poinformowac¢ jednostke projektowa celem ich rozwiazania.

Z uwagi na ciagltos¢ prac inwestycyjnych innych gestorow sieci wykonawca przed rozpoczeciem robot

powinien uzgodni¢ i sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego uzbrojenia podziemnego.

Roboty montazowe

Montaz przewodow PCV prowadzi¢ nalezy recznie. Do montazu prefabrykowanych elementéw studni
stosowa¢ zurawie o odpowiednim udzwigu i wysiggu.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-92/B-10735 pt. ,,Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz obowiazujacymi przepisami BHP i
»Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robdt budowlano-montazowych. Czesé |l.
Instalacje sanitarne 1 przemystowe”. Do wykonywania przeciskow nalezy stosowac sprzet

specjalistyczny.

Uporzqdkowanie terenu.
Po zakonczeniu robdt ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowaé, poprzez przywréocenie do

stanu pierwotnego.

Inwentaryzacja geodezyjna
Przed przystapieniem do zasypania wykopoéw nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
zrealizowanych kanatéw. Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie i rzedne kanatow.

Jednoczesnie nalezy dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystepujacych kolizji.



