Budowa sieci wodociggowej w ul. 11-go Listopada OBMIAR

_Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia

Budowa sieci wodocingwéj w ul.11-go Listopada w Grajewie
145231300-8 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

1 KNNR 1
d.1. 0111-01
1

2 KNNR 1
d.1. 0113-01
1

3 KNR 2-01
d.1. 0125-02
1

4 KNNR 1
d.1. 0212-0101
1

5 KNNR 1
d.1. 0307-04
1

korekta ob-
miaru

6 KNNR 1
d.1. 0312-01
1

korekta ob-
miaru

7 KNNR 1
d.1. 0214-0101
1

korekta ob-
miaru

8 KNNR 1
d.1. 0218-02
1

korekta ob-
miaru

9 KNNR 1
d.1. 0501-01
1

korekta ob-
miaru

10 KNNR 1
d.1. 0605-02
1

korekta ob-
miaru

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w
terenie rowninnym

1.Sprawdzenie i uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami. 2 Niwelacja
kontrolna reperdw i osi trasy. 3.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie
jej poza obreb robét.

(611.70+84.73)/1000

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Gru-
bosc warstwy do 15cm

Przemieszczenie ziemi roélinnej spycharkg na odleglosé do 40 m i reczne
podgarnigcie humusu na haldzie

(611.70+84.73)*4*0.8

Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Usuniecie warstwy
gr.do 15 cm z przerzutem humusu z darnig

(611.70+84.73)"4*0.2

Wykopy jamiste wykcnywane koparkami podsiebiernymi na odkiad. Kopar-
kg o poj. yzki 0,256m3; glebokosc wykopu 3,00m w gruncie kat. [-l

(611.70+84.73)*2.0"1.2"0.8

Wykopy liniowe szer.0,8-2,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych z
recznym wydobyciem urcbku. Gieboko$é wykopu 3,0 m, grunt kat. 11I-1V

(611.70+484.73)"2.0"1.2*0 2

-330.95

Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg balami drewnianymi w
gruntach suchychkat I-IV. Wykopy o szerokosci 1 m, giebokos$é wykopu 3,0
m

(611.70+84.73)"2.0*2

-2757 86

Zasypanie wykopow fundament.podiuznych, punktowych, rowdw,
wykop.obiekt.spycharkami zzageszcz.mech.. Zageszczanie spycharkami,
grubosc zageszczonej warstwy w stanie luznym 30 cm, grunt kat. I-Il, spy-
charka 74 kW

(611.70+84.73)*2.0*1.2*0.8

-1323.78

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami i
zgarniarkami. Spycharki gasienicowe o mocy 74 kW, grunt kat. 11-I\V/

(611.70+84.73)*4*0.2*0.8

-441.26

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Kategoria gruntu I-111

(611.70+84.73)*4*0.2

-551.57

lgiofiltry o $rednicy do 50 mm. Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio
bez obsypki do gteb. 6,0 m

60

-59.4

Norma STO Wersja 4.53 Nr seryjny. 9635 Uzytkownik: Dariusz Doliwa
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Budowa sieci wodociggowej w ul. 11-go Listopada

Lp. Podstawa
11 KNNR 1

d.1. 0603-0101
1

12 Analiza
d.1. wilasna
1

1.2 45232410-9

13 KNNR 4
d.1. 1009-01
2

korekta ob-
miaru

14 KNNR 4
d.1. 1009-07
2

15 KNNR 4
d.1. 1010-0701
2

16 KNNR 4
d.1. 1010-0101
2

17 KNR 2-18
d.1. 0408-01
2

18 KNR 2-18
d.1. 0305-04
2

19 KNR 2-18
d.1. 0305-01
2

20 KNNR 4
d.1. 1119-03
pod

21 KNNR 11
d.1. 0306-02
2

22 KNNR 4
d.1. 1606-02
2

korekta ob-
miaru

23 KNR 2-19
d.1. 0102-01
2

korekta ob-
miaru

OBMIAR

Opis i wyliczenia
Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace. Srednica otworéw od
150 do 500 mm, pompowanie probne lub oczyszczajace, zespot pradotwor-

czy
60

Rozebranie | odtworzenie nawierzchni bitumicznej w ul. Wierzbowej

20

ROBOTY MONTAZOWE SIECI

Rurociggi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurociag o srednicy zewnetrz-
nej 40 mm z rur PE100 PN10 SDR17 RC

84.73
-83.88

Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurociag o srednicy zewnetrz-
nej 160mm

611.70

Polfaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa-
nia czotowego. Rury pelietylenowe o srednicy 160mm, przy uzyciu agregatu
pradotworczego

102

Potgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewa-
nia czolowego. Rury polietylenowe o $rednicy 40 mm, przy uzyciu agregatu
pradotworczego

15

Przewierty sterowane rurami PE100 PN10 SDR17 RC do przewiertow ste-
rowanych - D=160 mm

12.34

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kofnierzowe z obudowg $rednicy 150mm,
uszczelniane folig aluminiowa, montowane sprzetem recznym

3

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudows $rednicy 40mm,
uszczelniane folig aluminiowa, montowane sprzetem recznym

19

Hydranty pozarowe i zdroje uliczne. Hydrant nadziemny o $rednicy 80mm

7

Nawiertki na istniejacych rurociagach PVC | zeliwnych. Rurociagi PVC o
$rednicy zewnetrznej 160-225mm

19

Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC,
PE, PEHD o $rednicy do 500 mm. Proba rurociagu o srednicy do 160 mm

(611.70+84.73)

-692.95

Oznakowanie trasy tasma z tworzywa sztucznege. Tasma z tworzywa
sztucznego

(611.70+84.73)
-688.47

Norma STD Wersja 4 53 Nr seryjny: 9635 Uzytkownik: Dariusz Doliwa
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