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PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE I BUDOWA DRÓG

JAROSŁAW GRABIŃSKI  ul. WITOSA 4A/191, 16 - 400 Suwałki

Projektant

Sprawdził

LEGENDA

1, 2, 3 ... Granica oparcowania

Projektowana nawierzchnia jezdni

Projektowana nawierzchnia chodników

Projektowana nawierzchnia zjazdów

Projektowana nawierzchnia opaski

Projektowana nawierzchnia bruku

Projektowana nawierzchnia zieleni

Istniejące budynki

Projektowane obrzeże trawnikowe

Projektowany krawęznik betonowy wystający

Projektowany krawężnik betonowy obniżony

projektowany wpust kanalizacji deszczowej

projektowana sieć kanalizacji deszczowej

projektowana sieć kanalizacji sanitarnej

projektowany wodociąg

projektowana rura osłonowa

projektowany przepust łukowo - kołowy

Projektowany separator substancji ropopochodnych

projektowana bariera typu "olsztyńska"

proj. rezerwa pod linię ENN

istniejąca sieć kanalizacji deszczowej

istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej

istniejąca sieć teletechniczna

istniający kabel elektroenergetyczny

numery działek


