tomza dnia 10.11.2016 r

Nr RWUK/23/:2016

Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6A
19-200 Grajewo

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 28.10.2016 nr RWUK/23/2016 okredla sie nastepujgce warunki
przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedacych wtasnosciag PGE
Dystrybucja S.A, kolidujgcych z projektowang budowa:

budowg nawicrzchni i infrastruktury ulicy Rolnej w Grajewie

1. Miejsce wystepujacej kolizji: m. Grajewo ul. Rolna.

2.Urzadzenia wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace wtasnoscig Spotki:

(nalezy okresli¢ narametry obiektéw podlegajacych przebudowie np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzadzen, typ
linii, przekréj prrewodéw oraz inne dane charakteryzujace obiekt)

- hapowietrzna linia nN 0,4 kV typu 4 x 70 AL + 35 AL wraz z przytaczami do budynkoéw,

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzern oraz celem, dla ktérego majag stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sa stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie w  przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen
(projekt umowy wg wzoru 3a).
4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przeniesé/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujac »Wytyczne do budowy
systemcw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie: ’

- demontaz istniejacej napowietrznej linii niskiego napiecia 0,4 kV wraz z
przy'agczami oraz oswietlenia ulicznego bedzie mozliwy po wybudowaniu
zastapczego odcinka linii napowietrznej lub kablowej z przytaczami oraz linii
oswictleniowej w miejsce niekolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem
terenu,

— Pprzy'gcza, ktére w wyniku przebudowy linii ulegng wydiuzeniu wykonac
przewodem AsXSn o przekroju 25 mm?,

— W przypadku zmniejszenia odlegtosci napowietrznej linii niskiego napiecia 0,4 kV
od istn. zabudowy zaleca sie zastosowanie przewodu izolowanego lub budowe
linii “ablowej.



