
Zał. nr 1
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

na budowę nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Rolnej 
kanalizacja deszczowa

L.p.
ST

Poz. 
katalogu

Opis J.m.
Ilość robót

Poszcz. Razem

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    

1. D.01.03.02-22
KNR 4-05
0315/0100

Rozebranie rurociągu betonowego kielichowego, 
rurociąg o średnicy 20cm wraz z odwiezieniem 
materiału z rozbiórki i jego utylizacją, przykanalik 
na połączeniu studzienki ściekowej ze studnią na 
ulicy Sadowej m 9,5 9,5

2. D.01.03.02-35
KNR 4-05
0411/0200

Rozebranie studzienek ściekowych ulicznych 
betonowych o średnicy 50cm z osadnikiem bez 
syfonu, studzienka ściekowa na ulicy Rolnej         
w km 0+007,20 po stronie lewej szt. 1 1

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE    

3. D.02.01.01-13
KNNR-1
0212/0300

Wykonanie jamiste mechanicznie na odkład         
w gruncie kategorii II, głębokość wykopu do 2m 
- wykopy pod kanał deszczowego
190,1m*(0,6m+1,4m)*0,5*1,8m
- wykopy pod przykanaliki
25,4m*(0,5m+1m)*0,5*1,4m
- wykopy pod studnie rewizyjne
2m*2m*1,8m*6szt.
- wykopy pod studzienki ściekowe
1m*1m*1,8m*12szt.

m3

m3

m3

m3

342,2

26,7

43,2

21,6 433,7

4. D.02.03.01-02
KNNR-1
0214/0301

Zasypanie wykopów gruntem kategorii II               
z odkładu  wraz z zagęszczeniem
- zasypanie kanał deszczowego
190,1m*(0,8m+1,3m)*0,5*1,2m
- zasypanie przykanalików
25,4m*(0,7m+0,9m)*0,5*0,9m
- zasypanie wykopów pod studnie rewizyjne
4m*0,4m*1,5m*6szt.
- zasypanie wykopów pod studzienki ściekowe
2m*0,2m*1,5m*12szt. 

m3

m3

m3

m3

239,5

18,3

14,4

7,2 279,4

5. D.02.01.01-51
KNNR-1
0203/0301
0208/0101

Wykopy wykonane mechanicznie w gruntach 
kategorii II z transportem gruntu z wykopów na    
odkład samochodami na odległość do 2km, 
odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopów pod 
kanał deszczowy
433,7m3-279,4m3 m3 154,3 154,3

D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

6. D.03.02.01-12
KNNR-4
1308/0500

Wykonanie kanału deszczowego z rur PVC          
SN-4, łączonych na wcisk, o średnicy 
zewnętrznej 31,5cm, ułożonych na podsypce 



piaskowej o grubości 15cm, kanał deszczowy      
z rur PVC Ø31,5cm w ciągu ulicy Rolnej
9,8m+43,4m+38,3m+44,5m+32,1m+28,4m m 196,5 196,5

7. D.03.02.01-23
KNNR-4
1308/0300

Wykonanie przykanalików z rur PVC SN-4, 
łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej 
20cm, ułożonych na podsypce piaskowej              
o grubości 10cm, przykanaliki Ø20cm na 
połączeniu studni rewizyjnych ze studzienkami 
ściekowymi
2m+4m+2m+3,5m+2m+3,5m+2,5m+4m+2,5m+ 
3,5m+2m+3,5m m 35 35

8. D.03.02.01-32
KNNR-4
1413/0100

Wykonanie studni rewizyjnych Ø100cm z rur 
betonowych wraz z pierścieniem odciążającym, 
pokrywą i włazem żeliwnym, głębokość studni do 
2m, studnie przelotowe kanału deszczowego       
w ulicy Rolnej szt. 6 6

9. D.03.02.01-42
KNNR-4
1424/0200

Wykonanie studzienek ściekowych Ø50cm z rur 
betonowych z osadnikiem wraz z wpustem 
żeliwnym, studzienki ściekowe po obu stronach 
ulicy Rolnej szt. 12 12

                               
Sporządził :       


