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1. Wstep

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych:
Przebudowa ulicy Rolnej w Grajewie W km 0+000 ~ 0+214,20
Dzialki nr: w obrebie m. GAJEWO 2573,2576/1, 2554/4, 2577/1, 2555/5, 2555/3,
2581/1,2584/2, 2585/1, 2587/1, 2561/1, 2562/1, 2566/1, 2567/1, 3313/1, 2599/1, 2569/1,
2600/1,
Przedmiot i zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczace zasad
wykonywania i odbioru rob6t zwiazanych z:
e przebudowa kabli telekomunikacyjnych doziemnych,
e budowa kabli kanalowych,
przebudowa stupow/stopkow telekomunikacyjnych,
przebudowa linii napowietrznych miedzianych,
budowa rurociagu, kanalizacji kablowe;.
Zakres robot objetych ST:
e wykonanie robdt w celu przygotowania podloza do budowy rurociagu kablowego
(w szczeg6lnosci roboty ziemne wykonywane recznie),
e ulozenie i montaz wszystkich materiatbw w sposéb 1 w miejscu zgodnym
z dokumentacja techniczna — dotyczy: kabli doziemnych, rur oslonowych
przepustowych, postawienie stupéw kablowych i przelotowych, przelaczenie kabli
samowiszacych do budynkéw, montaz kabli telekomunikacyjnych - przelaczenie,
e przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie ich protokotami
kwalifikujacymi.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlane;.

1.1. Informacje o placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem budowy oraz
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi w terminie ustalonym w umowie.

Wykonawca dostarczy inwestorowi w terminie ustalonym w umowie, o$wiadczenia
kierownika budowy i kierownikdw robot o przejeciu placu budowy i obowiazkéw na
budowie.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca przekaze wykaz osob, ktore beda wykonywac
prace.

Miejsce wykonywania prac nalezy zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajacy wejscie
osobom nieupowaznionym.

Wykonawca robot zobowiazany jest do stosowania przepisow w zakresie ochrony
srodowiska naturalnego. Zuzyte materiaty, pojemniki oraz gruz nalezy sktadowa¢ w jednym
miejscu. Przed odbiorem prac wykonawca zobowiazany jest je usuna¢ we wtasnym zakresie.

Organizacja stanowisk pracy winna odbywac si¢ w oparciu o zasady i przepisy
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng oraz sprzet
ochrony osobistej oraz dopilnowaé, aby $rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Drabiny i rusztowania przeno$ne powinny umozliwia¢ wykonanie robot na wysokosci
do 3,5m. Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narz¢dziami powinno by¢ zgodne z instrukcja
producenta sprzgtu. Nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych oraz nieodpowiadajacych
normom i warunkom technicznym.



Stanowiska robocze nalezy stale utrzymywaé w czystosci i porzadku.
Wszystkie koszty zwiazane z dotrzymaniem wymagan BHP nie podlegaja odrebnej
zaplacie, uwaza si¢, ze sa one uwzgledniane w cenie wynikajacej z kosztoryséw ofertowych.

1.2. Roboty towarzyszace i specjalne
Roboty towarzyszace dla niniejszej Specyfikacji niezbednych do wykonywania robot
podstawowych, w zakresie:
e geodezyjnego wytyczenia obiektu budowlanego w terenie,
e opracowania geodezyjnego inwentaryzacji powykonawcze;.

1.3. Informacje o wykonywaniu robot

Przetaczenie kabli na nowe stupy nalezy wykonac stosujac jak najkrotszy czas
przerwy na linii - (procedury bezprzerwowego przetaczania).

Przeniesienie shupka kablowego s$wiattowodowego w nowa lokalizacje nalezy
wykonac¢ stosujac jak najkrotszy czas przerwy na linii - (procedury bezprzerwowego
przelaczania).

1.4. Dokumentacja odniesienia

a) Ustawy
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z pdzn. zmianami)
b) Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia Wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

¢) Inne dokumenty i instrukcje
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I,
cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
e Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych. Wymagania
ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II. OWEOB Promocja - 2005 .
Szczegotowe wymagania zawarte sa w normach:

BN-85/8984-01 - Telekomunikacyjne Sieci Kablowe Miejscowe. Studnie
kablowe

BN-73/8984-05 - Kanalizacja kablowa

BN-89/8984-17/03 - Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe. Linie kablowe

BN-73/8984-05 - Kanalizacja kablowa

ZN-96 TP SA-013 - Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe

PN-EN 50174-1:2002 - Instalacja okablowania Specyfikacja i zapewnienie jako$ci

PN-EN 50174-2:2002 - Instalacja okablowania Planowanie 1 wykonawstwo instalacji
wewnatrz budynkow.

EN-50169 - Okablowanie stacyjne i krosowe



PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciazalnos¢
pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia
1 przewody ochronne.

1.5. Warunki zgodnos$ci wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 Scisle
przestrzeganie przyjetego harmonogramu prac robdt oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i1 prawidlowos¢ wykonanych elementow.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej 1 Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robdt i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.6. Zestawienie elementow robot
CPV jest zgodne z elementami kosztorysu inwestorskiego.

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych
1 ciagébw komunikacyjnych

45300000-0 - Instalowanie sprzgtu telekomunikacyjnego

45314200-3 - Instalowanie infrastruktury kablowe;j

45315000-8 - Instalowanie przelaczeniowych central telefonicznych

45314300-4 - Kladzenie kabli

1.7. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny:

a) zaprowadzenie robot zgodnie z umowa

b) za $cisle przestrzeganie harmonogramu robot

¢) zajako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot

d) za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.8. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne
z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zesp6l cech wymaganych dla
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci,
wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co do nazewnictwa,
symboliki, znakow 1 sposobow oznaczania oraz metod badan i prob.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostk¢ badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego
materiatu lub wyrobu.



2. Materialy

Wszystkie stosowane przez wykonawcg materialy i wyroby musza posiadaé
wymagane prawem atesty i certyfikaty. Dokumenty te nalezy przedstawi¢ inspektorowi
nadzoru przed wybudowaniem celem zatwierdzenia.

Wszystkie materialy i roboty niespelniajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostana odrzucone. Jesli materiaty niespelniajace wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za
niemajaca zasadniczego wplywu na jako$¢ instalacji 1 ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen za
obnizong jakos¢.

Przyjecie materialdow 1 wyrobéw na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika montazu.

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz z wymaganiami odpowiednich norm, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla
przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora nadzoru.

Do realizacji zadan zastosowac nastgpujace materiaty:

Lp TELEKOMUNIKACJA Jednostka | 1€
. catkowita
1| Belki ustojowe BUT szt 3
2 | EMS 1255 Mini Znacznik TEL (1,8m) szt 1
3 | GALAMR Glowica 3/4" szt. 1
4 | GALARM - GROT 3/4" STALOWY szt 1
5| GALMAR Uziom pomiedziowany 3/4"x1,50m zg, powt. Cu 0,250 mm Pret szt 3
6 | GALMAR Ztaczka 3/4" zg szt 3
7 | GALMAR_Uchwyt krzyzowy, st. nierdzewna, M8 szt 1
8 | Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,187
9 | Haki szt 2
10 | JACKMOON Uszczelka dla rury HDPE 40/3,7 z kablem o $rednicy fi 6,1-10,9 | szt 2
SIMPLEX
11 | Kabel Z-XOTKtsd 12] km 0,06
12 | Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 4
13 | KRONE_Gtowica kablowa EVs 80 zelowana, 10 parowa, roztaczna (z szt 1
nadrukiem 1...0)
14 | kaczniki ekranéw szt 1
15 | kaczniki pojedyncze jednozytowe UY2 szt 68
16 | MALICO_OStONA GPC 35/35 szt 2,0
17 | MALICO_Sprzaczka do tasmy A 200 szt 2
18 | MALICO_Sprzaczka do tasmy A 200 m 6
19 | MALICO_Taéma stalowa F 207 m 8
20 | Mufa ztaczowa zapinana kabli $wiattowodowych FOSC 400B4 kpl 1
21 | Nakfadka N 160 szt 2
22 | Obejmy OB1 z nakretkami szt 6,0
23 | Ostona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150-PO Raychem kpl 1
24 | Podktadki kwadratowe M20 szt 4
25 | Przewdd LY 450/750V 1x2,5:'mm2 m 1,44
26 | Przewdd TDY 2x0,6:mm m 7
27 | Rura A58PS dwudzielna m 150
28 | Rura HDPE Fi*40/3,7 m 154
29 | Rura stalowa bez szwu czarna, Fi*30,0/2,6 m 3,7
30 | Skrzynka kablowa stupowa RIS typ SS10A szt 1




31 | Stup zelbetowy telekomunikacyjny SZT 7 szt 2
32 | Stelaz zapasu kabla kpl 1
33 | Studnia kablowa Zelbetowa SKR-1 kpl 1
34 | TaSma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych m 39,14
35 | Uchwyt odciagowy PA 06 200 Malico szt 6

Wszelkie nazwy wiasne produktow 1 materialdw przywotane w specyfikacji stuza
ustaleniu  pozadanego standardu wykonania 1 okre§lenia wlasciwosci 1 wymogdw
technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

e speiania tych samych wlasciwosci technicznych,

e zapewnienia wygladu estetycznego wybudowanej sieci nie gorszego niz
proponowany przy zastosowaniu rozwiazan przyjetych w projekcie,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét 1 sSrodowisko.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy, oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnos$cia wykonawcy lub wynajety musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy, oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony S$rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
umowy zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do realizacji robot nalezy uzywac migdzy innymi:

e clektronarzedzi,

e miernikow pomiarowych do linii miedzianych i faczy centralowych.

Wykonawca jest zobowiazany do zastosowania tylko i wylacznie takich $rodkow
transportu, ktore nie wplyna na jakos$¢ przewozonych materialow jak 1 wykonywanych robot.

Wszelkie pojazdy przystosowane przewidziane do ruchu ulicznego musza
bezwarunkowo spelnia¢ wymagania o dopuszczeniu do ruchu oraz wymagania zawarte
w przepisach ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowiazany usuna¢é na wlasny koszt wszelkiego rodzaju
zanieczyszczenia oraz uszkodzenia spowodowane jego pojazdami.

4. Wykonanie robot

4.1 Ogolne zasady budowy

Technologia budowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

Budowa i przetaczenie kabli telekomunikacyjnych doziemnych i posadowienie stupow
telekomunikacyjnych. Nalezy przebudowa¢ kable doziemne czgSciowo do kanatow
telekomunikacyjnych, przebudowaé stupy telekomunikacyjne zgodnie =z projektem
budowlanym i wykonawczym przestrzegajac norm i przepiséw budowy, bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Zaleca si¢ zachowa¢ nastepujaca kolejnos¢ robot:

— wykonanie wykopow,
— ulozenie kabli, rur ostonowych oraz posadowienie stupow,



— zasypanie 1 zaggszczenie wykopu.

4.1.1 Budowa kabli doziemnych

Wytyczenie trasy kabli powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i wykonana
przez osobg z uprawnieniami geodezyjnymi. Kable telekomunikacyjne doziemne typu
XzZTKMXpw 1 rurociag optotelekomunikacyjny rura typu HDPE nalezy ulozy¢ w ziemi na
glebokosci, ktora zapewni ich przykrycie na catej dlugosci, co najmniej 0,7 m, liczac od
poziomu chodnika lub nawierzchni do gornej powierzchni kabla/rury ochronnej. Przed
utozeniem kabla/rury dno wykopu wyréwnaé. Podloze w miejscach po glazach,
fundamentach, grubych korzeniach itp. nalezy wyrdéwnaé¢ i1 ubié. Kable/rury przysypac
warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubo$ci, co najmniej 5 cm bez ubijania a nastgpnie,
warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubos$ci, co najmniej 20 cm, przy czym ziemia nie
powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o §rednicy wigkszej od 5 cm. Nastgpnie nalezy zasypywacé
wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymi mechanicznie. Stopien zaggszczenia
gruntu powinien by¢ badany stosownie do wymagan administracji terenowej. W miejscach
skrzyzowan z innymi elementami i przej$¢ poprzecznych pod drogami i wjazdami, ww. kable,
rurociag nalezy zabezpieczy¢ rurami typu (RHDPE 63/8,0 1 RHDPE 110/6,3). W potowie
glgbokosci  zakopania kabla/rurociagu nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru
pomaranczowego z napisem uwaga kabel telekomunikacyjny/optotelekomunikacyjne.

Osprzet 1 materiaty pomocnicze stosowane do realizacji niniejszego projektu powinny
spelnia¢ wymagania norm 1 przepisow branzowych, w tym zatacznikow do Zarzadzenia Nr
46/96 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 16-12-1996 r., a takze warunki techniczne,
obowiazujace przy ich produkcji.

Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykonaé recznie i pod
bezposrednim nadzorem uzytkownikdéw tego uzbrojenia.

4.1.2 Przebudowa stupow telekomunikacyjnych

Dla stupow kablowych nalezy wykona¢ ochronge odgromowa konstrukcji
wsporczej (zgodnie z wymaganiami okreslonymi w BN-75/8984-03 i oraz ZN-96/TP S.A .-
37) - uziom pionowy: prety pomiedziowane galwanicznie, potaczony bednarka ze
zwodem na stupie. Warto$¢ uzyskanej rezystancji uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci
10 Q dla stupa. [lo$¢ i $rednicg pretdw, uzytych dla wykonania kazdego uziemienia, nalezy
dostosowa¢ do lokalnych warunkéw rezystywnos$ci gruntu, okreslonej po
wykonaniu pomiaréw (w uzasadnionym przypadku nalezy zmieni¢ ilo$¢ zastosowanych
pretow).
Prawidtowo usytuowane stupdéw oraz rowy z utozonymi kablami zasypa¢, a nadmiar ziemi
oraz zdemontowane elementy stupéw wywiez¢.

4.2 Budowa kablowych linii telekomunikacyjnych

Wszystkie prace zwiazane z uktadaniem kabli/rurociagu wykonaé ze szczegdlna
ostrozno$cia tak, aby nie uszkodzi¢ powlok izolacyjnych kabli/rurociagu. Kable/rurociag
nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami zwiazanymi z budowa sieci
miejscowych telekomunikacyjnych i rurociagéw optotelekomunikacyjnych.

Po przetaczeniu abonentow na nowe kable nalezy ztacza odroéwnolegli¢ 1 zabezpieczy¢
ostonami zgrzewalnymi XAGA-500. Schemat przebiegu kabli i rozmieszczenie zlacz
kablowych przedstawiono w Projekcie Wykonawczym. Ziacza kablowe uklada¢ w ziemi z
znacznikiem magnetycznym EMS.

Po przebudowie stupka optotelekomunikacyjnego abonentdéw w nowa lokalizacjg
nalezy odcinki kabli przemierzy¢.

Prace przy przebudowie urzadzen telekomunikacyjnych prowadzi¢ recznie. Nie
wyklucza si¢ istnienia w terenie elementdw uzbrojenia, ktore nie sa zaewidencjonowane



geodezyjnie i nie sa pokazane na mapie. W miejscach kolizji projektowanego rurociagu, kabli
miedzianych prace nalezy poprzedza¢ wykopami kontrolnymi, a ujawnione uzbrojenie
zaewidencjonowac geodezyjnie w dokumentacji powykonawcze;j.

W przypadku skrzyzowan i kolizji projektowanych elementéw przebudowywanych
linii teletechnicznych z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, projektowane kable, rury
prowadzi¢ nad istniejacym uzbrojeniem.

Odtworzenie nawierzchni.
Po zakonczeniu prac ziemnych teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego:
e nadwyzke ziemi wywiez¢,
e odtworzy¢ wszystkie zniszczone nawierzchnie trawnikowe siewem wraz
Z nawozeniem.

4.3 Ukladanie kabli w kanalizacji

Kabel ciagna¢ dokladnie wzdhuz osi wilasciwego przewodu (rury) kanalizacyjnego.
Wiasciwy kierunek ciagnigcia nalezy osiagnaé stosujac bloczki zaczepione w studni. W
studniach kable ulozy¢ na wspornikach kablowych nie krzyzujac ze soba. Konce rur w
studniach nalezy uszczelni¢ zgodnie z ZN-96/TP S.A.-021. Zachowa¢ warunki wg ZN-96/TP
S.A.-027 zarowno dla kabli jak i rur kanalizacji wtoérnej. W studniach kablowych nalezy
pozostawi¢ zapas kabla do wylozenia na wsporniki, na wykonanie zlacza.

4.4 Kanalizacja kablowa

Rury telekomunikacyjne nalezy uklada¢ na glebokosci gwarantujacej przykrycie
warstwa ziemi minimum 0,7 m (szczegdtowe wskazania wg ZN-96/TP S.A.-011 p. 3.2.1). W
miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym rury uktadaé¢ ponizej gitebokosci wskazanej
rzednej gérnej powierzchni rur. Poziom tej rz¢dnej winien wyznaczy¢ uprawniony geodeta.
Rury uktadaé prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mniejszym niz 0,1%. Nie
zaprojektowane gigcie rur jest dopuszczalne tylko w wypadku wystapienia nieprzewidzianych
niemozliwych do usunigcia przeszkod. Rura sktadana z odcinkéw musi by¢ na catej dtugosci
szczelna 1 sztywna. Nie nalezy laczy¢ w jednym ciagu rur z réznych materialow, lub o
roznych grubosciach $cianki. Przed ulozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy dno wykopu jest
rowne 1 stabilne. Rury HDPE do glgbokosci przykrycia wynoszacej 10 cm zasypywac
piaskiem lub przesianym gruntem z zaggszczaniem przez polewanie woda. Ubijanie gruntu
nad rurami mozna zaczaé, gdy przykrycie rur wynosi 25 cm. Zachowa¢ warunki wg ZN-
96/TP S.A.-11. Wymiary studni winny by¢ zgodne z ZN-96/TP S.A.-023. Nalezy wykonaé
wypoziomowanie i zabetonowanie wtazu, oraz na kazdej studni zatozy¢ pokrywy zaopatrzone
w zamknigcie wg ZN-96/TP S.A.-023 p.3.6.

4.5 Oznaczenie kabli oraz studni

Studnie kablowe oznakowa¢ umieszczajac w jej wnetrzu tabliczkg znamionowa zgodnie
z ZN-96/TP S.A.-023 p. 3.5.12. Na skrzynkach i kablowych wymalowa¢ farba olejna numery
uzywajac szablonow wg BN-73/3238-08. Kable w studniach powinny by¢ oznaczone
przywieszkami identyfikacyjnymi wg ZN-96/TP S.A.-022. W egzemplarzu Dokumentacji
Projektowej przeznaczonym do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zaktualizowac
domiary wzdhuzne i poprzeczne

5. Kontrola jakoS$ci

a) Sie¢ telekomunikacyjna
Przed przystapieniem do prac instalacyjnych i montazowych wszystkie odcinki
fabrykacyjne kabli nalezy podda¢ szczegdétowym ogledzinom zewngtrznym w celu wykrycia
uszkodzen, ktore mogly powstac¢ podczas transportu i przetadunku bebnow.
Badania 1 pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami po
uzgodnieniu ich terminu z inspektorem nadzoru.



W trakcie montazu kabli powinny by¢ wykonane nastgpujace pomiary:
sprawdzenie ciagtosci zyl,
pomiar izolacji kabla,
pomiar petli kabla,
przestuch zblizne i zdalnoprzenikowe.
Pomiary po zmontowaniu linii zapisa¢ na no$niku optycznym 1 przekazac
Uzytkownikowi jako wzorzec stanu. W okresie gwarancji wykona¢ pomiary kontrolne i
porowna¢ ze stanem z dnia odbioru linii i w przypadku wystapienia réznic zwréci¢ si¢ do
wykonawcy o naprawg usterek.

b) Pomiary centrali telefonicznej

Po wykonaniu robdt montazowych nalezy przeprowadzi¢ pelne pomiary z centrali:

e laczy migdzy centralowych,

e sygnalizacyjnych,

e abonenckich.

Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ protokoty i przedstawi¢ je do akceptacji
inspektora nadzoru. W przypadku watpliwosci zwiazanych z prawdziwoscia przedstawionych
wynikéw inspektor nadzoru ma prawo zazada¢ ponownych lub dodatkowych pomiaréw.

W przypadku rozbieznosci wynikow dodatkowych badan z przedstawionymi przez
wykonawcg, zostanie on obciazony kosztami wykonania dodatkowych pomiarow.

Odpowiedzialno$¢ za kontrolg robot i1 jakosci materiatdw spoczywa na wykonawcy.
Wykonawca zapewni wszelkie srodki stuzace do przeprowadzenia kontroli robot.

W okresie trwania budowy wykonawca obowiazany jest do prowadzenia dziennika
montazu. Zapisy w dzienniku montazu nalezy dokonywac chronologicznie, bez przerw.
Kazdy wpis winien by¢ opatrzony data, podpisem osoby dokonujacej wpisu oraz podaniem
stanowiska stuzbowego.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia umieszczone w dzienniku montazu przedstawia si¢
inspektorowi nadzoru celem ustosunkowania si¢. Wpisy dokonane przez inspektora nadzoru
wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zgloszenia wlasnego stanowiska.

Wykonawca powinien zadbaé, aby jakos$¢ materiatow, urzadzen oraz wykonywanych
prac byla zgodna z dokumentacja projektowa oraz ST.

6. Obmiar robot

Obmiaru robdt (wykonanej roboty) dokonuje si¢ z natury przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji — jednostki okre§lone w tablicach przedmiaru robot
przy poszczegdlnych pozycjach, np.: w sztukach (laczowki KRONA, KRONE naktadka
opisowa itp.)

7.  Odbior roboét

Wyrdznia si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

a) odbior robot zanikajacych, ktore w dalszym procesie realizacji zostana zakryte

przez inne roboty,

b) odbidr czgsciowy polegajacy na ocenie wykonania czes$ci wykonanych robot,

¢) odbior koncowy dokonywany po zakonczeniu catosci prac,

d) odbidr pogwarancyjny majacy na celu oceng usunigcia wad stwierdzonych

w okresie trwania gwarancji.

Gotowo$¢ do przeprowadzenia odbioréw wykonawca zglasza poprzez dokonanie
wpisu do dziennika budowy. Przeprowadzenie odbioru robot zanikajacych i odbiorow
czesciowych odbywaé si¢ bedzie nie pozniej niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci
1 powiadomienia inspektora nadzoru.

Po zakoficzeniu prac i stwierdzeniu przez wykonawcg gotowosci do odbioru
koncowego dokonuje si¢ wpisu do dziennika budowy. W ciagu 7 dni od daty zgloszenia
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gotowosci inspektor nadzoru wyznacza termin rozpoczgcia odbioru i przedstawia sktad
komisji dokonujacej odbioru. Komisja dokona odbioru oceny jakos$ciowej i iloSciowej na
postawie przedlozonych dokumentdéw, zgodnosci wykonania rob6ét z dokumentacja
projektowa 1 ST, a takze oceny wizualne;.

Do odbioru koncowego wykonawca przedstawia:

a) dokumentacje powykonawcza

b) atesty i certyfikaty jako$ciowe zastosowanych materialow,

¢) protokoty badan i pomiaréw

d) protokoty odbioru rob6t zanikajacych

e) dziennik budowy

f) os$wiadczenie 0sob funkcyjnych na budowie wymaganych Prawem Budowlanym

g) inne dokumenty wymagane przez Inwestora nadzoru

h) adnotacj¢ jednostki wykonawstwa geodezyjnego o wykonanych pomiarach

powykonawczych.

W przypadku nie wykonania czg$ci zleconych robdt (w tym robot uzupetniajacych
1 poprawkowych) komisja przerwie prac¢ i wyznaczy nastepny termin odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru
koncowego, wg wzoru przedstawionego przez inwestora.

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ poprzez oceng wizualng obiektu na zasadach
zgodnych z odbiorem koncowym.

W  przypadku wuzyskania wynikow pomiaréw niespetniajacych zatozonych

parametrow roboty nie zostana odebrane do czasu naprawienia usterek i ponownego dokonania
badan.

8. Warunki platnosci

Ustala sig, ze cena zawarta w ofercie jest ceng na zakres zgodny z dokumentacja
projektowa i obejmuje:

a) robocizng,

b) materialy konieczne do zabudowania wraz z kosztami zakupu,

c) warto$¢ pracy sprzgtu potrzebnego do realizacji zamoéwienia,

d) koszty posrednie,

e) zysk.

Cena zaproponowana przez wykonawcg zawiera nie tylko prace wskazane
w dokumentacji projektowej zaznaczone na rysunkach, rzutach, opisach lub nieuwzglednione
w kosztorysach dostarczonych przez inwestora, lecz takze te prace, ktore w sposob domyslny
sa niezbgdne do pelnego ukonczenia przedmiotowych robdt zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz do osiagnigcia wynikow zalozonych w projekcie i w kosztorysie.

Ewentualne zmniejszenie zakresu zamodwienia skutkowalo begdzie zmniejszeniem
wynagrodzenia dla wykonawcy zgodnie z obmiarem robot. Podstawa ptatnosci jest protokot
stanu zaawansowania robot wykonanych przez wykonawce zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz ST, zatwierdzonych przez inwestora.
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