Zat. nr1
TABELA PRZEDMIARU ROBOT
na budowe nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Rolnej
kanalizacja deszczowa

ST llo$¢ robdt
L.p. Poz. Opis J.m.
katalogu Poszcz. Razem

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. |D.01.03.02-22 Rozebranie rurociggu betonowego kielichowego,
KNR 4-05 rurocigg o $rednicy 20cm wraz z odwiezieniem
0315/0100 materiatu z rozbidrki i jego utylizacja, przykanalik

na pofgczeniu studzienki Sciekowej ze studnig na

ulicy Sadowej m 9,5 9,5
2. |D.01.03.02-35 Rozebranie studzienek $ciekowych ulicznych
KNR 4-05 betonowych o srednicy 50cm z osadnikiem bez
0411/0200 syfonu, studzienka sciekowa na ulicy Rolnej
w km 0+007,20 po stronie lewej szt. 1 1

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

3. D.02.01.01-13 'Wykonanie jamiste mechanicznie na odktad

KNNR-1 w gruncie kategorii ll, gteboko$¢ wykopu do 2m

0212/0300 - wykopy pod kanat deszczowego
190,1m*(0,6m+1,4m)*0,5*1,8m m?® 342,2
- wykopy pod przykanaliki
25,4m*(0,5m+1m)*0,5*1,4m m?® 26,7
- wykopy pod studnie rewizyjne
2m*2m*1,8m*6szt. m? 43,2
- wykopy pod studzienki Sciekowe
Tm*1m*1,8m*12szt. m?® 21,6 433,7

4. D.02.03.01-02 Zasypanie wykopow gruntem kategorii I

KNNR-1 z odktadu wraz z zageszczeniem

0214/0301 - zasypanie kanat deszczowego
190,1m*(0,8m+1,3m)*0,5*1,2m m?® 239,5
- zasypanie przykanalikéw
25,4m*(0,7m+0,9m)*0,5*0,9m m?® 18,3
- zasypanie wykopdéw pod studnie rewizyjne
4m*0,4m*1,5m*6szt. m? 14,4
- zasypanie wykopdéw pod studzienki Sciekowe
2m*0,2m*1,5m*12szt. m? 7,2 279,4

5. D.02.01.01-51 Wykopy wykonane mechanicznie w gruntach
KNNR-1 kategorii Il z transportem gruntu z wykopow na
0203/0301 odkfad samochodami na odlegtos¢ do 2km,
0208/0101 odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopéw pod
kanat deszczowy
433,7m3-279,4m? m?® 154,3 154,3

D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

6. D.03.02.01-12 Wpykonanie kanatu deszczowego z rur PVC
KNNR-4 SN-4, taczonych na wcisk, o srednicy
1308/0500 zewnetrznej 31,5cm, utozonych na podsypce



7. D.03.02.01-23
KNNR-4
1308/0300

8. D.03.02.01-32
KNNR-4
1413/0100

9. D.03.02.01-42
KNNR-4
1424/0200

Sporzadzit :

piaskowej o grubosci 15cm, kanat deszczowy
z rur PVC @31,5cm w ciggu ulicy Rolnej
9,8m+43,4m+38,3m+44,5m+32,1m+28,4m

Wykonanie przykanalikéw z rur PVC SN-4,
taczonych na wcisk, o srednicy zewnetrznej
20cm, utozonych na podsypce piaskowe;j

o grubosci 10cm, przykanaliki @20cm na
potaczeniu studni rewizyjnych ze studzienkami
Sciekowymi
2m+4m+2m+3,5m+2m+3,5m+2,5m+4m+2,5m+
3,5m+2m+3,5m

Wykonanie studni rewizyjnych @100cm z rur
betonowych wraz z pierscieniem odcigzajacym,
pokrywa i wikazem Zeliwnym, gteboko$¢ studni do
2m, studnie przelotowe kanatu deszczowego

w ulicy Rolnej

Wykonanie studzienek $ciekowych @50cm z rur
betonowych z osadnikiem wraz z wpustem
zeliwnym, studzienki sciekowe po obu stronach
ulicy Rolnej

m 196,5
m 35
szt. 6
szt. 12

196,5

35

12



