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Budowa zjazdu z ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowej na dziatkach nr 1103/22 i 1103/25. ROBOTY DROGOWE
1 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm, na podsypce cementowo- m
d.1 0806-02 piaskowe]
16 m 16
RAZEM 16
2 KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1 0812-03
0.7 m3 070
B RAZEM 0.70
3 KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce pias- m
d.1 0806-08 kowej
- ograniczenie nawierzchni zjazdow
7+17 m 20 -
RAZEM 24
4 KNR 4-04  Zaladowanie na samochody gruzu z rozbiorki przy uzyciu koparki o pojem- m3
d.1 1103-01 nosci tyzki 0,60 m3, przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze do 5t
- z rozbiorki:
* kraweznikow bet. 20x30
poz.170.3*0.2 m3 0.96
* faw betonowych
poz.2 m3 070 -
RAZEM 166
5 KNR 4-04  Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodami samowyladowczymide 5t m?
d.1 1103-04 na odlegtosé 1 km z mechanicznym wytadunkiem
- wg poz. dot. zatadunku
poz.4 m3 1.66 -
RAZEM 1.66
2 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
6 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie  km
d.2 0111-01 rowninnym.
0.05 km 0.05
RAZEM 0.05
7 KNR 5-02  Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem m
d.2 0201-01 otwartym w gruncie kat. lll, rura ostonowa dwudzielna 150 mm na kablu
energetycznym
8 m 8 -
RAZEM 8
8 KNR 5-02  Wykonanie przepustow pod drogami i innymi przeszkodami wykopem m
d.2 0201-01 otwartym w gruncie kat. Ill, rura ostonowa dwudzielna 100 mm na kablu
energetycznym
17 m 17
RAZEM 17
9 KNR 5-02 Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem m
d.2 0201-01 otwartym w gruncie kat. lll, rura ostonowa dwudzielna 63 mm na sieci wo-
dociggowej
12 m 12 i
RAZEM 12
3 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
10 KNR 2-01  Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscide 15cm m?
d.3 0125-02 z darnig z przerzutem
m2 65
RAZEM 65
11 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemnosci tyzki 1,20 m3 z trans- m3
d.3 0201-10 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegiosc do 1 km,
grunt o normalnej wilgotnosci kat. llI-1V
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
74 m3 74.00 -
RAZEM 74.00
12 KNNR 1 Wykopy wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. I, z zatadunkiem m?3 -
d.3 0301-02 recznym i transportem samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 1
km
- grunt przewidziany do wywozu na zwaike
4 m3 4.00 B
RAZEM ~4.00
13 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przedsiebiernymi o m?
d.3 0208-08 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-1I
- grunt przewidziany do wbudowania w nasypy
g m3 9.00 -
 RAZEM ~ %.00
14 KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z ziemi z odktadu, grunt kat. I-1i m3
d.3 0311-03
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9 m3 9.00
RAZEM 9.00
15 KNNR 1 Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt kat. I-11 m3
d.3 0408-03
poz.14 m3 9.00 o
RAZEM 9.00
16 KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych m2
d.3 0503-01 recznie w gruntach kat.I-l|
5 m?2 5 -
RAZEM 5
17 KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych m2
d.3 0503-03 mechanicznie w gruntach kat.|-l|
45 m2 45 -
RAZEM 45
18 KNNR 1 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.3 0507-01
- humus pozyskany z terenu budowy
50 m2 50
RAZEM 50
19 KNNR 1 Humusowanie terenu z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu - m?
d.3 0507-02 za nast. 5¢cm
Krotnos¢ = 5
poz.18 m? 50 .
RAZEM 50
4 45233320-8 PODBUDOWY
20 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- m?2
d.4 0103-03 ni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu rowniarki samojezdne] i walca
wibracyjnego w grunach kat. ll-1V (droga dojazdowa)
- pod nawierzchnie drogi dojazdowej
183 m? 183 o
RAZEM 183
21 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- m?
d.4 0103-01 ni, wykonywane recznie, w gruntach kategorii -1V (zjazdy)
- pod nawierzchnig zjazdow
23 - m? 23
RAZEM 23
22 KNNR 6 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem (Rm=1,5 MPa), warst- m?2
d.4 0111-01 wa gr.10 cm (droga dojazdowa)
- pod nawierzchnig drogi dojazdowej
183 m?Z 183 )
RAZEM 183
23 KNNR 8 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem (Rm=1,5 MPa), warst- m?2
d.4 0111-01 wa gr.10 cm (zjazdy)
- pod nawierzchnig zjazdow
23 m? 23
RAZEM 23
24 KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm, stabilizowana mechanicznie, m?
d.4 0113-02 gr. 20 cm (droga dojazdowa)
- pod nawierzchnie drogi dojazdowej
183 m? 183 -
RAZEM 183
25 KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm, stabilizowana mechanicznie, m?
d.4 0113-01 gr. 15 cm (zjazdy)
- pod nawierzchnie zjazdow
23 m2 2
RAZEM 23
5 45233220-7 LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE
26 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 ¢cm z wykonaniem faw  m
d.5 0403-04 betonowych (beton C8/10, F=0.041m2) na podsypce cementowo-piaskowe]
16 m 16 -
N RAZEM 16
27 KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw betonowych m
d.5 0403-03 (beton C8/10; F=0.037 m2) na podsypce cementowo-piaskowe;]
analogia
- ograniczenie drogi dojazdowej | zjazdow
126 m 2
RAZEM 126
28 KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm szarej, uktadana m?2
d.5 0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem (droga do-
jazdowa)
- nawierzchnia drogi dojazdowej
183 m2 183 o
RAZEM 183
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28 KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe] grubosci 8 cm kolorowej, uktada- m?
d.5 0502-0301 na na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy)
- nawierzchnia zjazdow

23 m2 23
RAZEM 23
6 45233290-8 STALA ORGANIZACJA RUCHU
30 KNNR 6 Stupki do znakoéw drogowych z rur stalowych o érednicy 70 mm szt.
d.6 0702-01
2 szt. 2 -
RAZEM 2
31 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu typu | o pow. ponad 0.3 m2 szt
d.6 0702-05
- typu "D"
2 szt. 2
) RAZEM 2
32 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu typu | o pow. do 0.3 m2 szt.
d.6 0702-04
1 szt. 1 -
RAZEM 1
-4 -
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