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l.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Projekt budowlany dla zadania:

,Budowa zjazdu z ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowe;j

na dziatkach nr 1103/22 i 1103/25”

wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi, normami i zasadami

wiedzy technicznej.

Opracowana dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Branza: Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa ) ) o
_ mgr inz. Marcin Zagojski MAZ/0045/POOD/13
(Projektant)
Drogowa ) ) )
) mgr inz. Robert Pietrasik MAZ/0355/PO0OD/08
(Sprawdzajacy)

Warszawa, listopad 2014 r.




Il DECYZJE O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 42 /13/D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z pdZn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péZn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 poin.
zm.) , po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Fukasz Zagojski
magister inzynier
ur. dnia 30 lipca 1982 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0045 /POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegdolowy zakres uprawnien

1. Na moey art. 12 ust. | pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzZej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

1II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzieinych funkcfi
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Intynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska T e
s el
3/ mgr inz. Krzysztof Booss / e

Otrzymujg:
1. Pan Marcin Lukasz Zagojski
ul. Renesansowa 17 m 135
01-905 Warszawa
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IQG-LT5-V2F *

Pan MARCIN tUKASZ ZAGOJSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0448/13

adres zamieszkania ul. RENESANSOWA 17/155, 01-905 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-08-01 do 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 592 /08 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn, zm.), art. 12 ust. |
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ie:

Pan Robert Dominik Pietrasik
magister inZynier
urodzony dnia 16 maja 1981 roku w m. Gréjec , syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0355/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inZz. Krzysztof Booss
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Szezegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

W specjalnosci drogowej

L. Na mocy art. 12 ust. | Pkt 1i5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1iust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoseia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw archiiektonicmo-budowianych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa Z dnia 28 Kwietnia 2006 r, w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci,

HI. Na moey § 18 ust, .1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiekty budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych  obiektéw
inzynierskich Oprocz przepustéw:

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja;
1. Pan Robert Dominik Pietrasik
26-811 Kostrzyn 31
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-741-1AL-712 *

Pan ROBERT DOMINIK PIETRASIK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0184/09

adres zamieszkania KOSTRZYN 31, 26-811 KOSTRZYN 31

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe]j Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Inwestor

Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6A
19-200 Grajewo

Autor opracowania

Biuro projektowe Marcin Zagojski
ul. Josepha Conrada 8 lok. 75
01-922 Warszawa

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania pn. ,Budowa zjazdu z
ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowej na dziatkach nr 1103/22 i 1103/25".

Inwestycja polega na wykonaniu zjazdu z ul. Wyzwolenia oraz drogi dojazdowej stuzacej do

obstugi komunikacyjnej niemajacych bezposredniego utwardzonego dojazdu do ul. Wyzwolenia.
Projekt obejmuje nastepujgce roboty:

=  roboty przygotowawcze (rozbiorki istniejgcych nawierzchni oraz zabezpieczenie istniejgcych
elementow infrastruktury technicznej, roboty ziemne, itp.),

= wykonanie zjazdu z ul. Wyzwolenia,

= wykonanie drogi dojazdowej oraz zjazdéw na posesje,

=  wprowadzenie organizacji ruchu dostosowanej do przyjetych rozwigzan projektowych.
Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg nastepujagce dokumenty, publikacje i akty

prawne:

. Umowa z Inwestorem,

=  Mapa do celéw projektowych,

=  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie
(Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w  sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

=  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — IBDiM 1997r.,

= Inne zwigzane opinie oraz obowigzujgce przepisy rozporzgdzenia i normatywy.

11



6.1

6.2

7.1

7.2

Lokalizacja inwestyciji

Ulica Wyzwolenia w Grajewie, z ktorej projektuje sie zjazd znajduje sie na dziatce 1103/31 w
obrebie geodezyjnym 200401 1.0001. Droga dojazdowa zlokalizowana bedzie na dziatkach
1103/22 oraz 1103/25 w tym samym obrebie.

Lokalizacja inwestycji na mapie topograficznej miasta zostata przedstawiona w czesci rysunkowe;j

na planie orientacyjnym.
Istniej gce zagospodarowanie terenu
Istniej gcy uktad drogowy

Ulica Wyzwolenia jest ulica o nawierzchni bitumicznej, na ktérej odwodnienie realizowane jest
powierzchniowo do istniejgcych wpustow ulicznych potaczonych z siecig kanalizacji deszczowej.

Jezdnia ma szeroko$¢ ok. 6,5 m i ograniczona jest kraweznikami.
Istniej gca infrastruktura techniczna
Na terenie objetym opracowaniem wystepuja:

=  siecC elektroenergetyczna,

=  sie¢ wodociggowa.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje z wymienionym powyzej uzbrojeniem

podziemnym.
Projektowane zagospodarowanie terenu
Rozwi gzania w planie

Projektowany zjazd z ulicy Wyzwolenia oraz droga dojazdowa majg stuzy¢ obstudze
komunikacyjnej posesji, ktére nie majg bezposredniego utwardzonego potgczenia z drogag

publiczna. O$ drogi dojazdowej opisano za pomocg prostych oraz tuku poziomego.
Dla projektowanego zjazdu z ulicy Wyzwolenia przyjeto nastepujgce parametry:

= Szerokos¢ zjazdu: 50m,

=  Polgczenie krawedzi zjazdu z krawedzig drogi: tuk o promieniu 5,0 m.
Dla projektowanej drogi dojazdowej przyjeto nastepujgce parametry:

= Szeroko$¢ drogi: 3,5m,

=  Pochylenie poprzeczne nawierzchni: 2,0 %.
Dla projektowanych zjazdéw do posesiji z drogi dojazdowej przyjeto nastepujgce parametry:

= Szerokos$¢ zjazdu: 3,5m,

=  Polgczenie krawedzi zjazdu z krawedzig drogi: skos 1:1.
Uksztattowanie wysoko $ciowe

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe nie odbiega znaczaco od stanu istniejgcego.

Przykrycie sieci uzbrojenia podziemnego nie jest zmniejszane. Droga dojazdowa przebiega w ok.

12



10.

11.

10-15 cm nasypie. Zjazd z ul. Wyzwolenia zostanie dowigzany wysokosciowo do istniejgcej

nawierzchni ulicy, a zjazdy na posesje do istniejgcych bram wjazdowych.
Konstrukcja nawierzchni

Dla projektowanego zjazdu z ulicy Wyzwolenia oraz drogi dojazdowej przyjeto nastepujgcg

konstrukcje nawierzchni:

=  Kostka betonowa szara 8cm
=  podsypka cementowo-piaskowa 5cm
=  podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm 20 cm

=  piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa 10 cm

Na potgczeniu zjazdu z ul. Wyzwolenia i nawierzchni jezdni bitumicznej nalezy utozy¢ obnizony

kraweznik betonowy 15x30x100 cm.
Dla projektowanych zjazdéw na posesje przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

=  kostka betonowa czerwona 8cm
=  podsypka cementowo-piaskowa 5cm
= podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm 10 cm

=  piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa 10 cm

Zjazd z ul. Wyzwolenia, droge dojazdowg oraz zjazdy na posesje nalezy ograniczy¢ opornikiem
betonowym 12x25x100 cm.

Odwodnienie

Projektowane nawierzchnie majg niewielkg zlewnie. Odwodnienie realizowane jest za pomocg

spadkéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni.
Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

Istniejgce kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczyé rurami ostonowymi dwudzielnymi
dostosowanymi do $rednicy kabli. Dla kabli $redniego napiecia 15 kV stosowac rury o srednicy
150 mm, a dla kabli niskiego napiecia 0,4 kV rury o $rednicy o $rednicy 100 mm. Stosowa¢ sie do

zalecen zawartych w uzgodnieniu.
Istniejacg sie¢ wodociggowg wa40 zabezpieczy¢ rurg ostonowg PE 63.
Roboty ziemne i rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do robét ziemnych z catej powierzchni bedzie usuniety humus. Bedzie on
sktadowany na terenie budowy i, o0 ile potwierdzona zostanie jego przydatnos¢, wykorzystany
ponownie. Roboty ziemne w postaci wykonania wykopéw, korytowania, wbudowania nasypow oraz
plantowania wynikajg gtéwnie z koniecznosci wykonania koryta pod projektowane nawierzchnie.
Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich statecznosé w calym okresie
prowadzenia robét. Roboty nalezy wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o r6znym stopniu

przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich
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12.

13.

14.

15.

151

15.2

wymieszanie. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio

wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad.

Przed przystgpieniem do wykonania nawierzchni nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu.
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic do wartosci
wymaganych w BN-77/8931-12 ,Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu” i specyfikacji

technicznej.

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie na czas
prowadzenia rob6t. Sposob odwodnienia wykopow, dostosowany do panujgcych w czasie
wykonywania robét warunkéw gruntowo-wodnych, zaprojektowany i zapewniony zostanie przez
wykonawce robot.

Zielen

Projekt nie przewiduje wycinki istniejgcych drzew i krzakéw. Po zakonczeniu rob6t budowlanych

zniszczone tereny zielone nalezy odtworzyc.

Po wykonaniu nawierzchni zjazdéw i drogi dojazdowej nalezy umocni¢ skarpy poprzez

humusowanie i obsianie nasionami traw odpornych na warunki panujgce w poblizu drdg i ulic.
Zestawienie powierzchni cz es$ci zagospodarowania terenu

Ponizej zestawiono powierzchnie projektowanych elementow zagospodarowania terenu:
Powierzchnia zjazdu z ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowej: 183 m?,

Powierzchnia zjazdéw na posesje: 23 m?.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wprowadzone zmiany w infrastrukturze drogowej oraz towarzyszacej przy przebudowie drogi nie

zmieniajg warunkdéw ochrony przeciwpozarowej.
Inne dane i warunki dotycz agce terenu
Warunki srodowiskowe terenu

Przedmiotowa inwestycja nie posiada zagrozen dla srodowiska i sgsiadujgcego z nig otoczenia,
nie wymaga uzyskania decyzji srodowiskowej i nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ potencjalnie
oddziatywujacych na $rodowisko zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, p0z.1227 z pdzniejszymi zmianami)
oraz rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr. 213, poz. 1397 z
pézniejszymi zmianami). Budowa zjazdéw i drogi dojazdowej nie koliduje i nie ma wplywu na
obszary chronione.

Warunki wynikaj gce z ochrony konserwatorskiej terenu

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej.
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15.3 Warunki wynikaj gce z eksploatacji gorniczej

16.

17.

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie gérniczym i nie wystepujg szkody goérnicze.
Ochrona interesu 0so6b trzecich

Inwestycja musi uwzglednia¢ interesy oséb trzecich. W trakcie prowadzenia prac budowlanych
Wykonawca musi zapewni¢ dojazd i dojscie do posesji oraz zapewnié ciggtosé ruchu na drodze
wewnetrznej. Zasady organizacji ruchu na czas budowy beda stanowi¢ odrebne opracowanie,

ktdre zostanie opracowane przez Wykonawce robdét.
Dla ochrony intereséw 0s6b trzecich wykonawca musi uwzglednic:

=  zabezpieczenie urzgdzeh obcych podziemnych i naziemnych,
= zapewnienie dojazdéw do poses;ji i gruntéw w czasie trwania prac,

= rozwigzania techniczne minimalizujgce wptyw budowy na srodowisko i zdrowie ludzi.

Wykonawca w czasie rob6t ma obowigzek zminimalizowaé ucigzliwosci spowodowane przez

hatas, wibracje i zaktécenia elektryczne.
Gospodarka odpadami

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadac¢ stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa
z dn. 27.04.001 o odpadach — Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Wszelkie zanieczyszczenia (np. ziemia z wykopéw, kruszywo, mieszanka betonowa, opakowania
materiatow itp.) lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca

bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

Wszystkie materiaty z robot rozbiérkowych oraz odpady powstate w czasie robét
przygotowawczych i budowlanych zostang zagospodarowane zgodnie z wymogami ochrony

srodowiska w sposéb nastepujacy:

=  humus zebrany w trakcie robét ziemnych bedzie zabezpieczony i ponownie uzyty w robotach
rekultywacyjnych,

= grunty z wykopOw zostang wywiezione na odktad,

= gruz betonowy powstaly w trakcie budowy zostanie przekazany do recyklingu,

=  odpady zelazne oraz metali kolorowych zostang przekazane do odzysku,

=  odpady plastikowe zostang posegregowane i przekazane do odzysku, a nie dajgce sie

wykorzystac zostang unieszkodliwione.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Zagojski

MAZ/0045/POOD/13
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres rob6t dla zamierzenia budowlanego oraz ko lejno$é realizacii

poszczegdlnych robot

Inwestycja pn. ,Budowa zjazdu z ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowej na dziatkach nr 1103/22 i

1103/25” obejmuje nastepujacy zakres robot, w kolejnosci technologicznej ich wykonania:
=  wytyczenie i obstuga geodezyjna budowy;

=  zdjecie warstwy humusu,

=  rozhiérka istniejgcych kraweznikéw i elementéw nawierzchni;

= wykonanie wykopu pod projektowane nawierzchnie,

=  zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej,

= wykonanie nawierzchni zjazdéw i drogi dojazdowej,

=  humusowanie i obsianie trawg skarp i paséw zieleni;

= wykonanie elementow stalej organizacji i bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

W obrebie prowadzonych rob6t znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:

=  drogi gminne,
= sie¢ elektroenergetyczna,

=  sie¢ wodociggowa,

Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a stwarza €

zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Projekt organizacji rob6t powinien uwzglednié nastepujace rodzaje robét budowlanych, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoélnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci przysypania ziemig lub kruszywem,

uderzenia, najechania, porazenia prgdem elektrycznym, wpadniecia do wykopow i inne.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych rob6t wymaga zwrocenia szczegdélnej uwagi i dozoru w przypadku

realizacji robét w rejonie wystepowania zagrozehn wymienionych ponizej:

= nalezy stosowac¢ zasade, ze nie wszystkie prace mozna w petni zmechanizowaé. Czes¢ prac
nalezy wykonywaé recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu
bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w wykopach,

= wszelkie prace rozbiérkowe, prowadzone zaréwno mechanicznie jak i recznie.

W zwigzku z ww. kategoriami robdt niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu takie ich
przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania

wypadkow i niebezpieczenstw.
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3.1

3.2.

Kazda z wymienionych kategorii rob6t powinna posiada¢ plan i procedure bezpiecznego jej
wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos¢ prac przewidzianych

w poszczeg6lnych kategoriach robot.
Obiekty drogowe i zwi gzane z Inwestycj g

Miejsca wykonania nawierzchni powinny by¢ zabezpieczone w sposGb uniemozliwiajgcy
przedostanie sie na teren prac oséb trzecich. W sasiedztwie ruchu drogowego zawsze istnieje

zagrozenie zwigzane z potrgceniem przez pojazdy samochodowe.
Obiekty infrastruktury podziemnej

Nie zagrazajg one bezposrednio zdrowiu lub bezpieczenstwu ludzi, jednak w przypadku

uszkodzonych lub niedomknietych wlazéw do studni, moze wystgpi¢ ryzyko wpadniecia.

Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizaciji
robot budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich

wyst epowania

Ze wzgledu na stosunkowo maty zakres rob6t drogowych i budowlano-montazowych nalezy sie
spodziewaé¢ koncentracji rob6t o réznym charakterze. Rodzaje zagrozen miejsce i czas

wystepowania podano w tabeli ponize;j.

ROBOTY DROGOWE

Rodzaj zagro zenia Miejsce
wyst gpowania

Czas wyst epowania Skala zagro zenia

Pracownicy

Potrgcenia przez pojazd | jezdnia W czasie trwania robét

i osoby postronne

Uderzenie czescig Korpus drogowy | W czasie trwania rob6t Pracownicy
maszyny
Poparzenie Jezdnia W czasie trwania robot Pracownicy

ROBOTY PRZY SIECIACH INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

Od rozpoczecia robét do

Przysypanie ziemig Trasa kanatu zasypania wykopéw Pracownicy

Upadek do wykopu Trasa kanatu / jw. Pracownicy
wykopu

Uderzenie spadajgcym Trasa kanatu / : .

. J-w. Pracownicy

narzedziem wykopu

Potrgcenie przez pojazd | Roboty na Roboty w obrebie jezdni Pracownicy
jezdni
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Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikdéw przed przyst gpieniem

do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego

pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia i wiedze oraz
umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek
poswiadczyé wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostala im przekazana w trakcie szkolenia.
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej szkolenia
wskazoéwek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny byé w spos6b szczeg6iny eksponowane

zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 3.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robot kategorii wymienionych
w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdci¢é uwage pracownikom podejmujgcym prace na szczegoéine
rodzaje zagrozeh wigzgce sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyc
pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw
do obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa, a w razie razgcych przypadkdéw - zgtaszania takich

zdarzen kierownikom.

Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach

szczegllnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcg szybk 3 ewakuacj @ ha wypadek

pozaru, awarii i innych zagro zen

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywaé dla zapewnienia bezpieczenstwa robot

nastepujgce srodki techniczne i sposoby organizacji robot:

= wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sa roboty szczegolnie niebezpieczne,

= informowanie i powiadamianie 0 miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczehstwo,

= harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robét niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i mialy miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg
minimalne,

=  zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych
srodkow ochrony,

=  zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych
maszyn i urzgdzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

=  zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w
pracy (np. giebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem,
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=  zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.,
= zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
w wypadkach,

=  zorganizowanie stuzby odpowiadajgcej za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.
Za nadzér nad realizacjg i bezpieczenstwem Rob6t odpowiedzialni sa:

=  Kierownik budowy lub Kierownik Rob6t wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy,

=  Inzynier budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r.,
Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami ) w oparciu 0 niniejszg ,informacje” sporzadzi¢ lub
zapewnic sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia zwanego dalej ,Planem BIOZ”.

Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno byé pomieszczenie

Kierownika Budowy.

We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy skontaktowa¢ sie z osobami

sprawujacymi nadzoér techniczny nad prowadzonymi robotami, zwlaszcza w przypadku natrafienia

na przedmioty o nie znanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Zagojski

MAZ/0045/POOD/13
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V. UZGODNIENIA

{ ymunalr Grajewo, 2014.10.24
GK.7230.154.2014
MIASTO GRAJEWO
ul. Strazacka 6A
19-200 Grajewo
DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 29 ust. 1, 3, S ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.260 z péin. zm.), § 79 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z p6zn. zm.) po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 22.10.2014r. MIASTA GRAJEWO, ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo w sprawie
wyrazenia zgody na lokalizacje zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi gminnej o nr
geodezyjnym 1103/31 ul.Wyzwolenia do nieruchomosci potozonej przy ul. Wyzwolenia ( dziatka 1103/22,
obrgb 200401 _1.0001)

zezwalam

na lokalizacjg¢ zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi gminnej o nr geodezyjnym 1103/31,
obrgb 200401 1.0001 — ul. Wyzwolenia do nieruchomosci polozonej przy ul Wyzwolenia ( dziatka
1103/22, obrgb 200401 _1.0001), na nizej podanych warunkach:

1) zjazd nalezy wykona¢ o szerokosci do 5,0 m, o nawierzchni ulepszonej,

2) zjazd nalezy wykona¢ w miejscu okreslonym na odbitce z mapy sytuacyjno — wysoko$ciowej,
stanowiacej zalacznik do niniejszej decyzji,

3) inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest do uzyskania przed
rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe, a w przypadku przebudowy zjazdu
dokonania zgloszenia budowy albo wykonania robdt budowlanych,

4) projekt budowlany zjazdu winien zosta¢ uzgodniony z zarzadcg drogi,

5) urzadzenie zjazdu nalezy wykonaé we wlasnym zakresie i na wlasny koszt po weze$niejszym
uzyskaniu zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym,

6) zezwolenie na lokalizacje zjazdu wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od wydania niniejszej decyzji zjazd
nie zostanie wybudowany.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci wniosku, zgodnie z art. 107 § 4 kodeksu postgpowania
administracyjnego, odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Lomzy za
posrednictwem Burmistrza Miasta Grajewo, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:
1) MIASTO GRAJEWO, ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo
2. ala |

Wydana decyzja nie podlega oplacie skarbowej —art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej ( tekst jedno-
lity Dz. U, z 2012 r. poz. 1282).
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Burmist lasta

19-200 GR AJEWO Grajewo, dnia 26.listopada 2014r.

WNP.6733.16.2014.HW

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie S0 ust. 1 14, art. S1 ust. 1, pkt. 2, art. 52, art. 53 art. 54, art. 55 i art. 56 w zwiazku z art. 4 ust. 2 pkt. |,
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647,

z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r.
poz. 267 z pdzn.zm.) oraz przepisow odrebnych, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.10.2014r. (data wplywu
22.10.2014r.) zlozonego przez:

Miasto Grajewo , 19-200 Grajewo, ul. Strazacka 6A,

USTALAM LOKALIZACJE CELU PUBLICZNEGO
dla inwestycji polegajacej na:
budowa zjazdu z ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowej na dziatkach 1103/22 i 1103/25;
Lokalizacja inwestycji:
Dziatki o nr ewidencyjnych:
na terenie dzialek nr: 1103/22, 1103/25, 1103/31 w granicach administracyjnych miasta Grajewo;
zgodnie z zatacznikiem graficznym w skali 1:500;
Rodzaj zabudowy: obickty liniowe infrastruktury technicznej

1. Funkeja zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) sposob uzytkowania obiektu budowlanego - zgodnie z przeznaczeniem;

b) sposob zagospodarowania terenu — budowa infrastruktury technicznej: budowa zjazdu z ul.
Wyzwolenia o parametrach zjazdu publicznego — szer. nawierzchni utwardzonej Sm. przecigcie
krawedzi zjazdu a krawedzia drogi publicznej — tuk o promieniu Sm oraz droga dojazdowa wewnetrzna
o0 szerokosci nawierzchni utwardzonej 3,5 m, nawierzchnia z kostki betonowej 205m?; porzadkowanie
terenu;

2. Ustalenia - warunki zabudowy i szczegdélowe zasady zagospodarowania terenu, wynikajgce z przepisow
odrebnych:
2.1.WarunKi i wymagania ochrony ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) zakres i trasa projektowanej inwestycji zgodnie z zalacznikiem graficznym dolaczonym do niniejsze]
decyzji ,
b) realizacja zgodnie a warunkami zawartymi w przepisach szczeg6inych, w tym:.
e ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. (Dz. U. Nr 164, poz.1588)
w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowywania
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20031. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podezas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.),
s ustawy zdnia7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z2013r. , poz. 1409 z péZn. zm.)
e  pozostale normy, katalogi oraz przepisy branzowe,

2.2. Warunki ochrony srodowiska,zdrowia i zycia ludzi, przyrody i krajobrazu, gruntéw rolnych
i lesnych:

a) planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywaé na srodowisko -
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U. z2010r. Nr213 poz. 1397
z poézn. zm.), nie jest tez przedsigwzigciem mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko;

b) planowana inwestycja winna by¢ godna z ustawa z dnia 27 kwietnia 200 1r. Prawo ochrony srodowiska
(tj. Dz.U. 22013r. , poz. 1232 z p6zn. zm.) i ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 ochronie przyrody
(Dz.U. 22013r. poz. 627 z p62n. zm.);

¢) naterenie objetym decyzja wystepuja podziemne sieci infrastruktury technicznej, realizacja
inwestycji musi umozliwiaé¢ ich prawidtowe funkcjonowanie i obstuge w uzgodnieniu z ich
zarzadcami;

d) planowana inwestycja polozona jest na terenach oznaczonych dr.- drogi;
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2.3.Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz dobr kultury
wspolezesnej:

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie historycznego ukfadu urbanistycznego Grajewa, nie znajduje

si¢ w gminnej ewidencji zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

2.4.0Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) w okresie trwania prac nalezy zapewnic dostgp do nieruchomosci potozonych wzdiuz trasy
wnioskowanej inwestycji,

b) obsiuga komunikacyjna — z ul. Wyzwolenia,

¢) sposob odprowadzenia wod opadowych — powierzchniowo na teren ul. Wyzwolenia,

2.5.Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

a) planowana inwestycja winna by¢ realizowana na zasadach przewidzianych w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych, zgodnie z art. 5 ustawy Prawo Budowlane,

b) planowana inwestycja na etapiec wykonywania i uzytkowania nie moze powodowa¢ ograniczenia
uzytkowania terendw sasiednich zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczegolnosci nalezy zapewnic ich
ochrong:

e przed pozbawieniem:

- dostepu do drogi publicznej

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow tacznoscei,

- dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

s przed uciazliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaktécenia elektryczne,
promieniowanie, zapylenie itp. - ewentualne ucigzliwosci nalezy ograniczy¢ do granic wiasnoscei,

e przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,

e istniejace] zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem,

2.6. Wymagania dotyczgce ochrony terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie przepiséw:

(w tym: terenéw gorniczych, narazonych na niebezpieczenstwo powodzi, zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych) - nie naktada si¢ szczeg6Inych wymagan.

3. Decyzja niniejsza nie ustala ostatecznego usytuowania obiektéw budowlanych oraz innych rozwigzan
projektowych w tym zagospodarowania dzialki. Zostana one ustalone podezas wykonywania projektu
budowlanego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i przepisami techniczno-budowlanymi
m. in. rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia zgodnie z wymogami art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

5. Obszar terenu inwestycji objety wnioskiem zaznaczono linia przerywana w kolorze brazowym A-J na
zakaczniku graficznym do decyzji.

6. Integralna cz¢$¢ niniejszej decyzji stanowi Zatacznik Nr 1 - zalacznik graficzny do decyzji sporzadzony na
mapie w skali 1:500,

UZASADNIENIE

Miasto Grajewo , 19-200 Grajewo, ul. Strazacka 6A, w dniu 22.10.2014r. ztozyto wniosek w sprawie
wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w zwigzku z planowang inwestycja, polegajaca
na budowie infrastruktury technicznej: budowa zjazdu z ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowej na dziatkach 1103/22
i 1103/25, na terenie dziatek nr: 1103/22, 1103/25, 1103/31, w granicach administracyjnych miasta Grajewo:

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na ktérym planowana
jest w/w inwestycja - stosownie do art.4, ust.2 i art. 50, ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z péZn. zm) , inwestycja wymaga okreslenia sposobu
zagospodarowania i warunkéw zabudowy w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Whiosek inwestora zawierat niezbedne okreslenia, wyszczegélnione w art, 52, ust.2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

W toku postepowania organ przeprowadzit analize , o ktérej mowa w art. 53, ust. 3 w/w ustawy , w analizie
tej ustalono m.in. stan prawny terenu na ktorym przewiduje si¢ realizacje inwestycji i warunki w zakresie ochrony

srodowiska.

Strona 2z3

23



Majac na uwadze powyisze, orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lomzy,

ul.Nowa 2 za posrednictwem Burmistrza Miasta Grajewo w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Odwotanie od decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do

decyzji, okreglac istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywac dowody uzasadniajace to

radanie.

(]

(93}

Zataczniki
L

Decvzjg przygotowal: T——
maer inz. arch. Miroslaw Snarski

POUCZENIE:

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek
dziatan, zwiazanych z rozpoczeciem robdt budowlanych.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawnien osob trzecich

(art. 63 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z przepisami art.63 ust. 4 uopizp, wnioskodaweca, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie
przystuguje roszczenie o zwrot nakladow, poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja moze by¢ przeniesiona na rzecz innej osoby, jezeli przejmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej
decyzji.

Decyzja traci waznosc¢, jezeli inwestor nie uzyska prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane lub prawa do dysponowania nieruchomoscia na czas prowadzenia robot, badz tez traci to prawo.
Decyzja moze ulec wygasnigciu, jezeli:

a) inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe,

b) dla tego terenu uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ktorego
ustalenia beda inne, niz w wydanej decyzji (przepisu tego nie stosuje sig, jezeli zostata wydana ostateczna
decyzja 0 pozwoleniu na budowg),

Projekt budowlany winien by¢ opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie art. 5
Ustawy Prawo Budowlane ( t.j. Dz.U. z2013r,, poz. 1409 z p6zn. zm.).

Decyzje o pozwoleniu na budowg nalezy uzyska¢ w Starostwie Powiatowym w Grajewie.

Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy dotaczy¢

a) 4 egz projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami
wymaganymi przepisami szczegolnymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. Dz.U. z2013r,, poz. 1409 z pézn. zm.),

b) o$wiadezenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

¢) wazna decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Zatacznik graficzny Nr | ;;‘.’,‘mz_‘yr

f MISTRZA

ienla i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego
osoby pelniacej funkejg organu lub osoby upowaznionej)

Uprawnienia Nr BI/152/91
Czlonek Polskiej [zby Architektow
Nr PD-0076

OTRZYMUIA:

2

Whioskodawca
a/a
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Spos6b wykonania skrzyzowania projektowanej
sieci podziemne;j z istniejacym kablem energetycznym

min. 0,5m L min.05m .

¥
N

A

b

k

A

v

i

>\<\

XA XA WIgolitt eekr & O L)/‘{/ ovrecitin &
/)/M VA, LIl / 61)([(4 /7u y

?ZNA%ZEI IA: S vodzi Jkl'Ify/ of et 2 /}Z Vi c;cwzf;u ka ' SN-ASE
projektowana sie¢ podziemna .
2 - istniejacy kabel energetyczny C YW Gaty o /t /{’ ¢ '/‘C /w/ el /\,;i/l.e/t’c 1 &
3 - projektowany dwudzielny przepust ochronny

- @ 150 mm dla kabli $redniego napigcia (15 kV) A3 4G

- @ 100 mm dla kabli niskiego napxqma (do1 kV)
4 obrys wykopu

- ta§ma ostrzegawcza PCV .
6 - wypory drewniane stosowane w zaleznosci od szerokosci wykopu

Z

7 /S0 L S (T A S S S

KOLEINOSC PRAC PRZY WYKONANIU SKRZYZOWANIA:

1. Uzgodni¢ z Zakladem Sieci Lomza termin wylaczenia kabla spod napigcia.

2.Po dopuszczemu do pracy lub otrzymaniu o§wiadczenia o odigczeniu

" iuziemieniu kabla - recznie odkopaé kabel.

3. Zalozyé przepust i uszczelnié go za pomoca termokurczliwych lub zimnokurczliwych
zestaw6w uszczelniajacych.
Nalezy stosowaé przepusty dwudzelne "AROT" lub rury PCV gruboscienne.

4. Wykona¢ wykop docelowy.
5. W przypadku duzej szeroko$ci wykopu zastosowa¢ wypory drewniane.

6. Zgtoscié do odbioru zabezpieczenie w ZS Lomza.
7. Przy zasypywaniu wykopu nad przepustami ulozy¢ ta$me ostrzegawcza PCV
odpowiedniego koloru.

UWAGI:
1. Roboty winne byé wykonywane przez uprawnionego elektryka.
2. W przypadku, gdy roboty beda prowadzone przez okres kilku dni, kazdego duia,
przed rozpoczqmem prac, nalezy uzyskaé w CD Lomza potwierdzenie odigczenia kabla.
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VI. CZESC RYSUNKOWA

L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
1 Plan orientacyjny nrl 1:10000
2 Projekt zagospodarowania terenu nr 2 1:500
3 Profil podtuzny nr3 1:100:1000
4 Przekroje konstrukcyjne nr 4 1:10, 1:50
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