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1. Projektowany kanat deszczowy

2. Istniejacy kabel telefoniczny doziemny
3. Korytko z desek

4. Drut stalowy gr. 6mm

e—mail: zygmuntbierylo@wp.pl
)
)

PROJEKTOWANIEW BUDOWNICTWIE
inz. ZIygmunt Bieryto

16—061 Juchnowiec Koscielny ul. Modrzewiowa 19
tel. (85) 873—03-85, fax (85) 873-01-28 kom. 600—97-13-99

f‘;";i‘:l’lju SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI TELEFONICZNYCH
Uwaga: Obiekt: Budowa nawierzchni i odwodnienia w ulicy Norwida w Grajewie.
Prace ziemne w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych
prowadzié recznie KANALIZACJA DESZCZOWA
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-68/B-06050, Adres: J-w. Data:  01.07.2014 1. Skala: -
BN-83/8836-02 i BN-72/8932-01, bezwzglednie przestrzegajac BRANZA SANITARNA
przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz PROJEKTANT:

przeciwpozarowe. mgr inZ Robert Dryl

upr. nr PDL/0038/PWOS/06
w specj. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urz. cieplnych, went., gaz., wod. i kan.

KIEROWNIK PRACOWNI

inz. Zygmunt Bierylo
upr. nr B/161/83 oraz B/88/94
w zakresie drog i mostow




