Kanalizacja deszczowa ul NORWIDA

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowaweze . B
1/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km

d.1/0111-01 Iréwninnym.
0.081 km 0.081
| | RAZEM 0.081
2 Roboty ziemne - _ -
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsie- |m3
d.2/0210-02 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr kat. I-I|
Di D2 19.3%(1.72+3.06)/2*(0.6+2.93)/2 m3 39.231|
D2 D3 59.8%(1.72+1.47)/2*(0.6+2.2)/2 'm2 133.533
|przykanaliki [12.5 m3 12.500
obj. podsyp- |-(80.1%0.6*0.1) m3 -4.806
ki
‘obj. rur +(69.1*0.16*0.16*3.14+11*0.1*0.1*3.14) m3 -5.900/
obj studni  |-(3.14*0.6*0.6*2*1.60+3.14*0.3*0.3*2*1 .5) m3 -4.465
RAZEM 170.093
3 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m3
d.2/0202-07 ‘wgrkat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. i
4.806+5.90+4.465 m3 15141
| RAZEM 15171
4/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.2 0208-02 doweczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
15.171 m3 15471
| | RAZEM 15.171
5 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2/0527-01 typ lekki; element o rozpigtosci 4 m |
kpl. | 2.000
| RAZEM 2.000
6|KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- 'kpl.
d.2/0527-06 |nych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2 kpl. 2.000/
: RAZEM 2.000
7 KNNR 1 Zasypywanie wykopow -rury 30 cm nad rure -grunt rodzimy m?3
d.2/0318-01
| -69.1"0.5*0,6-(69.1‘3.14‘0.15‘0.15)+11*0.6'0.5-(11*3.14"0.1*0.1) m3 22.949|
| RAZEM 22.949
8 KNNR 1 ‘Zasypanie wykopow .fund,pod#uznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3 3
d.2/0214-01 towych spycharkami z zageszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w |
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l |
170.093-22.949 ‘m3 147,144
| RAZEM 147.144
3 . Kanat I e S ) . .
9 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.3/1411-01 | ‘
(69.1+11)*0.6*0.1 m3 4.806
‘ 1 | RAZEM 4.806
10 KNNR 4 'Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm 'm
d.3/1308-05 | |
| 69.1 m 69.100
| RAZEM 69.100
11 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn, 200 mm m
d.3/1308-03
111 'm 11.000|
RAZEM 11.000
12 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 500 mm odc. -1
d.3 1610-06 : |préb.
‘ 1.0 odc. -1 1.000|
prob.
| RAZEM 1.000
13 wycena Wykonanie kaskady zewnetrzej do istniejacej studni (wykucie przejs¢, mo- kpl |
d.3 wiasna taz ksztattek i rur)
1 kpl 1.000/
RAZEM 1.000
a4 'Studnie _ T -
14 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.4/1413-01 ‘0 gtebok. 3m |
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
15 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]|
d.41413-02 'za kazde 0.5 m roznicy gfeb. Istud.
-6 [0.5 m] -6.000|
stud.
RAZEM -6.000
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16 KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfo- |szt.
d.4/1424-02 nu |
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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