TABELA ROBOT NA ZJAZDACH
do projektu budowy nawierzchnii odwodnienia w ulicy Norwida w Grajewie

Lokalizacja zjazdu

Powierzchnia

strona kostki D’rugoéé ijetoéé robot .
kr: '.Ub o Ldewa | podbudowy obr;e)za ziemnych (m3) Uwagi
ziatki P-prawa (m2) (
wykop | nasyp
1. 2. 5. 6. 7. 8. 9.

0+024,19 L 7,50 6,00 4,00 -
0+027,51 P 9,00 9,00 5,00 -
0+028,19 L 7,50 6,50 4,00 -
0+035,19 P 6,00 4,00 3,00 -
0+042,97 P 7,00 8,00 4,00 -
0+055,98 P 5,00 4,50 3,00 -
0+058,16 L 7,50 6,50 4,00 -
0+059,08 P 17,50 8,50 9,00 -
0+061,76 L 4,00 5,00 2,00 -
691 - 4,00 5,50 2,00 -
696 - 8,50 7,00 4,00 -
686 - 8,50 8,50 4,00 -
RAZEM: 92,0 79,0 48,0 0,0

2. Zugmunt Bieryto
"Dr. ppojektant i kier. budovay

prec/ konstr.-inz. w zakresis

grég i mostow
ir.nrBL 181/83 Bt/88/9:
ewid. PIIB PDL/BD/0089/g-




