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1. Kategoria ruchu KR1
2. Badania geotechniczne wykazaty obecnosé¢ podtoza gruntowego grupy no$nosci G1
3. Niniejszy rysunek nalezy analizowaé w powigzaniu z:
- projektem zagospodarowania terenu
- przekrojami poprzecznymi
- przedmiarem robét
- szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi
- planem warstwicowym
Lokalizacj¢ drenéw analizowa¢ z planem sytuacyjnym drenazu.
Spadki poprzeczne koryta dostosowaé do spadkéw poprzecznych nawierzchni przedstawionych
na planie warstwicowym.
6. "i" - spadek poprzeczny nawierzchni projektowanej wedlug planu warstwicowego
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8 cm kostka betonowa brukowa z fazkg koloru naturalnego betonu klasy "50" o wytrzymato$ci na
Sciskanie nie mniejszej od 50 MPa i posiadajgca aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drog

i Mostéw w Warszawie;
4 cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4;
20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
spelniajgca warunki okre§lone w Wymaganiach Technicznych WT-4 (Zalgczniknr 3 doZarzadzenia
nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.);
20 cm warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
speiniajgca warunki okre$lone w "Wymaganiach Technicznych WT-4" (Zatgcznik nr 3 do
Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.);
podloze gruntowe grupy no$nosci G1;
kraweznik betonowy 15 x 30 cm;
5 cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4;
lawa z oporem z betonu klasy C12/15 (B15);
6 cm kostka betonowa brukowa z fazkg koloru naturalnego betonu klasy "50" o wytrzymato$ci na
Sciskanie nie mniejszej od 50 MPa i posiadajaca aprobatg techniczng Instytutu Badawczego Drég
i Mostoéw w Warszawie;
S cm warstwa podsypki piaskowej;

10 cm warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (podbudowa zwirowa);

12 - obrzeze betonowe 20 x 6 cm na podsypce piaskowej;

13 -

14 -

dren ¢ 80 mm z tworzywa sztucznego w otulinie z geowtokniny lub z tworzywa analogicznego
(filtr) utozy¢ na gigbokosci min. 80 cm ponizej poziomu projektowanej nawierzchni. Zapewni¢
spadek podtuzny minimum 0,5 % z podigczeniem do projektowanych studzienek Sciekowych
kanalizacji deszczowej. Polaczenie powinno by¢ szczelne na tulejg z uszczelkg gumowsg (tuleja
ma byé wklejona w §ciank¢ studni kanalizacyjnej). Przy zblizeniu do podziemnej sieci
infrastruktury technicznej zachowaé ostrozno$¢ podczas wykonywania wykopu po uprzednim
szczegblowym zlokalizowaniu tej sieci specjalistycznym sprzgtem. Drenaz zasypa¢ gruntem
rodzimym do poziomu dna koryta;

opornik betonowy prostokgtny 12 x 25 cm;

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE
inz. Zygmunt Bieryte

16-061 Juchnowiec Kosc, ul. Modrewiowa 19

tel. (85) 8730385, fax. (85) 873-01-28, kom. 600-97-13-99

NIP; 542-191-68-97 REGON: 056269810
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SZCZEGOL STYKU
NAWIERZCHNI ISTNIEJACEJ
Z NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANA
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PROJEKTOWANA

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA
NAWIERZCHNIA 12 Z BETONOWEJ
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inz. Zygmunt Bieryto
16-061 Juchnowiec Koscielny ul. Modrzewiowa 19
tel. (85) 873-03-85, fax (85) 873-01-28 kom. 600-97-13-99

e-mail: zygmuntbieryio@wp.p!

Nazwa
rysunku: PRZEKROJ NORMALNY
Obiekt: Budowa nawierzchni i odwodnienia w ulicy Norwida w Grajewie
Adres: | jw. [ Data: 04.03.2014r.[  Skala:  1:50; 1:20
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w zakresie drog i mostéw
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inz. Zygmunt Bierylo
upr. nr BY/161/83 oraz BY/88/94
w zakresie drog i mostow
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