norwida PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa nawierzchni w ulicy Norwida w Grajewie ) - -
1.45233120-6 D. 01.01.01.11. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym - km 0,077
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drogw |km
d.1/0111-01 ‘terenie réwninnym [trasy
0.077 km 0.0770
trasy
! RAZEM 0.0770
2/45233120-6 |D. 01.02.04.22. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 60
2/KNR AT-03 /Analogia/ Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznych o grubodci 8 |m?2 |
d.2/0104-02 ¢m, z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja do gru-
bosci 8 cm
wg planu |50 m2 50.0000|
sytuacyjne- | |
go robot roz-
biérkowych |
|- przed uto- 52 m2 10.0000
zeniem ka-
natu de-
'szCzOwego
w jezdni uli-
|cy Grunwal-
|dzkiej
‘ RAZEM 60.0000
3/KNR 4-04  Nakfady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety kilometr transportu (do- m3
d.2 1103-05 [tyczy 2 km przy catkowitej odlegtosci transportu 3 km)
6070.08 m3 4.8000
| RAZEM 4.8000
4/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca). As- |m2
d.2/0308-0103 faltowych - grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-
asfaltowa, standard |, samochod samowytadowczy 5-10 t ‘
. odbudowa |5*2 m2 10.0000
‘nawierzchni |
nad utozo-
nym kana-
[tem de-
SZCZOWYmM w
ul. Grunwal-
‘dzkiej |
| | RAZEM 10.0000
5/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna). m2
d.2|/0309-0203  Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa,
'standard |, samochéd samowytadowczy 5-10 t
odbudowa 5*2 m2 10.0000
nawierzchni
nad utozo-
nym kana-
fem de-
szczowym w
jul. Grunwal-
|dzkigj
RAZEM 10.0000
6 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za dalszy 1 t
d.2 0308-0701 |km przewozu ponad 5 km, samochéd samowyladowczy 5-10 t (dotyczy 5
km przy calkowitej odlegtosci transportu 10 km)
10,0995 t/m2 10.995 t 0.8950
|*10 i
0,102 t/m2 * 1.02 t 1.0200
10 ‘
‘ RAZEM 2.0150
3/45233120-6 |D. 01.02.04.27. Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych (trylinki) - m2 35,5
7 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z piyt betonowych. Nawierzchnia - wy- |m2
d.3/0805-02 petnienie spoin piaskiem. Grubos¢ piyt 15 cm (trylinka) |
lwg planu sy-|35.5 m?2 35.5000|
tuacyjnego |
robét roz-
‘biérkowych
| RAZEM 35.5000
8 KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki - zatadunek na samochody samowyla- m3 |
d.3,1103-01 dowcze
355"0,15~ [5.33 m3 5.3300
| RAZEM 5.3300
9/KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym na odleglo$é do 1 km m3
d.3/1103-04
15.33 m3 5.3300
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‘ RAZEM 5.3300
10/KNR 4-04  [Nakiady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety kilometr transportu (do-  m2 I
d.3/1103-05 tyczy 2 km przy catkowitej odleglosci transportu 3 km) |
| 5.33 |m3 5.3300
RAZEM 5.3300
4 45233120-6 |D. 01.02.04.28. Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych - m2 51
11 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych. Chodniki - podsyp- m?2
d.4/0805-05 ka piaskowa. Wymiary ptyt 35x35x5 cm
31+20 m2 51.0000
RAZEM 51.0000
12iKNR 4-04  \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki - zatadunek na samochody samowyta- m3
d.4/1103-01 dowcze |
51*0.05 m? 2.5500
RAZEM 2.5500
13 KNR 4-04  |Transport gruzu samochodem samowytadowczym na odlegtos$é do 1 km m3
d.4/1103-04
2.55 m3 2.5500
; | |RAZEM 2.5500
14 KNR 4-04  Nakfady uzupeiniajace na kazdy dalszy rozpoczety kilometr transportu (do- |m3
d.4/1103-05 |tyczy 2 km przy catkowitej odlegtosci transportu 3 km)
| 12.55 m3 2.5500|
RAZEM 2.5500
5/45233120-6 D. 01.02.04.30. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej grubosci 8 cm-m24,5
15/KNNR 6 /Analogia/ Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej grubosci 8 'm2
d.5/0803-01 cm na podsypce piaskowej
|14.5 m?2 4.5000|
RAZEM 4.5000
16|KNR 4-04  \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki - zaladunek na samochody samowyta- m3
d.5/1103-01 dowcze
4.5*0.08 m3 0.3600/
RAZEM 0.3600
17 KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowyladowczym na odleglosé do 1 km m3
d.51103-04
0.36 m3 0.3600
‘ RAZEM 0.3600
18/KNR 4-04  Nakiady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety kilometr transportu (do- |m3
d.5 1103-05 {tyczy 2 km przy catkowitej odleglosci transportu 3 km) |
0.36 m3 0.3600
| | RAZEM 0.3600
6/45233120-6 D. 01.02.04.41. Rozebranie kraweznikow betonowych - m 25,5 )
19 KNNR 6 'Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych oraz obrzezy trawniko- m
d.6 0806-02 wych. Krawezniki betonowe - podsypka cementowo-piaskowa |
wg planu sy- |[11+14.5 m 25.5000
tuacyjnego |
|robot roz-
'biérkowych
‘ | RAZEM 25.5000
20 KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki - zatadunek na samochody samowyta- m3 ‘
d.6 1103-01 |dowcze
25,5%0,30"0, [1.15 m3 1.1500
|15 ~ |
RAZEM 1.1500
21|KNR 4-04  Transport gruzu samochodem samowytadowczym na odlegtosé do 1 km m3
d.6 1103-04
1.15 m3 1.1500
|RAZEM 1.1500
22i KNR 4-04  Nakiady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety kilometr transportu (do- |m3
d.6/1103-05 tyczy 2 km przy calkowite] odlegtosci transportu 3 km) |
1.5 m3 1.1500|
RAZEM 1.1500
_ 745233120-6 |D. 01.02.04.43. Rozebranie betonowych taw pod krawezniki - m3 2,04
23 KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.7/0812-03
25.5%0.08 |m3 2.0400
| RAZEM | 2.0400
24/ KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki - zaladunek na samochody samowyta- m3
d.7 1103-01 dowcze
2.04 m3 2.0400
|RAZEM 2.0400
25/KNR 4-04  Transport gruzu samochodem samowytadowczym na odlegtosé do 1 km m3
d.7/1103-04 ‘ |
2.04 m3 2.0400
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RAZEM 2.0400
26/KNR 4-04  Nakiady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety kilometr transportu (do- | m2
d.7/1103-05 ‘tyczy 2 km przy calkowitej odlegtosci transportu 3 km)
2.04 m3 2.0400
RAZEM 2.0400
8 45233120-6 |D. 01.02.04.44. Rozebranie obrzezy betonowych - m 31,5 .
27 KNNR 6 'Rozebranie krawezmkow betonowych i kamiennych oraz obrzezy trawniko- m
d.8/0806-07 wych. Obrzeza 6x20 cm - podsypka piaskowa
| 22+9.5 m 31.5000|
| | RAZEM | 31.5000
28/KNR 4-04 \WyW|eZ|eme gruzu z terenu rozbidrki - zaladunek na samochody samowyta- | |m3 [
d.8/1103-01 dowcze
31,5*0,2"0, |0.38 m?3 0.3800
06 ~
| RAZEM 0.3800
29 KNR 4-04  Transport gruzu samochodem samowytadowczym na odleglosc do 1 km m3
d.8/1103-04
| 0.38 m3 0.3800
RAZEM 0.3800
30/KNR 4-04  Nakiady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety kilometr transportu (do- |m?3
d.8/1103-05 ‘tyczy 2 km przy catkowitej odleglosci transportu 3 km)
| 0.38 |m? 0.3800
RAZEM 0.3800

31KNNR 1
d.9 0202-0802

|odlegtosc¢ 3 km - m3 368

|Roboty ziemne wykonywane koparkami | podsneblernyml z transportem m3

|urobku samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1 km. Koparkg o
pojemnosci tyzki 0,60 m3 w gruncie kat. 11l-IV transport samochodami 10-
15t (na odktad)

9/45233120-6 D. 02.01.01.13. Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie Il kat. z transportem urobku na odklad na

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9639

wq tabeli ro- 368 m3 368.0000
|bét ziem-
nych
| | | RAZEM 368.0000
32 KNNR 1 Nakiady uzupetniajgce do tablic 201-207 za kazdy dalszy rozpoczety 1 km |'m3
d.9/0208-0202 | odlegtosci transportu ponad 1 km, samochodami samowytadowczymi 10-15
t, przy przewozie po drogach o nawnarzchnl utwardzonej gruntu kat. I-I\V (do
[tyczy 2 km przy catkowitej odlegtosci transportu 3 km)
1368 m3 368.0000
RAZEM 368.0000
10 45233120-6 |D. 02.01.01.21. Roboty ziemne poprzeczne na przerzut - m3 8
33‘KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad. m3
d.10 0210-01 Koparkg o poj. fyzki do 0,15 m3 gtebokos¢ wykopu do 3,00 m w gruncie kat.
I-11
|wg tabeli ro- 8 m3 8.0000
|bét ziem-
nych
[ ‘ RAZEM 8.0000
34 KNNR 1 Reczne formowanie nasypow. Nasyp z gruntu kat. llI-IV m3
d.10/0311-02
'8 m3 8.0000
RAZEM 8.0000
35 KNNR 1 Zageszczanie nasypdw ubijakami i zageszczarkami m3
d.10 0408-03
8 m3 8.0000
| RAZEM 8.0000
36/ KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) zielericow w gruncie kat. |-l |m2 |
d.10/0503-05 ‘ |
4+18.5+30+2.5 |m2 55.0000
RAZEM 55.0000
37 KNNR 6 Transport wody beczkowozem. Na odlegtosc do 1 km, napetnienie beczko- m3
d.10/1308-05 wozu z wodociggu. Samochdd beczkowoz 5t
§%0.03 m3 0.2400
RAZEM 0.2400
11/45233120-6 |D. 03.02.01.72. Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych - szt. 4
38 KNNR 6 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych (studzienki rewi- 'm3
d.11,1305-03 zyjne) przy zuzyciu w jednym miejscu do 0,3 m3 betonu.
- kanalizacja
sanitarna
km 0+028 1 0.3 m3 0.3000
szt
|km 0+046 1 0.3 m? 0.3000
szt
i
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km 0+060 1 |0.3 m3 0.3000
szt
km 0+073 1 0.3 m3 0.3000
szt
‘ RAZEM | 1.2000
12/45233120-6 D. 03.02.01.73. Regulacja pionowa zaworow wodociggowych -szt. 6
39 KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych (zaworéw wodo- 'm?3
d.12 1305-01 ciggowych lub gazowych) przy zuzyciu w jednym miejscu do 0,1 m3 betonu.
km 0+028 1 0.1 m3 0.1000
szt.
km 0+030 1 0.1 m3 0.1000|
|szt. |
km 0+058 10.1 m3 0.1000
szt, | ‘
km 0+059 1/0.1 m3 0.1000
szt. |
km 0+070 1 /0.1 m3 0.1000]
|szt. |
|km 0+072 10.1 m2 ’ 0.1000
iszt. | |
‘ ' RAZEM 0.6000
13 45233120-6 |D. 03.03.01.23. Saczki podiuzne z tworzyw sztucznych o rednicy 80 mm - m 73
40 KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych z filtrem syntetycznym w zwo- m
d.13/0703-0201 jach o $rednicy nominalnej 80 mm, z transportem (w gotowym wykopie)
36+16+21 m 73.0000
RAZEM 73.0000

14/45233120-6 |D. 04.01.01.11. Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza w grun-
|cie I-VI kat., gtebokos$¢ do 10 cm - m2 637

41 KNNR 6 |Mechaniczne wykonanie koryta gtebokosci do 10 cm na catej szerokosci m2
d.14/0101-01 jezdni w gruncie Il kat. 80%
pod nawierz- 543.5*0.8 m2 434.8000
|chnie jedzni
|pod chodnik (65.5+44+11+2.5)*0.8 m?2 98.4000
str lewa
pod chodnik (79+6+7+16.5+11.5)*0.8 m?2 96.0000
str prawa
ptyty (4.8+4.8)*0.8 m2 7.6800|
35x35%5 cm
0 powierzch-

|ni guzowatej

RAZEM 636.8800
15 45233120-6 |D. 04.01.01.21. Wykonanie koryta recznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza w gruncie 1-VI
A |kat., gtgbokos$¢ do 10 cm - m2 159 ~ , _—
42 KNNR 6 Reczne wykonanie koryta gtebokosci do 10 cm w gruncie Il kat. 20% 'm2 |
d.15 0101-07
10,2796 ~ 159 m? | 159.0000
| RAZEM 159.0000
16/45233120-6 D. 04.04.01.11. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna grubosci 20 cm - m2
553,5
43 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubosci 20 cm m2
d.16 0112-01
‘wg zalgczni- |543.5 m2 543.5000|
ka graficz-
nego do
przedmiaru
robét
nad kana- 10 m2 10.0000
tem de-
szczowym w |
ul. Grunwal-
dzkiej

RAZEM 553.5000
17/45233120-6 D. 04.04.02.12. Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego, warstwa gérna grubosci 20 cm - m2 553,5

44/KNNR6  /Analogia/ Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa gorna grubosci 20 cm |m2

d.17/0113-05 - interpolacja do gruboéci 20 cm
- wg zatgcznika graficznego do przedmiaru robot - 543.5 m2
‘ - -10m2 |
‘wg zalgczni- 543.5 m2 543.5000
ka graficz-
nego do
|przedmiaru
|robét
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nad kana- 10 m2 10.0000
fem de-
|szczowym w
ul. Grunwal- |
dzkiej
RAZEM 553.5000
18 45233120-6 'D. 05.03.23.12. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grubos$ci 8 cm na podsypce cementowo-
_ ~ piaskowej - m2 543,5
45 KNNR 6 !Analogla/ Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej grubosci 8 |m2 |
d.18/0502-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - |
kostka koloru naturalnego betonu [
543.5-14 m?2 529.5000
| RAZEM 529.5000
46 KNNR 6 /Analogia/ Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej grubosci 8 m?
d.18/0502-0301 |cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem -
‘ kostka koloru czerwonego
oznakowa- 14 m? 14.0000
|nie przejscia
|dla pieszych
(znak P-10)
RAZEM 14.0000
19 45233120-6 D 07.02.01.41. Stupki z rur stalowych do znakéw drogowych - szt. 4 -
47/KNNR6  |Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 70 mm szt
d.19 0702-0101
4 szt 4.0000
‘ |RAZEM 4.0000
20|457273§120 -6 D. 07.02.01.44. Tarcze znakow drogowych odblaskowych - szt. 6 S
48 KNNR 6 [Pionowe znaki drogowe Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i |nformacyj- |szt
d.20/0702-05 ne o pow. ponad 0.3 m2
|6 szt 6.0000
RAZEM 6.0000
21/45233120-6 |D. 08.01.01.11. Krawezniki betonowe 15x30 ¢cm na tawie betonowej - m 168,5
49 KNNR 6 Kraweznrkl betonowe i kamienne wraz z wykonaniem faw. Betonowe wysta- m
d.21 0403-03 jace o wymiarach 15x30 cm. tawa betonowa, podsypka cementowo-piasko-
‘ wa
168.5 m 168.5000
RAZEM 168.5000
22| |45233120-6 D. 08.01.01.13. Krawezniki betonowe 12x25 ¢m na fawie betonowej - m 20 -
'50/KNNR 6 /Analogia/ Krawezniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem taw. Beto- 'm
d.22/0403-03 nowe wtopione o wymiarach 12x25 cm. tawa betonowa, podsypka cemen-
'towo-piaskowa
na styku ist- 20 m 20.0000|
niejgcej
‘naw.bitum.
ul. Grunwal-
‘dzkiej z pro-
ljekt.na-
|wierzch z
kostki
bet.brukowe;j|
ul. Norwida
| RAZEM 20.0000
23 45233120-6 |D. 08.02.01.11. Wykonanie chodnikdw z ptyt betonowych 35x35x35cm - m29,6 -
51 KNNR 6 |/Analogia/ Chodnik z piyt betonowych profilowanych (o powierzchni guzowa- | m?2
d.23/0503-01 tej), koloru zottego, o wymiarach 35x35x5 cm na podejéciu do przejécia dla
pieszych - podsypka piaskowa grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin pias-
kiem
9.6 m?2 9.6000
RAZEM 9.6000
24/45233120-6 |D. 08.02.02.11. Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej brukowej grubosci 6 cm - m2 243
52 KNNR 6 Chodka z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - ukladanie na  mz2
d.24/0502-01 |podsypce piaskowej. Z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka koloru natu-
[ralnego betonu
243 m2 243.0000
RAZEM 243.0000
53/KNNR 6 /Analogia/ Podbudowy z kruszyw naturalnych (podbudowa zwirowa). Warst- m2
d.24 0112-01 wa dolna grubosci 10 cm - interpolacja do grubosci 10 cm
pod chodnik 243 m2 243.0000
|pod ptyty o 9.6 m2 9.6000
powierzchni
guzowatej
RAZEM 252.6000
25 45233120-6 |D. 08.03.01.11. Obrzeza betonowe 20x6 cm - m 117
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54 KNNR 6 Obrzeza betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypetnie- m
d.25 0404-01 nie spoin zaprawg cementowg
12.5+17.5+26+10 m 56,0000/
2.5+20.5+4+4 5+10+19.5 m 61.0000
56 < > m 56.0000
RAZEM 1117 m 117.0000
korekta ob- |-173 m -173.0000
miaru ‘
RAZEM 117.0000

26 45233120-6

~ 55/KNNR 1
d.26/0202-0802

~ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem

D. 10.07.01.13. Wykonanie zjazdoéw gospodarczych z nawierzchnia utwardzona z elementéw betono-

‘wych (kostka brukowa) - m2 92 :
m3
‘urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1 km. Koparkg o
pojemnosci tyzki 0,60 m3 w gruncie kat. |ll-IV transport samochodami 10-

15t (na odkiad)

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9639

ilos¢ wg ta- |48*0.8 'm3 38.4000
beli robdt na |
zjazdach
i RAZEM 38.4000
56 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegiosc do 1 km. Grunt m3
d.26 0301-02 kat. Il |
‘ 4870.2 Im3 9.6000|
| RAZEM 9.6000
57 KNNR 1 Nakfady uzupetniajgce do tablic 201-207 za kazdy dalszy rozpoczety 1 km |m3
d.26/0208-0202 odlegtosci transportu ponad 1 km, samochodami samowytadowczymi 10-15
| t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-1V (do-
| tyczy 2 km przy catkowitej odlegtosci transportu 3 km) |
48 m3 48.0000
RAZEM 48.0000
58 KNNR 6 |Reczne wykonanie koryta glebokosci do 10 cm na catej szerckosci jezdnii  m2
d.26/0101-07 chodnikow w gruncie 11l kat.
ilos¢ wg ta- |92 m2 92.0000
beli robét na |
‘zjazdach |
| | | RAZEM 92.0000
59 KNNR 6 Obrzeza betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka piaskowa. Wypetnie- 'm
d.26/0404-04 nie spoin zaprawg cementowg
79 m 79.0000
RAZEM 79.0000
60 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna gruboéci 20 ¢cm m2
d.26/0112-01
92 m2 92.0000
| RAZEM 92.0000
61 KNNR 6 |/Analogia/ Podbudowy z kruszyw famanych. Warstwa gérna grubosci 20 cm m?2
d.26 0113-05 |- interpolacja do grubosci 20 cm
|92 m?2 92.0000
| RAZEM 92.0000
62 KNNR 6 /Analogia/ Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej grubosci 8§ 'm2
d.26/0502-0301 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
kostka koloru czerwonego
92 m?2 52.0000
i RAZEM 92.0000
27 ____Ruraostonowa dwudzielna HDPE A110PS S
63 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.27|0705-01
|8 m 8.0000|
’ RAZEM 8.0000
i 4




