Oznaczenia:

1. Studnia rewizyjna z kregow betonowych
2. Rura kanalizacyjna @315

3. Trojnik 45°

4. Rura kanalizacyjna ©250

5. Luk 45°

6. Kolano 90°

7. Tuleja uszczelniajaca

8. Kineta betonowa

9. Blok oporowy betonowy
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tel. (85) 873—03-85, fax

e—mail: zygmuntbierylo@wp.pl

PROJEKTOWANIE-W-BUDOWNICTWIE
inz. Iygmunt Bieryto

16—061 Juchnowiec Koscielny ul. Modrzewiowa 19

(85) 873—-01-28 kom. 600-97-13—-99

f‘;ﬁ:ﬁu SCHEMAT STUDNI SPADOWEJ Z KASKADA ZEWNETRZNA

Obiekt: Budowa nawierzchni i odwodnienia w ulicy Norwida w Grajewie.
KANALIZACJA DESZCZOWA

Adres: Jow. Data: 01.07.2014r. Skala: -

BRANZA

SANITARNA

PROJEKTANT:

mgr inZ. Robert Dryl

upr. nr PDL/0038/PWOS/06

w specj. instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urz. cieplnych, went., gaz., wod. i kan.

KIEROWN

IK PRACOWNI

inz. Zygmunt Bierylo
upr. nr B/161/83 oraz B/88/94
w zakresie drog i mostow




