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1. Projektowana kanalizacja deszczowa

2. Istniejacy kabel elektroenergetyczny

3. Przepust ochronny dwudzielny PE

@ 150mm dla kabli eSN (15kV)

@ 100mm dla kabli eNN (do 1 kV)

4. Folia PCV

5. Wypory drewniane, stosowane w zaleznosci
od szerokosci wykopu

Kolejnos¢ prac przy wykonywaniu skrzyzowania:

1. Uzgodni¢ z Zaktadem Sieci termin wytaczenia kabla
spod napiecia.

2. Po dopuszczeniu do pracy lub otrzymaniu o$wiadczenia
o odfaczeniu i uziemieniu kabla - odkopa¢ kabel recznie.
3. Zatozy¢ przepust i uszczelni¢ go. Nalezy stosowac
przepusty dwudzielne z polietylenu.

4. Wykona¢ docelowy wykop.

5. W przypadku duzej szerokosci wykopu zastosowac
wypory drewniane.

6. Zabezpieczenie zgtosi¢ do odbioru w Zaktadzie Sieci.
7. Przy zasypywaniu wykopu na przepuscie utozy¢ folie
PCV odpowiedniego koloru.

Uwaga:

1. Roboty ziemne w miejscach zblzena skrzyzowania
projektowanego gazociagu z istniejacymi kablami

15kV i nn wykonywac¢ recznie.

2. Roboty powinny by¢ wykonywane pod nadzorem
pracownika Zakfadu Sieci.

3. W przypadku, gdy roboty beda prowadzone przez
okres kilku dni, kazdego dnia przed rozpoczeciem

prac nalezy uzyskac¢ w Zaktadzie Sieci potwierdzenie
odfaczenia kabla.

4. Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z PN-68/B-06050,
BN-83/8836-02 i BN-72/8932-01, bezwzglednie przestrzegajac
przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowe.

e—mail: zygmuntbierylo@wp.pl

PROJEKTOWANIEW BUDOWNICTWIE
inz. ZIygmunt Bieryto

16—061 Juchnowiec Koscielny ul. Modrzewiowa 19
tel. (85) 873—03-85, fax (85) 873-01-28 kom. 600—97-13-99

T;iiﬁﬁu SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
Obiekt: Budowa nawierzchni i odwodnienia w ulicy Norwida w Grajewie.
KANALIZACJA DESZCZOWA
Adres: Jow. Data: 01.07.2014r. Skala: -
BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT:

mgr inZ. Robert Dryl

upr. nr PDL/0038/PWOS/06

w specj. instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urz. cieplnych, went., gaz., wod. i kan.

KIEROWNIK PRACOWNI

inz. Zygmunt Bierylo
upr. nr B/161/83 oraz B/88/94
w zakresie drog i mostow




