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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu dla budowy nawierzchni i odwodnienia w ulicy Norwida w Grajewie

1. Podstawa opracowania

— umowa z Miastem Grajewo

— mapa zasadnicza w skali 1:500

— projekt zagospodarowania terenu

— analiza sytuacji w terenie

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. nr 177, poz.
1729) :

-~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181).

2. Opis stanu istniejacego

Ulica Norwida jest droga gminna klasy D, polozong w poinocnej czgsci Grajewa. Poczatek projektowane;
ulicy jest w osi ulicy Grunwaldzkiej, za$ koniec ulicy na koncu placu do zawracania

Ulica Norwida na catej dlugoéci jest gruntowa poza wlotem na skrzyzowanie z ulica Grunwaldzka, gdzie na
kilku metrach posiada nawierzchnie bitumiczna. W sasiedztwie projektowanej inwestycji po obu stronach
jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zmienna szeroko$¢ pasa drogowego jest wystarczajaca do
budowy ulicy wraz z budowa nowej i niezbedna przebudowg istniejacej infrastruktury technicznej.

Na obszarze projektowanych robot wystepuja nastgpujace sieci infrastruktury techniczne;j:

- napowietrzne 1 podziemne sieci elektryczne,

- napowietrzne i podziemne sieci telefoniczne,

kanalizacja deszczowa w ulicy Grunwaldzkiej,

kanalizacja sanitarna grawitacyjna,

sie¢ wodociggowa.

W strefie projektowanych robdt brak drzew i krzewow.

3. Krétka charakterystyka projektowanej inwestycji

Do gtéwnych zadan inwestycyjnych zalicza sig:

- budowe jezdni ulicy z chodnikami i zjazdami,

- budowe kanalizacji deszczowej,

- budowe i przebudowe sieci elektrycznej o§wietleniowej 1 komunalne;.
Parametry projektowane;j ulicy:

- ulica klasy D,

- predkosé projektowa 30 km/h,

- ruch kategorii KR1,

- dhugosc¢ 74,94 m

- szeroko$¢ jezdni 6,00 m z kostki betonowej brukowej,

- spadki poprzeczne i podtuzne jezdni zmienne (wedtug planu warstwicowego),
- obustronne chodniki z kostki betonowej brukowej o szeroko$ci zmiennej,

- spadek poprzeczny chodnikéw 2%,

- plac do zawracania w dostosowaniu do istniejacego zagospodarowania terenu,
- podtoze gruntowe grupy nosnosci G1.

4. Opis rozwigzan projektowych

Wszystkie rozwiazania w zakresie organizacji ruchu przedstawiono na rys. "Plan sytuacyjny do
projektu stalej organizacji ruchu" w skali 1:500. Na tym planie znaki drogowe pionowe projektowane
przedstawiono jako kolorowe, z dodatkowym opisem, ze jest to znak projektowany.
Oznakowanie poziome nalezy wykonaé zgodnie z planem sytuacyjnym, stosujac w nawierzchni z betonowej
kostki brukowej koloru naturalnego betonu wyeksponowane wybrukowanie kostkg koloru czerwonego
- przejscie dla pieszych P-10.
Oznakowanie pionowe musi spelniaé wymagania okreslone w SST.
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5. Uwagi koncowe N )

Wszystkie znaki zastosowaé z grupy w1elk0501 maie (M). Dla zapewnienia widocznosci znaku
z odlegtosci pozwalajacej kierujacemu jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowa reakcje, do wykonania lic
znakow nalezy zastosowac folie odblaskowe typu 2. Wszystkie znaki pionowe ustawi¢ zachowujac skrajnie
ruchu. Oznakowanie pionowe i poziome powinno by¢ wykonane zgodnie ze “Szczegdtowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach” (Dz.U. nr 220, poz. 2181)

Wobec tego, ze oznakowanie pionowe jest wykonywane w koncowej fazie robot, przed
sporzadzeniem wykopu mna ustawienie znaku, nalezy sprawdzi¢ specjalistycznym sprzetem do
lokalizowania podziemnych sieci infrastruktury technicznej (kable, rurociagi), czy w miejscu
przewidywanego znaku nie wystgpuja w/w podziemne sieci, ktére mogtyby by¢é uszkodzone podczas
wykonywania wykopu.
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do projektu budowy nawierzchni i odwodnienia w ulicy Norwida w Grajewie

ZESTAWIENIE OZNAKOWANANIA PIONOWEGO

1. ZNAKI PIONOWE

1.1. Znaki projektowane

Do wbudowania

Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze
i informacyjne o powierzchni

Symbol Nazwa Shupki
do 03 m’ ponad 0,3 m’

B-20 | Stop - - 1

D-1 Droga z pierwszenstwem 2 - 2

D-4a | Droga bez przejazdu - - 1

D-6 Przejscie dla pieszych 2 2
Razem:
Shupki stalowe [szt.] 4 - -
Znaki o pow. do 0,3m2 [szt.] - - -
Znaki o pow. ponad 0,3m” [szt.] - - 6
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SKALA 1:500

PLAN SYTUACYJNY DO PROJEKTU
STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
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