Budowa nawi erzchni i odwodnienia w ulicy Norwida w G ajew e

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Projekt niniejszy jest jednym z projektow wykonawczych branzy elektrycznej,
wchodzacym w sktad dokumentacji projektowej budowa nawierzchni i odwodnienia w

ulicy Norwida w Grajewie.

2. Podstawa opracowania

a) Projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia branzowe

b) Warunki techniczne usuniecia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziatu

Biatystok Rejon Energetyczny tomza

C) Informacje uzyskane w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon

Energetyczny tomza o istniejgcych liniach energetycznych
d) Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

€) Ustalenia zakresu robdt z PGE Dystrybucja S.A. oraz Inwestorem

f) Obowigzujace przepisy, aktualne normy i katalogi

g) Inwentaryzacja w terenie wykonana w I kwartale 2014 r.

3. Zakres projektu
Zakresem projektu jest:

= przebudowa linii energetycznych napowietrznych komunalnych,

» przebudowa linii energetycznych napowietrznych oswietleniowych.

Ww. zakres robdt zostat pokazany w czesci rysunkowej dokumentacji
projektowej.

Zgodnie z ustaleniami z PGE Dystrybucja S.A. Oddziatem Biatystok
Rejonem Energetycznym tomza przebudowa stanowiska stupowego nr 13

jest zakresem prac w/w Rejonu Energetycznego.
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4. Dane elektroenergetyczne

Projektowana przebudowa istniejacych linii energetycznych nie zmieni

istniejgcego uktadu sieci energetycznych.

Istniejace komunalne linie napowietrzne i przytacza wykonane sg przewodami
gotymi typu AL i przewodami izolowanymi typu AsXSn, oswietlenie uliczne
przewodem gotym typu AL. Na istniejacej linii napowietrznej sa podwieszone

oprawy oswietleniowe bedgce wtasnoscig Urzedu Miasta Grajewo.

Wszystkie przebudowywane linie nN sg wilasnoscig PGE Dystrybucji S.A. i sq

eksploatowane przez ww. zaktad.

5. Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne
Przebudowa napowietrznych linii energetycznych nN

Do przebudowy ujeto odcinki linii energetycznej napowietrznej komunalno-
oswietleniowej wchodzacej w kolizje z nowym projektem zagospodarowania terenu.
Lokalizacje nowych stupdw linii napowietrznej (wirowanych) zaprojektowano z
uwzglednieniem istniejacej i projektowanej infrastruktury podziemnej i podano na
zatqczonym rysunku.

Projektowane przebudowy istniejgcych linii napowietrznych wykonad
wykorzystujgc zerdzie wirowane typu E. Linie z przewodami izolowanymi wykonad
zgodnie z albumami Lnni tom I, tom II; z przewodami gotymi wykona¢ zgodnie z
albumem Lnn tom I.

Przekroje istniejacych przewoddéw przyjeto na podstawie inwentaryzacji w
terenie i informacji uzyskanych w PGE Dystrybucja S.A. Przed zakupem materiatow
zwigzanych z przebudowag linii istniejacych zaleca sie potwierdzenie ich parametrow
w terenie. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma
obowigzek oceny warunkéow gruntowych oraz sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z docelowg niwelacjgq realizowang w zakresie wykonawcy robdt drogowych.
Odlegtos$¢ zewnetrznych krawedzi stupow od kraweznikéw jezdni (w Swietle) musi
wynosi¢ minimum 0,5 m.

Wszystkie stupy powinny by¢é w czesci podziemnej abizolowane. Przewdd
AsXSn z linig nie izolowang nalezy faqczy¢ poprzez zaciski izolowane jednostronnie
przebijajace izolacje NTD (Sicame) lub SL (Ensto). Przewody AsXSn tgczyc¢ ztaczkami
izolowanymi MJPT (Sicame) Iub SJ] (Ensto). Przy sprowadzaniu przewodu
wigzkowego ze szczytu stupa oraz przy zakonczeniu linii napowietrznej nalezy
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stosowaé uchwyt dystansowy SO 79.6 z tasma stalowa (prod. Ensto). Zyte PEN z
ptaskownikiem (uziemienia) taczy¢ na stupie z wykorzystaniem koncowek kablowych.

Na stupach zgodnie z zatgczonymi rysunkami (stupy z kablami, krancowe)
zainstalowa¢ odgromniki. Rezystancja uziemienia odgromnikéw nie powinna
przekracza¢ 10Q. W tych samych miejscach uziemié przewody PEN linii komunalnych
i oswietleniowych. Do wykonania uziemien nalezy stosowaé osprzet np. firmy
"Galmar" (uziomy pionowe miedziowane, kute fi 17,2). Ptaskownik ocynkowany na
stupach wirowanych mocowac za pomocg tasmy stalowej. Plaskownik pomalowac lub
trwale oznaczy¢ kolorem zoétto - zielonym.

Na koncach linii na przewodach przymocowaé specjalne tabliczki z numerami
obwoddw zgodnie z systemem przyjetym w PGE Dystrybucja S.A. W liniach
przebudowywanych (z pozostawionymi istniejgcymi przewodami) nalezy zachowad
istniejgce naprezenie przewodow. W liniach projektowanych (nowych) naprezenie
przyja¢ na podstawie ww. zestawienia.

Na projektowanych stupach wskazanych na Planie przebudowy linii
energetycznych, zgodnie Zz Tabelg montazowg linii napowietrznych nalezy
zamontowac oprawy os$wietleniowe z demontazu na wysiegniku 1,5m. Kazdg z opraw
oswietleniowych zabezpieczyé bezpiecznikiem instalacyjnym gG 6A. Zasilanie opraw
wykonaé¢ przewodami kabelkowymi typu YDY 3x2,5 mm?. Zasilanie linii
oswietleniowej i pomiar energii elektrycznej odbywac¢ sie z istniejgcych szafek

oswietleniowych. Przebudowa linii nie zmienia istniejgcego uktadu potaczen.

Istniejace napowietrzne przytagcza wykonane sg przewodami gotymi typu AL i
izolowanymi typu AsXSn. Projekt przewiduje montaz przytqczy napowietrznych
przewodami izolowanymi typu AsXSn. Projektowane (wymieniane) przytgcza taczy¢ z
istniejgcymi wlz-tami przy pomocy zaciskédw odgateznych obustronnie przebijajacy
izolacje lub wykona¢ w puszce hermetycznej. Sposdb podigczenia powinien zostaé
wybrany w zaleznosci od mozliwosci technicznych w  porozumieniu z
przedstawicielem PGE Dystrybucja S.A.

Przed przystgpieniem do wykonania przebuddéw przytaczy do budynkow
wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Wiascicielem lub Zarzadcg
nieruchomosci terminu robdt, trasy utozenia przewodu oraz szczegotdow rozwigzan
technicznych. W przypadku ustalenia z Wiascicielem budynku mozliwosci
doprowadzenia nowego wlz bezposrednio do istniejacej tablicy rozdzielczej w
budynku projektant zaleca takie rozwigzanie. Projektant dopuszcza wykonanie wlz
na budynku oraz montaz linii zasilajacej do tablicy licznikowej w inny sposdb niz
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podany w niniejszej dokumentacji pod warunkiem uzgodnienia tego rozwigzania z
Wiascicielem budynku i Inspektorem nadzoru robét elektrycznych.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

W rejonie objetym niniejszym projektem istniejagcym systemem ochrony
dodatkowej w sieci nN jest zerowanie (samoczynne wyfgczenie zasilania) w ukfadzie

sieciowym TN.

Stupy wymagajgce dodatkowego uziemienia zaznaczono na rysunku. Do

wykonania uziemien nalezy stosowac osprzet np. firmy "Galmar" (uziomy pionowe

pomiedziowane). Wartos¢ uziemienia nie moze przekraczac 10 Q.

W przypadku nie uzyskania dostatecznej wartosci rezystancji uziemienia
nalezy wbija¢ kolejne prety, az do uzyskania zadanych wartosci podanych w

projekcie.

7. Wytyczne realizacji

« Projektowane roboty elektryczne wykonywac¢ w terminie wg harmonogramu
generalnego wykonawcy ulic. Wykonywanie robot wymaga Scistej koordynacji z

pozostatymi wykonawcami branzowymi.

+ Projektowane przebudowy wykonywacé réwnolegle z robotami zwigzanymi z

niwelacja terenu wg projektu drogowego.

« Rozebrane nawierzchnie (poza zakresem robdt drogowych) przywroci¢ do

stanu pierwotnego.

« Opisanie na rysunku istniejgcych kabli jako nieczynne nie zwalnia wykonawcéw
od prowadzenia robét w poblizu kabla z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Istniejgce linie energetyczne mozna uzna¢ za nieczynne dopiero po

potwierdzeniu tego przez odpowiednie stuzby PGE Dystrybucja S.A.

« Czas i okres wyfgczen przebudowywanych linii energetycznych ograniczy¢ do
niezbednego minimum i uzgodni¢ z odpowiednim wyprzedzeniem z PGE

Dystrybucja S.A.

« Materialy zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montazu, ktére nie

utracity wartosci uzytkowej (zgodnie z zestawieniem podstawowych materiatow
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z demontazu) nalezy dostarczy¢ w miejsce wskazane przez PGE Dystrybucja
S.A.

+ Materiaty zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montazu i nie
nadajace sie do powtdrnego uzycia (zgodnie z zestawieniem podstawowych
materiatow z demontazu) nalezy zutylizowaé¢ na koszt wykonawcy robot

zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami i normami.

« Trasy projektowanych linii wytyczy¢ geodezyjnie. Wykona¢ geodezyjng

inwentaryzacje powykonawcza.

+ Catos¢ robdét wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami PBUE
oraz aktualnymi wytycznymi do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.

+ Przy wykonywaniu projektowanych prac zastosowaé sie do wymagan BHP,
uwzgledniajacych bezpieczenstwo pracownikdw oraz osob postronnych. W
szczegblnosci, przebudowe linii wykonywaé po ich doktadnym zlokalizowaniu,
obustronnym odtaczeniu, uziemieniu oraz dopuszczeniu do wykonywania prac.

Wykopy powinny by¢ wydzielone i oznaczone tasmg ostrzegawcza.

+ Roboty elektryczne powinna wykonac instytucja (osoba) uprawniona. Zgodnie

z instrukcjami obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A.

+ Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéow materiatéw od
podanych w projekcie (réwnowaznych), pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych i jakosciowych - wylgcznie za zgoda Inwestora lub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego oraz uzgodnieniu zmian w
PGE Dystrybucja S.A. Oddziatem Biatystok. Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to
wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody Inwestora Ilub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie roboty z
wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatdw, wyrobow i urzadzen
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie

zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie.
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8. Uwagi koncowe

Opis techniczny jest integralng czescig projektu.

Nalezy zastosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do

niniejszego projektu.

Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia sieci i

urzadzen poniesie wykonawca.

Niniejszy projekt stanowi komplet z ,Przedmiarem robot”. Specyfikacjg

techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych”

Kompletny projekt wykonawczy (zastosowane rozwigzania techniczne, typy
kabli, osprzet itp.) zostat uzgodniony i sprawdzony w PGE Dystrybucja S.A.
Oddziale Biatystok.
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