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e—mail: zygmuntbierylo@wp.pl

PROJEKTOWANIE-W-BUDOWNICTWIE
inz. ZIygmunt Bieryto

16—061 Juchnowiec Koscielny ul. Modrzewiowa 19
tel. (85) 873—03-85, fax (85) 873-01-28 kom. 600—97-13-99

Oznaczenia: N
1. Kregi betonowe 9500 mm rysunku: STUDZIENKA BETONOWA SCIEKOWA @500
2. Rura. kanallzacy.ma Obiekt: Budowa nawierzchni i odwodnienia w ulicy Norwida w Grajewie.
3. Tuleja uszczelniajaca
4. Pokrywa betonowa odciazajaca KANALIZACJA DESZCZOWA
5. Krata $ciekowa zeliwna kl. D-400 Adres: | jw. | Data: 01.07.2014r. |  Skala: 1:20
6. Podbudowa z betonu C 12/15 gr. 20 cm BRANZA SANITARNA
zdylatowana ze $ciang studni. PRQJEI;TAN[’)F: 1
7. Dylatacja elastyczna umpgrr ;:Zéng/)oe(;;sgwosms
8. Podbudowa z betonu C 8/10 gr. 10 cm w specj. instalacyjnj w zakresie sieci,

instalacji i urz. cieplnych, went., gaz., wod. i kan.

KIEROWNIK PRACOWNI

inz. Zygmunt Bierylo
upr. nr B/161/83 oraz B/88/94
w zakresie drog i mostow




