Rozbudowa cmentarza- parking od ul Putaskiego PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNNR 1 'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
‘0111-01 rowninnym. |
0.09 km 0.090
‘ RAZEM : 0.090
2 KNNR 6 ‘Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej] m
0806-02
14+10 m 24.000,
RAZEM i 24.000
3/KNNR 6 'Koryta wykonywane mechanicznie gi. 30 cm w gruncie kat. [I-VI na calej  |m2 i
0101-03 szerokosci jezdni i chodnikow !
parking (37.5"16.5)+(22.35*11.5) 'm2 875.775|
|wjazd od ul (11.7*6.5)+(16-3.14*4.25*4.25*0.25)*4 m2 83.334,
|Putaskiego i
wyjazdna 77.9 m2 77.900
aleje AG
RAZEM 1037.009
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojlyzki 0.40  m3
10205-03 'm3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na od!.
1 km sam.samowytad.
1037.0"0.26 m3 269.620
. ' RAZEM 269.620
5 KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw  m
10403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i !
|parking 16.00+37.00+5.00+22.1+10.8+59.1 m 150.0001
wjazd z ul  (6.28+3.7+6.28)*2+14 m 46.520
Putaskiego
wyjazdna  2.5+14.0+2.5+20.0 m 39.000
‘aleje AG ! i
| |RAZEM | 235.520
6/ KNNR 6 ‘Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m? i i
10113-01
parking (37.0*16)+(22.1*11.0) m?2 835.100
RAZEM 835.100
7 KNNR 6 Warstwa doina podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m2
0113-02
wjazd zul  (11.7"6.0)+(16.0-3.14*4.04.0*0.25)*4 m2 83.960|
‘Putaskiego |
wyjazd na 697 Im2 69.700
‘aleje AG ! i
‘ i ' RAZEM | 153.660
8 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc 8 cm na podsypce ce- m?2
0511-03 mentowo-piaskowe;j ‘
|parking 835.10 m2 835.100
|wjazd z Pu- 83.96 m2 83.960
[taskiego i I
wyjazd na |69.7 m?2 69.700!
‘aleje AG i
‘ RAZEM \ 988.760
9 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
10702-02 ;
5 'szt. 5.000'
(RAZEM 5.000
10 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, szt.
10703-01 informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 A-7, B-5, D-18, D-18A, T-29
A-7 1 szt. 1.000/
B-5 1 szt 1.000
D-18 1 Iszt. 1.000
D-18A 2 szt. 2.000
T-29 2 szt. 2.000
RAZEM 7.000
11 KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczu- m?2 i
0706-07 kowa- wypetnienie miejsc postojowych dla os6b niepetnosprawnych P-20,
P-24
70 m? 70.000
'RAZEM 70.000

Norma STD Wersja 4.28 Licencja 9639




