ALEJA GLOWNA od 0+000 do poczatku zatoki
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kraweznik betonowy wibroprasowany
podsypka cementowo-piaskowa

fawa betonowa z betonu B-10

ALEJA GLOWNA od km 0+126 do km 0+326
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nawierzchnia - kostka betonowa polbruk 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm

podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie - 20 cm

grunt rodzimy lub nasypowy

kraweznik betonowy wibroprasowany
podsypka cementowo-piaskowa
fawa betonowa z betonu B-10
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tawa cementowo-piaskowa

kraweznik betonowy wibroprasowany
odsypka cementowo-piaskowa
fawa betonowa z betonu B-10

nawierzchnia - kostka betonowa polbruk - 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie - 20 cm

grunt rodzimy lub nasypowy

470

obrzeze betonowe wibroprasowane

podsypka piaskowa

tawa betonowa z betonu B-10

nawierzchnia - kostka betonowa polbruk - 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie - 15 cm

grunt rodzimy lub nasypowy

podsypka cementowo-piaskowa - w cm
podbudowa z kruszywa famanego |
stabilizowanego mechanicznie - 20 cm
grunt rodzimy Tub nasypowy

nawierzchnia - kostka betonowa polbruk - 8 cm
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