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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajgcego
Termomodernizacji budynku

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z realizacjg robét termomodernizacyjnych w/w obiektu

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdéw niezbednych przy udzielaniu
zamoéwien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatow,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegodlnych robdét.

1.4 Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
remontowych i termomodernizacyjnych zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania i
obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- wymagania materiatowe

- technologie montazu

- transport i roztadunek

- sktadowanie materiatéw

- nadzér i odbiory.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
kosztorysem, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robo6t przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z dokumentacjg formalno — prawna.

1.5.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowga i specyfikacjg techniczna.
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegoblnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegoinych
dokumentach obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca
nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow jest

wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz
dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne ze specyfikacja techniczng. Dane okreslone w
specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatdw



powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezel
przedziat tolerancji nie zostat okreslony w specyfikacji technicznej to nalezy przyjaé
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t. W przypadku gdy
materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne ze specyfikacjg techniczng i wptyneto to nie
zadawalajgco na jakosc¢ robét, to takie materiaty i roboty nie mogg by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy robo6t powinny by¢ niezwtocznie
rozebrane i zastgpione wtasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi
w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza
i rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozér
mienia i inne srodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczen i
dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene za przedmiot umowy.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Powinien podjg¢ odpowiednie
srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami,
- materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami, przekroczeniem norm
hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce rob6t. Wody gruntowe i
powierzchniowe nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzegac¢ bedzie przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno —
administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach mechanicznych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t lub tez przez pracownikéw Wykonawcy.

1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t muszg mie¢ aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego
oddziatywania materiatu na srodowisko.



1.5.7 Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczenh obcigzenia na os przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robo6t uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie
obcigzonych pojazdéw tadunkow.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegac¢ wszystkich przepiséw aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robét przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby
obiekty i budowle lub ich elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas do
momentu odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie ich wykorzystania.

1.5.11 Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile
w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.6 Nazwa i kod robo6t objetych zaméwieniem.

Kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45113000-2 Roboty na placu budowy



45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262500-6 Roboty murarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych
45421111-5 Instalowanie metalowych framug

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45442100-8 Roboty malarskie

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.7 Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne
z normami obligatoryjnymi obowigzujgcymi w Polsce /Rozporzadzenie Min. Gosp.
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387/, a w
przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioréw robdét.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego pozwolenie na budowe
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robot,
przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym,
Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.

Materiaty — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robét, zgodne z
kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, i ich pozyskiwania.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny by¢ nowe, w gatunku
biezaco produkowanym oraz powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych



niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdéb budowlany”.
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkgciji.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do
robot. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty do wykonania robot.

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedtug
zasad niniejszej specyfikacji, sa:

Do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych budynku nalezy stosowac nastepujace
materiaty spetniajgce podane nizej wymagania. Kazda partia materiatbw powinna

by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem) stwierdzajgcym zgodno$c¢ z
wymaganiami podanymi w p. 2.3.1. — 2.3.6.

Atest ( certyfikat ) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

2.3.1Tynk wymagania:

Tynk cienkowarstwowy na bazie zywicy silikonowe;j, faktura baranek o uziarnieniu 2,0 mm
Wymagane parametry:

- Wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej wyprawy silikonowej p: 60-80

-Tynk zabezpieczony powlokowo biocydami ochronnymi przed rozwojem alg, plesni (terbutryna,
pirytionian cynku, tlenek cynku).

- Odporno$¢ udarnosciowa systemu ociepleniowego w stanie powietrzno-suchym kat I ( wg
ETA - 09/0073) , a w strefie cokotowej (podwodjna warstwa siatki zbrojacej) kat I ( wg ETA -
09/0073)

- Klasa reakcji na ogien catego systemu B-s2, dO

Zaprawa klejowo-szpachlowa mineralna. Zbrojenie z siatki alkaliodpornej z wtdkna szklanego
masa powierzchniowa >145 g/m2. Systemowy podktad gruntujagcy wyréwnujacy chtonnosé
podtoza na bazie spoiw organicznych

Plyty styropianowe uzyte do izolacji o parametrach nie gorszych niz:

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS.(N)2-DS.(70,-)2-TR100

System dociepleniowy nalezy wykona¢ jako kompletny z zastosowaniem systemowych profili
dylatacyjnych: startowych, okapnikowych, przyokiennych, do wykonania boniowan jak rowniez

dylatacyjnych (w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku).

F.aczniki:

wzmocnienie sity klejenia plyt przez zastosowanie tacznikow 6szt/m?2 (eliminujace mozliwose
wystapienia efektu tzw. ,,biedronki”), jedna dlugos¢ tacznika stosowana do ptyt EPS r6znych
grubos$ci. Minimalna sita niszczaca tgcznika Rpanel=448N

Dane techniczne



Srednica trzpienia = $rednica wiertta.: 8 mm

Dtugos$¢ trzpienia: 88 mm

Min. gtebokos$¢ wywierconego otworu: 95 mm

Kategorie uzytkowe: A, B, C.

Zakres stosowania: beton, cegla petna, pustak szczelinowy
Gwarancja jakosci Europejska Aprobata Techniczna ETA-06/0015

Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzace w sklad
systemu zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie
wymagan zawartosci naturalnych izotopéw promieniotworczych posiadajg swiadectwo higieny
radiacyjnej.

Niedopuszczalne jest stosowanie systemOw lub poszczegélnych wyrobow nieobjetych aprobata
techniczng, europejskg aprobatg techniczng lub mieszanie wyrobow objetych ré6znymi aprobatami
technicznymi.

Elewacje wykona¢ w bezspoinowym systemie ocieplen ETICS — o réwnorzednych
parametrach technicznych (wymagane parametry techniczne systemu nalezy potwierdzié¢
poprzez przedstawienie do akceptacji projektanta aprobat systemu, kart technicznych,
raportow klasyfikacyjnych reakcji na ogien)

Uwaga! Plyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmnie;j
dwoéch miesigcy od wyprodukowania.

2.3.2. Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25mm do wzmacniania narozy przy osciezach
okien, drzwi balkonowych, cokotu i narozach budynku powinny by¢ wykonane z blachy
perforowanej grubosci 0,5mm.

Elewacje wykonac¢ w bezspoinowym systemie ocieplen ETICS

2.4. Styropian

DANE TECHNICZNE:

Gestosc¢: = 35 kg/m3

Naprezenia Sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym:CS(10/Y) 500 = 500 kPa
Petzanie przy sciskaniu: CC(2/1,5/50)180 = 180 kPa

Zamknietokomérkowos¢: = 95 %

Modut elastycznosci: 20 N/mm?2

Podcigganie kapilarne: 0

Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 < 3 % (50-100 mm)

Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(V)1 <1 % (100-120 mm)

Odpornos¢ na cykle zamrazania i odmrazania po absorpcji wody przy dyfuzji: FTCD1
Klasa reakcji na ogien: E

Temperatura zastosowania: < 70°C

2.5. Styropian fasadowy EPS (frezowany)

Podstawowe cechy:

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta - 0,032 W/(mK)

Wytrzymatos¢ na Sciskanie - 70 kPa



Wytrzymato$¢ na zginanie - 115 kPa

Klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2
(£0,2%)

Poziom stabilno$ci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (temp.
70°C, 48h) DS(70.-)2 (2 %)

Wytrzymato$¢ na rozcigganie TR 100 (=100 kPa)

2.6. Kostka brukowa — opaska wokot budynku
Wiasciwosci materiatu
Wytrzymatos¢ na zginanie : wytrzymato$¢ charakterystyczna — 5,0MPa

Minimalna wytrzymato$¢ - 4,0MPa
Obcigzenie niszczgce : klasa 110 (11)
Nasigkliwosé : klasa 2 (B)
Odpornos¢ na scieranie  : klasa 4 (1)
Odpornos¢ na zamrazanie/ rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych ; klasa 3 (D)

Odpornos¢ na poslizg/ poslizgniecie : zadowalajgca

Parametry przyjeto na podstawie : EN 1339:2003 oraz EN 1339:2003/ AC:2006
-piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2
lub 3

-kruszywa tamane piasek tamany (0,075+31,5) mm, wg PN-B-11112:1996 [2]
-mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajgce;j
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5]

Wypetnienie spoin- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gat. 2
lub 3

- krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu
wibroprasowanego posiadajgcego aprobate techniczng

2.7. Welna mineralna
Wtasciwo$ci materiatu:

rodzaj metoda badan  Jedn. Kod klasy wartos¢
-Reakcja na ogien EN 13501-1 Od A doF Euroklasa Al
Wartos¢ wspolczynmka oporu dyfuzyjnego PN-EN 12086 [-] MU <1
pary wodnej
Wspotczynnik przewodzenia ciepta AD PN-EN 12667 [W/mK]  [-] <0,037

2.8. Papa termozgrzewalna — jednowarstwowa

Wymagania podstawowe dla papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS:
- papa termozgrzewalna jednowarstwowa

- osnowa z widkniny poliestrowej

- min. gramatura wktadki 250g/m?2

- wykonczenie powierzchni gérnej - posypka mineralna gruboziarnista



- wykonczenie powierzchni dolnej- folia PE

- minimalna grubo$¢ papy 5,2 mm

- gigtko$¢ w niskiej temperaturze - brak rys i pekni¢¢ w temp.-25 st.C/g30 mm

- wodoszczelno$¢ - odporna na ci$nienie 10 kPa

- maksymalna sita rozciagajaca wzdtuz 1000N/50mm £200N/50mm , w poprzek 850N/50mm
+200N/50mm

- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej wzdtuz i w poprzek 55% * 10%

- gruntujacy roztwdr asfaltowy o ciektej konsystencji, naktadany za pomocg szczotki lub natrysku w
ilosci 0,1 do 0,2 1/m2.

- roztwor asfaltowy wg normy PN-74/B-24622

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduije
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach
umowy. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz
przepisami BHP.

3.1.2. Sprzet uzyty do wykonania robot.

Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogdélnie dostepnego sprzetu jak narzedzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdblnych robdt:

- samochéd samowytadowczy 5t,

- samochéd dostawczy o tadownosci do 0,91,

- wycigg jednomasztowy elektryczny o udzwigu 0,50-0,75t.

- Samochéd skrzyniowy do 5t

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogdolne wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdt w terminie
przewidzianym umowag. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na
wtasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami specyfikacji technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostana, jesli



wymagac tego bedzie Zamawiajgcy poprawione przez Wykonawcg na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

5.1.1 Wspélpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja
specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy
przez Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli
materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji
technicznej. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.7 Wymiana okien i drzwi

Profil 7 komorowy PCV, wspotczynnik przenikania ciepta dla okna jako cato$ci U=0,9
W/m?K dla okien i U=1,3 W/m?K dla drzwi i 1,3 dla bram

Wszystkie okna wyposazy¢ w klamki. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej. W
szerokosci parapetow nalezy uwzgledni¢ warstwe docieplenia scian zewnetrznych.
Wykonawca ma obowigzek przewidzie¢ naprawe wypraw wewnetrznych, szpachlowanie
i roboty malarskie zwigzane z obrobieniem osciezy od strony wewnetrznej pomieszczen.

5.7.1.0pis wymaganych wtasciwosci wyrobéw

Okna zespolone w ramach wykonanych z PCV z mozliwoscig rozszczelnienia,

- kolor biaty,

- profil z wzmocnieniem stalowym o grubosci co najmniej 1,5 mm

- szyby termoizolacyjne float 4/16/4 zespalane w ramce aluminiowej. Szyby powinny
spetnia¢ wymagania BH-89/6821-02.Jako$¢ szyb zespolonych, ich parametry powinny
by¢ potwierdzone atestami technicznymi.

- przy oknach rozwieralnych i rozwieralno — uchylnych zawiasy wyposazone w regulacje,
- okucia w kolorze srebrnym, klamki w kolorze biatym

Planowane do wymiany okna nie mogg by¢ zmienione pod wzgledem konserwatorskim,
muszg posiadac zewnetrzne walory estetyczne i funkcje uzytkowg oraz odpowiednig
izolacyjnos¢ akustyczng, cieplng i powietrzng, niezbedng w pracy biurowo bibliotecznej,
szkolnej.

Ponadto wymiana obejmuje dodatkowe prace montazowe, tj. uzupetnienie osciezy i
parapetow.

5.7.2. Warunki og6lne
Wykonawca zobowigzany jest indywidualnie przeprowadzi¢ pomiary okien oraz ustali¢
z uzytkownikami zasady ich otwierania.

5.7.3. Sposbb osadzenia stolarki okienne;j:

Montaz stolarki na kotwach stalowych. Odlegtosci miedzy punktami mocowania
oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 70 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy
oscieznicy — nie wieksze niz 20cm. Stolarka uszczelniona termiczne piankg montazowa.



5.7.4. Wykonczenia osciezy otworow okiennych

Na osciezach otworéw po zamontowaniu i uszczelnieniu stolarki nalezy uzupetnic
uszkodzenia i ubytki tynku od wewnatrz i od zewnatrz. Po wyschnieciu tynku nalezy
uzupetni¢ malowanie osciezy w kolorze biatym.

5.7.5. Kolorystyka stolarki

Kolor okien dla strony zewnetrznej :kolor biaty. Od wewnatrz kolor biaty.
Uwaga:

Wykonawca przed rozpoczeciem wykonania stolarki jest zobowigzany do
indywidualnych pomiarow.

5.11. Hydroizolacja scian fundamentowych
5.11.1. Wiasciwosci systemu

dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa

Rodzaj materiatu: uszczelniajgca (KMB)

Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze
Rozpuszczalniki: Brak
Konsystencja gotowej do plastyczna
naktadania masy:
Kolor: czarny
Gestos¢ gotowej do naktadania 3
masy: ok. 0,7 kg/dm
Obmgzalnos.c mec.:hamczna 0,3 MN/m?
(powierzchniowa):
Temperatura miekniecia 0
(metoda pierscienia i kuli): O 130°C
90%
Sucha pozostatosc¢: (tzn. natozona warstwa Swiezej masy o grubosci 1,1 mm

po wyschnieciu ma grubos¢ 1 mm)
Grubos¢ warstwy po wyschnieciu — 3mm
5.11.2. Sposéb wykonania

Szpachlowanie wypetniajace (drapane)

Na powierzchniach z duzg iloscig poréw i niewielkich kawern oraz na powierzchni
profilowanych pustakow, kamieni lub bloczkéw, aby zapobiec tworzeniu sie pecherzy lub
w celu wyréwnania powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania
wypetniajgcego (szpachlowania drapanego) z masy. Warstwa szpachlowania
zamykajgcego (drapanego) musi wyschng¢, zanim bedzie mozna rozpoczg¢ nastepny
etap pracy (wykonywanie wtasciwej powtoki hydroizolacyjnej).



Na powierzchni porowatych materiatow (np. bloczki betonowe lub z betonu
komdrkowego) przy projektowanej izolacji przeciwwodnej (obcigzenie zalegajgcg woda
opadowg oraz wodg pod cisnieniem) nalezy wykona¢ cementowy tynk tradycyjny

lub ewentualnie szpachlowanie zamykajace z zaprawy cementowe;.

Hydroizolacja powierzchni pionowych (scian)

Mase naktadaé przynajmniej w dwdch przejsciach. Drugi proces roboczy powinien by¢
przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej
w pierwszym procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodne;j
(obcigzenie zalegajgcag wodg opadowg oraz wodg pod cisnieniem) w pierwszg warstwe
masy (przed drugim procesem roboczym) zatopi¢ wktadke zbrojgca - siatke z widkna.
Dopiero wtedy mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i/lub
termoizolacyjnych, do zasypywania wykopdéw fundamentowych czy zatrzymania pomp
obnizajacych poziom wody gruntowej. Nie dopuszczac¢ do sytuacji, zeby woda opadowa
mogta wnika¢ w przegrode i podchodzita pod warstwe hydroizolacji od strony podtoza.
Nie zostawia¢ powtoki hydroizolacyjnej na zime bez warstw ochronnych. Wykopdw nie
zasypywac stwardniatg gling, gruzem czy gruboziarnistym zwirem itp. materiatem
mogacym uszkodzi¢ powtoke hydroizolacyjna, jezeli nie jest ona zabezpieczona przed
mechanicznym uszkodzeniem np. za pomocg ptyt ochronnych. W przypadku silnego
nastonecznienia roboty izolacyjne wykonywac zgodnie z og6lnymi zasadami sztuki
budowlanej, stosujgc siatki ochronne albo wykonywac prace wczesnym rankiem lub
pdznym wieczorem.

Kontrola wykonanej powtoki hydroizolacyjnej

Kontrole grubosci naktadanej warstwy w stanie $wiezym nalezy wykonywac¢ poprzez
okreslenie zuzycia materiatu na jednostkows i/lub wydzielong powierzchnie oraz
poprzez pomiar grubosci Swiezo natozonej powtoki. Pomiar grubos$ci wilgotnej jeszcze
warstwy uszczelniajacej, nalezy wykona¢ w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie
lub na kazdych 100 m2 uszczelnianej powierzchni.

Kontrole wyschniecia powtoki przeprowadza sie w sposob niszczacy na prébce
referencyjnej poprzez przeciecie powtoki. Probka referencyjna wykonywana jest na
identycznym podtozu i w identycznych warunkach jak wtasciwe uszczelnienie. Nalezy jg
przechowywac w wykopie.

Zaleca sie dokumentowac wyniki kontroli grubo$ci naktadanej warstwy.

Warstwy termoizolacyjno-ochronne

Termoizolacja w gruncie moze by¢ wykonana z materiatu odpornego na obcigzenia
mechaniczne, agresywne czynniki wystepujgce w gruncie oraz oddziatywanie
wilgoci/wody. Do tego celu doskonale nadajg sie ptyty z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS). Cechujg sie odpowiednimi parametrami wytrzymatosciowymi,
odpornoscig na wode oraz kwasy humusowe. W zalezno$ci od wielkosci ptyt
rozmieszcza sie rownomiernie 6 do 8 punktéw klejenia wielkosci dtoni na odwrotnej
stronie ptyty. Ptyty termoizolacyjne nalezy obcig¢ ukosnie w rejonie faset. W przypadku
stosowania prefabrykowanych wyoblen muszg one by¢ stabilnie oparte na ptycie, nie na
fasecie. W przypadku obcigzenia woda ptyty przykleja sie catopowierzchniowo. Powyzej
gruntu mocowac¢ dodatkowo ptyty za pomoca kotkdéw (dybli) z tworzywa sztucznego i
wykona¢ warstwe zbrojgca i cienkowarstwowg wyprawe tynkarska.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola i zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz
jakos¢ materiatéw. Wykonawca musi przeprowadzac pomiary, préby z czestotliwoscig
zapewniajgcag stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
specyfikacji rob6t oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru rob6t budowlano —
montazowych. Minimalne wymagania co do zakresu préb i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i proby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub
inne procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i prob
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art.
30 Ustawy Prawo zaméwien Publicznych, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktore spetniajg wymogi specyfikacji. W
przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny
ich cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta. Jakiekolwiek materiaty,

ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3 Dokument budowy.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy powinny by¢ przedtozone Zamawiajgcemu
do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dokumenty budowy takie jak:

protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokoty z
odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany prawem. Wszystkie
dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla

Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robo6t bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robét i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zarowno na etapie wykonywania
jak i po zakonczeniu wykonania elementu robét stanowigcych odrebng catosé. Obmiar
robot kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiajgcego w celu ewentualnego
naniesieniu poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.



8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogodlne zasady odbioru rob6t budowlanych.

Odbidr rob6t nastepowat bedzie po zgtoszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z préb
oraz pomiarow wymaganych przez obowigzujace normy i przepisy oraz sprawdzeniu
kazdej wykonanej roboty. W przypadkach w ktérych wymagany jest przy odbiorze udziat
przedstawiciela dostawcy poszczegdblnych medidw czy urzgdzen, odbiér musi odbywaé
sie przy ich udziale.

8.2 Rodzaje odbiorow robét:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbiér kohcowy,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.2.1 Odbiér robot zanikajacych.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos¢ zgtasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w ciggu trzech
dni od powiadamia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych
zakryciu Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacjg techniczng
robdt i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleh od przyjetych
wymagan Zamawiajgcy ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje
odnos$nie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.2.2 Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét przy
zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3 Odbioér koncowy.

Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc¢
do odbioru kohcowego powinna by¢ stwierdzona z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbior koricowy powinien nastgpi¢ w terminach,
ustalonych w warunkach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego,
zakonczenia robét i przyjecia dokumentow odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy.



Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot ze
specyfikacjg technicznag. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w okresie wykonywania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych,
komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robo6t w poszczegdlnych elementach i
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan

dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrgcen.
Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
koncowego jest protokét odbioru rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnych z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna.

8.2.4 Odbiér pogwarancyijny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancji. Odbior
pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robét z
uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze kohcowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznej i w przedmiarze robét. Dla
robdt podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu. W zwigzku z powyzszym cena oferty winna
obejmowac wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem zamdwienia,
wynikajagce wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nie ujete, a bez
ktorych nie mozna wykonac¢ zamowienia oraz warunki stawiane przez Zamawiajgcego.
Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw wystepujgcych w dokumentacji projektowej
obcigzajg wykonawce zaméwienia, co powoduje, ze musi on przewidzie¢ wszystkie
okolicznosci, ktére moga wptynaé na cene zamoéwienia. W zwigzku z powyzszym
wymagane jest od wykonawcéw bardzo

szczegoOtowe sprawdzenie w terenie warunkdédw wykonania zaméwienia.

Cena nie ulega zmianie przez okres waznosci oferty (zwigzania ofertg). Cene nalezy
wyliczy¢ na podstawie projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-30005 Cement portlandzki CP 35 bez dodatkéw



PN-92/B-85010 Tkaniny szklane

PN-EN 13163:2004/AC:2006 Ptyty styropianowe.

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.

Swiadectwo ITB nr 530/94 Metoda lekka . Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw.
PN-99/B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnychi uzytecznosci publicznej

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-83/B-02402 Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczen

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia.

PN-83/2-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogoélne wymagania
bezpieczenstwa.

PN-N-18001:1999 Systemy zarzgdzania bezpieczenstwem i higieng pracy.
Wymagania.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.
2016 z 2003 roku z pézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (dz. U. Z 2004 r. Nr
19, poz. 177 z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. W sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. Z2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pbdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195. poz. 2011)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 p0z.953).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz.838 z
pbzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 48 poz. 401)
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajgcego
Termomodernizacji budynku

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z realizacjg robét termomodernizacyjnych w/w obiektu

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdéw niezbednych przy udzielaniu
zamoéwien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatow,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegodlnych robdét.

1.4 Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
remontowych i termomodernizacyjnych zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania i
obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- wymagania materiatowe

- technologie montazu

- transport i roztadunek

- sktadowanie materiatéw

- nadzér i odbiory.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
kosztorysem, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robo6t przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z dokumentacjg formalno — prawna.

1.5.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowga i specyfikacjg techniczna.
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegoblnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegoinych
dokumentach obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca
nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow jest

wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz
dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne ze specyfikacja techniczng. Dane okreslone w
specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatdw



powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezel
przedziat tolerancji nie zostat okreslony w specyfikacji technicznej to nalezy przyjaé
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t. W przypadku gdy
materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne ze specyfikacjg techniczng i wptyneto to nie
zadawalajgco na jakosc¢ robét, to takie materiaty i roboty nie mogg by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy robo6t powinny by¢ niezwtocznie
rozebrane i zastgpione wtasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi
w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza
i rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozér
mienia i inne srodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczen i
dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene za przedmiot umowy.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Powinien podjg¢ odpowiednie
srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami,
- materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami, przekroczeniem norm
hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce rob6t. Wody gruntowe i
powierzchniowe nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzegac¢ bedzie przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno —
administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach mechanicznych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t lub tez przez pracownikéw Wykonawcy.

1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t muszg mie¢ aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego
oddziatywania materiatu na srodowisko.



1.5.7 Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczenh obcigzenia na os przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robo6t uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie
obcigzonych pojazdéw tadunkow.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegac¢ wszystkich przepiséw aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robét przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby
obiekty i budowle lub ich elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas do
momentu odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie ich wykorzystania.

1.5.11 Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile
w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.6 Nazwa i kod robo6t objetych zaméwieniem.

Kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45113000-2 Roboty na placu budowy



45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262500-6 Roboty murarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych
45421111-5 Instalowanie metalowych framug

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45442100-8 Roboty malarskie

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.7 Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne
z normami obligatoryjnymi obowigzujgcymi w Polsce /Rozporzadzenie Min. Gosp.
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387/, a w
przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioréw robdét.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego pozwolenie na budowe
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robot,
przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym,
Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.

Materiaty — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robét, zgodne z
kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, i ich pozyskiwania.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny by¢ nowe, w gatunku
biezaco produkowanym oraz powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych



niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdéb budowlany”.
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkgciji.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do
robot. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty do wykonania robot.

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedtug
zasad niniejszej specyfikacji, sa:

Do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych budynku nalezy stosowac nastepujace
materiaty spetniajgce podane nizej wymagania. Kazda partia materiatbw powinna

by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem) stwierdzajgcym zgodno$c¢ z
wymaganiami podanymi w p. 2.3.1. — 2.3.6.

Atest ( certyfikat ) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

2.3.1Tynk wymagania:

Tynk cienkowarstwowy na bazie zywicy silikonowe;j, faktura baranek o uziarnieniu 2,0 mm
Wymagane parametry:

- Wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej wyprawy silikonowej p: 60-80

-Tynk zabezpieczony powlokowo biocydami ochronnymi przed rozwojem alg, plesni (terbutryna,
pirytionian cynku, tlenek cynku).

- Odporno$¢ udarnosciowa systemu ociepleniowego w stanie powietrzno-suchym kat I ( wg
ETA - 09/0073) , a w strefie cokotowej (podwodjna warstwa siatki zbrojacej) kat I ( wg ETA -
09/0073)

- Klasa reakcji na ogien catego systemu B-s2, dO

Zaprawa klejowo-szpachlowa mineralna. Zbrojenie z siatki alkaliodpornej z wtdkna szklanego
masa powierzchniowa >145 g/m2. Systemowy podktad gruntujagcy wyréwnujacy chtonnosé
podtoza na bazie spoiw organicznych

Plyty styropianowe uzyte do izolacji o parametrach nie gorszych niz:

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS.(N)2-DS.(70,-)2-TR100

System dociepleniowy nalezy wykona¢ jako kompletny z zastosowaniem systemowych profili
dylatacyjnych: startowych, okapnikowych, przyokiennych, do wykonania boniowan jak rowniez

dylatacyjnych (w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku).

F.aczniki:

wzmocnienie sity klejenia plyt przez zastosowanie tacznikow 6szt/m?2 (eliminujace mozliwose
wystapienia efektu tzw. ,,biedronki”), jedna dlugos¢ tacznika stosowana do ptyt EPS r6znych
grubos$ci. Minimalna sita niszczaca tgcznika Rpanel=448N

Dane techniczne



Srednica trzpienia = $rednica wiertta.: 8 mm

Dtugos$¢ trzpienia: 88 mm

Min. gtebokos$¢ wywierconego otworu: 95 mm

Kategorie uzytkowe: A, B, C.

Zakres stosowania: beton, cegla petna, pustak szczelinowy
Gwarancja jakosci Europejska Aprobata Techniczna ETA-06/0015

Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzace w sklad
systemu zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie
wymagan zawartosci naturalnych izotopéw promieniotworczych posiadajg swiadectwo higieny
radiacyjnej.

Niedopuszczalne jest stosowanie systemOw lub poszczegélnych wyrobow nieobjetych aprobata
techniczng, europejskg aprobatg techniczng lub mieszanie wyrobow objetych ré6znymi aprobatami
technicznymi.

Elewacje wykona¢ w bezspoinowym systemie ocieplen ETICS — o réwnorzednych
parametrach technicznych (wymagane parametry techniczne systemu nalezy potwierdzié¢
poprzez przedstawienie do akceptacji projektanta aprobat systemu, kart technicznych,
raportow klasyfikacyjnych reakcji na ogien)

Uwaga! Plyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmnie;j
dwoéch miesigcy od wyprodukowania.

2.3.2. Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25mm do wzmacniania narozy przy osciezach
okien, drzwi balkonowych, cokotu i narozach budynku powinny by¢ wykonane z blachy
perforowanej grubosci 0,5mm.

Elewacje wykonac¢ w bezspoinowym systemie ocieplen ETICS

2.4. Styropian

DANE TECHNICZNE:

Gestosc¢: = 35 kg/m3

Naprezenia Sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym:CS(10/Y) 500 = 500 kPa
Petzanie przy sciskaniu: CC(2/1,5/50)180 = 180 kPa

Zamknietokomérkowos¢: = 95 %

Modut elastycznosci: 20 N/mm?2

Podcigganie kapilarne: 0

Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 < 3 % (50-100 mm)

Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(V)1 <1 % (100-120 mm)

Odpornos¢ na cykle zamrazania i odmrazania po absorpcji wody przy dyfuzji: FTCD1
Klasa reakcji na ogien: E

Temperatura zastosowania: < 70°C

2.5. Styropian fasadowy EPS (frezowany)

Podstawowe cechy:

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta - 0,032 W/(mK)

Wytrzymatos¢ na Sciskanie - 70 kPa



Wytrzymato$¢ na zginanie - 115 kPa

Klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2
(£0,2%)

Poziom stabilno$ci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (temp.
70°C, 48h) DS(70.-)2 (2 %)

Wytrzymato$¢ na rozcigganie TR 100 (=100 kPa)

2.6. Kostka brukowa — opaska wokot budynku
Wiasciwosci materiatu
Wytrzymatos¢ na zginanie : wytrzymato$¢ charakterystyczna — 5,0MPa

Minimalna wytrzymato$¢ - 4,0MPa
Obcigzenie niszczgce : klasa 110 (11)
Nasigkliwosé : klasa 2 (B)
Odpornos¢ na scieranie  : klasa 4 (1)
Odpornos¢ na zamrazanie/ rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych ; klasa 3 (D)

Odpornos¢ na poslizg/ poslizgniecie : zadowalajgca

Parametry przyjeto na podstawie : EN 1339:2003 oraz EN 1339:2003/ AC:2006
-piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2
lub 3

-kruszywa tamane piasek tamany (0,075+31,5) mm, wg PN-B-11112:1996 [2]
-mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajgce;j
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5]

Wypetnienie spoin- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gat. 2
lub 3

- krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu
wibroprasowanego posiadajgcego aprobate techniczng

2.7. Welna mineralna
Wtasciwo$ci materiatu:

rodzaj metoda badan  Jedn. Kod klasy wartos¢
-Reakcja na ogien EN 13501-1 Od A doF Euroklasa Al
Wartos¢ wspolczynmka oporu dyfuzyjnego PN-EN 12086 [-] MU <1
pary wodnej
Wspotczynnik przewodzenia ciepta AD PN-EN 12667 [W/mK]  [-] <0,037

2.8. Papa termozgrzewalna — jednowarstwowa

Wymagania podstawowe dla papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS:
- papa termozgrzewalna jednowarstwowa

- osnowa z widkniny poliestrowej

- min. gramatura wktadki 250g/m?2

- wykonczenie powierzchni gérnej - posypka mineralna gruboziarnista



- wykonczenie powierzchni dolnej- folia PE

- minimalna grubo$¢ papy 5,2 mm

- gigtko$¢ w niskiej temperaturze - brak rys i pekni¢¢ w temp.-25 st.C/g30 mm

- wodoszczelno$¢ - odporna na ci$nienie 10 kPa

- maksymalna sita rozciagajaca wzdtuz 1000N/50mm £200N/50mm , w poprzek 850N/50mm
+200N/50mm

- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej wzdtuz i w poprzek 55% * 10%

- gruntujacy roztwdr asfaltowy o ciektej konsystencji, naktadany za pomocg szczotki lub natrysku w
ilosci 0,1 do 0,2 1/m2.

- roztwor asfaltowy wg normy PN-74/B-24622

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduije
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach
umowy. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz
przepisami BHP.

3.1.2. Sprzet uzyty do wykonania robot.

Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogdélnie dostepnego sprzetu jak narzedzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdblnych robdt:

- samochéd samowytadowczy 5t,

- samochéd dostawczy o tadownosci do 0,91,

- wycigg jednomasztowy elektryczny o udzwigu 0,50-0,75t.

- Samochéd skrzyniowy do 5t

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogdolne wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdt w terminie
przewidzianym umowag. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na
wtasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami specyfikacji technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostana, jesli



wymagac tego bedzie Zamawiajgcy poprawione przez Wykonawcg na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

5.1.1 Wspélpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja
specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy
przez Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli
materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji
technicznej. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.7 Wymiana okien i drzwi

Profil 7 komorowy PCV, wspotczynnik przenikania ciepta dla okna jako cato$ci U=0,9
W/m?K dla okien i U=1,3 W/m?K dla drzwi i 1,3 dla bram

Wszystkie okna wyposazy¢ w klamki. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej. W
szerokosci parapetow nalezy uwzgledni¢ warstwe docieplenia scian zewnetrznych.
Wykonawca ma obowigzek przewidzie¢ naprawe wypraw wewnetrznych, szpachlowanie
i roboty malarskie zwigzane z obrobieniem osciezy od strony wewnetrznej pomieszczen.

5.7.1.0pis wymaganych wtasciwosci wyrobéw

Okna zespolone w ramach wykonanych z PCV z mozliwoscig rozszczelnienia,

- kolor biaty,

- profil z wzmocnieniem stalowym o grubosci co najmniej 1,5 mm

- szyby termoizolacyjne float 4/16/4 zespalane w ramce aluminiowej. Szyby powinny
spetnia¢ wymagania BH-89/6821-02.Jako$¢ szyb zespolonych, ich parametry powinny
by¢ potwierdzone atestami technicznymi.

- przy oknach rozwieralnych i rozwieralno — uchylnych zawiasy wyposazone w regulacje,
- okucia w kolorze srebrnym, klamki w kolorze biatym

Planowane do wymiany okna nie mogg by¢ zmienione pod wzgledem konserwatorskim,
muszg posiadac zewnetrzne walory estetyczne i funkcje uzytkowg oraz odpowiednig
izolacyjnos¢ akustyczng, cieplng i powietrzng, niezbedng w pracy biurowo bibliotecznej,
szkolnej.

Ponadto wymiana obejmuje dodatkowe prace montazowe, tj. uzupetnienie osciezy i
parapetow.

5.7.2. Warunki og6lne
Wykonawca zobowigzany jest indywidualnie przeprowadzi¢ pomiary okien oraz ustali¢
z uzytkownikami zasady ich otwierania.

5.7.3. Sposbb osadzenia stolarki okienne;j:

Montaz stolarki na kotwach stalowych. Odlegtosci miedzy punktami mocowania
oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 70 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy
oscieznicy — nie wieksze niz 20cm. Stolarka uszczelniona termiczne piankg montazowa.



5.7.4. Wykonczenia osciezy otworow okiennych

Na osciezach otworéw po zamontowaniu i uszczelnieniu stolarki nalezy uzupetnic
uszkodzenia i ubytki tynku od wewnatrz i od zewnatrz. Po wyschnieciu tynku nalezy
uzupetni¢ malowanie osciezy w kolorze biatym.

5.7.5. Kolorystyka stolarki

Kolor okien dla strony zewnetrznej :kolor biaty. Od wewnatrz kolor biaty.
Uwaga:

Wykonawca przed rozpoczeciem wykonania stolarki jest zobowigzany do
indywidualnych pomiarow.

5.11. Hydroizolacja scian fundamentowych
5.11.1. Wiasciwosci systemu

dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa

Rodzaj materiatu: uszczelniajgca (KMB)

Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze
Rozpuszczalniki: Brak
Konsystencja gotowej do plastyczna
naktadania masy:
Kolor: czarny
Gestos¢ gotowej do naktadania 3
masy: ok. 0,7 kg/dm
Obmgzalnos.c mec.:hamczna 0,3 MN/m?
(powierzchniowa):
Temperatura miekniecia 0
(metoda pierscienia i kuli): O 130°C
90%
Sucha pozostatosc¢: (tzn. natozona warstwa Swiezej masy o grubosci 1,1 mm

po wyschnieciu ma grubos¢ 1 mm)
Grubos¢ warstwy po wyschnieciu — 3mm
5.11.2. Sposéb wykonania

Szpachlowanie wypetniajace (drapane)

Na powierzchniach z duzg iloscig poréw i niewielkich kawern oraz na powierzchni
profilowanych pustakow, kamieni lub bloczkéw, aby zapobiec tworzeniu sie pecherzy lub
w celu wyréwnania powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania
wypetniajgcego (szpachlowania drapanego) z masy. Warstwa szpachlowania
zamykajgcego (drapanego) musi wyschng¢, zanim bedzie mozna rozpoczg¢ nastepny
etap pracy (wykonywanie wtasciwej powtoki hydroizolacyjnej).



Na powierzchni porowatych materiatow (np. bloczki betonowe lub z betonu
komdrkowego) przy projektowanej izolacji przeciwwodnej (obcigzenie zalegajgcg woda
opadowg oraz wodg pod cisnieniem) nalezy wykona¢ cementowy tynk tradycyjny

lub ewentualnie szpachlowanie zamykajace z zaprawy cementowe;.

Hydroizolacja powierzchni pionowych (scian)

Mase naktadaé przynajmniej w dwdch przejsciach. Drugi proces roboczy powinien by¢
przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej
w pierwszym procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodne;j
(obcigzenie zalegajgcag wodg opadowg oraz wodg pod cisnieniem) w pierwszg warstwe
masy (przed drugim procesem roboczym) zatopi¢ wktadke zbrojgca - siatke z widkna.
Dopiero wtedy mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i/lub
termoizolacyjnych, do zasypywania wykopdéw fundamentowych czy zatrzymania pomp
obnizajacych poziom wody gruntowej. Nie dopuszczac¢ do sytuacji, zeby woda opadowa
mogta wnika¢ w przegrode i podchodzita pod warstwe hydroizolacji od strony podtoza.
Nie zostawia¢ powtoki hydroizolacyjnej na zime bez warstw ochronnych. Wykopdw nie
zasypywac stwardniatg gling, gruzem czy gruboziarnistym zwirem itp. materiatem
mogacym uszkodzi¢ powtoke hydroizolacyjna, jezeli nie jest ona zabezpieczona przed
mechanicznym uszkodzeniem np. za pomocg ptyt ochronnych. W przypadku silnego
nastonecznienia roboty izolacyjne wykonywac zgodnie z og6lnymi zasadami sztuki
budowlanej, stosujgc siatki ochronne albo wykonywac prace wczesnym rankiem lub
pdznym wieczorem.

Kontrola wykonanej powtoki hydroizolacyjnej

Kontrole grubosci naktadanej warstwy w stanie $wiezym nalezy wykonywac¢ poprzez
okreslenie zuzycia materiatu na jednostkows i/lub wydzielong powierzchnie oraz
poprzez pomiar grubosci Swiezo natozonej powtoki. Pomiar grubos$ci wilgotnej jeszcze
warstwy uszczelniajacej, nalezy wykona¢ w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie
lub na kazdych 100 m2 uszczelnianej powierzchni.

Kontrole wyschniecia powtoki przeprowadza sie w sposob niszczacy na prébce
referencyjnej poprzez przeciecie powtoki. Probka referencyjna wykonywana jest na
identycznym podtozu i w identycznych warunkach jak wtasciwe uszczelnienie. Nalezy jg
przechowywac w wykopie.

Zaleca sie dokumentowac wyniki kontroli grubo$ci naktadanej warstwy.

Warstwy termoizolacyjno-ochronne

Termoizolacja w gruncie moze by¢ wykonana z materiatu odpornego na obcigzenia
mechaniczne, agresywne czynniki wystepujgce w gruncie oraz oddziatywanie
wilgoci/wody. Do tego celu doskonale nadajg sie ptyty z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS). Cechujg sie odpowiednimi parametrami wytrzymatosciowymi,
odpornoscig na wode oraz kwasy humusowe. W zalezno$ci od wielkosci ptyt
rozmieszcza sie rownomiernie 6 do 8 punktéw klejenia wielkosci dtoni na odwrotnej
stronie ptyty. Ptyty termoizolacyjne nalezy obcig¢ ukosnie w rejonie faset. W przypadku
stosowania prefabrykowanych wyoblen muszg one by¢ stabilnie oparte na ptycie, nie na
fasecie. W przypadku obcigzenia woda ptyty przykleja sie catopowierzchniowo. Powyzej
gruntu mocowac¢ dodatkowo ptyty za pomoca kotkdéw (dybli) z tworzywa sztucznego i
wykona¢ warstwe zbrojgca i cienkowarstwowg wyprawe tynkarska.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola i zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz
jakos¢ materiatéw. Wykonawca musi przeprowadzac pomiary, préby z czestotliwoscig
zapewniajgcag stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
specyfikacji rob6t oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru rob6t budowlano —
montazowych. Minimalne wymagania co do zakresu préb i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i proby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub
inne procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i prob
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art.
30 Ustawy Prawo zaméwien Publicznych, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktore spetniajg wymogi specyfikacji. W
przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny
ich cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta. Jakiekolwiek materiaty,

ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3 Dokument budowy.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy powinny by¢ przedtozone Zamawiajgcemu
do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dokumenty budowy takie jak:

protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokoty z
odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany prawem. Wszystkie
dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla

Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robo6t bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robét i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zarowno na etapie wykonywania
jak i po zakonczeniu wykonania elementu robét stanowigcych odrebng catosé. Obmiar
robot kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiajgcego w celu ewentualnego
naniesieniu poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.



8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogodlne zasady odbioru rob6t budowlanych.

Odbidr rob6t nastepowat bedzie po zgtoszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z préb
oraz pomiarow wymaganych przez obowigzujace normy i przepisy oraz sprawdzeniu
kazdej wykonanej roboty. W przypadkach w ktérych wymagany jest przy odbiorze udziat
przedstawiciela dostawcy poszczegdblnych medidw czy urzgdzen, odbiér musi odbywaé
sie przy ich udziale.

8.2 Rodzaje odbiorow robét:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbiér kohcowy,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.2.1 Odbiér robot zanikajacych.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos¢ zgtasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w ciggu trzech
dni od powiadamia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych
zakryciu Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacjg techniczng
robdt i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleh od przyjetych
wymagan Zamawiajgcy ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje
odnos$nie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.2.2 Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét przy
zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3 Odbioér koncowy.

Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc¢
do odbioru kohcowego powinna by¢ stwierdzona z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbior koricowy powinien nastgpi¢ w terminach,
ustalonych w warunkach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego,
zakonczenia robét i przyjecia dokumentow odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy.



Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot ze
specyfikacjg technicznag. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w okresie wykonywania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych,
komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robo6t w poszczegdlnych elementach i
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan

dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrgcen.
Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
koncowego jest protokét odbioru rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnych z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna.

8.2.4 Odbiér pogwarancyijny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancji. Odbior
pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robét z
uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze kohcowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznej i w przedmiarze robét. Dla
robdt podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu. W zwigzku z powyzszym cena oferty winna
obejmowac wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem zamdwienia,
wynikajagce wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nie ujete, a bez
ktorych nie mozna wykonac¢ zamowienia oraz warunki stawiane przez Zamawiajgcego.
Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw wystepujgcych w dokumentacji projektowej
obcigzajg wykonawce zaméwienia, co powoduje, ze musi on przewidzie¢ wszystkie
okolicznosci, ktére moga wptynaé na cene zamoéwienia. W zwigzku z powyzszym
wymagane jest od wykonawcéw bardzo

szczegoOtowe sprawdzenie w terenie warunkdédw wykonania zaméwienia.

Cena nie ulega zmianie przez okres waznosci oferty (zwigzania ofertg). Cene nalezy
wyliczy¢ na podstawie projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-30005 Cement portlandzki CP 35 bez dodatkéw



PN-92/B-85010 Tkaniny szklane

PN-EN 13163:2004/AC:2006 Ptyty styropianowe.

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.

Swiadectwo ITB nr 530/94 Metoda lekka . Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw.
PN-99/B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnychi uzytecznosci publicznej

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-83/B-02402 Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczen

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia.

PN-83/2-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogoélne wymagania
bezpieczenstwa.

PN-N-18001:1999 Systemy zarzgdzania bezpieczenstwem i higieng pracy.
Wymagania.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.
2016 z 2003 roku z pézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (dz. U. Z 2004 r. Nr
19, poz. 177 z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. W sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. Z2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pbdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195. poz. 2011)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 p0z.953).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz.838 z
pbzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 48 poz. 401)



