18x1,2
22KV/600 21KV/600
1200 mm 920 mm
18x1,2

211 +20 °C
Qwym: 1471 W

205 +24 °C

Qwym: 323 W

210 +20 °C
Qwym: 932 W

204 +20 °C

209 +20 °C
Qwym: ﬂm% w 18 x 12 A
11KV/600
Wyee R
H.u

201 +8 °C|

208 +20 °C

22KV/600
1200 mm

- = |
21KV/I600 _18x1.2) 22KVI600
920 mm 1200 mm
18x1,2

| e |

213 +20 °C

Qwym: 893 W

212 +20 °C
Qwym: 1480 W

M18x 1,2
18x1.2

214 +20 °C
Qwym: 0 W

203 +24 °C
Qwym: 287 W

202 +24 °C
Qwym: 284 W
C_STD 700
600 mm
ﬁmim 18 x 1,2
206 +20 °C
Qwym: 1351 W/

207 +20 °C
Qwym: 657 W
11KV/600 11KV/600 11KV/600
1000 mm 1000 mm 1000 mm

I X |
—_— —_—
\_mx.__MN fmx\_.m k\_mx‘_nm

Lp. 7 Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia 7

Mieszkanie nr 6

LEGENDA:

21 7 Klatka schodowa

6,26m2 7

Lp.

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia

- Projektowana instalacja CO - zasilanie

Mieszkanie nr4 2.12| Korytarz 5,98m2
Lp. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 2.13| Pokgj 7,73m2 - _U_‘O_.m_A~0<<m-._m :._m._“m_mo_.m CO - UO<<~,O._“
22 | Korytarz 5,88m2 2.14| Kuchnia 7.46m2 18 x 1,2 - Projektowana srenica przewodow instalcji CO
2.3 | Kuchnia 7,03m2 2.15| tazienka 3.01m2
24 | Pokgj 7,82m2 2.16| Pokgj 21,64m2 22KV/500 - ._-<U i wielkosé O_.Nm.:._:AN
25 | tazienka 3,07m2 )3 45,82m2 800 mm
NM.m Pokdj MNH 112 +20 °C| - Temp. pomieszczenia/ zapotrzebowanie

Mieszkanie nr 5

Lp. | Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia

2.7 | Korytarz

1,89m2

2.8 | Pokoj

9,57m2

2.9 | Kuchnia

2,66m2

2.10| tazienka

3,23m2

2.11| Pokdj

8,04m2

25,49m2

Qwym: 343 W na O_mﬁ_o
——— - Projektowany grzejnik

- Projektowany pion instalcji CO

UWAGI OGOLNE:

1. Rysunku nie skalowa¢

2. Rysunki nalezy czyta¢ tacznie z opisem technicznym. Wymiary
sprawdzi¢ na budowie.

3. Ostateczng koordynacje przeprowadzi¢ na budowie

4. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich
projektach prace powigzane.Ewentualne wady koordynacyjne
przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu przed przystgpieniem do
robét. Niewskazane jest prowadzenie robot w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesief do
pozostatych

5. Wszystkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sig
wprowadzi¢(réwniez te, ktére stuzg jedynie zmianie technologii
powinny by¢ przedstawione Nadzorowi Autorskiemu

6. Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia
pozarowego halezy uszczelni¢ ogniochronnie w klasie odpornosci
ogniowej przegrody

7. Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy niebedace
oddzieleniem stref pozarowych nalezy wykonaé w standardowych
tulejach ochronnych

8. Wszelkie przywotane nazwy wlasne produktéw i materiatow
stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania. Dopuszcza
sie zastosowanie innych materiatéwi urzgdzen o parametrach
niegorszych, niz wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu
akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru

9. Z uwagi na modernizacyjny chrakter rob6t wszystkie wymiary i
rozmieszczenie instalacji sprawdzi¢ na budowie. W przypadku
wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwtocznie
zawiadomi¢ pracownie projektows.

10. Instalacje prowadzi¢ z zachowaniem kompensacji naturalnej
oraz przy uzyciu kompensatoréw mieszkowych zgodnie

z zaleceniami producenta rur.

GREENPROJECT
LUKASZ CHLAD

42-125 GRUSZEWNIA, UL. KLOBUCKA 31
TEL. 661 608 474
NIP 574-196-64-48

If Qﬁmmﬁﬁﬁ% ect

Inwestor: Miasto Grajewo, ul. Strazacka 6A,

19-200 Grajewo
Temat: Projekt termomodernizacji budynku komunalnego

ul. Kopernika 10A
Adres: ul. Kopernika 10A

19-200 Grajewo
M_WM“_N_E“ Rzut | pigtra - instalacja CWU i cyrkulacji

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant: | mgrinz. Ewelina Chiad  |SLK/6257/PWBS/16
Sprawdzit: | mgr inz. tukasz Mirczak | SLK/1059/PWOS/05
Skala: 1:100| Data: 08.2017 Branza: Sanitarna  Nrrys.:7




