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1. Instalacje elektryczne

2. Podstawy i zakres opracowania
projekt architektoniczny,
Aktualne Normy i Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,

Uzgodnienia lokalizacyjne

3. Przedmiot opracowania
Celem inwestyciji jest budowa wymiennikowni w budynku wielorodzinnym.

4. Zakres opracowania

wewnetrzna linia zasilajgca rozdzielnie wymiennikowni
zasilanie tablicy sterowniczej

instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych,

instalacja oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniu wymiennikowni,

O 0O 0o o oOd

instalacja potgczen wyréwnawczych gtéwnych ,

5. Doprowadzenie energii elektrycznej do obiektu w uktadzie zasilania podstawowego

Charakterystyka techniczna obiektu:

Moc przytagczeniowa wymiennikowni 3,0kW
Wartos¢ zabezpieczenia 16A
Rodzaj zabezpieczenia : wytacznik nadmiarowy typu C

Miejsce lokalizacji zabezpieczenia gtéwnego — W tablicy administracyjnej na klatce schodowej
parteru
Uktad pomiarowy — bezposredni
Rozliczenie wewnatrz wspdélnotowe zuzycia energii elektrycznej wezta wymiennikowego
Uktad pomiarowy energii elektrycznej zabudowany w tablicy rozdzielczej wymiennikowni
Licznik energii elektrycznej bezposredni 5(60)A
Uwaga: Projektowana moc przytgczeniowa dla wymiennikowni nie wptynie na wzrost mocy
przytaczeniowej Operatora .
Zalozenia projektowe
Zatozenia projektowe wykonano z uwzglednieniem :
* wymagan przepiséw ,
* uzgodnien z inwestorem ,

* uzgodnien branzowych



6. Opis wykonania instalacji

W tablicy administracyjnej zabudowac¢ wytacznik nadmiarowy 3-fazowy C16A .Z zabezpieczenia
wyprowadzi¢ line zasilajgcg YKXS 5x6mm2 w DVK50 do proj. rozdzielni wymiennikowni.

Obcigzalnos¢ prgdowa kabla:

YKXS 5x6mm2 , 450/750V

l[dd=64A

L=35,0m

Zabezpieczenie — wytgcznik nadmiarowy C16A

Obliczeniowy spadek napiecia wynosi 0,28%

7. Opis wykonania zasilania instalacji odbiorczych oswietlenia, gniazd wtykowych
oraz zasilania tablicy sterowniczej

Instalacje elekiryczng w wymiennikowni nalezy ukfada¢ w rurkach ostonowych na tynku

Wszystkie przewody projektuje sie w podwojnej izolacji 450/750V .Rozgatezienia przewodow

wykonywac w puszkach rozgateznych na scianie lub suficie.

Do poszczeg6inych wypustéw osprzetu oswietleniowego w pomieszczeniach — przewody

prowadzi¢ w rurkach ostonowych uktadanych na scianie. Dla sterowania instalacjg oswietleniowg

W miejscu zaznaczonym na rysunku nalezy zabudowaé¢ osprzet natynkowy przystosowany do

pracy w srodowisku przemystowym w klasie min. IP43 po uprzednim przygotowaniu podtoza.

Oprawy oswietleniowe projektuje swietlbwkowa 2x58W , T8 , IP65,

Rozdzielnie wymiennikowni montowac jako nascienng na wysokosci 1,2m obok projektowanej

tablicy sterowniczej.

tacznik montowac nie dalej niz 10cm od oscieznicy drzwi, na wysokosci 1,25m nad posadzka.
(doktadne migjsce lokalizacji ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa).

W trakcie prac montazowych nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na przestrzeganie
nastepujacych zasad ,ktére obowigzujg przy wykonywaniu instalacji w catym obiekcie :
O przewody w gniazdach tgczy¢ ,nie odwracajgc fazy” tzn zachowujac jednakowy system
biegunowosci we wszystkich gniazdach (L, N, PE).
0 Nalezy instalowac¢ osprzet przystosowany do pracy w srodowisku przemystowym. min.
IP43.
O Rozmieszczenie opraw oswietleniowych, gniazd wtykowych pokazano na odpowiednich
rysunkach.

Przewody uktada¢ stosujac nastepujace strefy ich uktadania :



strefa gérna pozioma o szerokosci do 30 cm w odlegtosci 15 ecm od sufitu,
strefa dolna pozioma o szerokosci do 30 cm w odlegtosci 15 cm od podtogi,
strefa pionowa o szerokosci do 20 cm w odlegto$ci 10 cm od krawedzi wewnetrznych i

zewnetrznych $cian , oscieznic okien , futryn drzwiowych lub innych otworéw w $cianie.

Instalujgc przewody w danych strefach nalezy stosowac zasade prowadzenia ich w $srodku strefy.
Przy obliczaniu odlegtosci od podtogi nalezy uwzgledni¢ wysokos¢ wylewki, parkietu lub terakoty.
Zastosowany osprzet i przewody powinny posiadac certyfikat bezpieczenstwa.

Wartosci natezenia oswietlenia w polu zadania przyjeto zgodnie z PN-EN_12464-1-0sw-

miejsc pracy

-pomieszczenia wymiennikowni Em = 200Ix, UGRL=<25 ; Ra=60

Gdzie:

Em — eksploatacyjne natezenie oswietlenia na odniesieniowej powierzchni

UGR. -ujednolicona ocena ol$nienia przykrego

Ra — wskaznik oddawania barw

Dla przeprowadzenia obliczen oswietlenie projektuje sie w oparciu o oprawy Luxiona

Do os$wietlenia pomieszczen Inwestor moze wybiera¢ oprawy oswietleniowe dostosowane do
charakteru pomieszczen innej firmy niz wskazane w projekcie jednak wyroby winny zapewni¢
oSwietlenie zgodne z zamieszczonym wyzej wykazem wartosci.

Po zabudowaniu i uruchomieniu o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia.
Pomiary natezenia osSwietlenia nalezy wykonywa¢ za pomoca luksomierzy z aktualnym
swiadectwem wzorcowania.

Pomiary natezenia osSwietlenia wnetrz wykonuje sie w warunkach eksploatacyjnych po
zapadnieciu zmroku (bez udziatlu swiatta dziennego) po ustabilizowaniu sie strumienia
Swietlnego zrodet Swiatta. Oznacza to, ze przed pomiarem nalezy zatgczy¢ o$wietlenie w danym

obiekcie i odczekac¢ co najmniej 30 min.

Opisy , oznaczenia . numeracja

Rozdzielnice (gtéwna oraz pietrowa):

[0 stosowac rozdzielnice stojgce. Obudowy metalowe w Il klasie ochronnosci przystosowane
do zabudowy aparatury modutowej z 20% rezerwg miejsca .Preferuje sie obudowy
produkowane przez Firme Sypniewski.

0O kazda rozdzielnica powinna by¢ opisana od zewnatrz i od wewnatrz nazwag,
symbolem, numerem oraz oznaczeniem

~UWAGA URZADZENIE ELEKTRYCZNE”,




O w rozdzielnicy powinna by¢ umieszczona informacja o linii jg zasilajgcej (nr wiz,
przekrdéj, relacja, rodzaj i wielkos¢ zabezpieczenia oraz uktad pracy sieci
umiesci¢ opisy wyposazenia (np. wytacznik gtéwny tablicy )
kazdy obwdéd odptywowy winien mie¢ swéj numer
opisy winny by¢ wykonane w sposéb czytelny i trwaty drukowanymi oznaczeniami nie
dopuszcza sie opisow wykonywanych recznie jakimikolwiek pisakami.
taczenie opraw oswietleniowych zasilanych przelotowo winno odbywac sie bezposrednio w
oprawie . taczenie obwoddéw gniazd wtykowych winno odbywac sie w puszkach z gniazdem
wtykowym ewentualnie na korycie kablowym nad stropem podwieszonym.
Tablice rozdzielcze winny posiadac¢ drzwiczki metalowe "petne”, tablica w Il klasie ochronnosci z

wyposazeniem wg schematu oraz zamykane na kluczyk.

O projektuje sie przyjecie w catym systemie sieci jednakowych barw poszczegoéinych faz :
o L1 szary

e L2 czarny

« L3 brazowy

« N niebieski

« PE  Zotto-zielony

O wigzki kabli nalezy oznaczy¢ na trasie ich utozenia opaskami identyfikacyjnymi

Rozdzielnica wymiennikowni

O nalezy oznaczy¢ numerycznie 2 cyframi:
O pierwszy czton oznacza nazwe (symbol) urzadzenia
O drugi nr obwodu w rozdzielnicy zasilajgcej

urzadzenia technologiczne

0 nalezy oznaczy¢ nazwg (symbolem)danego urzadzenia i numerycznie 2 cyframi:
0 pierwszy czton oznacza nazwe (symbol) urzgdzenia

O drugi nr obwodu w rozdzielnicy zasilajgcej
0

trzeci nr rozdzielnicy

8. Oswietlenie awaryjne.
Zgodnie z PN-EN 1838:2005 —

1 oprawy oznaczone na rysunku ze zrodtem Swiatta LED z autotestem montowana na stropie
e Zrédto swiatta 1W / 7xLED 3h
e strumien Swietlny 193 Im /128 Im

e praca awaryjna , czas pracy 3h



* Testowanie Test reczny, test automatyczny,

* Zasilanie 230 V AC /50 - 60Hz = 10%
» Stopien szczelnosci IP65

* Klasa izolacji Il
e Materiat obudowa : PC/ABS

* klosz : PC przezroczysty /transparent

e dyfuzor : PMMA

e Zakres temperatury pracy 10°C = 40°C

* Do realizacji oswietlenia awaryjnego przewidziano oprawy w trybie pracy awaryjnej (na
ciemno ).

» Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 143 z 2007 poz.1002) jedynym podmiotem uprawnionym do
wydawania $wiadectwa dopuszczenia jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej im. J6zefa Tuliszkowskiego w J6zefowie (CNBOP)

» Zalozone $rednie natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych to min. 5
Ix na podtodze.

. Do realizacji oswietlenia awaryjnego przewidziano oprawy wyposazone w zasilacze
awaryjne , z autotestem , z czasem pracy 1 godzina.

* Wykonana instalacja oswietlenia drogi ewakuacyjnej moze zosta¢ dopuszczona do
eksploatacji po wykonaniu préb odbiorczych potwierdzajgcych jej poprawne dziatanie.
Natomiast przekazana do eksploatacji instalacja wymaga okresowych badan, ktére nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta, nie rzadziej jak raz w roku . Uzytkownik
winien prowadzi¢ rejestr kontroli i testobw systemu awaryjnego oswietlenia

ewakuacyjnego.

9. System ochrony dodatkowej przed porazeniem pradem elektrycznym.
Projektowane instalacje pracowaé¢ beda w istniejacym ukitadzie sieciowym z
zastosowaniem wylacznikow ochronnych réznicowopradowych

Wszystkie urzgdzenia elektryczne powinny spetnia¢é warunki ochrony podstawowej od porazen
pradem elekirycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania, ktére winno by¢ zapewnione w czasie 0,2 sekundy.

W celu zapewnienia skutecznosci ochrony dodatkowej przed porazeniem prgdem elektrycznym
urzadzen | klasy ochronnosci projektuje sie wytgczniki réznicowopragdowe o réznicowym pradzie
wytaczalnym 30mA (typ AC- wg schematéw), zastosowanie obudow tablic rozdzielczych w
wykonaniu Il klasy ochronnosci.

Catosc instalacji winna by¢ wykonana z przewodem ochronnym jako pigtym w instalacji 3-fazowej

oraz trzecim w instalacji 1-fazowe;j.



Przewody ochronne i uziemiajace winny posiada¢ barwe kombinacji kolorow zo6ttego i zielonego
natomiast przewdd neutralny kolor jasnoniebieski.

Obudowy wszystkich tablic rozdzielczych winny posiada¢ wykonanie w Il klasie
ochronnosci.

Jako zabezpieczenia przecigzeniowe na obwodach odbiorczych zabudowaé wytgczniki
samoczynne nadmiarowo-prgdowe prod.Hager lub Moeller wielkosciach i charakterystykach
dostosowanych do poszczegélnych odbioréw (wg schematu ideowego instalacji).

Wszystkie tablice projektowane w niniejszym opracowaniu winny mie¢ wykonanie "izolowane' - ||
klasa ochronnosci.

UWAGA: Odbiory wigczane za wytgcznikiem réznicowoprgdowym winny by¢ zasilane
przewodami posiadajgcymi oddzielng zyte ochronng zaznaczong kolorem o kombinacji kolorow
z6itego i zielonego. Wszystkie gniazda wtykowe winny posiada¢ bolec ochronny, wszystkie
oprawy wykonane w | klasie ochronnosci winny by¢ przytagczone do przewodéw ochronnych PE.
Przewody ochronne PE i uziemiajgce winny posiada¢ barwe kombinacji kolorow zéttego i
zielonego natomiast przewod neutralny N kolor jasnoniebieski.

Urzgdzenia klasy ochronno$ci |, w tym oprawy oswietleniowe klasy |, musza mie¢ czesci
przewodzagce dostepne przytaczone do przewodu ochronnego PE przy zastosowaniu
samoczynnego wytgczenia zasilania jako srodka ochrony przed dotykiem posrednim.

Nalezy napiecie dotykowe bezpieczne UL=25V.

Dla potgczen wyréwnawczych dodatkowych nalezy sprawdza¢ czy rezystancja potaczen
wyrownawczych R miedzy czesciami przewodzgcymi jednoczesnie dostepnymi, spetnia
nastepujacy warunek

R< U/l

gdzie: UL - dopuszczalne dtugotrwale napiecie dotyku 50 V - warunki normalne, 25 V — warunki o
zwiekszonym niebezpieczenstwie porazenia (natrysk, gabinety stomatologiczne)

l. - prad zapewniajgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia ochronnego w wymaganym

czasie.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodnosci i posiadac¢ znak
bezpieczenstwa.

Wszystkie czesci przewodzace urzgdzen powinny by¢ potgczone z uziemionym punktem sieci za
pomocg przewodoéw ochronnych PE.

Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary ochronne.

Badanie odbiorcze wykonac¢ zgodnie z PN-HD 60364-6 Sprawdzenie.



Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie zrealizowana:
* przez zastosowanie urzadzen zabezpieczajgcych roznicowoprgdowych.
« zastosowanie urzgdzen w Il klasie ochronnosci

* bardzo niskie napiecie ochronne SELV.

Przewody ochronne i uziemiajace winny posiada¢ barwe kombinacji koloréw zéttego i zielonego
natomiast przewdd neutralny kolor jasnoniebieski.
Projektuje sie szyne wyréwnawczg Fe/Zn 40x5mm (lub jego inny odpowiednik) utozong w
wymiwennikowni , potgczong z projektowanym uziomem powierzchniowym ptaskownikiem Fe/Zn
30x4mm. Szyne wyréwnawczg potgczy¢é z uziomem budynku. Zacisk PE w rozdzielni Rw
potaczy¢ poprzez pigty przewdd linii zasilajgcej z uziemionym zaciskiem PE w administracyjnej.
W tablicach rozdzielczych (w miejscu wskazanym na schemacie ideowym ), nalezy zabudowaé
wytgczniki réznicowo-prgdowe o pradzie wyzwalajgcym 30mA oraz In- wg schematu posiadajgce
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania. Kazdy obwdd odbiorczy lub grupy obwodéw winny
posiada¢ zabezpieczenie przed porazeniem prgdem elektrycznym realizowane za pomocg
wytgcznikdéw réznicowo-prgdowych o parametrach podanych na schematach ideowych.
Jako zabezpieczenia zwarciowo-przecigzeniowe na obwodach odbiorczych zabudowaé
wytgczniki samoczynne nadmiarowoprgdowe, a jako ochrone uzupetniajgca przed porazeniem
pradem elektrycznym wytgczniki ochronne roznicowoprgdowe o wielkosciach i charakterystykach
dostosowanych do poszczegdélnych odbioréw (wg schematu ideowego instalacji).
Gtéwng szyne wyrdbwnawczg wykonac z ptaskownika Fe/Zn 40x5mm, do ktorej nalezy podtgczyé
przewodem LgY16 mm2 w RL-18/nu wszystkie metalowe elementy znajdujgce sie w
pomieszczeniu wymiennikowni tzn.:

* wody cieptej i zimnej,

» konstrukcje wymiennika c.o.,

* rury c.o.,

* rury wody

» zacisk ochronny rozdzielni elekirycznej

Gtébwng szyne wyrbéwnawczg potgczy¢é z projektowanym uziomem powierzchniowym

ptaskownikiem Fe/Zn 30x4mm.

Projektuje sie wykonanie uziomu powierzchniowego Fe/Zn 30x4mm2 w pogtebionym rowie
kablowym, w ciggu projektuje sie uziom pionowy w ilosci 3szt. Fe/Zn@16mm I=10m Projektowana
wartosc¢ rezystancji uziemienia Ru<10Q

INSTALACJA BEZPIECZENSTWA 24V

W tablicy TW zabudowac transformator ochronny 220 / 24V TR363.



System ochrony - bardzo niskie napiecie ochronne SELV.

Czesci czynne obwodu SELV ani tez ich czesci przewodzace dostepne nie powinny byc¢
przytaczone z uziomem ani z przewodami ochronnymi innych obwoddw.

Czesci przewodzace dostepne obwodu SELV nie powinny byé tgczone z czesciami
przewodzgcymi dostepnymi.

10. Uwagi koncowe

1. Po zakonczeniu robét przeprowadzi¢ wymagane pomiary elektryczne.

2. Po zakonczeniu robo6t instalacyjnych w tablicach rozdzielczych nalezy umiescic opisy - adresy
poszczegoblnych zabezpieczen oraz opisac relacje obwoddw

3. Wszystkie tablice zasilajgce winny posiadaé¢ obudowy izolowane w Il klasie ochronnosci.
4. Gniazda wtykowe powykonawczo numerowaé¢ na dokumentacji powykonawczej oraz
bezposrednio na obudowie gniazda zachowujgc nastepujgce zasady:
numer kolejny gniazda/numer obwodu w rozdzielni/numer rozdzielni z ktérej zasilane jest
dane gniazdo np. 1/3/Rw.
5. Sprawdzenie odbiorcze wykona¢ w oparciu o norme PN-HD 60364-6 Sprawdzenie.
6. Wykonano obliczenia techniczne . Wyniki obliczen sg pozytywne . Obliczenia pozostawia
sie w projekcie archiwalnym.
7. Przejscia instalacyjne przez sciany p.pozarowe nalezy uszczelni¢ masami posiadajgcymi

wymagane certyfikaty. PrzejScia oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi.
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lll. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy

Obiekt budowlany | Projekt termomodernizacji budynku komunalnego
ul. Kopernika 10A

Lokalizacja obiektu | ul. Kopernika 10A
19-200 Grajewo, dz. nr ewid. 1058

Branza ELEKTRYCZNA -TOM I

Inwestor Miasto Grajewo
Ul. Strazacka 6A
19-200 Grajewo

Data opracowania | sierpien 2017r.

l. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
Zakres prac :
O wewnetrzna linia zasilajgca rozdzielnie wymiennikowni
zasilanie tablicy sterowniczej
instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych,
instalacja oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniu wymiennikowni,
instalacja potgczen wyréwnawczych gtéwnych ,
I. Przeznaczenie obiektu .
Wezet cieplny zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
M. Wskazanie elementéw dziatki , ktore moga stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia:
Brak zagrozen.
V. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .
Na terenie dzialek objetych inwestycja , w obiekcie zlokalizowane sg czynne instalacje
elektryczne.
V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych.
Przy pracach budowlano-montazowych , przy obstudze sprzetu zmechanizowanego |,
elektronarzedzi, a takze przy pracach transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze
by¢ zatrudniony tylko taki pracownik, ktéry:
- zostat przeszkolony a zakresie BHP na stanowisku pracy oraz uzyskat orzeczenie lekarskie
o dopuszczeniu do okreslonej pracy
- jest petnoletni oraz posiada odpowiednie kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla

danego stanowiska.
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Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne , porazenie pradem , upadki z wysokosci, oparzenia

, zatrucia oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni

by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten powinien posiada¢ certyfikat.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzgdzen zatadowczo-

wytadowczych wyzej wymienione odlegtosci mierzone sg do najdalej wysunietego punktu

urzadzenia wraz z tadunkiem. Przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub

innych urzadzen technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodnic¢

bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia

ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych

linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia. Montaz,

eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w

sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie

poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robo6t, napiecie w liniach

napowietrznych powinno by¢ wytaczone.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢é go w odziez

roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Na budowie powinna by¢é wywieszona tablica informacyjna z wykazem waznych telefondw:

pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej , policji.

VL. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych ,

zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym 2z wykonywania robét

budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Na placu projektowanej budowy nie bedg wystepowac¢ strefy szczegdblnego zagrozenia

zdrowia. Nalezy zwréci¢ uwage na miejsca sktadowania materiatéw budowlanych uwzgledniajac

bezpieczng i sprawng komunikacje i ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozenh.

Pracownicy pracujacy przy budowie urzgdzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie

kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajagce w czasie

prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowa¢ i przeprowadzi¢ instruktaz na temat

przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

Vil. Uwagi koncowe

Zgodnie z powyzszg informacjg kierownik budowy projektowanego obiektu ma obowigzek

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie .

W planie nalezy zwréci¢ uwage na:

- przejecie placu budowy od Inwestora protokotem przekazania

- prawidtowe zagospodarowanie placu budowy - ogrodzenie terenu, zachowanie stref
bezpieczenstwa, tablice informacyjne

- stan i obstuge sprzetu zmechanizowanego pomocniczego i urzgdzenh elektrycznych

- roboty ziemne - gteboko$¢ wykopu, skarpy i ewentualne szalunki

- roboty montazowe z uwagi na prace na rusztowaniach
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- roboty spawalnicze towarzyszgce robotom elektromontazowym

- roboty malarskie towarzyszgce robotom elektromontazowym

- roboty elektromontazowe

Kierownik budowy winien spetni¢ rowniez wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, p6z. 1256).

W trakcie trwania budowy 1 raz na miesigc nalezy wykona¢ wymagane pomiary elekiryczne .

Sporzgdzono:
sierpien 2017r.
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IV. Zatgczniki

1. Za$wiadczenia o przynaleznosci do SIIB

: @ POLSKDA
s

N f\\ | I B A

i

INZYMIEROW

T
=\ BUDOWNICTWA

Wiea?

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GD9-LM9-IVB *

Pan tukasz Trzepizur o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8769/14

adres zamieszkania ul. tukaszewicza 52, 42-130 Wreczyca Wielka, Szarlejka

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-14 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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B POLSKDA
I Z B A

Wiea?

%,ﬂ/, INZYNIEROW
_f,-:;r*'n{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-EYF-VBI-W1G *

Pan Mariusz BARDZEL o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3381/05

adres zamieszkania ul. Gajcego 12 m 31, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-22 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

s L A 5 K A
" OKREGOWA
Iz B A

INZYNIEROW

| BubownicTwA
SLKIOKKI7131I5283/14 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), § 15 i § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan tukasz Trzepizur
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 02 czerwca 1987 w Blachowni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5283/POOE/14
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

— sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

— sprawowanie Kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

OtrzmeJa s Sktad orzekajacy OKK
Pan tukasz Trzepizur KA
tukaszewicza 52, Szarlejka
42-130 Wreczyca Wielka

2. Okregowa Rada |zby

31 Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala.

: R R L
mgr inz. Pioty Szatkowski

2.
inz. Hieropim Spizewski




4 L A S K a
OKREGOWA
| Z B A

INZYNIERO W

BUDOWHKIGCTWA

SLKOKKIT131.7132/0898/05 ‘ . Katowice, dnia 16 czerwea 2005+,

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 56, poz. 42 z pbin. zm.),
art 13 ust. 1 pkt 1§ 2, art. 14 ust 1 pkt § ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{Dz.U. z 2000 r. Nr 108, poz. 1126 z p6Zn. zm.} oraz § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1694 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pozn. zm.} w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $L.OIB
nadaje
Panu(i) Mariuszowi Bardzel

Mar inz. elektryk na kierunku elektrotechnika
ur, dnia 13 lipca 1971w Klobucku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny SLK/08%8/PWOENS

do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i
elekitroenergetycznych

UZASADNIENIE"

.

Okr@gowa Kom:s;a Kwalzfikacyjna Slaskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na. podstawie protokolow z . postepowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
decyzig nr SLK/OBSSIPWOEIDS z dnia 15 czerwea 2005 r. stwierdzila, Ze Pan(j) Mariusz Bardzel
posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz uzyskal(a) pozytywny wynik
egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczert w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodrie z art. 12 usl. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe da wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego tejestiu Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby tnzynleréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] $1.0l8 w Katowicach w lerminie 14 dni
od dnia je] doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK

Mdr int. itz
5. gy €U
Mgr in¥. Bolestaw Jurkiewicz

. (X
Mgr inz. Tadeu%ski

Otrzymu1a
Pan(i} Mariusz Bardzel
Gajcego 12/31
42-200 Czestochowa
2, O%regowa Rada izby
3. Glowny Inspektor
© Nadzoru Budewlanego
4. afa
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V. Spis rysunkow

Plan sytuacyjny
Schemat ideowy instalacji
Rzut przyziemia wymiennikownia, skala 1:100

Rzut parteru -wlz - skala 1:100
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