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1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt instalacyjnych i budowlanych dla nowej instalacji centralnego ogrzewania z rur
i ksztattek stalowych oraz grzejnikow stalowych ptytowych wraz z konieczng armaturg oraz
dla instalacji cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg w ramach zadania pn. ,Termomodernizacja
budynku komunalnego ul. Kopernika 10A”

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji cieptej wody uzytkowej z
cyrkulacja.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne
Z obowigzujgcymi normami oraz wytycznymi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot oraz zgodnos¢ ze ST
i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonanie robét winno by¢ zlecone wykonawcy z
odpowiednimi uprawnieniami.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winni doktadnie
zaznajomi¢ sie z caloscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystgpieniem do
robot.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie

aprobaty techniczne Ilub odpowiada¢ Polskim Normom. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty, dla ktérych Polskie Normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Do kazdej partii materiatbw dostarczanych na budowe producent (dostawca) dotgczy
deklaracje zgodnosci materiatdw ze stosowanymi Polskimi Normami lub aprobatami
technicznymi. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Szczegotowe wytyczne odnosnie uzytych materiatéw i urzgdzen

Instalacja technologiczna wezia

Moc cieplna projektowanego wezta do doboru wymiennika wynosi:
- dla celéw centralnego ogrzewania 30 kW

- dla celow cieptej wody uzytkowej 20 kW

- minimalne cisnienie dyspoz. w miejscu wigczenia 120 kPa

Wezetl wykonany bedzie jako kompaktowy, dwufunkcyjny, typ: konstrukcja wiszgca,
wymienniki ptytowe. Wezet C.O. sterowany bedzie za pomocg regulatora pogodowego z
podtgczeniem do telemetrii sieci.

Instalacja cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg
Instalacje cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg zaprojektowano z rur PP-
stabilizowanych, tgczonych poprzez zgrzewanie izolowanych termicznie otuling z weiny
mineralnej z powtokg zabezpieczajgcg z folii aluminiowej wzmocnionej siatkg szklang oraz
samoprzylepng zaktadka.




Wodomierze
Dla poszczegolnych mieszkar do pomiaru zuzycia c.w.u. nalezy zastosowac¢ wodomierze:

Mieszkanie nr 1

Wodomierz o $rednicy DN 15mm na (max=2,0 m*/h

Mieszkanie nr 2

Wodomierz o srednicy DN 15mm na (max=2,0 m*h

Mieszkanie nr 3
Wodomierz o srednicy DN 15mm na (max=2,0 m*h

Mieszkanie nr 4

Wodomierz o $rednicy DN 15mm na (max=2,0 m*/h

Mieszkanie nr 5

Wodomierz o $rednicy DN 15mm na (max=2,0 m*/h

Mieszkaniu nr 6

Wodomierz o srednicy DN 15mm na (max=2,0 m*h

Zastosowac¢ wodomierze jednostrumieniowe przeznaczone dla cieptej wody uzytkowe.

Wodomierze bede zlokalizowane w skrzynce opomiarowania na klatce schodowej
budynku, wodomierze nalezy zabezpieczy¢ za pomocg zawordédw odcinajgcych oraz
zwrotnych.

Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacje zaprojektowano z rur ze stali weglowej, lgczonych w technologii
zaprasowywanej. Zaizolowac¢ cieplnie otulinami z pianki poliutarenowej w ptaszczu PCV.
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe zasilane dolnie o wymiarach
podanych w czesci rysunkowej opracowania.

Wszystkie grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne (z gtowicami
termostatycznymi i nastawg wstepng) oraz zawory powrotne (z mozliwoscig odciecia). W
celu dodatkowego wyregulowania instalacji grzewczej zastosowano reczne zawory
regulacyjne zamontowane na zasilaniu bezposrednio za rozdzielaczami.

Po wykonaniu instalacje nalezy dokiladnie wyptukaé, a nastepnie poddac probie
szczelnosci na zimno przy cisnieniu 0.6 MPa.

Izolacja termiczna
Izolacje cieplng wykona¢ wg normy PN-B-02421: 2000 (Ogrzewnictwo
i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen — Wymagania i badania
odbiorcze).
Zabezpieczenie instalacji oraz opomiarowanie
Instalacje c.o. dla kazdego mieszkania opomiarowa¢ za pomocg licznika ciepta
ultradzwiekowego zlokalizowanego w skrzynce opomiarowania. Na zasilaniu nalezy
zastosowacC zawory odcinajgce oraz podpionowe zawory precyzyjnej regulacji z nastawg
wstepng. Na powrocie zastosowa¢ zawory odcinajgce, zwrotne, liczniki ciepta oraz filtry
siatkowe.




Instalacja zewnetrzna c.w.u i c.0.

Projektowany wezet cieplny znajduje sie w budynku gospodarczym oddalonym od
budynku komunalnego. Ze wzgledu na potrzebe przeprowadzenia przewodéw c.o., c.w.U. i
cyrkulacji do budynku komunalnego nalezy rurociggi utozy¢é w gruncie. Przewody
prowadzone w gruncie wykonac z nastepujgcych rur:

- przewody c.o. - rura preizolowana 2x32/175mm, przewody przeprowadzajgce ciecz
wykonane z PE-X, , izolacja ze spienionego polietylenu sieciowanego, rura ostonowa z
PES8O, izolacja ze spienionego polietylenu sieciowanego,

- przewody c.w.u. i cyrkulacji - rura preizolowana 25(cyrkulacja) i 40(c.w.u.)/175mm,
przewody przeprowadzajgce ciecz wykonane z PE-X, , izolacja ze spienionego polietylenu
sieciowanego, rura ostonowa z PEB8O, izolacja ze spienionego polietylenu sieciowanego.

Przy tgczeniu rur preizolowanych z rurami w budynku zastosowac ksztattki dla rur c.o.
6bar, dla rur c.w.u. i cyrkulacji 10bar.

Przytacze cieptownicze

Zgodnie z warunkami przytgczenia do miejskiej sieci cieptowniczej zaprojektowano
przylgcze cieptownicze w technologii rur preizolowanych logstor bez szwu z instalacjg
alarmowag impulsowg o srednicy 2¢32/110 mm, ukfadanych w ziemi, metodg bezkanalowg w
systemie samokompensacji. Rury fgczy¢ za pomocg muf termokurczliwych. Wraz z
przytaczem uktadany jest kabel do transmisji danych z wezta cieptowniczego do Cieptowni.
Przylagcze bedzie zasilatlo wezet cieplny dla budynku komunalnego. Wigczenie do istniejgcej
sieci cieplnej preizolowanej 2¢40/110mm - punkt C1 - wykona¢ poprzez trojnik preizolowany.

2.2. Wymagania dla materiatow

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdbw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegOtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialbw z danego zrédla nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w
czasie realizacji robot.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow
Dopuszcza sie mozliwosé wariantowego zastosowania rodzajéow materiatu
w wykonywanych robotach o ile zastosowany materiat posiada te same wiasciwosci
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techniczne jak okreslone w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;j.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Transport
4.1. Ogéblne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore
nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Warunki transportu
dla poszczeg6inych materiatdw powinny by¢é zgodne z podanymi wyzej w niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport rur

Rury przewozi sie dowolnymi srodkami transportu wylgcznie w potozeniu poziomym,
zabezpieczajgc je od uszkodzen mechanicznych. W przypadku zatadowania do samochodu
ciezarowego wiecej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Podczas prac przetadunkowych rur
nie nalezy rzucac.

4.3. Transport urzgdzen i armatury

Transport urzagdzen i armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi o ile to mozliwe w opakowaniach
fabrycznych. Urzadzenia i armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona
przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.



5. Wykonywanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Adaptacja pomieszczenia pod w  ezet cieplny

Pomieszczenia pod zabudowe wezta cieplnego powinny by¢ przygotowane zgodnie z:
*Normg PN-B-02432 Cieplownictwo, Wezly Cieplne — Wymagania i badania przy
odbiorze,
+Ustawg Prawo Budowlane,
*Wytycznymi  okreslonymi w wydanych, aktualnych Technicznych Warunkach
Przylgczenia.

Charakterystyka pomieszczeniaw ezia

Pomieszczenie przeznaczone na lokalizacje wymiennikowni ma powierzchnie
11,7m2, kubature 30,42m3, Srednia wysokos¢ w swietle H=2,6 m. Na jednej ze Scian
zamontowane jest okno. W celu adaptacji pomieszczenia nalezy wymieni¢ drzwi wejsciowe
do pomieszczenia na stalowe, o szerokosci 90cm, wyposazone w zamek bezklamkowy,
otwierane na zewnatrz pod naciskiem ciata. Posadzke skuc¢, wyla¢ warstwe wyréwnawczg
oraz wykona¢ postumenty pod kompakt, posadzke wykona¢ z piytek. Tynki nalezy skiug i
wykona¢ nowe. Sciany pomalowac farbg olejng zmywalna.

Instalacja kanalizacji

W pomieszczeniu adaptowanym na wymiennikownie brak kanalizacji. Przed
remontem posadzki nalezy wykona¢ studzienke schtadzajgcg murowang, grubos¢ scianki 12
cm, o wymiarach 70x70cm gtebokosci H=1,0m, $Scianki z zewnatrz zaizolowac
przeciwwilgociowo, przykrycie wylewane z montazem wiazu zeliwnego typu lekkiego DN60O.
Obok studzienki zamontowa¢ wpust piwniczny DN100 - odptyw do studzienki rurg zeliwng
DN100. Zaktada sie, w razie koniecznosci wypompowane wody po jej schtodzeniu za
pomocg pompy przenosnej do kanalizacji deszczowej na istniejacy teren zielony.

Wentylacja
Wentylacje nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposoéb:

- wyku¢ otwor w Scianie zewnetrznej na wysokosci ok. 2m n.p.t., zamontowa¢ kanat
nawiewny stalowy typu "z-tka" o przekroju 15x15cm, wyprowadzony wewnagtrz
pomieszczenia na wysokosci 15cm nad posadzkg, na zewnagtrz i w pomieszczeniu na
przewodzie zamontowaé kratki 15x15cm,

- wywiew wykonacC poprzez wykucie otworu w Scianie zewnetrznej na wysokosci
10cm ponizej stropu, zamontowanie przewodu fi 100 z wentylatorem kanatlowy o wydajnosci
65m3/h, lokalizacja wg. wskazan w czesci rysunkowej, na zewnatrz budynki i od strony
wymiennikowni zamontowac kratki wentylacyjne.

Wymagania dodatkowe

W pomieszczeniu wezta cieplnego umiesci¢ dziennik wezta 1 aktualny schemat
technologiczny.
Z pomieszczen weztow nalezy usungé wszelka zbedng armature, konstrukcje wsporcze



oraz wszelkie przedmioty niemajgce zwigzku z eksploatacjg wezta cieplnego.
Whytyczne bran zowe

Wytyczne budowlane

- tynki Scian wezta skuc, wykonac nowe tynki oraz pomalowac emulsja,
- urzadzenie wymiennika kompaktowego nalezy powiesi¢ na $cianie,

- posadzke sku¢, wykona¢ nowg warstwe wyrownawcza, jako oktadzine zastosowac
ptytki terakotowe,

- wykona¢ wentylacje zgodnie z zapisami powyzej,

- drzwi wejsciowe wymienic na stalowe o szerokosci 90cm z zamkiem
bezklamkowym, drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia.

5.2. Montaz urzgdzen

Wezet zasilany jest wodg grzewczg z miejskiej sieci cieptowniczej wysokich
parametrow - przyjete wartosci obliczeniowe - 130/70 st.C w okresie zimowym oraz 70/42
st.C w okresie lata. Przylagcze cieplownicze zostanie wykonane w ramach tego samego
zadania.

Zaprojektowano wezet kompaktowy dwufunkcyjny o konstrukcji wiszgcej na bazie
wymiennika plytowego. Wymiennik zabezpieczony po stronie wtérnej zaworem
bezpieczehstwa. Pobierana przez wezet energia cieplna bedzie mierzona za pomocg uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego typ licznik ultradzwiekowy z transmisjg danych, odczyt radiowy
zainstalowac na powrocie wysokich parametrow z wezta. Obieg wody grzewczej wymuszony
cisnieniem dyspozycyjnym sieci. Cisnienie dyspozycyjne dla wezta po stronie wysokich
parametrow utrzyma regulator réznicy cisnien zamontowany na rurociggu powrotnym z
wezta przed zaworem odcinajgcym.

Niskie parametry c.o.

Instalacja po stronie niskich parametréw pracuje w uktadzie zamknietym
cisnieniowym w.g. PN-91/B-02414 na parametry 80/60 st.C. Jako elementy zabezpieczajgce
projektuje sie:

- stabilizacje cisnienia w instalacji wew. zapewni zaczynie wzbiorcze o pojemnosci 25

- przed wzrostem ci$nienia ponad dopuszczalne na instalacji CO zabezpiecza zawor
bezpieczenstwa DN25, 3 bar, 1",

-przed wzrostem cisnienia ponad dopuszczalne na instalacji CWU zabezpiecza zawor
bezpieczenstwa DN25, 6 bar, 1",

- w celu stabilizacji temperatury cieptej wody uzytkowej w ukfadzie poprzez
miejscowe zwiekszenie objetosci(skumulowanie) wody w instalacji zainstalowac stabilizator
c.w.u. o pojemnosci 200I, zabezpieczy¢ naczyniem przeponowym o poj. 18| i zaworem
bezpieczenstwa 1/2" 6 bar

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem statym instalacji i wymiennikow stanowi¢
beda filtry siatkowe.

Obieg niskich parametrow wymusza¢ bedzie pompa obiegowa bezdlawicowa,
elektroniczna z przetwornicg czestotliwosci o minimalnych parametrach H= 50kPa, Q=1,32
m3/h.

Obieg cyrkulacyjny wymusza¢é bedzie pompa cyrkulacyjna bezdtawicowa,
elektroniczna z przetwornicg czestotliwosci o minimalnych parametrach H= 10kPa, Q=0,12
m3/h



Uktad uzupetnienia ztadu instalacji c.o.

Instalacja wewnetrzne uzupetniana bedzie wodg sieciowg powrotng wysokich
parametrow przy uzyciu reduktora cisnieniowego. llos¢ wody uzupetniajgcej mierzy¢ bedzie
wodomierz DN15 do cieptej wody. Wigczenie przewodu uzupetniania wody — wedtug
schematu technologicznego.

Przewody C.O. po stronie wtornej nalezy doprowadzi¢ do budynku komunalnego.
Automatyka w ezia

Regulacja temperatury zasilajgcej instalacji C.O. za pomocg regulatora pogodowego
w funkcji temperatury zewnetrznej i nastawionych parametrow krzywej grzewczej. Regulacja
doptywu wody sieciowej na wymiennik poprzez zawér regulacyjny z sitownikiem.

Materiaty i wykonawstwo

Rurociggi instalacji wysokich parametréw nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu
wg PN-80/H-74219 fgczonych przez spawanie z zastosowaniem armatury kotnierzowej
2,5MPa. Rurociggi instalacji niskich parametréw wykona¢ z rur stalowych czarnych za
szwem przewodowych wg PN-79/H-74244 tgczonych przez spawanie i za pomocg gwintu.
Przewody nalezy montowa¢ za spadkiem w kierunku umiejscowionych w najnizszych
punktach odwodnien. Odpowietrzniki zamontowa¢ w najwyzszym punkcie instalacji. Rury
wyrzutowe zaworéw bezpieczenstwa i rury wylotowe od kurkdw manometrycznych
wyprowadzi¢ nad posadzka 15 cm nad jej poziom.

Zaprojektowano zawory kulowe; kotnierzowe oraz koncowkami gwintowanymi.
Armatura po stronie niskich parametrow winna by¢ odporna na cisnienie co najmnigj
1,0MPa, natomiast na przewodach wysokoparametrowych:

- pierwsze zawory na wejsciu sieci cieplnej na cisnienie 2,5MPa
- pozostata armatura na cisnienie 1,6 MPa

- wymiennik ptytowy na cisnienie 1,6 MPa

Aparatura kontrolno-pomiarowa:

- manometry wysokich parametréw 0-16bar, Tmax=130st.C

- manometry niskich parametrow 0-6bar, Tmax=130st.C

Wszystkie manometry stosowaé¢ z kurkami trojdrogowymi z uszczelnieniem
teflonowym, odpowietrzenia kurkow sprowadzi¢ nad posadzke. Do zabezpieczenia
antykorozyjnego rur stalowych uzy¢ farby kreadurowej w dwoch warstwach poprzednim
oczyszczeniu rur do Il stopnia czystosci. Rurociggi wysokich parametréw i niskich
parametréw instalacji CO w pomieszczeniu wymiennikowni zaizolowa¢ otulinami
poliuretanowymi (do 150 st.C). Wymiennik ptytowy zaizolowa¢ za pomocg prefabrykowanych
ksztaltek z welny mineralnej grubosci 4cm, w obudowie ptaszczem z blachy aluminiowej.

Zaleca sie izolowanie kolan rurociggow i armatury ksztalttkami fabrycznymi.
Grubos¢ scianek izolacji w budynku:

- woda sieciowa zasilanie 40mm, powr6t 40mm

- instalacja c.o. niskie parametry zasilanie 30mm, powrdt 30mm

Izolacje wykona¢ zgodnie z PN-85/B-02421. Na izolacji nalezy wykona¢ opaski w
kolorach wg. PN-70/N-01270. Oznaczy¢ strzatki kierunki przeptywu.

Wytyczne wykonania wezia;

- przewody wymiennikowni uktada¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien, w
najwyzszych miejscach zamontowac odpowietrzenia,

- na kréécach odpowietrzajgcych kurkow manometrycznych zamontowaé kolanka i
rurki z tworzywa sztucznego o srednicy 15 odprowadzajgce wode nad posadzke,



- przy montazu przeptywomierza nalezy zachowaé proste odcinki rury o diugosci
>5DN przed i > 3DN za przeptywomierzem,

- montaze osprzetu, pomp i armatury regulacyjnej prowadzi¢ zgodnie z kierunkiem
przeptywu,

- rury wyrzutowe zaworow bezpieczenstwa, odpowietrzenia i spusty odwadniajgce
nalezy sprowadzi¢ nad kratke sciekowa.

Konserwacja wezta cieplneqo:

Dla prawidlowej eksploatacji wezta kompaktowego nalezy wykona¢ nastepujgce
Czynnosci:

- przed kazdym sezonem grzewczym i po kazdorazowym zatrzymaniu nalezy
wyczyscic filtry,

- w trakcie sezonu eksploatacji sprawdza¢ czy nie wystepujg przecieki na
potgczeniach kotnierzowych i gwintowanych, ewentualne przecieki natychmiast usungc,

- okresowo sprawdzaé stan zaworu bezpieczenstwa oraz dzialanie sprezyn
powrotnych zawordéw regulacyjnych, co najmniej raz w sezonie sprawdzi¢ cisnienie gazu w
naczyniu przeponowym.

Préby i odbiér

Instalacje wymiennikowni po zamontowaniu i przed pomalowaniem poddac¢ probie
szczelnosci na cisnienie 2,0 MPa (bez urzadzen regulacyjnych) po stronie wysokich
parametrow - przy zamknietych i zaslepionych gtdwnych zaworach odcinajgcych od strony
sieci. Instalacje CO po stronie niskiej (z wylgczeniem zaczynia przeponowego, zaworow
bezpieczenstwa i urzgdzen regulacyjnych) poddaé¢ prébie na cisnienie 0,9 MPa (do miejsca
wlgczenia w instalacje istniejgcg).

Do przeprowadzenie préby po stronie wysokich parametréw wraz z wymiennikiem

nalezy pozostawi¢ strone niskich parametrow pod cisnieniem (nie upuszczac¢ ziadu po
probie), aby nie dopuscic¢ do zbyt roznicy cisniern w wymiennikach.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeptuka¢ woda do uzyskania w wodzie
poptucznej zawiesiny ponizej 5 mg/l. Po przeprowadzeniu ptukania, zawory bezpieczenstwa
nastawi¢ na projektowane cisnienie otwarcia i zaplombowag. Instalacje uruchomié na gorgco
przy mozliwie maksymalnych parametrach roboczych. Wszystkie proby, odbiory czesciowe i
koncowe winny odbywac sie w obecnosci przedstawiciela dostawy ciepta.

Instalacja cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg
Montaz osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Rury i ztgczki PE nalezy taczy¢ poprzez zaprasowanie, rury stalowe ocynkowane tgczyc¢ przy
pomocy ksztattek gwintowanych. Proces tgczenia rur i ksztalttek wymaga:
—posiadania niezbednych narzedzi;
—scistego przestrzegania zasad zawartych w wytycznych montazu instalacji.
Przewody poziome powinny by¢ ukiadane rownolegle do $cian, a przez mury przechodzi¢
prostopadle.
Wewnagtrz muru nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur.
Rury nalezy przymocowywaé do scian obejmami zapewniajgcymi mozliwos¢ swobodnego
przesuwania sie rury ze stali w ich wnetrzu. Podpory state montowac nalezy przy punktach
czerpalnych, przed i za instalowang na przewodzie armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem.
Rozstaw podpér statych wynika z potrzeb umozliwienia odpowiedniej kompensacji
przewodow. Rozstaw podpor przesuwnych zalezy od temperatury czynnika oraz od $rednicy
zewnetrznej rury.
Przewody w bruzdach lub po scianach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji ciepinej).
Zakrycie bruzdy lub zabudowanie przewodu biegngcego po $cianie powinno nastgpi¢ po
dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowe;.




Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowaé przepust
w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ osadzona w sposéb trwaly w przegrodzie
budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

A co najmniej 0 2cm — przy przejsciu przez przegrode pionowa;

A co najmniej 0 1cm — przy przejsciu przez strop.

Armature istniejgcg nalezy podtgczy¢ do projektowanej instalacji.
Nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji powyzej przewodow elektrycznych.

Instalacja centralnego ogrzewania
Grzejniki montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta, w sposéb
zapewniajgcy statos¢ potozenia oraz zachowujgc minimalng odlegtos¢ od podtogi, parapetu i
lica scian 10 cm.
Przewody wykonane z rur ze stali weglowej tgczonych w technologii zaprasowywanej, rury
uktada¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku zrédta ciepta. Mocowanie do $cian wykonaé za
pomocg typowych uchwytéw w normatywnych odlegtosciach.
Po przebudowie i uruchomieniu instalacji nalezy dokonac¢ ewentualnej korekty w nastawach
dla zaworéw termostatycznych i nastawach na zaworach regulacyjnych.

Grzejniki nalezy umiejscowi¢ wedtug czesci rysunkowej: pod oknami oraz na $cianach
pomieszczen. Instalacje rozprowadzi¢ pod sufitem lub przy podtodze w bruzdach sciennych
lub po wierzchu scian w celu zabudowy piytkg k-g

Rozprowadzenie instalacji i lokalizacja pionow wedtug czesci rysunkowej.

UWAGA!
Nalezy zdemontowa € wszystkie istniej gce paleniska w eglowe.

Instalacja zewnetrzna c.w.U i c.0.

Roboty ziemne

Prace przy budowie instalacji zewnetrznych winny by¢é wykonane przez osoby
posiadajgce uprawnienia, oraz przeszkolone w wykonywaniu tych instalacji w technologii z
rur preizolowanych.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia trasy
projektowanych instalaciji.

Nastepnie sprz etem recznym nale zy wykona ¢ przekopy kontrolne celem
doktadnego zlokalizowania istniej gcego uzbrojenia podziemnego terenu oraz
potwierdzenia geodezyjnego jego rz  ednych posadowienia.

Wykopy powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem
0sOb niepowotanych. Wykopy oraz zabezpieczenie wykopu wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W wykopach, ktorych glebokosé jest wieksza z 1m nalezy
wejscie do wykopu. Kazdorazowe rozpoczecie robo6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego obudowy lub skarpy. Wykopy o $cianach pionowych nieumocowanych bez rozparcia lub
podparcia moga by¢ wykonane tylko do giebokosci 1 m w gruntach zwartych. W przypadku
wystgpienia wody gruntowej lub przedostania sie wody deszczowej do wykopu nhalezy wode
odpompowa¢ z uprzednio zalozonych w dnie wykopu tymczasowych studzienek
odwadniajacych lub stosowac igtofiltry.

Wykopy pod projektowane instalacje zewnetrzne wykonac¢ przy uzyciu sprzetu
mechanicznego oraz recznie z rozkopem. Giebokos¢ wykopu 1.4 — 1.65m. Podioze pod
projektowane instalacje zewnetrzne c.o. i c.w.u. z cyrkulacjg oraz przysypanie ponad wierzch
rury - grubosci 15cm. Podloze nalezy wykona¢ z piasku o granulacji 0-0.8 mm, z
wystepujgcymi frakcjami grubszymi o granulacji 1-1.8 mm — do 15%. Podsypka i obsypka
piaskowa nie moze zawiera¢ gliny, kamieni i ziaren z ostrymi krawedziami, ktére mogtyby
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uszkodzi¢ rurocigg. W strefach kompensacyjnych oraz w miejscach wykonania potgczen
nalezy wykona¢ odpowiednio poszerzenia i pogtebienia. Rozstaw przewodéw w wykopie
oraz zagtebienie przytgcza nalezy wykonywac zgodnie z czescig graficzng. W miejscach
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym prace wykonac¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Prace w poblizu uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli
lub eksploatatora uzbrojenia. Istniejgce kable elektryczne i telekomunikacyjne zabezpieczy¢
rurami ochronnymi dwudzielnymi AROTA. Nad projektowanym uzbrojeniem zastosowac
tasme sygnalzacyjna.

Uktadanie przewodobw wymaga przygotowanie podioza z zachowaniem
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego. Dno wykopu nalezy wyréwnaé, wyprofilowac
do rzednych okreslonych na profilu. Rury i inne elementy przed montazem poddac¢ kontroli.
Montaz rur i ztgczy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta. Przed przystgpieniem do
ciecia rury preizolowanej w otoczeniu o niskiej temperaturze (temperatura nizsza od 0°C)
rure podgrza¢ do co najmniej 20-30°C. Przy cieciu nie mozna dopusci¢ do uszkodzenia
izolacji cieplej, rury ostonowej. Nalezy unika¢ pozostawienia ostrych krawedzi ciecia, sladow
zebow pity i innych rys. Nie dopuszcza sie ciecia preizolowanych ksztattek oraz innych
elementow. Przed rozpoczeciem tgczenia nasung¢ na odpowiednie miejsca mufy, tuleje,
opaski, rekawy, pierscienie. Polgczenia rur wykonuje sie poprzez system zigcz producenta
rur. Wykop z prawidiowo usytuowang siecig powinien by¢ zasypany wg nastepujacej
kolejnosci:

- pierwsza warstwa obsypki piaskowej (piasek nie moze zawiera¢ szkodliwych ilosci
ziemi préchniczej, gliny, grudek, mutu oraz resztek roslin, czes¢ obsypki znajdujgcej sie
pomiedzy Sciang wykopu a rurociggiem nalezy zagesci¢ ubijakiem),

- druga warstwa obsypki piaskowej (utozona jak wyzej) do poziomu min 15cm
powyzej krawedzi rurociggu,

- zasypka ziemig (grunt rodzimy bez kamieni, skat i znaczgcych zanieczyszczen o
strukturze jak w sasiedztwie wykopu; pod tereny przeznaczone na parkingi, jezdnie,
chodniki, tereny utwardzone itp.- piaskiem), nalezy zagesci¢ mechaniczng zageszczarka. 20-
50 cm nad rurociggami utozy¢ jedng lub dwie tasmy ostrzegawcze, oznhaczajgce trase
przebiegu sieci.

Wykopy zasypywaé warstwami, kazda warstwa powinna by¢é zageszczona przed
potozeniem nastepnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubos¢ zageszczanej warstwy
nie moze by¢ wieksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu recznym nie wieksza niz 15 cm.
Ostatnia warstwa powinna by¢é wykonana w sposéb odpowiedni do przewidywanej
nawierzchni.

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie wzdtuz trasy sieci. Nawierzchnie asfaltowe i brukowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami techniki z uwzglednieniem wymagan witasciciela
terenu. Obszary uprzednio pokryto trawg powinny by¢ ponownie obsiane trawa.

Przytacze cieptownicze

Parametry pracy sieci cieplnej:

- zima: Tz/Tp — 130/70 °C,

- lato: Tz/Tp — 70/42 °C,

- cisnienie dyspozycyjne w sieci w miejscu wigczenia 1,2 atm,
- hatezenie przeptywu nosnika 1 720 I/h

- dtugosc¢ przytacza L= 8m.

Ksztaltki prefabrykowane

Zmiany kierunkéw trasy w ptaszczyznie poziomej i pionowej projektuje sie na
kolanach prefabrykowanych 90° oraz wykorzystujgc elastyczne wiasciwosci rur
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preizolowanych i ukosowanie na pofgczeniach. Ksztaltki prefabrykowane inny spetniac
wymagania normy PN-EN 448:2005.

Potaczenie mufowe

Izolacje polgczeh spawanych rur i ksztaltek zaprojektowano za pomocg muf
polietylenowych sieciowanych radiacyjnie z korkami zgrzewanymi, obkurczanych palnikiem
gazowym. Po obkurczeniu mufy zostang poddane cisnieniu prébnemu, a nastepnie
przestrzen miedzy rurg stalowg a mufg zostanie wypetiona izolacjg piankowg spetniajgcg
odpowiednie wymagania.

Zakonczenie rurociggdw preizolowanych

Przejscie rurociggu przez przegrode budowlang nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur preizolowanych. Rura powinna by¢ wyprowadzona co najmnigj
15 cm za sciane. Nalezy wykonac przejscie przez sciane zewnetrzng budynku z
zastosowaniem pierscieni uszczelniajgcych, w sposob zapewniajacy odpowiednig izolacje od
wod gruntowych. W przypadku grubych przegréd budowlanych nalezy stosowa¢ dwa
pierscienie uszczelniajgce — zaréwno od wewnetrznej jak i zewnetrznej strony przegrody.
Konce rur zabezpieczy¢ kohcdwkami termokurczliwymi.

Kompensacja rurociggéw preizolowanych

Projektuje sie przytgcz cieptowniczy w ukladzie samokompensacji. Wydluzenia
cieplne kompensowane bedg na naturalnych zatamaniach trasy typu. ,L”, ,Z". W strefach
kompensacyjnych nalez wykona¢ poszerzenie wykopdéw i poduszki paskowe. Zageszczenie
piasku w strefach kompensaciji powinno przekracza¢ 94%.

Odpowietrzenie i odwodnienie

Projektowany przylacz bedzie odpowietrzony przez instalacje wezia cieplnego w
objetym opracowaniem budynku wezla cieplnego. Odwodnienie poprzez istniejacg sieé
cieptownicza.

Instalacja alarmowa i transmisji danych

Celem stwierdzenia ewentualnych nieszczelnosci wewnetrznych i zewnetrznych
rurociggéw preizolowanych zaprojektowano system instalacji alarmowej impulsowej do
doraznej kontroli usterek. Rury preizolowane fabrycznie wyposazone sg w przewody
alarmowe zatopione w piance poliuretanowej. W miejscu wigczenia projektowanego
przylgcza nalezy polaczy¢ przewody alarmowe z isthiejgcg instalacjg alarmowg. Przewody
alarmowe projektowanego przylgcza nalezy polaczy¢ w petle w pomieszczeniu wezla. W
wezle cieplnym przewody alarmowe zostang wyprowadzone na zewngtrz kohncowek
termokurczliwych do puszek hermetycznych P1. Dorazny pomiar instalacji alarmowej
projektowanego przylgcza za pomocg przenosnego reflektometru impulséw bedzie mozliwe
w wezle cieplnym budynku wielorodzinnego. Sposob pofgczenia instalacji alarmowej
wykonac¢ zgodnie z czescig graficzng projektu oraz wytycznymi producenta rur. Wraz z
przytaczem utozy¢ kabel typu AYF(L) 2Y-1 x2 x0,8 ST Il BD do transmisji danych z wezia
cieplnego do Cieptowni. Kabel nalezy uktada¢ pojedynczo na warstwie piasku pomiedzy
rurociggami preizolowanymi i oznaczyC tasmg z foli koloru niebieskiego. W miejscu
potagczenia z istniejgcym kablem do transmisji zamontowac szczelna termokurczliwg mufe
kablowg. Wejscie kabla do pomieszczenia wezta wykonaé w przepuscie kablowym
uszczelnionym np. wodoszczelng mastykg. Po zakonczeniu montazu linii kablowej nalezy
wykonac niezbedne pomiary kabli.

Roboty ziemne.

Prace przy budowie przylgcza winny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce
uprawnienia, oraz przeszkolone w wykonywaniu sieci cieptowniczych w technologii z rur
preizolowanych.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia trasy
projektowanego przytgcza.

Nastepnie sprz etem recznym nale zy wykona ¢ przekopy kontrolne celem
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doktadnego zlokalizowania istniej gcego uzbrojenia podziemnego terenu oraz
potwierdzenia geodezyjnego jego rz  ednych posadowienia.

Wykopy powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem
oséb niepowotanych. Wykopy oraz zabezpieczenie wykup wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W wykopach, ktorych glebokosé jest wieksza z 1m nalezy
wejscie do wykopu. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego obudowy lub skarpy. Wykopy o scianach pionowych nieumocowanych bez rozparcia lub
podparcia mogg by¢ wykonane tylko do giebokosci 1 m w gruntach zwartych. W przypadku
wystgpienia wody gruntowej lub przedostania sie wody deszczowej do wykopu nalezy wode
odpompowa¢ z uprzednio zalozonych w dnie wykopu tymczasowych studzienek
odwadniajgcych lub stosowac igtofiltry.

Wykopy pod projektowane przytgcze wykona¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego
oraz recznie z rozkopem. Gtebokos¢ wykopu 0.96 — 1.45m. Podtoze pod projektowane
przylgcze cieplne oraz przysypanie ponad wierzch rury - grubosci 15cm. Podloze nalezy
wykonac z piasku o granulacji 0-0.8 mm, z wystepujgcymi frakcjami grubszymi o granulaciji
1-1.8 mm — do 15%. Podsypka i obsypka piaskowa nie moze zawierac gliny, kamieni i ziaren
z ostrymi krawedziami, ktére mogtyby uszkodzi¢ rurocigg. W strefach kompensacyjnych oraz
w miejscach wykonania polagczen nalezy wykona¢ odpowiednio poszerzenia i pogtebienia.
Rozstaw przewoddéw w wykopie oraz zagtebienie przylgcza nalezy wykonywa¢ zgodnie z
czescig graficzng. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym prace wykonac
recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. Prace w poblizu uzbrojenia podziemnego
prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli lub eksploatatora uzbrojenia. Istniejgce kable
elektryczne i telekomunikacyjne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi AROTA. Nad
projektowanym uzbrojeniem zastosowac tasme sygnalzacyjna.

Ukladanie przewodéw wymaga przygotowanie podioza 2z zachowaniem
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego. Dno wykopu nalezy wyréwnaé, wyprofilowac
do rzednych okreslonych na profilu. Rury i inne elementy przed montazem poddac kontroli.
Montaz rur i ztgczy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Przed przystgpieniem do
ciecia rury preizolowanej w otoczeniu o niskiej temperaturze (temperatura nizsza od 0°C)
rure podgrza¢ do co najmniej 20-30°C. Przy cieciu nie mozna dopusci¢ do uszkodzenia
izolacji cieplej, rury ostonowej oraz przewodow systemu alarmowego. Nalezy unikac
pozostawienia ostrych krawedzi ciecia, sladow zebdéw pily i innych rys. Nie dopuszcza sie
ciecia preizolowanych ksztaltek oraz innych elementéw. Przed rozpoczeciem tgczenia
nasung¢ na odpowiednie miejsca mufy, tuleje, opaski, rekawy, pierscienie. Potgczenia rur
wykonuje sie przez spawanie (zgodnie z instrukcjg spawania rurociggéw cieptowniczych)
przez osoby do tego uprawnione. Przed zaktadaniem muf nalezy wykona¢ prébe cisnieniowg
na cisnienie 2 MPa. Spawy, ktore nie poddane byly probie cisnieniowej nalezy sprawdzi¢
radiograficznie bgdz metodg ultradzwiekowa.

Wykop z prawidlowo usytuowang siecig powinien byé zasypany wg nastepujacej
kolejnosci:

- pierwsza warstwa obsypki piaskowej (piasek nie moze zawiera¢ szkodliwych ilosci
ziemi préchniczej, gliny, grudek, mutu oraz resztek roslin, czes¢ obsypki znajdujgcej sie
pomiedzy Sciang wykopu a rurociggiem nalezy zagesci¢ ubijakiem),

- druga warstwa obsypki piaskowe] (utozona jak wyzej) do poziomu min 15cm
powyzej krawedzi rurociggu,

- zasypka ziemig (grunt rodzimy bez kamieni, skat i znaczgcych zanieczyszczen o
strukturze jak w sasiedztwie wykopu; pod tereny przeznaczone na parkingi, jezdnie,
chodniki, tereny utwardzone itp.- piaskiem), nalezy zagesci¢ mechaniczng zageszczarka. 20-
50 cm nad rurociggami utozy¢ jedng lub dwie tasmy ostrzegawcze, oznhaczajgce trase
przebiegu sieci.

Wykopy zasypywac¢ warstwami, kazda warstwa powinna by¢ zageszczona przed
potozeniem nastepnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubos¢ zageszczanej warstwy
nie moze by¢ wieksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu recznym nie wieksza niz 15 cm.
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Ostatnia warstwa powinna by¢é wykonana w sposdb odpowiedni do przewidywanej
nawierzchni.

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie wzdiuz trasy sieci. Nawierzchnie asfaltowe i brukowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami techniki z uwzglednieniem wymagan witasciciela
terenu. Obszary uprzednio pokryto trawg powinny by¢ ponownie obsiane trawa.

Odbiory i préby

Po wykonaniu przylacza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego. Poszczegodlne etapy
realizacji robot zanikajgcych budowy przylgcza nalezy zgtasza¢ do odbioréw technicznych
czesciowych. Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ odbior techniczny koncowy.

Przedmiotem odbioru technicznego sg roboty:

- podsypka piaskowa — stopien zageszczenia 98%,

- spawy — 100% spawow poddac¢ badaniom nieniszczacym,
- préba cisnieniowa rurociggow — cisnienie probne 2.0 MPa,
- sprawdzenie potgczen systemu alarmowego,

- ptukanie rurociggow,

- préba szczelnosci muf,

- zasypka piaskowa —stopieh zageszczenia 98%.

6. Kontrola jako s$ci robot
6.1. Badania jakosci i poprawnosci robot

Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjag projektowg, ST
oraz ustaleniami.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:
A czes¢ gtbwng opisujaca:
A organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac;
A zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych
znakéw drogowych;
bezpieczehstwo i higiene pracy;
kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujgcych zespotow;
nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakos¢ wykonywanych prac;
metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci;
wyposazenie uzyte do badan i pomiarow (powinien by¢ zawarty opis
laboratorium);
metody i system zbierania wynikbw badan i przedstawienie tych materiatow
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego;
A system kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatbw oraz
montowanych urzgadzenh i sprzetu.

S

>

A czes¢ szczegOtowg opisujaca:
A wlasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatdbw, dokumenty
stwierdzajgce ich przydatnoS¢ zgodnie z przeznaczeniem (atesty,
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Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa itp.);

A parametry techniczne montowanego sprzetu i urzgdzenh oraz sposéb kontroli
sprawnosci ich dziatania;

A urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy 1gcznie
Z wymogami technicznymi;

A rézne typy i ilos¢ srodkéw transportu tgcznie z metodami zaladunku
i roztadunku;

A metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wilasciwosci podczas
transportu;

A metody analiz i pomiarow wykonywanych podczas dostaw materiatdw,
mieszania, wykonywania poszczegolnych elementéw pracy;

A metody postepowania z materiatami i robotami niespetniajgcymi tych
warunkow.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw.
Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy
prébne w celu zademonstrowania ich wystarczalnosci.
Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materialtbw z czestotliwoscig
zapewniajgcg wykonywanie robét zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badah oraz ich czestotliwosé¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.
Ponadto wykonawca powinien dostarczy¢ swiadectwa potwierdzajgce, ze cate wyposazenie
przeznaczone do pobierania préb i testowania jest prawidlowo wykalibrowane i spetnia
wymagania procedur testowych. Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do
laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekciji,
a o wszelkich nieprawidtowosciach zwigzanych z laboratorium, wyposazeniem oraz
przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testow poinformowa¢ Wykonawce na pismie.
Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru btedy te mogg wptywac na prawidtowos¢ testéw, moze on
odmowi¢ uzycia materiatdw, ktore zostaly poddane testom do momentu, kiedy procedury
testow bedg prawidtowe i akceptacja materiatow bedzie przeprowadzona.
Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdélnych elementdw instalacji sa:
szt.-dla urzadzen;

mb.- dla rur;

kpl.- dla zestawow;

kg — dla materiatow masowych.

I

8. Odbidr robot
Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koncowemu (nie przewiduje sie odbiorow

czesciowych). Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkow:
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zakonczenie wszystkich rob6t montazowych przy instalacji;

przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym;
przeszkolenie obstugi;

posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokdty, atesty);
o$wiadczenie kierownika robot.

*,

53

¢

53

A

7
°

53

¢

9. Podstawa ptatno $ci

Roboty zwigzane z montazem instalacji cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg i
€.0. sg odrebnymi elementami pfatniczymi wraz z protokélem odbioru kohcowego robot.
Ustalenia ptatnosci zostang zapisane w umowie na wykonanie robot.

10. Przepisy zwi gzane z realizacj g zadania

ssWarunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I
instalacje sanitarne i przemystowe;

ssWarunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacii;

“*Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690);

+Wytyczne stosowania 1 projektowania ,\Wewnetrzne instalacje wodociggowe
i ogrzewcze i gazowe, COBRTI ,INSTAL” Warszawa 1996;

“*Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom lI;
“*Przepisy BHP przy robotach sanitarnych;

s*Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414);

sUstawa z dnia 27 marca 2003 o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz
0 zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 80/03 poz. 718) z pdzniejszymi zmianami;
“*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004
nr 249 poz. 2497);

“*Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041);

s+Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881);
s*Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz.
1360).

PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze - Wspolne
wymagania i badania
PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
1983/Az3:2000 zbiorowego i uzytecznosci publicznej - Wymagania
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Op6r
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda
obliczania
PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania -
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PN-B-02402:1982

PN-B-02403:1982
PN-B-02413:1991

PN-B-02415:1991

PN-B-02420:1991

PN-B-02421:2000

Terminologia

Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach

Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu otwartego - Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych - Wymagania

Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan

wodnych - Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplha przewodow,
armatury i urzgdzenh - Wymagania i badania odbiorcze
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