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zostal opracowany w sposéb zgodny w wymaganiami ustawy , przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.



A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENOW URZADZONEJ
ZIELENI NA OSIEDLU JANA PAWLA I

1. OPIS
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana jest w Grajewie na Osiedlu Jana Pawta Il na terenach po
bytych koszarach. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 2918,6
m2, zlokalizowanego na czesci dziatki ewidencyjnej nr 2031/28.

Lokalizacje i zakres przedstawiono na planie orientacyjnym (Rys. 1) i rysunku ponizej.

Y
\

Rys.‘l. Lokalizacja ici)bszaru opracowania.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA, MATERIALY WYJSCIOWE

Umowa pomiedzy Inwestorem a Jednostkg projektowg z dnia 08.12.2017r
Obowigzujgce normy i przepisy.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo dotyczgcy
obszaru potozonego na osiedlu Jana Pawta 1I” UCHWALA NR XIII/104/15 RADY
MIASTA GRAJEWO z dnia 29 wrzesnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany
Istniejgca KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA terendéw zieleni urzgdzonej na
os. Jana Pawta Il.

Materiaty wyjsciowe:

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 1:500



1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka przeznaczona pod zielen urzgdzong jest zabudowana obiektami kubaturowymi i
sieciami infrastruktury technicznej. Na trenie dziatki zlokalizowany jest stary budynek
wiezy cisnien. Budynek murowany, zwienczony drewnianym dachem o wysokosci ok.6
m, u podstawy kwadratowy, ok. 3x3m, ktory nalezy zachowac¢ zgodnie z wymogami
konserwatorskimi. Wystepujg tez pozostatosci w postaci fundamentéw po innych
budynkach — do likwidacji. Infrastruktura techniczna - wystepuje uzbrojenie techniczne
(wodocigg, kanalizacja deszczowa i urzgdzenia elektroenergetyczne) do zachowania.

Na terenie inwestycji wystepuje starodrzew do zachowania oraz nieuporzgdkowana
Zielen — krzewy i drzewka samosiejki — do usuniecia.

W stanie obecnym teren nie jest skomunikowany z istniejgcym uktadem drog.

Teren lezy w miejscu obowigzujgcego Planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego miasta Grajewo dotyczgcego obszaru potozonego na osiedlu Jana
Pawta II” UCHWALA NR XIl1/104/15 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 29 wrzes$nia
2015r. Teren w planie miejscowym oznaczono symbolem 8-ZP — tereny zieleni
urzgdzonej. Przeznaczenie terenu :

a) podstawowe: zielen urzgdzona — ogoélnodostepna,

b) uzupetniajgce: urzgdzenia sportu i rekreacji, urzadzenia infrastruktury technicznej i
komunikacji.

Na terenie objetym projektem znajduje sie drzewostan w petni dojrzaty o charakterze
nasadzen parkowych. Wiekszos¢ to klony w wieku ok 30-40 lat oraz starsze egzemplarze
debdw szyputkowych. Stan zdrowotny szaty roslinnej jest dobry, chociaz wartosc
estetyczna poszczegolnych egzemplarzy jest zroznicowana. Istniejgce na teranie
opracowana trawniki w duzej czesci porosniete sg siewkami i mtodocianymi formami
drzew. Teren wymaga oczyszczenia z zakrzaczen.

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt zagospodarowania terenu na Os. Jana Pawia |l zaktada iz opracowywany teren
bytby jednym z wielu terenéw potgczonych Sciezkami rowerowymi w trakt urozmaicany
terenami zielonymi i rekreacyjnymi gdzie mozna by sie zatrzymywac, odpoczywac czy
tez korzystacC z elementow rekreacji indywidualne;.

Zagospodarowanie terenu zaktada zachowanie istniejgcego starodrzewu oraz
zabytkowej wiezy cisnien ktore to stanowig niezwykty atut oraz osobliwosé miejsca.

Teren porastajg dosc¢ nieregularnie duze drzewa. W zwigzku z tym na projektowanej
dziatce powstanie wijgca sie Sciezka ktora prowadzi do placyku z wiezg i tawkami.
Nieopodal placu znajdzie sie miejsce na niewielkg sitownie plenerowg na 4 podwdjne
urzgdzenia do ¢wiczen.

Nowoprojektowana zielen w postaci zywoptotéw z krzewdw lisciastych urzgdzona
zostanie wzdtuz sciezki i przy placu.

Obstuga komunikacyjna terenu odbywac sie bedzie poprzez projektowane uliczki
dojazdowe oznaczong w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego
symbolami 07-KD-D oraz 05-KD-D .

Prace realizacyjne objete niniejszym projektem powinny by¢ wykonana przez
specjalistyczng firme ogrodniczg, z uzyciem materiatdbw o odpowiednim standardzie oraz
wedtug zasad sztuki ogrodniczej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



BILANS TERENU

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 9,50M2
P.ZIELENI PROJEKTOWANEJ 2208,6M2
P.CHODNIKOW PROJEKTOWANYCH 315M2
P.PLACOW PROJEKTOWANYCH 395,00M2
RAZEM 2918,6M2
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 75,7%

3. PROJEKT WYKONAWCZY NAWIERZCHNI | ELEMENTOW MALEJ

ARCHITEKTURY

3.1. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projekt zaktada utworzenia miejsca wypoczynkowego w postaci niewielkiego
prostokgtnego placu o wymiarach 23,72 x 16,7m w centralnej czesci opracowania, w
bezposrednim sgsiedztwie starego budynku wiezy cisnien. Nawierzchnia placu
wykonana bedzie z szarych ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm. W srodkowej
czesci placu wyrozniony bedzie ptytami w kolorze grafitowym wzér ,szachownicy” o

wymiarach 8,5 x 8,5 m.

Dodatkowg atrakcjg bedzie wydzielony w niewielkiej odlegtosci placyk z czterema
podwaojnymi urzgdzeniami do ¢wiczen na Swiezym powietrzu.

Do placu i urzadzenh prowadzi meandrujgca miedzy istniejgcymi drzewami sciezka
szerokosci 3m. Nawierzchnia sciezki i miejsca pod sitownie plenerowg wykonana
bedzie z kostki betonowej typu ,cegietka” z fazkg w kolorze szarym i grafitowym.

Wzdtuz Sciezki i na placu przewidziane sg tawki betonowe z drewnianym siedziskiem
i oparciem oraz komplementarne betonowe kosze na Smieci w kolorze szarym.
Dodatkowg atrakcjg bedzie zainstalowanie dwoch ,inteligentnych” tawek
multimedialnych, zasilanych energig stoneczng. Jedna zostanie zamontowana w
poblizu placyku do ¢wiczen, druga w dolnej czesci placu wypoczynkowego z wiezg.
Na placu przy wiezy dodatkowo umiejscowione zostang stojak rowerowy 5-

stanowiskowy oraz tablica informacyjna.

Chodnik oraz projektowany plac wypoczynkowy oswietlony zostanie latarniami

parkowymi.

Projekt oswietlenia objety zostat oddzielnym opracowaniem branzowym.

Odwodnienie wykonanych nawierzchni zapewnione bedzie poprzez system
powierzchniowego odprowadzenia wody opadowej za pomocg spadkéw

poprzecznych i podtuznych w tereny zielone.




3.1.1. NAWIERZCHNIA SCIEZEK PIESZYCH

Chodnik posiada¢ bedzie nawierzchnie wykonang z kostki brukowej betonowej typu
‘cegietka’ o wym 10x20cm z fazkg gr. 6 cm, uktadanej na podsypce cementowo —
piaskowej. Nawierzchnia zostanie ograniczona oporem betonowym B-15.

konstrukcja

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm

- podsypka cementowo—piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z pospotki z cementem stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

3.1.2. NAWIERZCHNIA PLACU REKREACYJNEGO

Nawierzchnia placu wykonana bedzie z szarych ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7
cm. Nawierzchnia ograniczona obrzezem chodnikowym 6x20x100cm. W srodkowe;j
czesci placu wyrdzniony bedzie wzoér ,szachownicy” o wymiarach 8,50 x 8,50m,
obrzezony trzema rzedami kostki betonowej typu ,cegietka” w kolorze grafitowym.
Ostatni, trzeci rzad nalezy docigé¢, dopasowujgc do utozonych ptyt 50x50cm.

konstrukcja

- nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50cm gr. 7 cm

- podsypka cementowo—piaskowa gr. 4 cm

- podbudowa z pospotki z cementem stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

3.1.3. NAWIERZCHNIA POD URZADZENIAMI DO CWICZEN

Nawierzchnia pod urzgdzenia do ¢wiczen o wymiarach 11 x 8.4m, zostanie wykonana z
kostki brukowej betonowej typu 'cegietka” z fazkg w kolorze szarym, gr. 6 cm ukfadanej
na podsypce cementowo — piaskowej. Nawierzchnia zostanie ograniczona oporem
betonowym B-15.

konstrukcja

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z pospotki z cementem stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm



3.2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH | MONTAZOWYCH

Na terenie objetym zakresem opracowania przewiduje sie :

- roboty przygotowawcze (rozbiorki istniejgcych elementéw fundamentéw ogrodzenia)

- prace obejmujgce roboty ziemne. Humus po zdjeciu ztozy¢ na pryzme nastepnie
zagospodarowac na terenie dziatki. Wszystkie roboty zwigzane z nowym
uksztattowaniem terenu, wykopami szczegdlnie na granicach z istniejgcymi drzewami
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.
Teren przeznaczony pod trawniki nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen i resztek
budowlanych.
Poniewaz projektowane nawierzchnie wykonywane bedg jako pierwsze, zaleca sie
wykorzystanie istniejgcego podtoza po zdjeciu warstwy starej darniny i ziemi na
gtebokos¢ ok. 7 cm, spulchnionego glebogryzarkg na gtebokos¢ 5-10cm. W zasiegu
koron drzew prace nalezy wykonywac recznie, aby nie uszkodzi¢ korzeni.

- wykonanie nawierzchni placu z ptyt betonowych

- wykonanie nawierzchni chodnika i nawierzchni pod urzadzenia do ¢wiczen,

- wykonanie przytgczy elektrycznych do opraw oswietleniowych

- montaz lamp parkowych

- montaz matej architektury tj. tawek, koszy na smieci, stojaka na rowery, oraz tablicy
informacyjnej. (Montaz elementéw matej architektury wg wytycznych producenta).

- uporzgdkowanie przylegtego terenu.

3.2.1. DOBOR | WYKAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Wzdtuz Sciezki i na placu przewidziane sa:

- solarne tawki multimedialne z WiFi oraz mozliwoscig tadowania (USB) — 2 szt. (Rys.2.)
- fawki betonowe z drewnianym siedziskiem i oparciem o wymiarach 80x55x205cm - 4
szt.(Rys.3.)

- betonowe kosze na $mieci o wymiarach: 65x39x39cm w kolorze szarym - 6 szt.
(Rys.4.).

- stojak na rowery z jednej kolekcji o wymiarach 205x39x45cm, na 5 miejsc
parkingowych.- 1 szt. (Rys. 5.)

- tablica informacyjna — 1 szt. (Rys. 6.)



Rys. 2. Solarna tawka multimedialna.

Moc paneli - 80 W

Gniazda USB - 2

Pojemnosc¢ baterii - 22 Ah

Praca na zewnatrz - Tak, IP 65
Temp. Pracy -20 do 50 °C

Czas pracy bez Stonca -72 godziny
Materiaty - Stal nierdzewna, drewno

Rys. 3. Ltawka betonowa z drewnianym siedziskiem i oparciem



Parametry fawki:
wysokosc¢: 80 cm
szeroko$c¢: 55 cm
dtugosc¢: 205 cm
waga: ok 130 kg

konstrukcja: drewno iglaste lakierowane
stal lakierowana
beton piaskowany
kolorystyka: siedzisko — teak

Rys.4. Betonowy kosz na Smieci.

Parametry kosza na smieci:
wysokosc¢: 39 cm
szerokosc¢: 39 cm

dtugos¢: 65 cm

pojemnosc: ok 40l

waga: ok 120 kg



Rys.5. Betonowy stojak na rowery.

Parametry stojaka na rowery:
wysokosc¢: 45 cm

szerokosc¢: 39 cm

dtugosé: 205 cm

ilos¢ stanowisk: 5

waga: ok 115 kg

Rys.6. Tablica informacyjna.



Parametry tablicy informacyjnej:

wysokosc¢: 250 cm

szerokos¢: 8 cm

dtugosc¢: 120 cm

pow. ekspozycyjna: 100x100cm
waga: ok 43 kg

konstrukcja: stal lakierowana
kolor: czern RAL 9005

W projekcie wskazano lokalizacje latarni parkowych. Przewiduje sie latarnie o
wysokosci 3,50-4,5 m wzdtuz ciggu pieszego z kostki betonowej oraz w naroznikach
placu. Opracowanie zasilania lamp wg odrebnego opracowania elektrycznego.

SILOWNIA ZEWNETRZNA

Na wydzielonym placu przewidziane sg nastepujgce urzgdzenia do éwiczen (mocowane
po 2 urzadzenia na jednym pylonie):

a) wioslarz + narciarz (Rys. 7.)
b) podciggacz + wypychacz (Rys. 8.)
c) wahadto + biegacz (Rys. 9.)

d) orbitrek + rowerek (Rys. 10.)

Rys. 7. Urzgdzenia do ¢éwiczen — wioslarz + narciarz.



Rys. 8. Urzadzenie do ¢wiczeh — podciggacz + wypychacz.

Rys. 9. Urzadzenie do ¢wiczen — wahadto + biegacz.



Rys. 10. Urzgdzenia do ¢wiczen: orbitrek + rowerek + tablica z regulaminem.

Montaz urzgdzen wg wytycznych producenta

3.3.KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

- roboty przygotowawcze (rozbiorki istniejgcych elementéw fundamentéw ogrodzenia)
- prace obejmujgce roboty ziemne,

- wykonanie nawierzchni placu z ptyt

- wykonanie nawierzchni chodnika i nawierzchni pod urzgdzenia do ¢wiczen,

- wykonanie przytaczy elektrycznych do opraw oswietleniowych

- montaz lamp parkowych

- montaz matej architektury tj. fawek, koszy na smieci oraz tablicy informacyjne;j.

- uporzgdkowanie przylegtego terenu.

Wskazane jest aby do realizacji projektu zieleni przystgpi¢ po zakonczeniu prac
budowlanych zwigzanych z budowg nawierzchni, elementéw matej architektury oraz
zakonczeniu wykonania infrastruktury podziemnej.

W takim przypadku nalezy zrealizowane nawierzchnie zabezpieczyé przed ewentualnym
zniszczeniem przez ciezki sprzet mechaniczny, a takze przed zanieczyszczeniem ziemia,
kora, itp.



3.4. BILANS POWIERZCHNI, DANE DO KOSZTORYSOWANIA
Elementy projektowane:
- Powierzchnia terenu objeta opracowaniem 2918,6 m2,
- Powierzchnia trawnikow - 2109 m2
- Powierzchnia nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7cm - 290,5 m2
w tym: - ptyty szare — 258,5 m2
-ptyty grafitowe - 32 m2
- Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej 10x20x6¢cm — 419,5 m2
- w tym kostka szara — 367,5 m2

- kostka grafitowa — 52 m2

- Obrzeze betonowe szare 6x20x100 cm — 265 mb

3.5. RYSUNKI

3.5.1. PROJEKT WYKONAWCZY NAWIERZCHNI | ELEMENTOW MALEJ
ARCHITEKTURY Z-01 SKALA 1:200
3.5.2.PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA Z-02 SKALA 1:25

3.5.3.PRZEKROJ KONSTRUKCYNY NAWIERZCHNI PLACU Z-03 SKALA 1:50

3.54. PRZEKROJ KONSTRUKCYNY NAWIERZCHNI POD URZADZENIA DO
CWICZEN Z-04 SKALA 1:25






4. PROJEKT WYKONAWCZY ZIELENI

4.1. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE, UKLAD SZATY ROSLINNEJ | DOBOR
GATUNKOWY

Ideg prac projektowych byto stworzenie miejsca parkowo-rekreacyjnego o
kameralnym charakterze nawigzujgcym do historycznych tradycji miejsca z
uwzglednieniem najnowszych trendow projektowych.

W sktadzie gatunkowym przewidzianym do zagospodarowania terendw zieleni
w otoczeniu dawnej wiezy cisnien, znalazty sie gatunki krzewow lisciastych stanowigcych
uzupetnienie istniejgcego drzewostanu.
W projekcie uzyto gatunki odpowiednie dla wiasciwego regionu klimatycznego, o niskich
wymaganiach glebowych i pielegnacyjnych, znoszgcych ograniczone nastonecznienie.
Ponadto wszystkie zaproponowane gatunki wyrdzniajg sie wysokimi walorami
dekoracyjnymi.

W ramach zagospodarowania w zielen przewiduje sie minimalng ingerencje w

istniejgcy stan. Pozostajgcy do zachowania istniejgcy drzewostan uzupetniony zostanie
prostymi w formie strzyzonymi zywoptotami liSciastymi zréznicowanymi kolorystycznie.
Zastosowany zostanie jeden gatunek pecherznicy kalinolistnej w trzech odmianach
kolorystycznych (odmiana gatunkowa — opulifolius, 'Diabolo’ oraz 'Luteus’).

Uzupetnieniem projektowanej kompozycji roslinnej bedzie rabata z hosty o biato—
zielonych lisciach usytuowana pod korong drzewa rosngcego na terenie projektowanego
placu przy wiezy ci$nien.

Zywoploty i projektowane byliny usytuowane zostang w prostokgtnych rabatach
wytozonych wtdkning, wysypanych wyscidtkg z kory drzew lisciastych (np. kora olchowa)
oraz oddzielone o trawnika obrzezem betonowym szarym (8x20x100cm).

ZATOSOWANE ROSLINY:

Rys. 11. Pecherznice opulifolius, 'Luteus' i 'Diabolo’. Zywoptot strzyzony.



Rys. 12. Hosta 'Patriot'.

4.2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALU ROSLINNEGO

Materiat roslinny dobrac zgodnie z tabelg z pozyciji 5.2.

Krzewy przewidziane w projekcie powinny mie¢ minimalng wysokos¢ 60-80cm, posiadaé
minimum 3 pedy, wysadzane z pojemnikow wielkosci C3.

Byliny wysadzane z pojemnikéw C2.

Rosliny powinny mie¢ poprawnie rozwiniety systemem korzeniowy wypetniajgcy catg
doniczke.

4.2.1. ZASADY SADZENIA MATERIALU ROSLINNEGO | PIELEGNACJI

W przypadku krzewow uprawianych w pojemnikach nie wykonujemy zabiegow
pielegnacyjnych przed sadzeniem, ale nalezy delikatnie rozluzni¢ bryte korzeniowa, jesli
po wyciggnieciu z pojemnika korzenie sg zbyt mocno poplatane i poskrecane. Rosliny
sadzimy na takg gtebokosé, na jakiej rosty w szkétce. Krzewy nalezy wsadzaé w doty
(min. 0,5x 0,5x 0,5m) zaprawione ziemia urodzajng.

Byliny sadzi¢ w doty o min. srednicy i gtebokosci 0,3m.

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdéw sg nastepujace:
- przewiduje sie sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych,produkowanych w
kontenerach;

- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony;

- miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacjg
Projektows;

- dotki pod krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazana w Dokumentacji Projektowej i by¢
zaprawione ziemig urodzajng;

- rosliny winny by¢ sadzone na gtebokosci na jakiej rosty w szkotce - jednak nie gtebiej
niz 5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia
prawidtowy rozwoj rosliny;



- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc;

- korzenie roslin zasypywac ziemia a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac miske i
podlac;

- po posadzeniu nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie;

- powierzchnie gruntu pod krzewami nalezy pokry¢ warstwa kory drzewnej grubosci 5
cm;

TRAWNIKI - projektuje sie wykonanie trawnikéw z siewu o usytuowaniu pokazanym na
projekcie zagospodarowania. Teren pod zielence powinien by¢ oczyszczony z gruzu i
zanieczyszczen, wyrownany i splantowany. Teren zielencéw powinien by¢ obnizony w
stosunku do kraweznikéw i opornikéw o 2 cm. W miejscu przeznaczonym pod
projektowany trawnik nalezy nawiez¢ 2 cm warstwe ziemi urodzajnej zmieszanej z
piaskiem w proporcji 3 czesci ziemi urodzajnej na 1 czesc piasku. Przed siewem ziemie
nalezy wyrownac.

Najlepszymi miesigcami do wysiewu nasion sg kwiecien-maj i sierpien-wrzesien. Do
wysiewu stosowa¢ mieszanke nasion przeznaczonych na trawniki parkowe, w sktad
ktdrej wechodzg m.in.: kostrzewa czerwona i owcza, mietlica pospolita i biatawa.
Przewiduje sie obsianie w ilosci 4 kg 100 m2.

Nasiona traw nalezy docisng¢ do gruntu watem kolczatkg. Na wykonanej powierzchni
nalezy stale utrzymywac wilgotnos$¢ 25-30dni (okres kietkowania wszystkich nasion
mieszanki trawnikowej) oraz przez 14-21 dni (okres wzrostu i korzenienia traw). Trawnik
nalezy zraszac strumieniem rozproszonym, unikajg silnego strumienia wody, ktéry moze
wymy¢ nasiona i podtoze. Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa
osiggnie wysoko$¢ 5 do 10 cm a nastepnie gdy trawa odrosnie na wysoko$¢ 10 do 12
cm. Trawniki powinny by¢ regularnie koszone.

Pielegnacja powykonawcza

Zywoptoty z pecherznicy kalinolistnej wokét fawek parkowych oraz wzdtuz

chodnika formowac w bryty prostopadtosciennej o szer. 75cm i maksymalnej
wysokosci 0,80m. Aby zywoptot lisciasty tadnie sie prezentowat, konieczne jest jego
systematyczne ciecie. Pecherznica osigga zwykle 2—3 m wysokosci i 1,5-2 m
szerokosci. Prawidtowo ciety krzew charakteryzuje sie zwartym pokrojem, pedami gesto
pokrytymi zgbkowatymi, trojklapowymi lis€mi (to jego najwieksza ozdoba) i obfitym
kwitnieniem.

Krzew powinno sie przycinac latem po przekwitnieciu (optymalnie od konca lipca do
pierwszej potowy sierpnia) oraz jesienig. Czestym popetnianym btedem jest wiosenne
ciecie, ktore powoduje wyciekanie sokow. Rezultatem moze by¢ ostabienie rosliny,
nadmierny wzrost i stabe kwitnienie.

Podczas ciecia pecherznicy nalezy usung¢ u podstawy 1/3—1/4 najstarszych peddw.
Oprdcz tego nalezy skrocic o 1/3 diugosci te pedy, na ktérych w danym roku znajdowaty
sie kwiaty. Wszystkie gatgzki nalezy $cinac tuz nad pgkiem skierowanym na zewnatrz
(zgodnie z kierunkiem wzrostu pgka). Pedy uszkodzone, chore lub porazone przez
szkodniki réwniez usungc.

Pielegnacja bylin (hosta) pod koronami drzew ogranicza sie do corocznego usunigcia
zamierajgcych na zime gornych czesci rosliny oraz podlewania i zasilania nawozem.



Systematyczne podlewanie w sezonie wegetacyjnym jest niezwykle wazne. Jego
czestotliwos¢ i ilos¢ uzalezniona jest od warunkow pogodowych i stopnia uwilgotnienia
podfoza. Nie dopuszczaé do dtugotrwatego przesuszenia podtoza.

W czasie eksploatacji trawnik nalezy kosi¢ 1x w tygodniu w pierwszym roku po zatozeniu
trawnikow, a w nastepnych latach w miare potrzeb, nie rzadziej niz 6x w okresie
wegetacji.

W sezonie wiosennym nalezy wykonac grabienie oraz ostrozng wertykulacje.

Nalezy prowadzi¢ systematyczne odchwaszczanie przy uzyciu powszechnie dostepnych,
dopuszczonych do stosowania na terenach uzytkowanych przez dzieci i mtodziez
srodkéw — herbicyddéw wg zalecen producenta, lekko nawozi¢ nawozami azotowymi w
przypadku ekspansji koniczyny. Zaleca sie systematyczne usuwanie niepozgdanych
roslin, np. samosiewow drzew i krzewow.

Zaleca sie nawozenie mineralne trawnikow mieszankami nawozowymi w ilosci ok.
1kg/100m2.

W sezonie zimowym sniegu zgromadzonego na nawierzchni nie spychac na rabaty
kwiatowe. Nie stosowac preparatow solnych rozpuszczajgcych 16d.

5. DANE DO KOSZTORYSOWANIA

5.1. DANE POWIERZCHNIOWE

Elementy projektowane:

Powierzchnia terenu objeta opracowaniem - 2918,6 m2,
Powierzchnia trawnikow z siewu - 2109 m2
Powierzchnia rabat do wykorowania - 84 m2
Powierzchnia do wytozenia widkning - 84m2

Obsadzenia zywoptotowe — 55 mb

5.2. WYKAZ MATERIALU ROSLINNEGO FORMA TABELARYCZNA

L.p. | Nazwa tacinska Nazwa polska odmiana ilo§¢
1. |Physocarpus opulifolius Pecherznica kalinolistna 'Diabolo’ 38 szt.
2. | Physocarpus opulifolius Pecherznica kalinolistna 'Luteus' 24 szt.
3. | Physocarpus opulifolius Pecherznica kalinolistna 49 szt.
4. |Hosta funkia 'Patriot’ 8 szt.




6. RYSUNKI
6.1. PROJEKT TECHNICZNY ZIELENI
6.1.1. SCHEMAT SADZENIA ZYWOPLOTOW

—/5-80CM—

4+

Rys.13. Schemat sadzenia roslin zywoptotowych sredniej wielko$ci.
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