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zostal opracowany w sposéb zgodny w wymaganiami ustawy , przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.



B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENOW URZADZONEJ
ZIELENI PRZY UL. EKOLOGICZNEJ

1. OPIS

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu urzgdzonej zieleni przy
ul. Ekologicznej (dz. nr 1888/9 ,1889/1, 1889/4 i 1890/1).

Tren przeznaczony pod zieleh urzgdzong znajduje sie w okolicach Ptywalni Miejskiej oraz

Muzeum Mleka przy ul Ekologicznej i Targowej. Gtéwny teren zlokalizowany jest

pomiedzy dwoma zespotami parkingdw urzgdzonymi dla Ptywalni i Muzeum. Pozostata

czes¢ opracowania znajduje sie bezposrednio przy ul. Ekologicznej na tytach Muzeum

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA, MATERIALY WYJSCIOWE
Podstawg opracowania:

- Umowa pomiedzy Inwestorem a Jednostkg projektowg z dnia 08.12.2017R r

- Obowigzujgce normy i przepisy.

- Plan Miejscowy Zagospodarowania zatwierdzony Uchwatg NR XXXII/187/05 RADY
MIASTA GRAJEWO z dnia 27 wrzesnia 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego przy ul. Targowej i Ekologicznej w
Grajewie

Materiaty wyjsciowe:
« KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 1:500



1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Na terenie inwestycji wystepujg obiekty kubaturowe, istniejg urzgdzone miejsca
postojowe dla samochoddw osobowych oraz sieci uzbrojenia technicznego . Miejsca
nieutwardzone nie sg zagospodarowane - sg porosniete trawg. W czesci szczytowej
skarpy oraz wzdtuz ogrodzenia od strony wschodniej znajdujg sie wysokie topole. Teren
wymaga uporzgdkowania.

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu przy ul. Ekologicznej zaktadata, iz
opracowywany teren bytby rowniez (jak poprzedni) jednym z wielu terenéw zielonych
miasta potgczonych sciezkami rowerowymi w trakt poprzetykany terenami zielonymi i
rekreacyjnym.

W zwigzku z sgsiedztwem Ptywalni oraz Muzeum Mleka przedmiotowy teren zostanie
zagospodarowany by spetnia¢ funkcje rekreacyjno — wypoczynkowa.

Projekt zaktada wykonanie sciezki pieszo — rowerowej, ktdra potgczy sie z juz
zaprojektowang w ul. Ekologicznej Sciezkg rowerows.

W czesci centralnej obszaru opracowania, miedzy parkingami zaprojektowany zostat
owalny plac zabaw dla dzieci oraz niewielki okragty placyk z urzgdzeniami sitowni
plenerowej, co uzupetni i wzbogaci oferte rekreacyjng miejsca. Parkowego charakteru
nadadzg zaprojektowane kompozycje z drzew oraz krzewdw ozdobnych. Poprowadzone
alejki piesze sprzyja¢ bedg wypoczynkowi i powigzg komunikacyjnie teren przy ul.
Ekologicznej z terenem Szpitala, Basenu oraz Muzeum Mleka.

Wzdtuz Sciezek ustawione zostang tawki, kosze na smieci oraz dwa miejsca postojowe
dla rowerow. Catos¢ zostanie oswietlona zaproponowanymi latarniami.

Na trawniku zlokalizowane zostang rzezby przestrzenne w ksztatcie krowy co
nawigzywatoby do charakteru budynku Muzeum i sprawito iz miejsce zyskatoby swoj
indywidualny charakter.

Na terenie ponizej skarpy, bezposrednio przylegajgcym do ul. Ekologicznej, w zwigzku z
planami przebudowy drogi (ul. Ekologicznej) ktéra wyposazona zostanie w chodniki i
Sciezki rowerowe, planuje sie urzgdzenie terenu przylegtego.

Na skarpie wykonane zostang nasadzenia krzewow zadarniajgcych. Wzdtuz
projektowanej przy ul. Ekologicznej Sciezki rowerowej, zaprojektowane zostaty zywoptoty
i swobodne nasadzenia drzew. Pozostatg przestrzen wypetnig trawniki.

BILANS TERENU

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 120,00M2
P.DOJAZDOW ISTNIEJACYCH 430,00M2
P.CHODNIKOW ISTNIEJACYCH 83,00M2
P.ZIELENI ISTNIEJACEJ 873,00M2
P.ZIELENI PROJEKTOWANEJ 5364,00M2
P.CHODNIKOW PROJEKTOWANYCH 665,00M2
P.SCIEZEK ROWEROWYCH PROJEKTOWANYCH 473,00M2
P.ZWIROWA PLACU ZABAW 400,00M2
RAZEM 8408,00M2
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 78,9%




3. PROJEKT WYKONAWCZY NAWIERZCHNI | ELEMENTOW MALEJ
ARCHITEKTURY

3.1. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Centralnie umiejscowiony plac pod urzadzenia i zabawki terenowe dla dzieci oraz
miejsce przeznaczone na sitownie plenerowa, sg gtowng atrakcjg
zagospodarowywanego terenu.

Jako nawierzchnie na placu zabaw zastosowany zostanie piasek o bezpiecznej frakcji 2-
8mm. Nawierzchnia pod sitownie plenerowg wykonana bedzie z kostki betonowej
trapezowej Srutowane;j.

Wijgca sie wokot placu sciezka wykonana zostanie z kostki betonowej trapezowe;j
srutowanej, w stonowanej szaro-grafitowej kolorystyce (Rys. 2.- 3.), nawigzujgcej do
nowoczesnych elewacji sgsiadujgcych budynkéw Basenu i Muzeum Mieka. Przy
Sciezkach zaprojektowane zostata nowoczesna mata architektura w postaci dwéch tawek
multimedialnych z wbudowanym panelem solarnym, mozliwoscig podtgczeni WiFi oraz
tadowania urzgdzenh przez USB (Rys. 4.). Pozostate fawki rowniez w prostej nowoczesne;
formie wykonane z betonu z drewnianym siedziskiem i oparciem (Rys.5.), tawek z
betonowym stelazem, drewnianym siedziskiem bez oparcia (Rys.6.), betonowe
prostopadtoscienne kosze na Smieci (Rys.7.) oraz stojaki rowerowe (Rys.8.).

Wzdtuz Sciezek wskazano lokalizacje nowoczesnego, prostego w formie oswietlenia.
Przewiduje sie usytuowanie latarni o réznej wysokosci wzdtuz ciggu pieszego z kostki
betonowe;.

Opracowanie zasilania lamp wg odrebnego opracowania elektrycznego.

3.1.1. NAWIERZCHNIA SCIEZEK PIESZYCH

Do placu zabaw i urzgdzen prowadzg sciezki szerokosci 2m, z kostki betonowej
trapezowej z powierzchnig pokrytg kamyczkami (ptukana).

Nawierzchnia sciezki okalajgcej bezposrednio zwirowy plac zabaw wykonana zostanie z
kostki grafitowej z wstawkg z dwdch rzedow kostki w kolorze jasnoszarym, po
zewnetrznej stronie.

Nawierzchnia pozostatych Sciezek wokot placu zabaw wykonana zostanie z kostki
jasnoszarej, a brzegi podkreslone zostang kostka w kolorze grafitowym.

Zejscia na sciezkach wychodzace z istniejgcych parkingdw w potudniowej czesci
opracowania (oznaczenia nr. 5. na rys Z-01 — Projekt) wybudowac w postaci schodow
terenowych.(Rys. K-06 — przekroj schodow terenowych)

konstrukcja

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej trapezowej ptukanej gr. 6 cm

- podsypka cementowo—piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z pospotki z cementem stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm



Rys. 2. ostka na nawierzchnie wokot placu zabaw — trapezowa ptukana kolor
jasnoszary.

Rys. 3. Kostka na nawierzchnie wokot placu zabaw — trapezowa ptukana, kolor
grafitowy.

3.1.2. NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWO- PIESZEJ

Nawierzchnia $ciezki rowerowo — pieszej o szerokos$ci 3,5m wykonana bedzie z kostki
betonowej (10x20x6cm) szarej typu 'cegietka’, uktadanej na podsypce cementowo —
piaskowej. Nawierzchnia zostanie ograniczona oporem betonowym B-15.

konstrukcja

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm

- podsypka cementowo—piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z pospotki z cementem stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm



3.1.3. NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW

Centralnie umiejscowiony plac zabaw o powierzchni 400m2 wykonany zostanie z
nawierzchni zwirowej o bezpiecznej frakcji 2-8mm, grubosci 30 cm, oddzielonej od gruntu
rodzimego warstwg geowtokniny.

Nawierzchnia placu zabaw:

konstrukcja

- piasek ptukany ziarno od 2- 8 mm gr. 30cm
- geowtoknina gestos¢ 250g/m2

- grunt rodzimy

3.1.4. NAWIERZCHNIA POD URZADZENIAMI DO CWICZEN

Nawierzchnia w ksztatcie kota o Srednicy 10m pod sitownie plenerowg wykonana bedzie
z kostki betonowej trapezowej Srutowanej w kolorze jasnoszarym i grafitowym. (Rys. 2 i
3.)

konstrukcja

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej trapezowej Srutowanej gr. 6 cm
- podsypka cementowo—piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z pospotki z cementem stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

3.2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH | MONTAZOWYCH

Na terenie objetym zakresem opracowania przewiduje sie :

- roboty przygotowawcze: wyréwnanie terenu, zdjecie darniny

- prace obejmujgce roboty ziemne. Humus po zdjeciu ztozy¢ na pryzme nastepnie

zagospodarowac na terenie dziatki. Wszystkie roboty zwigzane z nowym
uksztattowaniem terenu, wykopami szczegdlnie na granicach z istniejgcymi
drzewami nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

Teren przeznaczony pod trawniki nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen.

Poniewaz projektowane nawierzchnie wykonywane bedg jako pierwsze, zaleca sie
wykorzystanie istniejgcego podtoza po zdjeciu warstwy starej darniny i ziemi na
gtebokos¢ ok. 7 cm, spulchnionego glebogryzarkg na gtebokos¢ 5-10cm. W zasiegu
koron drzew prace nalezy wykonywac recznie, aby nie uszkodzi¢ korzeni.

- wykonanie nawierzchni chodnika i nawierzchni pod urzgdzenia do ¢wiczen,

- wykonanie nawierzchni placu zabaw

- wykonanie przytagczy elektrycznych do opraw oswietleniowych

- montaz lamp parkowych

- montaz matej architektury tj. tawek, koszy na Smieci, stojaka na rowery, oraz tablicy
informacyjnej. (Montaz elementéw matej architektury wg wytycznych producenta).

- uporzgdkowanie przylegtego terenu.



3.2.1. DOBOR | WYKAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Wzdtuz Sciezki i na placu przewidziane sa:

- solarne tawki multimedialne z WiFi oraz mozliwoscig tadowania (USB) — 2 szt. (Rys.4.)
- fawki betonowe z drewnianym siedziskiem i oparciem,

o wymiarach 80x55x205cm - 5 szt.(Rys.5.)

- fawki betonowe z drewnianym siedziskiem bez oparcia,

o wymiarach 80x55x205cm - 6 szt.(Rys.6.)

- komplementarne betonowe kosze na $mieci

o wymiarach: 65x39x39cm w kolorze szarym - 11 szt. (Rys.7.).

- stojaki na rowery z jednej kolekcji

o wymiarach 205x39x45cm, na 5 miejsc parkingowych.- 2 szt. (Rys. 8.)
- tablica informacyjna — 1 szt. (Rys. 9.)

Rys. 4. Solarna tawka multimedialna.

Wymiary — 709 x 1500mm

Moc paneli - 80 W

Gniazda USB - 2

Pojemnosc¢ baterii - 22 Ah

Praca na zewnatrz - Tak, IP 65
Temp. Pracy -20 do 50 °C

Czas pracy bez Stonca -72 godziny
Materiaty - Stal nierdzewna, drewno



Rys. 5. tawka betonowa z drewnianym siedziskiem i oparciem

Parametry fawki:
wysokosé: 80 cm
szerokosc: 55 cm
dtugosé: 205 cm
waga: ok 130 kg

konstrukcja: drewno iglaste lakierowane
stal lakierowana
beton piaskowany
kolorystyka: siedzisko — teak

Rys. 6. Lawka betonowa z drewnianym siedziskiem bez oparcia.



Parametry tawki:
wysokosé: 45 cm
szerokosc¢: 39 cm
dtugosé: 205 cm
waga: ok 120 kg

konstrukcja: drewno iglaste lakierowane
stal lakierowana
beton piaskowany
kolorystyka: siedzisko — teak

Rys.7. Betonowy kosz na $mieci.

Parametry kosza na smieci:
wysokos¢: 39 cm
szerokosc¢: 39 cm

dtugosc: 65 cm

pojemnosc¢: ok 40l

waga: ok 120 kg



Rys.8. Betonowy stojak na rowery.

Parametry stojaka na rowery:
wysokosc¢: 45 cm

szerokos¢: 39 cm

dtugosc: 205 cm

ilos¢ stanowisk: 5

waga: ok 115 kg

Rys.9. Tablica informacyjna.



Parametry tablicy informacyjnej:
wysokosc¢: 250 cm

szerokos¢: 8 cm

dtugosc¢: 120 cm

pow. ekspozycyjna: 100x100cm
waga: ok 43 kg

konstrukcja: stal lakierowana
kolor: czern RAL 9005

W projekcie wskazano lokalizacje latarni parkowych. Przewiduje sie latarnie o
zroznicowanej wysokosci wzdtuz ciggéw pieszych. Opracowanie zasilania lamp wg
odrebnego opracowania elektrycznego.

URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ:

Na wydzielonym placu przewidziane sg nastepujgce urzgdzenia do éwiczen (mocowane
po 2 urzadzenia na jednym pylonie):

a) wioslarz + narciarz (Rys. 10.)
b) podciggacz + wypychacz (Rys. 11.)
c) stepper + wahadto (Rys. 12.)
d) orbitrek + rowerek (Rys. 13.)

e) twister+ biegacz + tablica z regulaminem (Rys. 14.)

Rys. 10. Urzgdzenia do ¢wiczen — wioslarz + narciarz



Rys. 11. Urzadzenie do ¢wiczen — podciggacz + wypychacz

Rys. 12.Urzadzenie do ¢wiczenh — stepper + wahadto



Rys. 13. Urzagdzenie do ¢wiczen — orbitrek + rowerek

Rys. 14. Urzgdzenia do ¢wiczen: twister + biegacz + tablica z regulaminem.

Montaz urzgdzen wg wytycznych producenta.



URZADZENIA NA PLACU ZABAW:

Na placu zabaw przewidziane sg nastepujgce urzadzenia:
- zestaw wielofunkcyjny (Rys. 15.)

- hustawka podwdjna z bocianim gniazdem (Rys. 16.)

- hustawka wazka podwadjna (Rys. 17.)

- karuzela tarczowa z barierkami i siedziskiem (Rys.18.)

- trampolina ziemna kwadratowa (Rys. 19.)

- sprezynowiec ,konik” (Rys. 20.)

- sprezynowiec ,skuter” (Rys. 20.)




Rys.15. Zestaw wielofunkcyjny z dwoma zjezdzalniami

Wymiary:

dtugosc¢ - 647 cm

szerokos¢ — 371cm

wysokos¢ - 295cm

Platformy na réznych wysokosciach, wejscia tukowe prowadzgce na wieze z daszkiem,
rura strazacka oraz dwie zjezdzalnie.

Stupy nosne z rury stalowej okragtej 114 mm, osadzone bezposrednio w gruncie.
Podesty z powierzchnig antyposlizgowa.

Dachy, zabezpieczenia, panele z polietylenu

wysokocisnieniowego (HDPE) z nafrezowanymi aplikacjami.

Slizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej

Wszystkie tgczniki odporne na warunki atmosferyczne i

promieniowanie UV.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez

cynkowanie i lakierowanie proszkowe.

Rys. 16. Hustawka podwdjna z bocianim gniazdem.

Parametry hustawki z bocianim gniazdem:

Stupy- stalowa rura okrggta o srednicy 114.3mm;

Pozostate elementy konstrukcyjne: rury okragte, kwadratowe, prostokatne, ptaskowniki
stalowe.

tgczniki: ze stali nierdzewnej AlSI 304.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych:cynkowanie+farba proszkowa.



Rys. 17. Hustawka wazka podwdjna.

Wymiary: 182cm x 340cm

Stupy nosne wykonane z rury stalowej okragtej 114,3 mm.

taczniki i zasdlepki odporne na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

Siedziska wykonane z polietylenu wysokoci$nieniowego (HDPE).

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie
proszkowe.




Rys. 18. Karuzela tarczowa z oparciem i siedziskiem.

Parametry:

Srednica 150cm

wysokos¢ 78cm

Stup no$ny wykonany z rury stalowej okragtej o przekroju 114,3 mm.

Czes¢ obrotowa utozyskowana.

Podest karuzeli wykonany z blachy ryflowane;j.

Porecze z siedziskami wykonane z rury stalowej okraggtej o przekroju 33,7 mm i 26,9 mm.
Siedziska wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE).

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie
proszkowe.

Rys. 19. Trampolina ziemna kwadratowa.

Wymiary 150x150cm.

Trampolina zamontowana na betonowym fundamencie wyprofilowym na spodzie.

Gorna powierzchnia trampoliny wytozona bezpieczng nawierzchnig wykonang z EPDMul.
Konstrukcja trampoliny wykonana z blachy zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez
cynkowanie.

Mata do skakania wykonana z modutowych tgcznikow z tworzywa sztucznego.



Rys. 20. Sprezynowce - ,Konik” i ,Skuter”.

Montaz urzadzen na placu zabaw wedtug zalecen producenta.

3.3. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

- roboty przygotowawcze zdejmowanie darniny, usuwanie starych karczy

- prace obejmujgce roboty ziemne,

- wykonanie nawierzchni chodnikéw i nawierzchni pod urzgdzenia do ¢wiczen,

- wykonanie przytaczy elektrycznych do opraw oswietleniowych

- montaz lamp parkowych

- montaz urzadzen do ¢éwiczen oraz elementéw placu zabaw

- montaz matej architektury tj. fawek, koszy na $mieci oraz tablicy informacyjnej.
- uporzgdkowanie przylegtego terenu.

Wskazane jest aby do realizacji projektu zieleni przystgpi¢ po zakonczeniu prac
budowlanych zwigzanych z budowg nawierzchni, elementéw matej architektury oraz
zakonczeniu wykonania infrastruktury podziemne;j.

W takim przypadku nalezy zrealizowane nawierzchnie zabezpieczy¢ przed ewentualnym
zniszczeniem przez ciezki sprzet mechaniczny, a takze przed zanieczyszczeniem ziemia,
korg, itp.



3.4. BILANS POWIERZCHNI, DANE DO KOSZTORYSOWANIA

Elementy projektowane:

- Powierzchnia terenu objeta opracowaniem - 7300 m2,

- Powierzchnia trawnikow - 4864 m2

- Powierzchnia nawierzchni zwirowej pod plac zabaw - 400 m2

- Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej trapezowej ptukanej — 665 m2

w tym Kkostka:

- jasnoszara — 370 m2

- kostka grafitowa — 295 m2

- Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej typu cegietka z fazkg10x20x6cm - 473 m2
w tym kostka:

- szara — 460 m2

- grafitowa — 13 m2

- Obrzeze betonowe typu palisada szara 30x50x8cm — 16 mb.

- Obrzeze z tworzywa sztucznego typu ekobord 45x80x1000mm — 690 mb.

Obrzeze typu EKOBORD

Obrzeze EKOBORD oddziela wszystkie poszczegdlne rodzaje zieleni - trawniki od krzewdw, rabat
bylinowych, opaski zwirowe itp. Projekt przewiduje obrzeze z polietylenu typu EKOBORD 45 o
wymiarach 1000x80x45 mm w kolorze czarnym lub ciemno grafitowym. Obrzeze nalezy osadzi¢ 4 cm

ponizej poziomu trawnika i mocowac za pomocg kotw z tworzywa lub ocynkowanych gwozdzi
stalowych. Gwozdzie z tworzywa f=16 mm, dt. 250 mm, 3 szt./mb.

3.5. RYSUNKI

3.5.1. PROJEKT WYKONAWCZY NAWIERZCHNI | ELEMENTOW MALEJ
ARCHITEKTURY K-01 SKALA 1:200

3.5.2. PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA  K-02 SKALA 1:25

3.5.3. PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA ZE SCIEZKA ROWEROWA
K-03 SKALA 1:50

3.5.4.PRZEKROJ KONSTRUKCYNY NAWIERZCHNI PLACU ZABAW
K-04 SKALA 1:50

3.5.4. PRZEKROJ KONSTRUKCYNY NAWIERZCHNI POD URZADZENIA DO
CWICZEN K-04 SKALA 1:25

3.5.5. PRZEKROJ KONSTRUKCYNY SCHODOW TERENOWYCH K-06 SKALA 1:25






4. PROJEKT WYKONAWCZY ZIELENI ) ]
4.1. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE, UKLAD SZATY ROSLINNEJ | DOBOR
GATUNKOWY

W ramach zagospodarowania zielenig przewiduje sie wykonanie nowych nasadzenh
uporzgdkowanej zieleni wysokiej i niskiej w kontrastowych kolorach.

Przy Sciezce wokot placu zabaw projektowany jest niski strzyzony zywoptot dwukolorowy
z tawuty i berberysu. Wzdtuz pozostatych $ciezek i przy parkingach strzyzone
zywoptoty z pecherznicy kalinolistnej w trzech odmianach kolorystycznych
(Pecherznica opulifolius, 'Diabolo’ oraz 'Luteus') (Rys. 25.). Zywopfoty usytuowane
zostang w prostokatnych rabatach wytozonych wtokning, wysypanych wysciotkg z
kory drzew lisciastych (np. kora olchowa) oraz oddzielone od trawnika obrzezem z
tworzywa sztucznego (typu bordery).

Na trawnikach zaprojektowano kompozycje pojedynczych drzew lisciastych, ozdobnych
z pokroju (Klon pospolity 'Globosum’, klon pospolity 'Golden Globe' - o kulistej
koronie (Rys. 21 i 22.)), wasko-kolumnowe (jarzebina pospolita 'Fastigiata', buk
pospolity 'Rohanii' (Rys.23.)) oraz formy o pokroju ptaczgcym (buk pospolity 'Black
Swan' (Rys.24.)). Pojedyncze rosliny

Na terenie wzdtuz ulicy Ekologicznej, skarpa obsadzona zostanie zadarniajgcym
gatunkiem krzewoéw (irga rozestana) (Rys. 30.). Na zagospodarowywanej skarpie nie
nalezy rozktadac¢ wtdkniny w celu lepszego rozrastania sie irgi i efektu zadarniania.
Posadzone rosliny sciotkowac korg drzew iglastych grubosci 4-5cm. Ponizej skarpy
projektowane sg zréznicowane kolorystycznie i wysokos$ciowo pasy zywoptotéw dajgce
efekt kurtynowo nachodzgcych na siebie pasm. Pomiedzy zywoptotami, w trawniku,
swobodne nasadzenia drzew (brzoza pospolita (Rys.24.), brzoza pospolita w odmianie
'Fastigiata'(Rys.23.) oraz dgb szyputkowy 'Fastigiata Koster'(Rys.23.).

Istniejgcy mur oporowy z gabiondw wypetnionych kamieniami obsadzony zostanie
pngczami aby ztagodzi¢ jego surowy toporny ksztatt. Proponowane jest zastosowanie
szybko rosngcego winobluszczu pieciolistkowego ktéry tadnie przebarwia sie jesienig
(Rys.28.) oraz bluszczu pospolitego, ktory jest pngczem zimozielonym (Rys. 29.).

Zagospodarowanie terenu zaktada zachowanie istniejgcego starodrzewu.



ZATOSOWANE ROSLINY
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Rys.21. Acer platanoides 'Golden Globe' i Acer platan0|des 'Royal Red'

LB
a
w

Rys. 22. Acer platanoides 'Globosum' i Fagus silvatica 'Rohanii'



s. 23. Sorbus aucuparia 'tigiata', Betula pendula
'Fastigiata’ oraz Quercus robur 'Fastigiata Koster'.

Rys. 24. Betula pendula i Fagus silvatica 'Black Swan'



Rys. 25. Pecherznice opulifolius, 'Luteus' i 'Diabolo’. Zywoptot strzyzony.




Rys.28. Parthenociss quinquefolia — jesienne przebarwienie i latem.
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Rys.29. Hedera helix




Rys.30. Skarpa obsadzona irga
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Rys. 31. Pinus mugo var. pumilio

4.2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALU ROSLINNEGO

Materiat roslinny dobrac¢ zgodnie z tabelg z pozycji 5.2. Drzewa przewidziane do projektu
powinny mie¢ minimalny rozmiar obwodu pnia — podany w tabeli.

Rosliny powinny mie¢ poprawnie rozwiniety systemem korzeniowy wypetniajgcy catg
doniczke.

4.2.1. ZASADY SADZENIA MATERIALU ROSLINNEGO | PIELEGNACJI
Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujgce:

- przewiduje sie sadzenie drzew lisciastych form piennych i krzewdw lisciastych form
naturalnych oraz szczepionych, oraz pngczy produkowanych w kontenerach lub z bryta



korzeniowa;

- rosliny iglaste stosowane do nasadzen muszg by¢ produkowane w pojemnikach o
pojemnosci nie mniejszej niz. 1.5 litra;

- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony;

- miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg
projektowa;

- dotki pod drzewa, krzewy i pngcza powinny mie¢ wielkos¢ wskazana w Dokumentacji
Projektowej i by¢ zaprawione ziemig urodzajng, lub torfem;

- rosliny powinny by¢ sadzone na gtebokosci na jakiej rosty w szkoétce-jednak nie gtebiej
niz 5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia
prawidtowy rozwaj rosliny;

- drzewa i krzewy iglaste nalezy sadzi¢ w doty o srednicy i gtebokosci od 0,5 m — 1,2m;

- krzewy lisciaste oraz pngcza nalezy sadzi¢ w doty o srednicy i gtebokosci min. 0,3 m
niezaleznie od gatunku;

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc;

- przy sadzeniu formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu 3 drewniane
paliki;

- drzewa formy piennej nalezy przymocowac do palika tasmg do wigzania drzew pod
koronag;

- pnacza sadzi sie z palikami, z ktorymi zostaty zakupione;

- korzenie roslin zasypywac ziemia a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowacé miske i
podlac;

- po posadzeniu nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie;

- wokot drzew posadzonych pojedynczo w trawniku utworzy¢ misy — zagtebienia
kierunkujgce wode opadowg. Wokdt mis umocowac obrzeze z ekobordéw oddzielajgce
od trawnika.

- powierzchnie wydzielonych rabat pod drzewami i krzewami wyscieli€¢ czarng, lub
brgzowg wtdkning zapobiegajgcg rozrastaniu sie chwastéw i ograniczajgcg parowanie i
osuszanie strefy korzeniowej roslin. (Nie dotyczy powierzchni skarpy obsadzonej irga)
- powierzchnie gruntu pod krzewami i drzewami nalezy pokry¢ warstwa kory drzewnej
grubosci 4-5 cm; (kora lisciasta -np. olchowa w rabatach na powierzchniach ptaskich,
kora drzew iglastych — na skarpie)

- rosliny zadarniajgce na skarpie- irge sadzi¢ ,na mijanke” w ilosci ok 3szt./m2

5. DANE DO KOSZTORYSOWANIA

5.1. DANE POWIERZCHNIOWE



Powierzchnia trawnikéw z siewu — 4710 m2

Powierzchnia rabat do wykorowania (kora drzew lisciastych) - 370 m2

Powierzchnia rabat do wykorowania (kora drzew iglastych - skarpa) - 654 m2

Powierzchnia do wytozenia wtdkning — 370 m2.

Obrzeze ekobord — 690 mb

5.2. WYKAZ MATERIALU ROSLINNEGO FORMA TABELARYCZNA

L.p | Nazwa lacinska Nazwa polska odmiana Obwod/  |ilos¢
pojemnik

1. |Acer platanoides klon pospolity '‘Golden Globe' | Pg-180 25 szt.
obw.6-8

2. | Acer platanoides klon pospolity 'Royal Red’ Pa-180 3 szt.
obw.8-10

3. | Acer platanoides klon pospolity '‘Globosum' Pa 220 3 szt.
16-18

4. |Fagus sylvatica buk pospolity "Rohanii’ 10-12 4 szt.

5. | Sorbus aucuparia jarzab pospolity 'Fastigiata’ Pa 180 4 szt.
10-12

6. |Betula pendula brzoza brodawkowata 'Fastigiata’ 8-10 3 szt.

7. | Fagus sylvatica buk pospolity ‘Black Swan' |10-12 4 szt.

8. |Betula pendula brzoza brodawkowata 16-18 18 szt.

9. | Quercus robur dab szyputkowy 'Fastigiate 8-10 3 szt.

Koster'

10. | Physocarpus opulifolius pecherznica kalinolistna ‘Diabolo’ C3 90 szt.

11. | Physocarpus opulifolius pecherznica kalinolistna 'Luteus’ C3 94 szt.

12. | Physocarpus opulifolius pecherznica kalinolistna C3 43 szt.

13. | Spiraea japonica tawuta japonska '‘Goldmund' C2 306 szt.




14. | Berberis thunbergii berberys Thunberga ‘Atropurpurea’ | C2 83 szt.
15. | Berberis thunbergii berberys Thunberga Atropurpurea |C2 54 szt.
Nana'
16. | Parthenocissus winobluszcz pieciolistkowy Cl,5 15 szt.
quinquefolia
17. |Hedera helix bluszcz pospolity C1,5 16szt.
18. | Pinus mugo pumilio kosodrzewina C2 22 szt.
19. | Cotoneaster radicans irga rozestana 'Eicholz’ C2 1962 szt.
6. RYSUNKI

6.1. PROJEKT TECHNICZNY ZIELENI

6.1.1. SCHEMAT SADZENIA KRZEWOW

—75-80CM—
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Rys.32. Schemat sadzenia roslin zywoptotowych sredniej wielkoSci.

—40CM—

Rys.33. Schemat sadzenia roslin zywoptotowych matych.




Rys.34.Schemat sadzenia roslin na skarpach
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