Budowa ulic na os Jana Pawia |l

Lp. Podstawa

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Budowa nawierzchni jezdni na os.Jana Pawta |l w Grajewie.

1
1 KNNR 1
d.1 0111-01

2 KNNR 1
d.1 0101-07

3 KNNR 1
d.1 0107-01

4 KNNR 1
d.1 0102-03

5 KNNR 1
d.1 0107-02

6 KNNR 1
d.10113-01

7 KNNR 1
d.1 0113-02

8 KNNR 1
d.1 0206-03

9 KNNR 1
d.1 0208-02

10 KNNR 1
d.10202-03

11 KNNR 1
d.1 0503-01

12 KNNR 1
d.1 0311-02

13 KNNR 1
d.1 0503-05

14 KNNR 1
d.1 0407-01

15 KNNR 1
d.1 0408-03

16 KNNR 1
d.1 0503-05

17 KNR 2-31
d.1 1406-03

18 KNR 2-31
d.1 1406-04

Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
rowninnym.

1.0

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm
3

Wywozenie diuzyc na odlegfosc do 2 km

3

Mechaniczne karczowanie zagajnikow rzadkich od 10% do 30% powierzch-
ni
0.01

Wywozenie karpiny gatezi na odlegtosc do 2 km
0.01

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po-
mocg spycharek
11685

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - do-
datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
11685

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haitdach z trans-
portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
959

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowy-
tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad

1 km

959

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3
w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegtosc¢ do 1 km samochoda-
mi samowytadowczymi

1345

Piantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych
recznie w gruntach kat.I-11l

370

Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. Ill-IV dostarczonego samocho-
dami samowytadowczymi

683

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w gruntach
kat. -1l

180

Formowanie | zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w grun-
cie kat. |-

1375

Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. |-l zageszczarkami

2078

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w gruntach
kat.I-IIt

1078

Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych

39

Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych | gazowych

= =

Norma STD Wersja 4. 53 Nr seryjny: 9635 Uzytkownik: Dariusz Doliwa
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Poszcz,

1.000
RAZEM

3.000
RAZEM

3.000
RAZEM

0.010
RAZEM

0.010
RAZEM

11685.000
RAZEM

11685.000
RAZEM

958.000
RAZEM

959.000
RAZEM

1375.000
RAZEM

370.000
RAZEM

683.000
RAZEM

180.000
RAZEM

1375.000
RAZEM

2078.000
RAZEM

1078.000
RAZEM

30.000
RAZEM

Razem

1.000

3.000

3.000
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0.010

11685.000

11685.000

959.000

959.000

1375.000

370.000

683.000

180.000

1375.000

2078.000

1078.000

38.000



Budowa ulic na os Jana Pawta Il PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
10 szt 10.000
RAZEM 10.000

19 Kalkulacja ~ Dostawa i montaz 4 przej$c dla pieszych o podwyzszonym standarcie bez- kpl
d.1 indywidual- pieczenstwa (przejscia aktywne)

na
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2 Nawierzchnia jezdni
20 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw  m
d.2 0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;
1990 m 1990.000
RAZEM 1990.000
21 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie  m2
d.2 0103-03 kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6530 m? 6530.000
RAZEM 6530.000
22 KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zagesz- m2
d.2 0112-06 czeniu 20 cm - pozycja zastepcza
5880 m?2 5880.000
RAZEM 5880.000
23 KNNR 8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci m?2
d.2 0308-02 5 cm (warstwa wigzaca)
475 m2 475.000
RAZEM 475.000
24 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci m2
d.2 0309-02 pc zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
3105 m2 3105.000
RAZEM 3105.000
25 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowe] betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemento- m2
d.2 0502-03 wo-piaskowe] z wypeinieniem spoin piaskiem - nawierzchnie drogowe
5405 m?2 5405.000
RAZEM 5405.000
26 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowe]j grubosci 6 cm na podsypce cemento- m?2
d.2 0502-02 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - ciggi piesze
3410 m? 3410.000
RAZEM 3410.000
27 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowe] grubosci 6 cm na podsypce cemento- m?2
d.2 0502-02 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - $ciezka rowerowa, kostka
betonowa bez fazy
1500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000
28 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 ¢cm na podsypce piaskowej, spoiny  m
d.2 0404-02 wypetnione piaskiem
2706 m 2706.000
RAZEM 2706.000
29 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.2 0507-01
1378 m?Z 1378.000 |
RAZEM 1378.000
=P

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 9635 Uzytkownik: Darusz Doliwa



Kanalizacja deszczowa na os.Jana Pawia Il

Lp. Podstawa

Kanalizacja deszczowa na os. Jana Pawta || w Grajewie

1

1.1
1.1. KNNR 1
1 0111-01
ST62

1.1. KNNR 1
2 0210-03
STS63

1.1. Kalkulacja
3 indywidual-
na
ST 53

1.1. KNNR 4
41411-02
ST 54

1.1. KNNR 1
5 0627-01
ST53

1.1, KNR-W 2-
6 19 0218-01
ST 53

1.1. KNR 2-25
7 0417-01
ST53

1.1. KNR 2-25
8 0417-02
ST 5.3

1.1. KNR 2-25
9 0416-01
ST 5.3

1.1. KNR 2-25
10 0416-03
8§T56.3

1.1. KNNR 4
11 1411-04
ST57

1.1. KNNR 1
12 0527-06
STS57

1.1, KNNR 1
13 0214-02
STS57

1.1. KNNR 1
14 0202-07
8TH.7

Norma STD Wersja 4 53 Nr seryjny. 9635 Uzytkownik: Dariusz Doliwa

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Kanalizacja deszczowa na os. Jana Pawta Il

Roboty ziemne- wykopy i podsypka
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie

rowninnym.

0.374

Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie-
biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV

853

Peine umocenienie scian wykopow wraz z rozbiorka

822

Podioza pod kanaly | obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm wraz z kosz-

tami dowozu

56

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpietosci 4 m

4

Zabezpieczenie kabla w ziemi- przepusty dwudzielne AROT L=1,5m

Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa

100

Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie

100

Kiadki dla pieszych na palach - budowa

0.4

Kiadki dla pieszych na palach - rozebranie

0.4

Obsypka i nadsypka rur z materiatow sypkich grub. 30 cm nad rurg - grunt

rodzimy

236

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-
nych typ lekki; element o rozpietosci 4 m

4

Zasypanie wykopow fund.podtuznych,punktowych rowow wykopow obiekto-
wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. [1I-1V

598

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-odwoz urcbku

82

j.m.
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m3
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za-
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m?3

m3

m3

ma3

kpl.

kpl.

ma3

m3
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Poszcz.

0.37
RAZEM

853.00
RAZEM

822.00
RAZEM

56.00
RAZEM

4.00
RAZEM

4.00

RAZEM

100.00
RAZEM

100.00
RAZEM

0.40
RAZEM

0.40
RAZEM

236.00
RAZEM

4.00
RAZEM

598.00
RAZEM

82.00
RAZEM

Razem

0.37

853.00

82200

56.00

4.00

4.00

10000

100.00

0.40

0.40

236.00

4.00

598.00

82.00



Kanalizacja deszczowa na os.Jana Pawta |l PRZEDMIAR

Lp. Podstawa
1.1. KNNR 1
15 0208-01
ST85.7

1:2

12 KNNR 4
1308-05
ST55

=4,

1.2. KNNR 4
2 1413-03
ST 55

1.2. KNNR 4
1413-04
ST5.5

(&5 ]

1.2. KNNR 4
4 1413-01
8T 55

1.2. KNNR 4
5 1320-02
ST 5.5

2.1. KNNR 1
0111-01
ST52.

R

2.2

2.2. KNNR 1
0210-03
ST 53

=

2.2. Kalkulacja
2 indywidual-
na
ST 5.3

2.2. KNNR 4
3 1411-02
ST 5.3

2.2. KNNR 4
1411-04
ST5.7

FLS

2.2. KNNR 1
5 0214-02
ST57

2.3
2.3. KNNR 4
1 1308-03
ST 5.5

2.3. KNNR 4
2 1424-02
ST:5.5

Opis i wyliczenia j-m.
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) - krotnosé 9 - odwoz
ziemi

82 m3
Kanaty i studzienki kanalizacji deszczowej

Kanaty z rur PVC-U SN 8 taczonych na wcisk ¢ $r. zewn. 300 mm m
374 m

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie stud.
o gtebok. 3m

12 stud.
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie [0.5 m]
za kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
10 [0.5 m]
stud.

Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie stud.
o giebok. 3m

1 stud.
Przejscie przez sciane betonowa dla rur o $r.300 szt
26 szt

Przykanaliki z wpustami deszczowymi na os. Jana Pawta ||

Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie row- km
ninnym.

0.216 km
Roboty ziemne- wykopy i podsypka

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsie- m3
biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV

303 m3
Peine umocenienie Scian wykopow wraz z rozbiorka m?
822.7 m2

Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm wraz z kosz- m3
tami dowozu

32.4 m3

Obsypka i nadsypka rur  z materiatéw sypkich grub. 30 cm nad rurg - grunt m3
rodzimy

102 ma3
Zasypanie wykopéw fund.podiuznych punktowych rowow wykopdw obiekto- m3

wych spycharkami z zageszcz mechanicznym spycharkami (gr warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. HlI-IV

183 m3
Kanaty i studzienki

Kanaty z rur PVC-U tgczonych na wcisk o §r. zewn. 200 mm m
216.5 m

Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem z kratami szt.
D 400

Narma STD Wersja 4 53 Nr seryjny 9635 Uzytkownik Dariusz Doliwa

Poszcz.

82.00
RAZEM

374.00
RAZEM

12.00
RAZEM

10.00

RAZEM

1.00
RAZEM

26.00
RAZEM

0.22
RAZEM

303.00

RAZEM

822.70
RAZEM

32.40
RAZEM

102.00
RAZEM

183.00
RAZEM

216.50
RAZEM

Razem

82.00

374.00

12.00

10.00

1.00

26.00

0.22

303.00

822.70

32.40

102.00

183.00/

216.50



Kanalizacja deszczowa na os.Jana Pawta |l PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia
36
2.3. KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o §r. zewn.
31321-03 200 mm-przejscie szczelne
ST 55
72
e

Norma STD Wersja 4 .53 Nr seryjny’ 9635 Uzytkownik Dariusz Doliwa

j.m.

szt.

szt

szt

Poszcz.
36.00
RAZEM

72.00
RAZEM

Razem

36.00

72.00
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Oswietlenie Jana Pawta | AKT

Lp. Podstawa

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

jm.

Budowa o$wietlenia d'régowego na ulicach o$. Jana Pawta 'I'I_{bHBKD,_MKD,OEKD, 08KD i D'Pi‘i')' B
1 45316110-9 Oswietlenie drogowe ulicy DP-1

1 KNNR &
d.1 0701-02

2 KNNR 5
d.1 0702-02

3 KNNR 5
d.1 0706-01

4 KNNR 5
d.1 0705-01

5 KNNR 5
d.1 0707-02

6 KNNR 5
d.1 0713-02

7 Kabel
d.1 YAKXS
4x35mm?2

8 KNNR 5
d.1 1001-0501

9 KNNR 5
d.1 1002-02

10 KNNR 5
d.1 1004-02

11 KNNR 5
d.1 1003-0401

12 KNNR 5
d.1 0907-05

13 KNNR 9W
d.1 0814-01

14 KNNR 5

d.1 0702-02
odkopanie
kabla

15 KNNR 5
d.1 1304-01

16 KNNR 5
d.1 1302-03

17
d.1

Kopanie rowéw dla kabli. Reczne wykonanie wykopu w gruncie kat.lll

45

Zasypanie rowdw dla kabli. Reczne zasypanie wykopu gruntem kat.lll

40

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
5

Rury osfonowe i bloki kablowe. Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy
do 140mm

0.50

Ukiadanie kabli w rowach kablowych - reczne. Kabel o masie do 1,0kg/m,
przykryty folig kalendrowana z PCW

1.2

Ukiadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych. Kabel o
masie do 1,0kg/m.

Kabel uktadany w stupiach.

0.36

Analiza wlasna

130

Montaz i stawienie stupow o$wietleniowych. Stup zelbetowy o masie do
1100kg.

Stupy typu EOC-12/2,5.

3

Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych. Wysiegnik
mocowany na stupie o masie do 30kg
3

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku
3
Montaz przewodow do opraw oswietleniowych. Przewody kabelkowe wcig-

gane w stupy, ruryostonowe i wysiegniki; wysokoscé latari do 12m
3

Montaz uziemien. Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych
w gruncie kat.lll
6

Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych. Rury ochronne dwu-
dzielne z PCW o $rednicy do 110 mm

0.16

Zasypanie rowow dla kabli. Reczne zasypanie wykopu gruntem kat.ll
0.40.7726

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania.Pomiar i badanie instalacji uziemienia ochronnego lub robocze-
go; pomiar pierwszy

3

Badanie linii kablowe] $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterownicze|.
Badanielinii kablowe] NN 4-zytowe]

19

Przebudowa |. kab.ST 2-1927 ST 2-1990 - kalkulacja indywidualna

1

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 9635 Uzytkownik: Dariusz Doliwa

1m3

1m3

100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m

100 m

100 m

1 szt

1 szt
1 szt
1 szt
1 szt

1 szt

1 szt

1 szt

1 odci-
nek

1 odci-
nek
kpl.

kpl.

Poszcz.

45.0000
RAZEM

40.0000
RAZEM

5.0000
RAZEM

0.5000
RAZEM

1.2000
RAZEM

0.3600
RAZEM

130.0000
RAZEM

3.0000
RAZEM

3.0000
RAZEM

3.0000
RAZEM

3.0000
RAZEM

6.0000
RAZEM

0.1600
RAZEM

7.2800

RAZEM

3.0000
RAZEM

19.0000

RAZEM

1.0000

Razem

45.0000

40.0000

5.0000

0.5000

1.2000

0.3600

130.0000

3.0000

3.0000

3.0000

3.0000

6.0000

0.1600

7.2800

3.0000

18.0000



Oswietlenie Jana Pawta Il AKT PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.0000
2 45316110-9 Oswietlenie drogowe ulicy 03KD, 06KD i 08KD
18 KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli. Reczne wykonanie wykopu w gruncie kat Il 1m3
d.2 0701-02
row kablowy 0.7*0.4*470 1ms3 131.6000
RAZEM 131.6000
19 KNNR 5 Zasypanie rowow dla kabli. Reczne zasypanie wykopu gruntem kat.Ill 1ms3
d.2 0702-02
réw kablowy 0.5*0.4*47Q 1ms3 94.0000
RAZEM 94.0000
20 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido 0.4m 100 m
d.2 0706-01
94 100 m 9.4000
RAZEM 9.4000
21 KNNR 5 Rury ostonowe i bloki kablowe. Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy 100 m
d.2 0705-01 do 140mm
0.69 100 m 0.6900
RAZEM 0.6900
22 KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - reczne. Kabel o masie do 1,0kg/m, 100 m
d.2 0707-02 przykryty folig kalendrowang z PCW
43 100 m 4.3000 !
RAZEM 43000
23 KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych. Kabel o 100 m
d.2 0713-02 masie do 1,0kg/m
0.41 100 m 0.4100
RAZEM 0.4100
24 KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych. Kabel o 100 m
d.2 0713-02 masie do 1,0kg/m.
Kabel uktadany w stupiach.
1.14 100 m 1.1400
RAZEM 1.1400
25 Kabel im
d.2 YAKXS
4x35mm2
585 im 586.0000
RAZEM 585.0000
26 KNNR 5 Montaz | stawienie stupéw o$wietleniowych. Stup zelbetowy 0 masie do 1 szt
d.2 1001-0501  1100kg.
Stupy typu EQC-12/2,5.
20 1 szt 20.0000
RAZEM 20.0000
27 KNNR 5 Montaz wysiggnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych. Wysiegnik 1 szt
d.2 1002-02 mocowany na stupie o masie do 30kg
20 1 szt 20.0000
RAZEM 20.0000
28 KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku 1 szt
d.2 1004-02
20 1 szt 20.0000
RAZEM 20.0000
29 KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych. Przewody kabelkowe wcig- 1 kpl
d.2 1003-0401  gane w stupy, ruryostonowe i wysiegniki; wysoko$¢ latarn do 12m
20 1 kpl 20.0000
RAZEM 20.0000
30 KNNR 5 Montaz uziemien. Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych 1m
d.2 0907-05 w gruncie kat.Ill
22 1m 22.0000
RAZEM 22.0000
31 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajace;j, piorunochronnej i skutecznosci 1 szt
d.2 1304-01 zerowania.Pomiar | badanie instalacji uziemienia ochrennego lub robocze-
go, pomiar pierwszy
3 1 szt 3.0000
RAZEM 3.0000
32 KNNR 5 Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napigcia i sterowniczej. 1 odci-
d.2 1302-03 Badanielinii kablowej NN 4-zytowe] nek
19 1 odci- 19.0000
nek
RAZEM 19.0000
3 45316110-9 Oswietlenie drogowe ulic 04KD
33 KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli. Reczne wykonanie wykopu w gruncie kat. 1l 1m3
d.3 0701-02
row kablowy 0.7*0.4*525 1m3 147.0000
RAZEM 147.0000
34 KNNR 5 Zasypanie rowow dla kabli. Reczne zasypanie wykopu gruntem kat. Il 1Tm3
d.3 0702-02
row kablowy 0.5*0.4*525 1m3 105.0000
& P
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Oswietlenie Jana Pawia Il AKT PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 105.0000
35 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido 0,.4m 100 m
d.3 0706-01
10.5 100 m 10.5000
RAZEM 10.5000
36 KNNR 5 Rury ostonowe i bloki kablowe. Ulozenie rur osfonowych z PCW o $rednicy 100 m
d.3 0705-01 do 140mm
0.25 100 m 0.2500
RAZEM 0.2500

37 KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - reczne. Kabel o masie do 1,0kg/m, 100 m
d.3 0707-02 przykryty folia kalendrowang z PCW

5 100 m 5.0000
RAZEM 5.0000
38 KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych. Kabel o 100 m
d.3 0713-02 masie do 1,0kg/m
0.25 100 m 0.2500
RAZEM 0.2500

39 KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych. Kabel o 100 m
d.3 0713-02 masie do 1,0kg/m.
Kabel uktadany w stupiach.

1.32 100 m 1.3200
RAZEM 1.3200
40 Kabel im
d.3 YAKXS
4x35mm?2
657 1m 657.0000
RAZEM 657.0000
41 KNNR 5 Montaz i stawienie stupéw oswietleniowych. Stup zelbetowy o masie do 1 szt

d.3 1001-0501  1100kg.
Stupy typu EOC-12/2 5.
13 1 szt 13.0000

RAZEM 13.0000
42 KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych. Wysiegnik 1 szt
d.3 1002-02 mocowany na stupie o masie do 30kg

13 1 szt 13.0000
RAZEM 13.0000
43 KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku 1 szt
d.3 1004-02
oprawa ty[u 13 1 szt 13.0000
JET2 CL2
100W
RAZEM 13.0000
44 KNNR 5 Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych. Przewody kabelkowe wcia- 1 kpl
d.3 1003-0401 gane w stupy, ruryostonowe i wysiegniki; wysokosc latarrn do 12m
13 1 kpl 13.0000
RAZEM 13.0000
45 KNNR 5 Montaz uziemien. Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych 1 m
d.3 0907-05 w gruncie kat.lll
15 1m 15.0000
RAZEM 15.0000
46 KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli. Reczne wykonanie wykopu w gruncie kat.lll 1m3
d.3 0701-02
odkopanie  0.4*0.7*22 1m3 6.1600
kabla
RAZEM 6.1600
47 KNNR 9W  Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych. Rury ochronne dwu- 100 m
d.3 0814-01 dzielne z PCW o srednicy do 110 mm
0.17 100 m 0.1700
RAZEM 0.1700
48 KNNR 5 Zasypanie rowow dla kabli. Reczne zasypanie wykopu gruntem kat.lll 1ms3
d.3 0702-02
odkopanie  0.4*0.7*22 1m3 6.1600
kabla
RAZEM 6.1600

49 KNNR 9W  Stupy o$wietleniowe. Wymiana: stup o masie do 1100 kg, stup zelbetowy. 1 stup
d.3 1001-0601 Przestawienie stupa z wykorzystaniem mat. z demontazu. Analogia

i 1 stup 1.0000
RAZEM 1.0000
50 KNNR 9W  Mufy z tw.termokurczl. przelotowe na kablach ener.wielozyl.o izol.i powtoce 1 szt
d.3 0806-01 z tw.sztuczn.w row.kabl.. Mufa na kablu o przekroju zyt do 35 mmz2
2 1 szt 2.0000
_ RAZEM 2.0000
51 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci 1 szt
d.3 1304-01 zerowania.Pomiar i badanie instalacji uziemienia ochronnego lub rebocze-

go; pomiar pierwszy
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia

2

52 KNNR 5 Badanie linii kablowej $redniego napigcia, niskiego napiecia i sterowniczej.

d.3 1302-03 Badanielinii kablowe] NN 4-zylowej
20
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j-m. Poszcz.

1 szt 2.0000
RAZEM

1 odci-

nek

1 odci- 20.0000

nek
RAZEM

Razem

2.0000

20.0000



Sie¢ wodociggowa na os.Jana Pawta Il

Lp. Podstawa
Sie¢ wodociggowa na os.Jana Pawta I

B |
1.1. KNNR 1
1 0111-01

1.1. KNNR 1
2 0210-03
51.1S-

01.10.00

1.1. KNNR 1
3 0307-04
54185

01.10.00

1.1. Kalkulacja

4 indywidual-

na
51.18-
01.10.00

1.1. KNNR 4
51411-01
51.18-
01.10.00

1.1. KNNR 1
6 0527-01
51.18-

01.10.00

1.1. KNR-W 2-
7 19 0218-01
5.1.18-
01.10.00

1.1. KNR 2-25
8 0417-01
51.1S8-
01.10.00

1.1. KNR 2-25
9 0417-02
ST 5:2:1

1.1. KNR 2-25
10 0416-01
5.1.18-
01.10.00

1.1. KNR 2-25
11 0416-03
ST 5211

1.2
1.2. KNNR 4
1 1008-04
5.1.28-
01.20.00

PRZEDMIAR

__ Opisiwyliczenia .

Budowa sieci wodociggowej w Grajewie etap- T2 do T5
CPV 45232150-8-(Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wody )
Roboty ziemne- wykopy i podsypka

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie  km

réwninnym
0.230

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsig-

biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llII-IV

392

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 3,0 m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat. {ll-1V

43

Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrka

870

Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm wraz z
kosztami dowozu podsypki

23

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych

typ lekki; element o rozpietosci 4 m

3

Zabezpieczenie kabla w ziemi- przepusty dwudzielne AROT L=15m

Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa

20

Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie

20

Ktadki dla pieszych na palach - budewa

0.02

Ktadki dla pieszych na palach - rozebranie

0.02
Roboty montazowe

Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC taczone na wcisk o
sr.zewnetrznej 160 mm

229
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km

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m3

kpl.

kpl.

zabezp

zabezp

m?3

m?3

m3

m3

Poszcz.

0.23
RAZEM

392.00
RAZEM

43.00
RAZEM

870.00
RAZEM

23.00
RAZEM

3.00
RAZEM

2.00

RAZEM

20.00
RAZEM

20.00
RAZEM

0.02
RAZEM

0.02
RAZEM

229.00
RAZEM

Razem

0.23

392.00

43.00

870.00

23.00

3.00

20.00

20.00

0.02

0.02

229.00



Sie¢ wodociaggowa na os.Jana Pawta 1|

Lp. Podstawa

1.2. KNNR 4
2 1112-03
ST6:1:8

1.2. KNNR 4
3 1119-03
ST51.3

1.2. KNNR 4
4 1014-04
5.1.25-

01.20.00

1.2. KNNR 4
5 1014-04
ST51.3

1.2, KNNR 4
6 1014-02
5.1.2S5-

01.20.00

1.2. KNNR 4
7 1014-02
5.1.25-

01.20.00

1.2. KNNR 4
8 1430-01
5.1.25-

01.20.00

1.2. KNR 2-19
9 0219-01
5.1.25-
01.20.00

1.2. KNR 2-19

10 0134-03
51.28-
01.20.00

1:3
1.3. KNNR 4
1 1606-02
ST 5.2

1.3. KNNR 4
21611-01
ST 5.2

1.3. KNNR 4
3 1612-01
ST5.2

1.4
1.4. KNNR 4
1.1411-04
51.18-
01.10.00
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2

Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 80 mm z zasuwg typu E i kolanem

stopowym

2

Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150
mm- tréjnik 150/150

1

Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150
mm-kotnierz COMBI typ 05/21 AVK

2

Sieci wodociggowe - ksztaitki zeliwne cignieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm-
kotnierz System 2000 nr kat. 0400

2

Sieci wodociagowe - ksztaitki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 80 mm-
krociec dwukotnierzowy L=400

2

Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -
elementy betonowe- bloki oporowe

2*0.25"0.25

Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz-

nego

165.5

Oznakowanie trasy wodociagu na stupku betonowym lub na $cianie budyn-

ku

1

Proba szczelnosci
Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o §r. 160 mm

165.5/200

Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o ér.nominalnej do 150 mm

0.83

Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowe] o $r. nominalnej do 150 mm

0.83

Zasypanie wykopow

Opis i wyliczenia
Zasuwy typu"E" kot /PE z obudowg o $r. do 150 mm montowane na rurocig-
gach PE wraz ze skrzynka , obudowg i przediuzka teleskopowa

j.m.
kpl.

kpl

kpl

kpl

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

m3

kpl.

kpl.

200m -
1 préb.

200m -
1 prob.

odc.20
Om

odc.20
Om

odc.20
Om

odc.20
Om

Obsypka i nadsypka rur z materiatow sypkich grub. 30 cm nad rurg - grunt m?3

rodzimy

Poszcz.

2.00
RAZEM

2.00
RAZEM

1.00
RAZEM

2.00
RAZEM

2.00
RAZEM

2.00
RAZEM

0.13
RAZEM

165.50
RAZEM

1.00
RAZEM

0.83

RAZEM

0.83

RAZEM

0.83

RAZEM

Razem

2.00

2.00

1.00

2.00

2.00

2.00

0.13

165.50

1.00

0.83

0.83

0.83



Sie¢ wodociggowa na os.Jana Pawta || PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia
105
1.4, KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-
2 0527-06 nych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
51.18-
01.10.00
3
1.4 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiekto-
3 0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
51.18- stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-1V
01.10.00
287
e o
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jm.

m?3

kpl.

kpl.

m3

m?3

Poszcz.
105.00
RAZEM

3.00
RAZEM

287.00
RAZEM

Razem

105.00

3.00

287.00






