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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WOD@GOWO — KANALIZACYJNEJ,

CIEPLEJ WODY WYTKOWEJ | CENTRALNEGO OGRZEWANIA W REMONTOKNAN
PRZEBUDOWYWANYM BUDYNKU MDK PRZY UL. WOJSKA RGO 72 W GRAJEWIE.

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora,
- projekt architektoniczny i konstrukcyjny,
- obowgzujace przepisy i normy.

2. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek wolnostaejcy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, wykonamyechnologii tra-
dycyjnej. Wyposzony w instalacje c.o. zasilany zma cieplnego i w c.w., wgdzimmng, kanalizag}
sanitarn i deszczow oraz instalagj elektryczn.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Instalacje centralnego ogrzewania, zimnej , ciepigjly oraz kanalizacji sanitarnej znajgigje w sta-
nie ztym technicznym i naky je wymient. W zakres rob6t wchodzi réwrievymiana ve¢zta cieplne-
go.

4. OPIS SZCZEGOLOWY STANU PROJEKTOWANEGO
4.1. Instalacja wody zimnej

Rozprowadzenie wody zimnej zaprojektowano w zrpolietylenu sieciowanego PEKrmy
KAN-therm prowadzone w peszlu.

Doprowadzenie wody zimnej dotem pod bateriegs®pbejmuje-gat I:

- baterie umywalkowe,

- baterie zlewozmywakowe,

- baterie prysznicowe,

- zbiorniki sptukujce,

- zawory czerpalne zearizka do weza ( pralka automatyczna ).

Przegcia rur przezciany i stropy naley wykona w tulejach ochronnych.

Do pomiaru zimnej i cieptej wody zaprojektowanoodemierz skrzydetkowy J$32 do po-
miaru wody zimnej o przeptywie q=6,0th — firmy Metron .

4.2. Instalacja wody ciepte]

Ciepta woda #ytkowa przygotowywana dalizie w wezle cieplnym Rozprowadzenie

wody cieptej zaprojektowano z rur wykonanych zigglenu sieciowanego PEXirmy KAN-therm




prowadzone w posadzce w peszlu dotem pod batmijgcs. Przewody naky prowadzé poza szaf-
kami kuchennymi oraz obrzem wanny, aby nie utrudniaty zawieszania lub usiaw wyposzenia
pomieszcze. Przewody c.w. naky prowadzé obok przewoddéw wody zimnej.

Doprowadzenie wody cieptej w mieszkaniach obejnaiglem pod baterie stgje-gat. | :

- baterie umywalkowe

- baterie zlewozmywakowe

- baterie prysznicowe.

4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody poziome podposadzkowe mglerymienic. Wymieniane rury kanalizacyjne zapro-
jektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PV§tZzonych na uszczelkgumows. Piony i podej-
scia odptywowe zaprojektowano z rur PCV. Na pionazastosowano rewizje, a nad stropodachem
rury wywiewne blaszane 150.

Nalezy zamontowé urzadzenia sanitarne — gat. | :

- brodziki z kabig natryskow,

- umywalki,

- zZlewozmywaki blaszane dwukomorowe,

- miski ustpowe z dolnoptukiem

- pisuary

Glowne cigi kanalizacyjne w budynku nale prowadzé ze spadkiem w kierunku wylotu
zgodnie z graficznczes$cig opracowania ( rysunek nr1).

W pomieszczeniu gezta cieplnego zaprojektowano studzienki schtagzay pompkagczna do prze-

pompowania wody do kanalizaciji.

4.4. Instalacja kanalizacji deszczowe]

Wody opadowe z potaci dachowych budynku maledprowadzat poprzez zewgtrzne piony

deszczowe na teren.

4.5. |zolacja rurocigqdow

1. Rurocygi w.z. zaprojektowane z rur z polietylenu siecamego typu PEXc natg prowa-
dzi¢ w posadzce w peszlu lub w otulinach polietylendwgc. 13mm
2. Rurochgi w.c. zaprojektowane z rur z polietylenu sie@mego typu PEXc natg

prowadz¢ w posadzce w peszlu lub w otulinach polietylendwge. 13mm




5. Opis szczegotowy instalacji centralnego ogrzewian

5.1. Zasilanie budynku w ciepto

Zasilanie budynku w ciepto z istraepgo przydcza sieci cieplnej preizolowanej zlokalizowanej w
pomieszczeniu wzta cieplnego w ggci parterowej budynku.

Na przyhczu sieci cieplnej zlokalizowane gsawory odcinajce i licznik ciepta pod potrzeby budynku
I zawor regulacyjny.

Ze wzgkdu na przebudogvbudynku nalgy wymienic zawory odcinajce , licznik ciepta, filtr oraz za-
wor regulacyjny. Na rozdzielaczach w pomieszczewigta cieplnego jak rowniena rozdzielaczach
w pomieszczeni Miejsce wdzenia projektowanej instalacji c.o. - rozdzielaenajdujce s¢ w po-
mieszczeniu wzta cieplnego.

Istniejgce grzejniki i rurocigi znajdugce se w budynku nalgy zdemontowéa

5.2. Straty ciepta
» straty ciepta obliczono wg PN-EN 12831:2006; PN-E3V90

» wspotczynniki ciepta wg. PN-EN I1SO 6946:2008; PN-EB0D 13370; PN-EN 12831:2006
- temperatura pomieszaze/g PN-82/B-02402

- temperatura zewtrzna 1=-22°C
- ogrzewanie wodne o parametrach 80155
zapotrzebowanie ciepta pod potrzeby c.o. r=50,6kW
Hd= 1,9 mH20
-zapotrzebowanie ciepta pod potrzeby wentylacji r=93,0kW
Hd=2,5mH20

5.3. Prowadzenie przewodéw

Rozdziat czynnika grzejnego dolny, przewody rozgadzagce - dotem ze spadkiem 0,3%

Odpowietrzenie instalacji za pomoautomatycznych odpowietrznikdw przy grzejnikach
na pionie c.o .
Instalacja ciepta technologicznego -zaprojektowamnar stalowych w izolacji z wymiennikiem

ciepta pdrednim ze wzgidu na instalaejglikolowa ciepta technologicznego.




5.4. Przewody

—rury stalowe czarne ze szwanmednie wg PN-80/H-74200 - rozprowadzenie z rozdziey c.o.

do pionu oraz pion c.o. i instalagjiepta technologicznego w budynku
—rury preizolowane od ugdzenr wentylacyjnych do budynku

- rury z pe-rt/al/pe-rt (PExc) firmy Qik- moritatagczkami zaciskowymi- podggia do grzejni-

kow, (system rura w rurze).
- zalamanie trasy przewodow za pomkalan getych o promieniu R = 3D
O polagczenia z armatygr- na gwint;
O wszystkie rury izolowane otulin(np. z pianki poliuretanowej)
O rura z polietylenu sieciowanego PE-Xa - rura osvema twardego polietylenu PELD,

trasa érednice sieci cieplnej wedlug i graficznej opracowania.

5.5. Regulacja instalacii c.o.

- ogrzewanie wodne pompowe z rozdziatermyiuol|
O regulacja c.o0. za pomg@rojektowanych grzejnikowych zaworow i gtowic, pragula-

torow przeptywu Stromax firmy Herz.

5.6. Armatura projektowana.

- przy rozdzielaczach zawory gwintowane odcice)
O wkiadki termostatyczne wbudowane w grzejniku z aastwvsiepng i glowica firmy
Herz,

O automatyczne odpowietrzniki na pionach c.o.

5.7. Elementy grzejne

O grzejniki ptytowe firmy Purmo.
6. Zalecenia dla wykonawcy
Catas¢ robot montaowych i préby nalgy wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robét budowlano — matdarych instalacji grzewczych —zeszyt 6" wydane przez
COBRTI INSTAL oraz z "Warunkami technicznymi wykona i odbioru robét budowlano — monta-
zowych-instalacji sanitarnych wydanymi przez COBRSITAL oraz z obowjzujacymi przepisami i

normami.




PN-91/B-02020

Ochrona cieplna budynkow — wymagania i obliczenia

PN-B-02025

Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na cieplogdzewania budynkéw

mieszkalnych i gyteczndci publicznej

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszez®dudynkach

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zetvane

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie ugdzen cieptej wody aytkowej. Wymagania

PN-90/8864-46

Cieptownictwo. Wzly cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badapray

odbiorze

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wkasoiomateriatow — stownik

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rarggdéw, aparatury i

urzadzen

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane naggor ogolnego stosowania

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031

Rurocigi pary o wody gajcej. Ogdlne wymagania i badania

PN-64/B-10400

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poatszgm. Wyma-

nia i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-76002 Wentylacja — Pajczenia urgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych (zagbuje BN-89/8865-06)

PN-B-76003 Wentylacja i klimatyzacja — Filtry powietrza — Kiagkasci (zastpuje BN-
88/8962-05)

PN-B-76001 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczétne Wymagania i badania

(zastpuje BN-84/8865-40)

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe
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mgr inz. Danuta Piszczatowska




