
0.14

Q=1777 W

CV22-600

1400 mm

20 °C

3.00

0.18

Q=193 W

CV22-600

400 mm

20 °C

2.00

0.03

Q=2045 W

CV22-600

1600 mm

20 °C

4.00

0.03

Q=2045 W

CV22-600

1600 mm

20 °C

4.00

0.03

Q=2045 W

CV22-600

1600 mm

20 °C

4.00

0.03

Q=2045 W

CV22-600

1600 mm

20 °C

4.00

0.16

Q=648 W

CV22-600

500 mm

16 °C

2.00

0.15

Q=885 W

CV22-600

700 mm

20 °C

2.00

0.01

Q=2503W

CV33-600

1400 mm

16 °C

6.00

0.09

Q=627 W

CV22-600

700 mm

16 °C

3.00

0.05

Q=129 W

CV22-600

400 mm

20 °C

2.00

0.04

Q=488 W

CV22-600

400 mm

20 °C

2.00

0.04

Q=488 W

CV22-600

400 mm

20 °C

2.00

0.04

Q=488 W

CV22-600

400 mm

20 °C

2.00

0.04

Q=488 W

CV22-600

400 mm

20 °C

2.00

0.06

Q=1067 W

CV22-600

900 mm

20 °C

3.00

0.08

Q=1039 W

CV22-600

900 mm

20 °C

3.00

0.06

Q=1067 W

CV22-600

900 mm

20 °C

4.00

0.06

Q=1067 W

CV22-600

900 mm

20 °C

4.00

2

2

0.12

Q=3096 W

CV33-600

[1600 mm]

16 °C

4.00

0.12

Q=3096 W

CV33-600

[1600 mm]

16 °C

5.00

0.10

Q=697 W

CV22-600

600 mm

20 °C

2.00

0.11

Q=1114 W

CV22-600

900 mm

20 °C

3.00

3

3

0.13

Q=1422W

CV22-600

1000 mm

16 °C

3.00

0.13

Q=1422 W

CV22-600

1000 mm

16 °C

3.00

0.13

Q=1422W

CV22-600

1000 mm

16 °C

3.00

0.13

Q=1422 W

CV22-600

1000 mm

16 °C

3.00

4

4

5

6

18.6 kPa

2055.5 kg/h

50.6 kW

0.24

Q=873W

CV22-600

700 mm

20 °C

2.00

0.25

Q=715 W

CV22-600

600 mm

20 °C

2.00

0.28

Q=1166 W

CV22-600

1100 mm

24 °C

3.00

0.27

Q=1693 W

CV22-600

1400 mm

20 °C

3.00

5

0.24

Q=873 W

CV22-600

700 mm

20 °C

2.00

0.26

Q=972 W

CV22-600

800 mm

20 °C

3.00

0.29

Q=904 W

CV22-600

700 mm

16 °C

3.00

0.29

Q=904 W

CV22-600

700 mm

16 °C

3.00

0.21

Q=2042W

CV33-600

[1800 mm]

20 °C

4.00

0.20

Q=844 W

CV22-600

800 mm

20 °C

2.00

0.20

Q=844 W

CV22-600

700 mm

20 °C

2.00

6

0.21

Q=786 W

CV22-600

[600 mm]

20 °C

2.00

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH  

PODPIS

OBIEKT

RYSUNEK

PROJ.

SUW-75/90

UPR. NR

Danuta  Piszczatowska

mgr inż. 

X. 2012r

DATA

TEMAT

16-400 Suwałki; ul. K.O.Falka 23
mgr inż. arch. Marek Kochański

SANIT.

NR RYS.

SKALA

FAZA

PR. BUD.

BRANŻA

ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

1:50

S3

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU POKOSZAROWEGO MDK "HADES"

WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGU I LINII ZEWNĘTRZNEGO OŚWIETLENIA

TERENU- GRAJEWO   UL. W. POLSKIEGO  72

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

"HADES", WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA

PODLASKIEGO POD nr A-179

26x3,0

Q=12409 W

26x3,0

Q=10876 W

18x2,0

Q=1535W

26x3,0

Q=10683 W

26x3,0

Q=8638W

20x2,0

Q=6593W

20x2,0

Q=4548W

18x2,0

Q=2503W

20x2,0

Q=6321W

20x2,0

Q=2081W

18x2,0

Q=1067W

20x2,0

Q=1952W

20x2,0

Q=1464W

20x2,0

Q=976W

18x2,0

Q=488W

20x2,0

Q=4907W

20x2,0

Q=1811W

20x2,0

Q=1114W

20x2,0

Q=4266W

20x2,0

Q=2844W

18x2,0

Q=1422W

20x2,0

Q=7227W

20x2,0

Q=6354W

20x2,0

Q=3495W

20x2,0

Q=2780W

20x2,0

Q1808W

18x2,0

Q=904W

20x2,0

Q=4516W

20x2,0

Q=2828W

18x2,0

Q=786W

18x2,0

Q=844W

26x3,0

Q=8100W

T M T M

Q=5688W

20x2,0

20x2,0

20x2,0

20x2,0

20x2,0

18x2,0

PODPIS
SPRAWDZ.

PDL/0053/POOS/09

UPR. NR

Edyta  Łysenko

mgr inż. 

X. 2012r

DATA


