
+ 1,10m

scena

parkiet

0.01 magazyn 7,60m2

nr nazwa pomieszczenia posadzka pow. m2 wysokość

4,03m

0.02 scena 28,60m2

0.03 sala widowiskowa parkiet 129,00m2 4,96m

0.04 14,51m2

0.05 WC niepełnosprawnych 4,75m2

0.06 13,06m2 3,40m

0.07

15,78m2

0.08 hall 22,60m2 3,92m

0.09 wiatrołap 2,79m2

0.10 szatnia 12,43m2

0.11 pom. biurowe 10,87m2 4,03m

0.12 sala dyskotekowa 80,40m2 3,21m

0.13 83,50m2

0.14 pom. biurowe 9,57m2 3,82m

0.15 4,53m2 3,83m

0.16 pom. gosp. 6,70m2 3,78m

0.17 wiatrołap 2,85m2 3,80m

0.18 korytarz 9,11m2 3,81m

0.19 węzeł cieplny 13,82m2 3,82m

0.20 pom. biurowe 31,75m2 3,79m

0.21 kuchnia 41,96m2 3,80m

0.22 korytarz 14,19m2

3,92m

3,94m

Zespół pomieszczeń widowiskowych

sala dyskotekowa

WC

0.23 lodownia 3,89m2

0.24 3,80m

0.25 korytarz 10,58m2

0.26 mag. sprzętu 16,06m2

0.27 umywalnia 17,56m2

0.28 pom. z natryskami

1
0

0

2
0

7

3,83m

3,80m

2,09m

w
y
s
o

k
o

ś
ć
 
ś
c
i
a

n
y
 
2

2
0

c
m

2
x
1

5
c
m

3
5

c
m

gres

4,05m

h=204

h=209

3,80m

WC damskie

parkiet

gres

gres

WC męskie gres

szatnia gres
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3,40m

6x18,3cm

30cm

6x18,3cm

30cm

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH  

PODPIS

OBIEKT

RYSUNEK

PROJ.

SUW-75/90

UPR. NR

Danuta  Piszczatowska

mgr inż. 

X. 2012r

DATA

TEMAT

16-400 Suwałki; ul. K.O.Falka 23
mgr inż. arch. Marek Kochański

SANIT.

NR RYS.

SKALA

FAZA

PR. BUD.

BRANŻA

PRZEKRÓJ POZIOMY PARTERU- INSTALACJA  C.T..

1:100

S4

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU POKOSZAROWEGO MDK "HADES"

WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGU I LINII ZEWNĘTRZNEGO OŚWIETLENIA

TERENU  - GRAJEWO  UL. W. POLSKIEGO 72.

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

"HADES", WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA

PODLASKIEGO POD nr A-179

mag.

0.29 magazyn 11,89m2 3,68mgres

PODPISSPRAWDZ.

PDL/0053/POOS/09

UPR. NR

Edyta Łysenko

mgr inż. 

X. 2012r

DATA

przewody preizolowane

  instalacji chłodniczej

    2x25/90

skraplacz o mocy chłodniczej 13,0kW

centrala wentyl. naw.-wywiew.
o wydajności   5200m3/h    Q=43,34kW

centrala wentyl. naw.-wywiew.
o wydajności   2500m3/h   Q= 23,18kW

L=2,0m

L=5,0m

urządzenie  nawiewne  chłodnicze Vn=1500m3/h

usytuowane pod stropem powieszanym

wymiennik glikolowy

Q=100kW

0.19

węzeł cieplny  kompaktowy

wejście sieci cieplnej 2Ø50/125

zawór regulac. Stromax

zawór regulac. Stromax dn 20

Ø50 -prowadzić  w przestrzeni
 nad stropem podwieszanym
w izolacji

Ø50/125 -prowadzić  w gruncie
rury preizolowane

Ø25 -prowadzić
  w gruncie

2Ø25/90
-rury preizolowane

2Ø32/110
-rury preizolowane

Ø20

zawór regulac. Stromax dn 25

zawór regulac. Stromax dn 32


