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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, z projekt wewrtrznych instalacji elektrycznych remontu
I przebudowy pokoszarowego budynku Miejskiego DoKuwitury w
Grajewie wpisany do rejestru zabytkdw wojewodztwdlpskiego pod nr
A-179 wraz z budow parkingu i linii kablowej zewgtrznego éwietlenia
terenu, zlokalizowanego w Grajewie przy ul. WojdRalskiego 72 na
dzialce ewidencyjnej nr 4608/3, zostal spdzony zgodnie z
obowizujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne] Gtaram
Miejscowego Planu Zagospodarowania PrzestrzennagstanGrajewo,
dotyczca terendw potaonych w rejonie ulic Wojska Polskiego i
Spokojnej - zatwierdzan Uchwah Nr 57/XI1/99 Rady Miejskiej w
Grajewie z dnia 12 lipca 1999r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny
CZESC GRAFICZNA

Rzut parteru — instalacja gniazd wtykowych
Rzut parteru — instalacj&wietlenia

WC niepetnosprawnych

Oswietlenie zewntrzne

Schemat rozdzielni RG

ahrhwpPE



OPIS TECHNICZNY

l. Dane elektryczne

Moc zainstalowana Pi = 70,042 KW

Napkcie zasilania U =400/230 V

Ochrona od potan — szybkie samoczynne vagizanie zasilania
Uktad sieci — TN-S instalacje odbiorcze, TN-C katxo

Pomiar — istniejcy

. Zasilanie

Budynek &dzie zasilany z istniegego przydcza napowietrznego. Na
zewnatrz budynku przy ztaczu napowietrznym projektugezmbudow
wytacznika p.pa. — przyciski wyhcznika naley zabudowa przy drzwiach
wejsciowych do budynku. Od wytznika p.pa. do rozdzielni gldbwnej RG
utozy¢ WLz wykonany przewodem LY 35 w RL 70.

. Rozdzielnie i wiz

W budynku zaprojektowano rozdzielgtéwna RG umieszczanw
korytarzu. Z rozdzielni RG zasilono wszystkie odhiki budynku.
Rozdzielnie RG wykonaz wyposaeniem modutowym w typowej obudowie
Legrand Fael XL-A 250.

Wewrktrzne linie zasilajce wykon& przewodami:

z wyt. P.pa. do RG — LY 35/RL70

V. Instalacje éwietlenia i gniazd wtykowych.

W cakei wykona przewodami typu YDY 3/4x1,5 obwody
oswietleniowe oraz YDY 3/5x2,5 obwody gniazd wtykowypod tynk. W
kuchni, magazynach, pom. gospodarczych i tazienkethlowa& osprzt
bakelitowy szczelny, w pozostatych pomieszczen@sprzt instalacyjny
podtynkowy. taczniki instalow& na wysokéci 1,4 m, gniazda wtykowe na
wysokaci 0,3 m od podtogi. @vietlenie pomieszczeodbywa sic bedzie
lampami jarzeniowymi, ledowymi i lampararowymi.



V. Oswietlenie awaryjne.

Qwietlenie awaryjne obejmujeswietlenie drég ewakuacyjnych
budynku. Wykonanie gvietlenia awaryjnego zaprojektowano na bazie opraw
awaryjnych i ewakuacyjnych. Oprawy posiadatasnezrodio swiatta,
zalczap sic automatycznie z chwilzaniku napicia. Czaswiecenia 2h.

VI.  Wentylacja.

W pomieszczeniach WC instaléwakratkach wentylacyjnych
wentylatorki kanatowe EDM 100 zgizane wraz zawietleniem. Zgodnie z
projektem inst. sanitarnych projektowanedsvie centrale wentylacyjne i trzy
wentylatory dachowe. Zasilanie w/w natevykona zgodnie ze schematem
zasilania.

VII. Instalacja odgromowa.

Na budynku jest zabudowana instaladgromowa. Dach budynku
nie podlega przebudowie a instalacja pozostaje bez zmian. Po wykonaniu
prac remontowych natg wykona pomiary instalacji odgromowe.
Rezystancja uziemieniasR0 Q.

VIIl.  Ochrona od porzen, polaczenia wyréwnawcze.

Instalacje w budynku zaprojektowanaktadzie sieci TN-S. Jako
system ochrony od paten przyjto szybkie samoczynne wigizanie zasilania.
W instalacji rozdzielono funkejprzewodu ochronnoneutralnego PEN na
ochronny PE i neutralny N. Rozdziatu funkcji tyatzepwodow dokonaw
ztaczu kablowym. Punkt rozdziatu uzieinZ przewodem ochronnym P&cky¢
styki ochronne gniazd wtykowych, korpusy opraswigtleniowych oraz
obudowy rozdzielni elektrycznych.

W tazienkach wykonamiejscowe peiczenia wyrownawczetzac przewodem
LY4 w izolacji zéttozielonej wszystkie ugglzenia i rury przewodgze.
Pohczenia wykon&w sposob gwarantagy naleryte pohczenie elektryczne i
mechaniczne. Przewdd PE gatenia wyrOwnawczego miejscowego
wyprowadz¢ bezpdrednio z rozdzielni.



