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mmﬁm?ﬁ?kiﬂﬁaﬁﬁwm i Miejski Dom Kultury
19-203 GRAJEWO, ul.Targowa 2 19 -200 Grajewo

WP 719-1194-986  RECOH 450154504

ul. Wojska polskiego 20

Warunki przytaczenia do miejskiej sieci cieplowniczej

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.08.2012 r. podajemy nowe warunkow przylaczenia

do miejskiej sieci cieplowniczej obiektu (obecnie klub Hades) zlokalizowanego przy ul.
Wojska Polskiego 72 w Grajewie.

Zabezpieczamy moc w iloéci do - 200 kW
Qmax c.o. - 100 kW
Qmax c.w.u. - 100 kW

Zapewniamy natezenie przeptywu nosnika ciepla 2867 I/h

L. Sieé cieplna:

1.

Miejsce wilaczenia do sieci miejskiej — istniejace przylacze preizolowane 2 x

@ 50/125 w pomieszczeniu wezla cieplnego.

Zasilanie: prawe

Granice wlasno$ci: przylacze i wezel cieplny pozostaje na majatku Odbiorcy ciepta
(Inwestora). Granice eksploatacji: pierwsze zawory odcinajace wezel cieplny.

. Zaleca si¢ wymiang istniejacego wezla cieplnego jednofunkcyjnego na centralne

ogrzewanie na kompaktowy dwufunkcyjny wezel cieplny na c.o. i c.w.u. Nalezy
zaprojektowaé wewnetrzng instalacje cieplej wody uzytkowej.
Usytuowanie miejsca omawianego podigczenia naniesiono kolorem czerwonym na
mapce w skali 1: 500
Rzgdne w miejscu podiaczenia wg projektu wynosza;:
= CERCANS R L e S e
=S AIAORIAgY. . e
Rzedne istniejacej sieci nalezy sprawdzi¢ na miejscu w terenie.
Cisnienie w sieci w miejscu podlaczenia wg obliczen przyjetych do kryzowania sieci
na sezon 2011/2012 wynosi:
na zasileniu 8,0 atm. dyspozycyjne 1,2 atm.
na powrocie 6,8 atm.
Temperatura obliczeniowa czynnika grzewczego WYnosi:
a. 130/70 °C przy T = - 22°C z centralna regulacja jakosciowa — ilosciowg

b. 70/42 °C w okresie letnim.




I1. Wezel cieplny.

1. Wymogi uktadu technologicznego:
— wezel kompaktowy dwufunkcyjny typ: konstrukcja stojaca, wymienniki ptytowe
— regulator roznicy ci$nien zainstalowa¢ w miejscu przed zaworem odcinajacym
powrot od sieci,
— uklad pomiarowo — rozliczeniowy typu licznik ultradzwickowy z transmisja danych
odczyt radiowy  zainstalowa¢ na  powrocie  wysokich  parametrow
z wezla,
— pompy obiegowe bezdlawicowe: c.o.- elektroniczna z przetwornica czestotliwosci,
pompa cyrkulacyjna c.w.u. — elektroniczna,
— uzupehnianie ztadu przez wodomierz ¢ 15 z impul. i elektrozawor EV 220 15B,
— regulacja pogodowa typu: Samson TROVIS 5476, RS-232, M-bus,
— instalacja wewngtrzna c.o. w ukltadzie zamknietym.
2. Charakterystyka techniczna ukladéw.
2.1 Uklad zasilania
Rozdzielnica wezla cieplnego AKPiA zasilania bedzie wewnetrzna linig zasilajacq
YDY 4x2,5mm’, wyprowadzona z pola rozdzielnicy licznikowej TL w budynku,
stanowiacej odrebny pomiar energii elektrycznej wezla z zabezpieczeniem
przedlicznikowym w postaci wylacznika nadpradowego B16A. W miejscu doprowadzenia
zasilania do wezla nalezy przewdd PEN rozdzieli¢, miejsce rozdzielenia powinno by¢
uziemione
2.2 Rozdzielnica AKPiA
Nalezy zastosowa¢ plastikowa jednoskrzydtowsg szafke 1 ochronnos$ci minimum IP 54.
Przewody wprowadzi¢ poprzez dlawice kablowe. Szafka powinna by¢ wyposazona w:
- lampki potwierdzajace pracg odpowiednich uktadow,
- przelaczniki rodzaju pracy,
- zabezpieczenia zasilania
Elementy modulowe i sterujace zwiazane ze sterowanie i1 automatyczng praca
wezla zamontowa¢ na szynie DIN 35. Dostep po otwarciu szafki. Szafka oprocz
clementow zabezpieczajacych uklad oraz zabezpieczen gniazda 1  o$wietlenia
powinna by¢ zaopatrzona w lampki potwierdzajace prace odpowiednich ukladéw,
przelacezniki rodzaju pracy oraz urzadzenie stuzace do monitoringu wezta.

2.3 Ogolny opis ukladu sterowania

Silniki elektryczne pompy CO, CWU sterowane regulatorem typu TROVIS 5476
firmy Samson zasilane sa poprzez styczniki z zastosowaniem przetacznikow wyboru rodzaju
pracy[I(reczne) ....0.... II (auto) ] S1-S2, ktére umozliwiaja niezalezne od sterownika
wlaczenie pomp. Praca pomp CO, CWU. Sygnalizowana jest lampkami LS1, LS2
umieszczonymi w rozdzielnicy AKPiA.

Pozostate elementy ukladu (napgdy zaworéw regulacyjnych) pozostaja sterowane
bezposrednio z regulatora wg nastaw i programu uzytkownika. Wezel wyposazony jest
w uklad automatycznego uzupelnienia wody w instalacji centralnego ogrzewania. Elementem
wykonawezym jest zawdr elektromagnetyczny, a elementem sterujacym jest presostat
umieszczony na zasilaniu instalacji centralnego ogrzewania.

2.4 Instalacja o$wietleniowa

Instalacje wykonywaé przewodem YDY zo 3x1,5mm? 450/750V, prowadzonym
w rurkach PCV lub peszlach. W instalacji nalezy stosowac oprawe jarzeniowa hermetyczng
o mocy 2 x 36W ze zrodlem $wiatta w postaci $wietlowek liniowych. Srednie nateZenie




oswietlenia powinno wynosi¢ 150-2001x. Oprawa o$wietleniowa powinny by¢ umieszczone
w taki sposob, aby zapewni¢ dobre o$wietlenie urzadzen technologicznych.
3.0chrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Instalacja elektryczna wezla cieplnego bedzie pracowaé w ukladzie TN-C-S z ochrona
przed dotykiem posrednim poprzez zastosowanie wylacznika roznicowo-pradowego, ktory
znajduje si¢ w AKPiA. W szafie zastosowano dodatkowy wylacznik nadmiarowo pradowy z
zabezpieczeniem réznicowo pradowym ochraniajacy gniazdo 230V. Po wykonanie instalacji
nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, ciaglosci
przewodu ochronnego PE oraz sporzadzi¢ protokoly pomiaréw.
4. Potaczenia wyrownawcze

Instalacj¢ potaczen wyréwnawczych wykona¢ plaskownikiem FeZn 25x3mm. Do
szyny wyrownawczej przylaczy¢ przewod ochronny PE instalacji elektrycznej, rure
wodociggowa, rurociagi, elementy rozlgezne instalacii technologicznej, rozdzielnice AKPiA,
konstrukcje stalowa. Polaczenia wykona¢ poprzez zlgcza $rubowe przewodem linka Lg¥Y
6mm” i obejmy metalowe. Miejscowe polaczenie wyrownawcze nalezy polaczyé bednarkg z
gléwna szyna wyréwnawczg budynku.
5. Uwagi koncowe i wytyczne montazowe

Rozdzielnica powinna by¢ odpowiednio opisana i oznakowana. Wszystkie roboty
wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi normami jak rowniez dobra praktyka inzynierska.
6. Zalecenia

Nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace skutecznosé ochrony przeciwporazeniowe;j,
pradu i czasu zadzialania wylacznika roznicowo-pradowego, stanu izolacji instalacji
elektrycznej, ciaglosci przewodow wyréwnawezych.
7. Wezel musi spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen cisnieniowych
1 zespolu urzadzen cisnieniowych i zespolu urzadzen cisnieniowych (Dz. U. Nr 263 poz.
2200), wezet cieplny musi posiadac i by¢ oznaczony Certyfikatem Europejskim CE.

8. Pomieszczenie wezla cieplnego powinno spetniaé wymogi obowiazujacej normy
BN-75/8864-46.

III. Wymogi Formalne
1. Dokumentacje sporzadzi¢ zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne;
i Budownictwa (M. P. 2/95 poz30) i uzgodnic =z PEC SP. 7z oo,
w Grajewie — czg$¢ technologiczng i elektryczna.
2. Do PT. zalaczy¢ karte informacyjng obiektu.
3. Warunki przylaczenia wazne sa przez okres dwoch lat od daty ich wydania pod
warunkiem wezesniejszego podpisania umowy o przylaczenie do sieci miejskiej
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