Dobér zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.o.

Obliczeniz prreprowadrono zgodnle z p. 2.2.2. nomy PN-B-02414:1883

Dobrano zawor bezpieczenstwa:
Typ 1815
Sradnica nominainz DN 25 mm
lioSE zaworow 2 v
Min. $rednica wewneirzna dy 20 mm
Cignienis poczathu otwarcia Po 3 bar
Wap. wyptywu dia cieczy [, o 0,40
Producent HUSTY SYR
Zatozenia:
Producent HUSTY SYR
Wtepnie zakiadana srednica zaworu berpieczenstwa 25 mim
Cignlenle nastawy zaworu bezpieczensiwa P4 3 bar
Cisnienie nominalne sied deplownicze [+ 16 bar
Obliczeniowa temperaiura wody sieciowe] 130 b =
Gestost wody sieciowe] przy jej obliczeniowej temp. 2 934824 kg/m®
Dopuszczalny wsp. wyphywu zaworu dis cisczy Z.=09"a_,0.36
Wymagana masowa przepusiowost zaworu bezpieczednsiwa [kg's]

M=4473+b*AJ(p, -p,)*p keis

b=1 gdy po-py=Sbar

b=2 gdy p:-p;>5bar

P=-DPi= 13 bar h=2

A= 0,0000410 wq. karly katalogowsj XB10

= 404 kg/s

Minimaina srednica wewngirzna pojedynczego zaworu bezpleczenstwa:

Gl et 1758 mm< d, = 20 mm

= Nkt 3

Warunek: d, > dym. jost speniony.

Dobrany zawdér bezpleczenstwa speinia wymagania normy PN-B-02414

Danfoss Poland Sp. Z 0.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
B0-208 Chwaszczyno
tel. 58/ 51291 00
fax. 58/ 512 91 05
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Dobor zaworu bezpieczenstwa dia oblegu c.w.u

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p.. 32.5.2. nomy PN-76/B-02440

Dobrano zawor bezpleczenstwa:
Typ 2115
Srednica nominaina DN 25 mim
liosé zawordw 2 s
Min. $rednica wewngtrzna dg 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po -] bar
Wsp. wyphywu dia gazu dia dobranych zaworow o 0.54
o, dia dobranego zaworu z,=035"a 0,189
Wsp. wyphlywu wody grzejnsj & 1
Producent HUSTY SYR
Zafozenia:
Producant HUSTY SYR
Wstepnie zakfadana srednica zaworu bezpieczensiwa 25 mm
Cignienie dopuszczalne instalacjl owu ¥ 8 bar
Cigénienie na wylocie zaworu bezpieczensiwa P 0 bar
Cisnienie czynnika grzejnego Ps 16 bar
Nainizsza temperatura wody grzejnej na zasilaniu T1 70 <
Ciezar objetosciowy wody przy jei obliczeniowe| temperaturze 7 977.81  kgm’
Wymagana przepustowost zaworu bezp.

G=1.59+a, *b*F,[[p,—p,|*» ke/h

b=1 gdy ps- p; =5 kGlem®

b=2 gdyps-p,>5kGlem"

ps-P; = 10bar b=2

F= 41 wy. karty katalogowej XB 30

G= 13023 kgh
Min. srednica wewn. dia pojedynczego zaworu bezp :

' 4*=G
G = = = 18,44 mm<d, = 20 mm

\3.14%1,59*a_* {L.ip -p.)* 7
Warunek: d, > dom, jest spemiony.

Dobrany zawGr bezpieczenstwa speinia wymagania normy PN-76/B-02440

Danfoss Poland Sp. z 0.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-208 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/51291 05




SPECYFIKACJA Wycena:—3941.0-1
Obiekt: 13112 Danuta Piszczatowska Suwalki -

biuro projektéw obiekt Grajewo
Wezet ciepiny: 2FR Z STAB.

llosc Pozycla Typ Opis
1 1 Wymiennik cispta XB10- 156
1 2 Wymiennik ciapta XB20-12¢
i INSU izolacja wezta .
Wysoki parametr
1 F3 Filtr IMP, 020-C21 - [300], DN3D Kohierz
- P1 Zawar spustowy Dantfoss, JIF IW L-handle, 1/2 *, Gwint
wewnelrzmy Spawany
1 PP Potaczenie rurki impulsowsj DN15/6mm spawany
2 S1 Zawor odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DNSU, Spawany
2 a2 Zawor odeinajacy Danfoss, JIF-WW, DNSI Spawany
2 53 Zawor odeinalacy Danfoss, JIP-WW, DNEB, Spawany
2 T1 Termometr Danfoss, TDL150, 0-160°C
1 DPV Reguiator réZnicy cidnien z Danfoss, AVPQ, kvs 4, 3/4 *, Gwint
regulatorem przsplywu zewnetrzny, PN25
6 Pi1 Manometr Danfoss, MDDB0, 0-16 bar, Temp. max 130°C
6 Pi1 Kurek manomeiryceny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
2 TE1 Czujnik temperatury licznika .
ciepta
1 FOM1 Izolacia filtroodmuinika lzloacia do FO2M DNSD Thermo
1 FOM1 Filtroodmuinilc _Therme, Filtredmulnik magnetyczny FO2M,
DNSD Kohicsrz
i FOM1 Odpowietrznik filtroodmuinika | Danfoss, JIF
1 FOM1 Zawdr spustowy Danfoss-JIP, JIP-WW, DN25, Spawany
filtroodmulnika
1 FGO Modut licznika ciepla M-Bus module w impulse input cat no 670020+
1 FoQ1 Licznik ciepta Kamstrup, Multical 601 + battery (calc),
ULTRAFLOW 65, gp 2.5 m3/h, 180 mm G 1B,
G1 ", PN16, Gwint zswnetrzny,
Zasilanie'Powrdt
1 ZR1M1 Zawor regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 6,5, 1), Gwint
Zewnetrzny
1 ZR1MA Sitownik elekiryczny dla Danioss, AMV 23, 230V
zaworu regulacyjnego
1 ZHR2M2 Stownik elekiryczny dla Danfoss, AMV 33, 230V
Zaworu regulacyjnego
1 ZR2M2 Zawodr regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 4,0 3/4 ", Gwint
Zewnefrzny
WYM.1 niskie parameiry
i F1 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], dn'80", Gwint
wewnetrzmy
1 G4 Zawdr rozorezny Reflex, SU, Gwint wewnetrany, 1°
1 NW Naczynie wzbiorcze Pefiex, Naczynie wzb. przepon. N 150/6 bar
2 P2 Zawor Spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 *, Gwint wewnetrzny
1 PO Fompa Grundfos. NJAGNA 25-100 (1.25), 17230V
2 T2 Temometr Danioss, TOIL150, 0-120°C
2 Z1 Zawbr odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1 1/4 ", Gwint wewnetrzny
1 Pi2 Manometr Danfoss, MDD80, 0-10 bar, Temp. max 130°C
4 Pi2 Kurek manornetryoany Kurek mancmetryczny 3-drog Fig.528 PN25
4 Plz Manometr Dantfoss, MIDDBOD, 0-10 bar, Temp. max 130°C
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1 P2 Kurek manometrycany Kurek manometrycany 3-drog Fig.528 PN25

1 TE1 Czujnik kKieszeniowy Samson, 5277-2, Pt 1000

1 TR Text BOM_simple_Allstrings Danfoss, ST-1

2 ZBO Zawdr bezpieczensiwa Syr, SYR 1915 DN25 3,0 BAR, 1 *, Gwint
wawnetrzny

WYM.2 niskie parametry

1 F2 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280].13/ Gwint
wewnelzny

1 F3 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 *, Gwint
wewnetzmy

2 G1 Zawér odcinajacy Danfoss, BVR-DZR1Yz" Gwint wewnetrzny

2 G2 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR.IYz" Gwint wewngtrzny

2 P4 Zawdr spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnstrzny

1 PC Pompa Grundfos, UPS 25-50 N OEM (0,3), 17230V

1 T3 Temometr Danfoss; TDL150, 0-120°C

1 T4 Temmomelr Danfoss, TDL150, 0-120°C

1 Wi Licznik przspivwu POWOGAZ, JS 2.5, DN20

5] Pi3 Kurek manometryczny Kurek manometryezny 3-drog Fig.528 PN2S

6 Pi3 Manometr Danfoss, MDD80, 0-10 bar, Temp. max 130°C

1 TEZ Czujnik kieszeniowy Samson, 5277-2, Pt 1000

1 TR2 Temostat STB Termostat bezpleczerstwa STB, Danfoss, ST-
2

1 Voi.4 Temomaeatr Danfoss, TDL150, 0-120°C

2 ZEW Zawor bezpieczensiwa Syr, SYR 2115 DN25 6,0 BAR, 1 *, Gwint
wewneirzny

2 ZZ1 Zawir zwroiny Danfoss, Socla 601" Gwint wewnelrzny

1 STAB Stabilizator CWU Instalmet, SCWA-2/300

1 STAB lzolacia Instalmet, Naturfiex SCWA/ZCW 300

3 STABZ3a | Zawdr odcinaiacy Danfoss, BVR-DZRAYY Gwint wewnetrzny

1 STAB.3 Manomeir Danfoss, MDD80, 0-10 bar, Temp. max 130°C

1 STAB.3 Kursk manomelirycany Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25

1 STABS Odpowietrznik Danfoss, Gwint wewnetrzny, 1/2°

1 STAB.6 Zawdr spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

Ukiad regulac]i elektronicznej

1 0 Skrzynka slekirycana Styczniki, 2, < 16A. KMK2, cbudowa plastik

1 0 Dodatkowa funkcia Podzial wezla na dwa moduiy

1 R Regulator pogodowy Samson, Trovis 5476 (RS485+M-Bus)

1 TZ Czujnik temp. zewnestrzne| Samson, 5227-2, Pt 1000

Ulkdad 1 stabllizujaco-uzupeiniajacy

1 F4 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1/2 *, Gwint
wewnetrzny

1 G3 Zawor odoinaiacy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 °, Gwint wawneatrzny

1 sS4 Zawor watomed. uznpelma- | 81

mo Hedy
1 w2 Licznik przephywu POWOGAZ, JS90-1.5, DN15
1 Z73 Zawdr zwroiny Danfoss, Socla 601, 1/2 *, Gwint wewnetrzny
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