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D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oswietlenia drogowego w ramach realizacji zadania: uksztaltowanie terenu i
urzadzenia komunikacyjne na terenie wokét bytego budynku pokoszarowego Miejskiego Domu Kultury w
Grajewie, wpisanego do rejestru zabytkéw wojewodztwa podlaskiego pod nr A-179 przy ul. Wojska
Polskiego 72 na dzialce ewidencyjnej nr 4608/3.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujacy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt.i.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot
objetych ogdInymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentow robét drogowyeh.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizgj okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calo$é techniczno-
uzytkowa (drogg) albo jego cz¢é¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny [ub technologiczny
{obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i edpowiednio utwardzony.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas Jjego wykonania, przewidziana do usuniecia po
Jego zakonczeniu.
1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznoscei rachodzacych w toku
wykonywania robét.
1.4.6. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.7. Inzynier (Inspektor Nadzoru, Kierownik Projektu) — osoba wyznaczona przez Inwestora,
upowazniona do kontrolowania robét i do wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora Jjest ograniczona korona drogi i skarpami
TOWOW.

1.4.12, Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
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1.4.13. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakosci
materiatlow oraz roboét.

1.4.15, Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacija
projektowa

1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen

od ruchu

na podltoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a} Warstwa scieralna - gomna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni,

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawicrzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze skiadaé sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e¢) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$é podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona sklada¢ sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czeéé podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem Jjest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
grunty
do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w
os1 drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18. Objazd tymeczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszezonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21. Pobocze - czgé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczefistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
Jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.22. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.
1.4.23. Podloze ulepszone - géma warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wilasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemne], dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
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1.4.26. Przedsigwzigeie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym)
istniejacego potaczenia.

1.4.27. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizac)i  zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.30. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji
terenom naruszonym w ¢zasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31. Slepy kosztorys - wykaz tobdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technelogicznej ich wykonania,

1.4.32. Zadanie budowlane - cze$é¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna calosé
konstrukeyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspdirzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawea odtworzy i utrwali na whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa :

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa;

— Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa 1 SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegblnych dokumentéw obowigzuje kolejnose
ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”,

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziahu tolerancji.
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W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
[ub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,.pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob
okreslony w D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznoséci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr 1 znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlgczony w cene umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze Inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spotecznosei 1 innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktdrych tresé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znag i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwodei dla 0séb lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu
lub innych przyczyn powstatych
w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk. ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢} mozliwoscia powstania pozaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawea bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko.

Materialy, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji pafistwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakickolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wrykonawca.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wilascicielamsi
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umieéci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczniec powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wsptpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane

przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigZenia na of przy transporcie
materialow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od whadz co
do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera,
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegé6lnoscei Wykonawcea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyiej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawcea bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakoficzenia przez
Inzyniera).

Wykonaweca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeshi Wykonawcea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
I migjscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagaf prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem Jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawea przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez InZzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego 7rédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, 7ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposdb ciagly spelniajg wymagania SST w czasie postepu robét.
2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
InZynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatlow z jakiegokolwick zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakieckolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i

zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu
robot.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagaf umowy lub wskazaf Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdinione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekeja wytworni materiatow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa, akceptacji
okreslone) partii materialéw pod wzgledem jakoscei.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miaf zapewniona wspélprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli [nzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialoéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i
wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Migjsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
co najmnigj 3 tygodnie przed uzyciem materiahu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane
dia badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ [ub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalefi w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umows.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stante i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
Jjego akeeptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdZniegj
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw  transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spehnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniuv do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazei na osie moga
by¢ dopuszezone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odeinkdéw drég na koszt Wykonawcey.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie Zanieczyszezenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosei  wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez InZyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosei za ich dokladnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeii i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grosba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaC zatozona jakosé robét.
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Wykonawea jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakosci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcey
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacq stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoséé sa okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadkuy, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
Jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczefi laboratoryjnych, w celu ich
inspekeji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, 7e moga wpltynad
ujemnie na wyniki badaf, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usuniete 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenic Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialow, ktére budza watpliwosei co do jakoscei, o ile kwestionowane matertaly nie zostana przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akeeptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosei i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania oraz zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé materialéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenic powtérnych lub
dodatkowych badai, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow i robot z dokumentacja projektowsg i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze¢ zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosei lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,
Jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslona w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagari bedg odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcey terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2}
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyezy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczefstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data Jjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw,

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawey i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szezegdlnosei:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

uzgodnienie przez InZyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczegcia i zakoficzenia poszezegblnych elementéw robét,

przebieg robét, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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— zgloszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiordw robdét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badad z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu roboét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach
przyj¢tych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci  materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodniongj w programie zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie InZzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.
7. Obmiar robot
7.1. Ogolnre zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiaru dokonuje geodeta o ile Inzynier nie zezwoli inaczej.
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Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana. do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawee 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materialow

Dtugosct 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m’ jako dtugoséé pomnozona przez sredni przekrdj.

Hosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach Zgodnie z
wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w spos6b ciagly zachowanie
dokfadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét,
a takze w przypadku wyste¢powania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie preed ich zakryciem.

Roboty pemiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialty ijednoznaczny.

Wymtary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktorego wzdr zostanie uzgodniony
z Inzynierem. :

8. Odbio6r robét
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b} odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét  zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych koreki i poprawek bez hamowania ogdblnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 14



UKSZTALTOWANIE TERENU 1 URZADZENIA KOMUNIKACY.JNE

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU POKOSZAROWEGO MDK ,,HADES”
WRAZ Z BUDOWA PARKINGU I LINII ZEWNETRZNEGO OSWIETLENIA TERENU

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawcea wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péZniej
Jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér  czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesei robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilodci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwltocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbi6r ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym -w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjq projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakeie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupefniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentagcja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartosé wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbiory
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1.dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2.szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupelniajace lub
Zamienne),

3.recepty 1 ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zeodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew.
PZJ,

7.opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ ,
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8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

9.geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiér ostateczny robét™.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnoscei jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skfadajace si¢ na jej wykonanie, okreélone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sig do wymagan warunkéw umowy i wymagan 0gélnych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszezegblnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robét,

(b)ustawienie tymeczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

(D) tymczasows przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowant pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
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(b)utrzymanie ptynnosei ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materialéw 1 oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43, poz. 430).

D. 00.00.01. ROBOTY POMIAROWE I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

1.  Wstep
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét geodezyjnych w ramach realizacji zadania: uksztaitowanie terenu i
urzadzenia komunikacyjne na terenie wokét bylego budynku pokoszarowego Miejskiego Domu Kultury w

Grajewie, wpisanego do rejestru zabytkéw wojewddztwa podlaskiego pod nr A-17¢ przy ul. Wojska
Polskiego 72 na dzialee ewidencyjnej nr 4608/3.

1.2. Zakres stosowania SST

specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z

wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie preebiegu trasy
drogowej oraz polozenia obiektéw inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy | punkiéw wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktéw wysokosciowych
wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktdéw gléwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

¢) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob wtatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4,
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne™
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
00.00.00 .Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednicg od 0,15 do 0,20 m i dtugosé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do

0,08 m 1 dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm

i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
-Swiadki” powinny mieé¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogolne™ pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nast¢pujacy
sprzet:

— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
- faty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne™ pkt 4.
4.2, Transport sprzetu i materialow

Sprzgt | materialy do odtworzenia trasy mozna przewozié dowolnymi érodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogblne™ pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od
1do7).
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje 1 wspotfrzedne punktéw glownych (rasy oraz reperow.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien powiadomié o tym wiasciwy organ administracji
- W celu ustalenia sposobu postepowania ze znakami osnowy geodezyjnej znajdujacymi sie w obszarze
robot drogowych .
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robot.
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Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny byé
usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie roznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o
tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z
roznic rz¢dnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane
przez Inspektora Nadzoru, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nic moga byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wicrzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposdb wyraZny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie
tych punktow. Forma i wzor tych oznaczef powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
W czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone
przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie Jjest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawey.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot nalezg do
obowiazkéw Wykonawcy.

3.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktow wysokoSciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny byé zastabilizowane w sposob
trwaly, przy uZyciu pali drewnianych lub slupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granica robét ziemnych. Maksymalna odlegtosé pomigdzy punktami
gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhiz osi
trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtoéé migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie plaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gdrskim powinna by¢ odpowiednio
zmnigjszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci slupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzgdne reperow roboczych nalezy okreslaé z taka doktadnoscia, aby sredni blad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdina w nawiazaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
Jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektows oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paistwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w

odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50
metrow.
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Dopuszezalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 ¢cm dla
pozostatych drog. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacii projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowcezas, gdy Wykonawca robét zastapi je
odpowiednimi patami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robdt.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacii
projektowej nie moze byé wigksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla
pozostatych drég. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczyé z doktadnoscia do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatoéw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwcezas, gdy Wykonawea robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszezonych poza granica robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow
na powierzchni terenu (okreslenic granicy robot), zgodnie z dokumentacjy projektowa oraz w
miejscach wymagajacych uzupeinienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopow glebszych niz 1 metr. Odlegtosé¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglosé ta co najmniej powinna odpowiadaé
odstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopdw o
ksztalcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

3.6. Wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego

Wykonanie powykonawczych pomiaréw geodezyjnych i naniesienie na mapy.
Sporzadzenie map powykonawczych i zlozenie oraz uzyskani rejestracji w Powiatowym
Osrodku Geodezyjnym zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 .. Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2, Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy 1 punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 7. Jednostka

obmiarowg jest 1 kpl. geodezyjnego wyznaczenia przedmiotu zaméwienia oraz 1 kpl geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej .
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbtoru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robét

Odbior robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i

dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej., ktére Wykonawca
przedkiada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D-00.00.00 . Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za 1 kpl. wykonania rob6t obejmuje:
— przeniesienic znakéw osnowy geodezyjnej znajdujacych sie w obszarze robot
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

wykonaniem i zarejestrowaniem w osrodku Dokumentacji Geodezyjnej wymaganych map
powykonawczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i1 Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukeja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyezne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983,

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG I REGULACJA WYSOKOSCIOWA
URZADZEN

1. WSTEP

L1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej szezegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagarnia dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbidrkowych i wykonanie regulacji wysokosciowej urzadzen
podziemnych w ramach realizacji zadania: uksztattowanie terenu i urzzdzenia komunikacyjne na terenie
wokol bylego budynku pokeszarowego Miejskiego Domu Kultury w Grajewie, wpisanego do rejestru

zabytkéw wojew6dztwa podlaskiego pod nr A-179 przy ul. Wojska Polskiego 72 na dzialce ewidencyjnej
nr 4608/3.

1.2. Lakres stosowania ST

Specytikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n ST dotycza rozbidrki elementow drég, ogrodzen i przepustéw i obejmuja;
a) rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych;

b) rozebranie stupkéw do znakéw drogowych:

¢) zdjecie tarcz znakdw drogowych;

d) regulacja studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych
e) regulacja zasuw wodociagowych

f) regulacja studzienek telekomunikacyjnych
1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”.

1.5.  Ogélne warunki dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Wymagania ogdlne dotyczace Robot podano w ST D.M.00.00.00 ~Wymagania ogoine”.
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2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogélne dotyczace materialéw

Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w ST D.M.00.00.00 . Wymagania og6lne™.

2.2.  Materialy do wykonania Robét

Rodzaj materiatow niezbednych do prawidlowego wykonania Robét objetych zakresem z pkt. 1.3 n/n
ST, Wykonawca ustali z Inzynierem.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogodlne dotyczace sprzgtu

Wymagania ogéline dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ~Wymagania ogdine™.

3.2,  Sprzet do rozbiorki

Do wykonania Robét zwiazanych z rozbiérka elementéw drog, ogrodzen i przepustow nalezy
stosowac:

- samochody ciezarowe,
- frezarke drogowa.

Drobne Roboty mozna wykonywac recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ~Wymagania ogolne™.

4.2.  Transport materialéw z rozbiérki

Materiaty z rozbiérki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Materialy uzyskane z rozbidrki stanowia wiasnosé Wykonawcy za wyjatkiem odzyskanych tablic i
stupkoéw znakéw drogowych. Odzyskane znaki i stupki stang si¢ wiasnoscig Zamawiajacego i nalezy
Je odwiez¢ i roztadowaé w miejscu wskazanym przez Inzyniera oddalonym od Placu Budowy o 7 km.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogélne zasady wykonywania Robét
Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w ST D.M.00.00.00 ~Wymagania ogdlne™,

5.2. Wykonanie rozbiérki

Do usunigcia nawierzchni bitumicznej mozna zastosowaé frezarkg drogowa, umoziiwiajaca
frezowanie warstw nawierzchni na zimno na okreslona glebokosé.

Doty (wykopy) po usunietych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujace sie w miejscach,
gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowa bedg wykonywane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szezegdlnoscei nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowej.
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Doty (wykopy) w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych, nalezy
wypehié., warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescié zgodnie z
wymaganiami normy PN-5-02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania™ [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D.M.00.00.00 .,.Wymagania ogolne™.
6.2.  Kontrola prawidlowosci wykonania robot rozbiérkowych

Sprawdzenie jakosci Robét polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych.
Zageszcezenie gruntu wypehiajacego doty po usunigtych elementach powinno spetniaé odpowiednie
wymagania okreslone w PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru Robdt

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows Robot zwiazanych z rozbidrka jest:
- dla nawierzchni - 1 m* (metr kwadratowy),

- dla znakéw drogowych i obiektéw przestawianych lub regulowanych wysokosciowo - 1 szt.
(sztuka).

8.  ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoélne zasady odbioru Robét

Ogdblne zasady odbioru Robdt podano w ST D.M.00.00.00 ~Wymagania ogélne™.

8.2.  Sposob odbioru Robét

Roboty objete niniejsza ST obejmuja:

- odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 »Wymagania 0golne™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 »Wymagania ogdlne™.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za | m” nawierzchni, za 1 szt. znaku drogowego i obiektow przestawianych lub
regulowanych wysoko$ciowo zostanie dokonana na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robot w
oparciu o pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania Robét obejmuje:

a} dlarozbidrki warstw nawierzchni:
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- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
rozebranie lub zerwanie nawierzchni,

zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,

- wyrdwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
b) dla rozbidrki znakéw drogowych:

- demontaz tarcz znakéw drogowych ze shupkdw,

- odkopanie i wydobycie stupkéw do znakéw drogowych,

- zasypanie dotdw po stupkach wraz z zaggszezeniem do uzyskania 11,00 wg BN-77/8931-
1224,

- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
- uporzadkowanie terenu rozbiérki;
c) dla przestawienia lub regulacji wysokosciowej obiektéw:
- rozebranie przestawianych obicktdw,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
- dostarczenie niezb¢dnych materiatow,
- odwiezienie materiatow z rozbidrki,
- ustawienie przestawianych obiektéw,
- wykonanie regulacji wysokosciowej obicktow,
- zasypanie dotow (wykopoéw) po przestawianych obicktach gruntem, z zageszezeniem do
uzyskania I;>1,00 wg BN-77/8931-12 [2],
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych Robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania.

2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykonania koryta wraz z profilowaniem i zageszcezeniem podioza w ramach
realizacii zadania: uksztaltowanie terenu i urzadzenia komunikacyjne na terenie wokét bylego budynku
pokoszarowego Miejskiego Domu Kultury w Grajewie, wpisanego do rejestru zabytkéw wojewodztwa
podlaskiego pod nr A-179 przy ul. Wojska Polskiego 72 na dzialce ewidencyjnej nr 4608/3.
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1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1 .

1.3.  Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczace wykonania koryta wraz z profilowaniem
1 zageszezaniem podioza obejmuja:

- profilowanie i zage¢szezanie podloza,

- wykonanie koryta o glgbokosci 30 cm na poszerzeniach.

Dokfadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosei przemarzania.

1.4.2. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ufozenia w nim konstrukeji
nawierzchni.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D.M.00.60.00 ,, Wymagania 0gdlne™.

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych Roboét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz z zaleceniami InZyniera,

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST D.M.00.00.00 ~Wymagania 0gdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 »Wymagania ogdlne”.

3.2.  Sprzet do wykenania Robét

Do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza nalezy stosowaé:
- rOwniarki,

- spycharki uniwersalne z uko$nie ustawionym lemieszem,

- drobny sprzgt reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzet nic moze mieé
zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkosei zaggszezanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostgpnych dla
wigkszego sprzetu
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogélne wymagania dotyczace transportu
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2.  Transport pozyskanego gruntu

Wydajnosc srodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do
wykonania koryta. Odspojony grunt nalezy dostarczy¢ do miejsca, gdzie ma by¢ wbudowany w nasyp.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogoélne zasady wykonywania Robot

Ogblne zasady wykonywania Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawcea przedstawi Inzynierowi do akeeptacji projekt organizacji i
harmonogram Robét, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty
zwiazane z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszezaniem podtoza.

5.2. Warunki przystapienia do Robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszezenia podloza
bezposrednio przed rozpoczgciem Robét zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzehni.
Wezesnigjsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszcezania podioza, jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Przed rozpoczeciem Robét nalezy wyznaczyé potozenie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesnigj
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé¢ w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw
lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia Robét w odstepach
nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzgtu, a w szezegdlnosei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg Roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku Robét o matym zakresie. Sposdb wykonania powinien
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej i ST.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.

3.4.  Profilowanie i zageszezanie podloza

Przed rozpoczeciem Robét nalezy wytyczyé polozenie podioza podlegajacego profilowaniu i
zaggszezaniu, Sposéb wytyczenia powinien umozliwiaé wyprofilowanie i zageszczenie podloza i
uktadanych na nim warstw nawierzchni z tolerancjami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
lub przez Inzyniera.

Paliki do kontroli uksztattowania podtoza w planie i profilu powinny by¢ wezesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie Robot przez Wykonawce.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszezone ze wszelkich
zanieczyszezen. Nalezy usunaé bloto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.
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Jezeli rz¢dne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszezonego podioza jego powierzchnie nalezy
dogescié 3+4 przejsciami walca sredniego stalowego, gladkiego lub w inny sposob zaakceptowany
przez InZyniera.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu, to Wykonawca
powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt i
zagescic warstwe do uzyskania odpowiedniej wartosci wskaznika zageszezenia.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac sprzet wskazany w p. 3 w zaleznodci od szerokosei
profilowanego podtoza, trudnosci odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie lub
uzycie plyt wibracyjnych, ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnodostepnych dla walcow,
zachowujac optymalna wilgotnosé zaggszczanego gruntu. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy
zaggszezaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Zageszczenie podloza nalezy kontrolowaé poprzez oznaczanie wskaznika zageszezenia [Is] zgodnie z
BN-77/8931-12 [5].

Wskaznik zageszezenia (1) w przypadku Robét objetych n/n ST wynosi minimum 1,00.

Jako zastepeze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dia ktorych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszezenia, nalezy przyimowaé wartosé wskaznika odksztalcenia Lwg

zatgeznika B do normy PN-8-02205 [6], réwnego stosunkowi modutéw odksztalcenia wtornego E, do
pierwotnego E;.

Wskaznik odksztalcenia I, nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2.

5.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszezeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu Robét zwigzanych z profilowaniem i zageszezeniem podtoza nastapi przerwa w
Robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszezone podioze uleglto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniemn do uktadania kolejnej warstwy nalezy odczekaé do czasu Jego naturalnego osuszenia.

Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na
wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.  Ogoélne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D.M.00.00.00 ~Wymagania ogdlne”,

6.2. Badania w czasie Robot
60.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszezenia koryta
1 wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosé badan kontrolnych

Czestotliwosé badan

Lp.|  Wyszezegllnienie badaii | Minimalna liczba badai na | Y12ksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej przypadaj ara nazjedno
badanie (m")

1. | Szerokos¢ koryta
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Réwnosé poprzeczna 1 podiuzna
Spadki poprzeczne Z czgstotliwoscig gwarantujaca spetnienic wymagan przy
Rzedne wysokosciowe odbiorze, okreslonych w pkt. 6.2.

Uksztaftowanie 0si w planie

2. | Zageszczenie,

: . 2 600
Wilgotnos¢ gruntu

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podloza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nalezy sprawdzaé co najmniej co 100 m.

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wigcej
niz +10 cmi-5 cm.

6.2.3. Rownosé koryta (profilowanego podioza)

Nierownosci podfuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrows fata co 20 metrow w
kierunku podtuznym, zgodnie z BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnodci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, a na odcinkach poszerzen fatg o dhugosci
dostosowanej do szerokosci profilowanego podtoza, co najmniej co 100 m.

Nieréwnosci nie moga przekraczaé 2 cm.

6.2.4. Spadki poprreczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca taty o dtugosci Jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy ¢o najmniej
co 100 m.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa
z tolerancijg + 0,5 %.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rzgdne wysokosciowe nalezy sprawdzaé w osi jezdni i na Jej krawedziach co 20 m, a na odcinkach
krzywolinjowych co 10 m.

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta Tub wyproftlowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 em i -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Uksztattowanie osi koryta i podfoza nalezy sprawdzaé w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niz
co 100 m.

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioia)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wedtug BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w pkt 5.4 n/n ST.
Wilgotnos¢ w czasie zageszezania nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotnos¢ gruntu podloza powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od —20 % do +10
Y.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST D.M.00.00.00 ~Wymagania ogélne™.

1.2, Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest I m® (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta lub podtoza
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i obmiarem w terenie.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

8.2.  Sposib odbioru Robét

Odbidr koryta lub podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu podanych w ST D.M.00.00.00 . Wymagania ogélne”.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D.M.00.00.00 ~Wymagania ogdlne™,
9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za | m” koryta lub podioza nalezy przyjmowa¢ na podstawic obmiaru po ocenie jakosei
wykonania Robét na podstawie wynikéw badarn i pomiaréw laboratoryjnvch.
Cena wykonania Robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie Robdt,

- odspojenie gruntu i formowanie w hakde

- profilowanie dna koryta i podtoza,

- Zaggszczenie,

- uirzymanie koryta i podtoza,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-0448§1 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
3.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduhi odksztatcenia nawierzehni
podatnych i podioza przez obciazenie ptyta.
4.  DBN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

7. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatrtych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
I.
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D.04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét
zwiazanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie w
ramach realizacji zadania: uksztaltowanie terenu i urzadzenia komunikacyjne na terenic wokoét bylego
budynku pokoszarowego Miejskiego Domu Kultury w Grajewie, wpisanego do rejestru zabytkéw
wojewddztwa podlaskiego pod nr A-179 przy ul. Wojska Polskiego 72 na dzialce ewidencyjnej nr 4608/3.

1.2. ZLakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania warstw podbudowy grubosci

15cm, z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie w ramach Robat prowadzonych na
terenie objetym opracowaniem.

Doktadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4, OkKkreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim Zageszezeniu

kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.

1.4.2. Podbudowa 7 krusywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zaggszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.

Pozostate okreslenia sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne™.
1.5, Ogéme wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST D.M.00.00.00 »Wymagania ogélne™,

2. MATERIALY

2.1.  Warunki ogdlne stosowania materialow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST D.M.00.00.00 »Wymagania ogélne”.

2.2, Materialy do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie
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Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
powinna by¢ mieszanka kruszyw o uziarnieniu 0/31,5 mm, sktadajaca si¢ z: piasku, mieszanki i/lub
zwiru, spelniajaca wymagania n/n ST.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie krusgywa

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi pol dobrego
uziarnienia, podanymi w PN-S8-06102 [19].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwickszego
ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje
kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowié wigcej niz 65 % frakeji
przechodzacych przez sito 0,5 mm.

2.2.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci kruszyw naturalnych

Lp. Wyszczegolnienie wladciwosci Wymagania B“i::ﬁzlga

1 | Zawartos¢ ziaren mnigjszych niz 0,075mm, % (m/m.) od 2 dol0 PN-B-06714-15
2 | Zawartos$¢ nadziarna, % (m/m.), nie wiecei niz 5 PN-B-06714-15
3 | Zawartos¢ ziaren nieforemnych % (m/m.), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m.), nie wiecej

niz 1 PN-B-06714-26
5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszezeniu metoda [

lub IT wg PN-B-04481, % od 30 do 70 | BN-64/8931-01

6 |Scieralnosé w bebnie Los Angeles
a) Scieralnosé catkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej

niz 35
b} Scieralnosé czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, niw
wigcej niz 30 PN-B-06714-42
7| Nasiakliwos¢, % (m/m.), nie wiecej niz 2,5 PN-B-06714-18
8 | Mrozoodporno$é, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, %
(m/m.), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-19
9 | Zawartos¢ zwiazkdw siarki w przeliczeniu na SO., % (m/m.),
nie wiecej niz 1 PN-B-06714-28
10 | Wskaznik nosnosct wn,: mieszanki kruszywa, %, nic mniejszy
niz:
- przy zaggszczeniu Is=1,0 80 PN-S-06102
3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 »Wymagania ogdlne™.

3.2.  Sprzet do wykonania podbudowy
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Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowaé:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace
wode. Przy produkcji mieszanki nalezy zapewni¢ wagowe dozowanie kruszywa oraz
objetosciowe wody w odpowiednich proporcjach oraz jednorodne wymieszanie. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnego materiatu o wilgotnosci optymalnej,

- rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W migjscach
trudnodostgpnych powinny by¢ stosowane zageszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

Sprzgt powinien zostaé zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 »Wymagania ogdlne”.

4.2.  Transport materialéw do wykonania podbudowy

Transport mieszanki kruszywa powinien odbywaé sie samochodami samowyladowczymi, w sposdb
przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu, Ruch pojazddw po

wyprofilowanym podiozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen
i tworzeniu kolein.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogélne zasady wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w ST D.M.00.00.00 ~Wymagania ogdlne”,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot,

uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.

5.2.  Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podioia

Podloze gruntowe pod podbudowe powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w ST D.04.01.01.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podioza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych
rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez
mieszanie do osiggnigcia wilgotnoscei optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zageszczone.

52.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego moze by¢ rozpoczete po akceptacji sktadu mieszanki
(recepty laboratoryjnej} przez Inzyniera. Recepta laboratoryjna powinna zawieraé:
- ustalenie skladu agregatu kruszywowego,

- okreslenie wlasciwosci kruszyw zgodnie z tablica nr 1 n/n ST,

wymagana zawartos¢ wody w mieszance odpowiadajaca wilgotnosei optymalnej mieszanki
kruszywa,
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- ustalenie gestosci nasypowe] w stanie luznym, ustalenie gestosci objgtosciowej szkieletu
gruntowego 1 maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego,
- okreslenie wilgotnosci optymalnej mieszanki.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa o $cisle okreslonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i
wilgotnosci nalezy prowadzi¢ w mieszarce stacjonarnej gwarantujace; otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Przygotowane kruszywo powinno by¢ od razu transportowane na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdzialajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

3.2.3. Rozkiadanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna
grubosc po zageszezeniu byta réwna grubodci projektowanej. Grubosé pojedynczo ukiadanej warstwy
nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb
zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Kazda uktadana warstwa podbudowy powinna byé wyprofilowana i zageszZczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpnej warstwy
moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja, powinno by¢ przed zageszezeniem
zastapione materiatem o odpowiednich wiasciwosciach.

3.2.4. Zageszczenie

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania
przez watowanie. Jakiekolwiek nierownosei lub zagtebienia powstate w czasie Zageszczania powinny
by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna byé
zageszezona zageszczarkami ptytowymi lub ubjjakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez
Inzyniera.

Zaggszczenie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia [Is] podbudowy nie
mniejszego od 1,0, okreslonego zgodnie z norma BN-77/8931-12 [22].

Jezeli nie mozna okre$li¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdza¢ stosunek modutu
odksztatcenia wtérnego Es, do pierwotnego E,, ktory nie powinien by¢ wigkszy niz 2.2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej
zgodnie z norma PN-B-04481 [2] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé
Osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgotno$é mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna byé zwilzona woda i rownomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotno$é mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyé.

5.3.  Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna byé utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawié¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane

przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza
Wykonawce Robat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
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Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania Robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie whasciwosci okreslone w pkt. 2 n/n ST.

6.3. Badania w czasie Robét

Czgstotliwos¢ badan kontrolnych w czasie Robét przy budowie podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ badan kontrolnych w czasie Robot

Czestotliwosé badan

Minimalna liczba badag Maksymalna
Lp. Wyszczegélnienie badan intmarna fiezba ™ | powierzehnia podbudowy
na dziennej dzialce . .
. przypadajaca na jedno
roboczej . 2
badanie [m°]
1. | Uziarnienie mieszanki 2 600
2. | Wilgotnoéé mieszanki
3. | Zaggszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m”
4. | Zawartos¢ zanieczyszezen obeych
5. | Zawartos¢ ziaren nieforemnych
6. | Zawarto$¢ zanieczyszczen

organicznych dia kazdej partii kruszywa i

przy kazdej zmianie kruszywa

=

Mrozoodpornosé
Scieralnosdé

o0

9. | Wskaznik piaskowy

6.3.1. Ugziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n ST.
Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszezeniem. Wyniki
badar powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.2. Wilgotnosci mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (metoda II), z tolerancjg +10%, -20%. Wilgotnosé
mieszanki kruszywa nalezy okresli¢ wedhug PN-B-06714/17 [8].

6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zaggszezanie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiagniecia wskaznika Zageszezenia nie
mniejszego od 1,0, okreslonego wedtug normy BN-77/8931-12 [22]. Zaggszczenie podbudowy nalezy
sprawdza¢ przynajmniej w dwdéch punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
200 m?, lub wg zalecen Inzyniera.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normy BN-77/8931-12 [22] jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziariste uziarienie kruszywa, kontrolg zageszczenia nalezy oprzeé

na metodzie obciazen ptytowych, wg ..Instrukcji badan podioza gruntowego budowli drogowych i
mostowych™ [237.
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6.4.  Badanie i pomiary wykonanej warstwy pedbudowy

Czgstotliwos¢ i zakres badan oraz pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Czgstotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp.

Wyszezegolnienie badan i

Minimalna czgstotliwosé badan i pomiarow

pomiarow

1. | Grubosé podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m’.
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m’.

2. | Nodnosé podbudowy:

- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m

3. | Szerokosé podbudowy 10 razyna 1l kim

4. | Réwnos¢ podluzna co 20 m fata na kazdym pasie ruchu

5. | Réwnosé poprzeczna [0 razyna l km

6. | Spadki poprzeczne™ 10 razy na 1 km

7. | Rzgdne wysokosciowe co 100 m

8. | Uksztattowanie osi w planie” |co 100 m

*)

6.4.1.

Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Grubosé podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze réznic sig od grubosci projektowanej o wigcej niz = 2 cm.

6.4.2. Nosnosé i zageszczenie podbudowy wedtug obcigzer plytowych

Wartos$¢ wtdrnego modutu odksztatcenia podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna by¢ wieksza niz 140 MPa.

Zaggszezenie podbudowy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidlowe wtedy, gdy stosunek wtornego
modutu odksztatcenia M do pierwotnego modutu odksztatcenia M’ jest nie wigkszy od 2.2.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Rownosé podbudowy

Nier6wnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq lata w osi kazdego pasa ruchu zgodnie z
norma BN-68/3931-04 [21], z czgstotliwosceia podana w tablicy 3.

Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata z czestotliwoscia podana w tablicy 3.

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekraczaé 1 cm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca laty i poziomicy z czgstotliwosceia podang w tablicy 3.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +0,5%.

6.4.3.3. Rzedne podbudowy

Rz¢dne nalezy sprawdzaé w osi jezdni i na jej krawedziach w kazdym przekroju podanym w
Dokumentacji Projektowej, lecz nie rzadziej niz co 100 m.

Roéznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi powinny miescié sie
w granicach od +1 ¢m do -2 cm.

6.4.3.4. Uksztaltowanie osi podbudowy
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Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdza¢ w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji
Projektowe], lecz nie rzadziej niz co 100 m.,

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +5
cm.

6.4.3.5. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nalezy sprawdzaé w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektowej,
lecz nie rzadziej niz co 100 m.

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznié si¢ od szerokosel projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady obmiaru Robot

Ogéblne zasady obmiaru Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”,

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m” (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D.M.00.00.00 »Wymagania ogdlne”™.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany na
zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu lub odbioru czesciowego zgodnie z
zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

9.  PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.  Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 »Wymagania 0gdlne”.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za | m? wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robét w oparciu o pomiary 1 wyniki badan
laboratoryjnych.

Cena wykonania Robét obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie Robot,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z recepta laboratoryjna i dostarczenie na miejsce
wbudowania,

roztozenie mieszanki zgodnie z zalozong gruboscia, szerokoscig 1 profilem z zachowaniem
projektowanej niwelety,
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zaggszczenie roztozone) mieszanki, dowdz wody do zageszezania,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
utrzymywanie podbudowy w czasie Robét.

Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1 okreslenia.

Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-B-01100 Kruszywa mineraline.
PN-B-04481
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne.

PN-B-06714/13
PN-B-06714/15
PN-B-06714/16
PN-B-06714/17
PN-B-06714/18
PN-B-06714/19

PN-B-06714/26
PN-B-06714/28
PN-B-06714/42

PN-B-06721
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113

PN-5-02201
PN-5-06102
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Inne dokumenty

obeych.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

bezposrednia.

Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne,
bromowa.

Kruszywa mineralne.
Angeles.

Kruszywa mineralne.

Kruszywo mineralne.

1 mieszanka,

Kruszywo mineralne.

drogowych.
Kruszywa mineralne.
Piasek.

Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.

Drogi samochodowe,

Badania. Postanowienia ogdlne.
Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

Badania. Oznaczanie pytéw mineralnych.
Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Oznaczanie ksztattu ziaren.

Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Badania. Oznaczanie nasiakliwoéci.

Badania. Oznaczanie mrozoodpornosei metoda

Badania. Oznaczanie zanieczyszczeh organicznych.
Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda.
Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los

Pobieranie probek.
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

23. ,Instrukeji badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych™ GDDP 199§ r.
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D. 05.03.23. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegiétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni miejsc postojowych i zjazdéw z kostki
brukowej betonowej w ramach realizacji zadania: uksztaltowanie terenu i urzadzenia komunikacyjne na
terenie wokol bylego budynku pokoszarowego Miejskiego Domu Kultury w Grajewie, wpisanego do
rejestru zabytkow wojewddztwa podlaskiego pod nr A-179 przy ul. Wojska Polskiego 72 na dzialce
ewidencyjnej nr 4608/3.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonaniem nawierzchni migjsc postojowych , zjazdéw indywidualnych i publicznych z kostki
brukowe] betonowej grubosci 8 cm, na podsypce cementowo — piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze soba trwale
w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. »Wymagania og6lne™ pkt. 1.

L.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00. »Wymagania ogdine™ pkt.1,
2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania ogélne”
pkt.2.
2.2. Materiaky do wykonania nawierzchni
2.2.1. Kostka betonowa

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa, powinna odpowiada¢ wymaganiom norm BN-
80/6775-03/01, BN-80/6775-03/02, PN-84/B-04111 i normy niemieckiej DIN 183501 w zakresie
wygladu zewnetrznego, odpornodei na dziatanie mrozu, nasiakliwosci, écieralnosci i wytrzymaltosci na
sciskanie. Powinna by¢ gatunku [. Powinna ona spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wytrzymato$¢ min. 60 MPa po 28 dniach,

- nasigkliwo$¢ ponizej 5%,

- Scieralnos¢ na tarczy Bohmego < 4 mm.

Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie goéme sa
nicdopuszczalne, kostki musza by¢ bez uszkodzen.

Grubos¢ kostki 8 cm.

Przed zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukladania i wytwoémi przez Inspektora
Nadzoru , Wykonaweca ulozy po 1 m’ wstepnie zaakceptowanych ksztaltéw i koloréw kostek
wylacznie na podsypce piaskowe;.

Niedopuszezalne s3 rézne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w te] samej partii
materiatu.
2.2.2. Piasek

Piasek na podsypke i do wypetnienia spoin powinien odpowiadaé wymaganiom normy
PN-86/B-06712.
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2.2.3. Cement

Cement stosowany do podsypki powinien spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000.
Cement stosowany do wypetnienia spoin powinien by¢ cementem marki nie mnicjszej niz ,,357.
Przechowywanie cementu powinno spelniaé wymagania BN-88/6731-08
2.2.4, Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

3. Sprzet
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.3
Sprzet do wykonania wjazddw i wyjazdow z kostki
Roboty wykonuje si¢ regcznie z zastosowaniem nastepujacego sprzetu:
— wibratoréw ptytowych, ubijakdéw regeznych lub mechanicznych,
— urzadzenia do ciecia kostki.
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdine™
pkt.4
Transport kostki betonowe;j

Kostke betonowa mozna transportowaé tylko na paletach. Wysokoséé skladowania kostki nie
moze przekraczaé 1 m.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne™ pkt.5.
5.2. Zakres wykonania robét
3.2.1. Koryto pod nawierzchnie z kostki betonowej

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno byé
wyprofilowane zgodnie ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.04.01.01. Wskaznik zageszczenia koryta - = 0,97 wedtug metody
Proctora.

5.2.2. Podsypka pod nawierzchnig z kostki betonowej

W przygotowanym korycie nalezy rozscieli¢ podsypke cementowo — piaskowa 1 : 4 o
grubosci 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, wyprofilowana i zaggszczona tak, aby
urzgdzenie zaggszczajace pozostawiato ledwo widoczny $lad.

Na podsypke (warstwg wyrdwnawcza) pod plyty betonowe szedciokatne nalezy stosowaé
piasek gruby wg PN-B-06712 [1]. Gruboséé¢ podsypki i warunki Jej stosowania powinny byé zgodne z
dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

3.2.3. Ukladanie kostki brukowej betonowej

Kostke ukfada si¢ na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosily 2+3 mm. Kostke nalezy ukladaé ok. 1,5 cm wyze] od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem (lub innym materiatem
zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoru) a nastepnie zamiesé powierzchnig utozonych kostek przy
uzyciu szczotek reeznych lub mechanicznych i przystapi do ubijania nawierzchni,

Do ubijania wykonanej nawierzehni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku érodka i Jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztaltek,

Do zageszczenia nawierzehni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywadé walca. Po
ubiciu nawierzchni nalezy wzupetni¢ szczeliny materialem do wypelnienia i zamieéé nawierzchnie.
Szerokos¢ spoin nie powinna przekraczaé 2 mm, a na zewnetrznych partiach tuku — 4 mm.

Kostki lub ptyty peknigte powinny byé wymienione na cate.
6. Kontrola jakoéci robét
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™ pkt.6

6.2. Ocena jakosci robét i cech geometrycznych nawierzchni

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych elementéw, zgodnoscei
wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa i SST. Sprawdzenie powinno si¢ odbywaé zaréwno w
trakcie wykonywania robét, jak i po ich zakonczeniu.

W zaleinosci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzenia dokonuje sie wizualnie przez
pomiar lub badania.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca wykona badania wszystkich materiatow zgodnie z
niniejsza SST i przedstawi stosowne atesty lub aprobaty techniczne.
Nalezy sprawdzi¢:

- cechy geometryczne nawierzchni:

- nieréwnosci podiuzne nie powinny przekraczaé 1 ¢m,

- spadki poprzeczne powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja
= 0,5%, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety,

- szerokos¢ nawierzchni — tolerancja wynosi + 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych,

- podsypke — grubo$é podsypki sprawdza sig¢ w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja +
1,5 ¢m,

prawidtowos¢ ufozenia kostki:

- pomiar szerokosci oraz powiazania spoin,

- sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,

- kontrola prawidtowosci wykonania szezelin dylatacyjnych,

- prawidiowos¢ ubicia kostki — osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane po swobodnym
Jjednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokosei 15 cm na poszczegdlne
kostki,

- prawidtowos¢ wypetnienia spoin — poprzez wykruszenie zaprawy na diugodel okoto 10 em i
zmierzeniu glebokosci wypetnienia zaprawa oraz sprawdzeniu przyczepnosci zaprawy do
kostki w trzech losowo wybranych miejscach,

- sprawdzenie konstrukcji nawierzchni — w losowo obranym migjscu 1 po rozebraniu

nawierzchni na powierzchni okoto 0,1 m’; sprawdzenie jakosci podsypki na podstawie
analizy sitowe;.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST DM.00.00.00. »Wymagania ogdlne” pkt.7
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary, z zachowaniem tolerancjt wg pkt. 6, daty wyniki
pozytywne.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest Im” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
8. Odbiér robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST DM.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt. 8
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: wykonanie koryta i podsypki.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM.00.00.00. »»Wymagania ogdlne”
pkt.9

9.2.Cena jednostki cbmiarowe;j:
Cena 1 m” wykonanej nawierzchni obejmuje:
— roboty pomiarowe i oznakowanie robot,
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— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zageszczeniem oraz wywozem nadmiaru gruntu,
= rozscielenie i zaggszczenie podsypki cementowo - piaskowej,

— ufozenie 1 ubicie kostki,

— wypehienie spoin,

— pielegnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

— przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow,

— przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych powykonawcezych,

10.Przepisy zwiazane

10.1. Normy.

1. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

2. PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betonu.

3.PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiazanych i zwiazanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

4.PN-EN 1338; 2004 (u) Betonowa kostka brukowa — Wymagania i metody badan

D.08.01.01. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
1.Wstep

1.1Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem ninigjszej Szczegdlowej Specyfikacji Techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych na tawie betonowej w ramach
realizacji zadania: uksztaltowanie terenu i urzadzenia komunikacyjne na terenie wokél bylego budynku
pokoszarowego Miejskiego Domu Kultury w Grajewie, wpisanego do rejestru zabytkéw wojewédztwa
podlaskiego pod nr A-179 przy ul. Wojska Polskiego 72 na dzialce ewidencyjnej nr 4608/3.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana Jako  dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonaniem:

— kraweznikdw betonowych 15x30 na lawie betonowej z oporem:
— kraweznikow betonowych zanizonych 15x22 na tawie betonowej z oporem;

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betomowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodnik dla
pieszych od jezdni,
1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D.00.00.00. » Wymagania ogdine” pkt.
1.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D.00.00.00. »Wymagania ogélne™ pkt.1.5.
2. Materialy

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST D.00.00.00.,,Wymagania ogdlne” pkt.2
2.2. Materialy stosowane przy ustawieniu kraweznikow

Materiatami stosowanymi przy ustawieniu kraweznikéw wg zasad niniejszej SST sg:
2.2.1. Krawezniki betonowe
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Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy stosowaé krawezniki betonowe o wymiarach 20x30
cm,15X30 em , 20x22cm gatunku 1-go, ktdre powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30.
Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04
oraz posiada¢ atest producenta dla kazdej dostarczonej na budowe partii krawgznikow.
Beton uzyty do produkgji elementéw prefabrykowanych powinien spetniaé nastepujace warunki:

- nasiakliwo$é < 4%,

- Scieralnos¢ na tarczy Boehmego — 3 mm,

- mrozoodpornosé, zgodnie z PN-88/B-06250 — stopien mrozoodpornosei F-150.

Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ gladkie, bez rowkow. peknieé i rys. Dopuszeza sie
drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie., ktérych gleboko$é nie
moze przekraczaé 5 mm. Zacicranie elementéw po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne.
Krawgdzie stykéw montazowych powinny byé bez szczerb.

Deopuszezalne odchytki wymiaréw kraweznikow:

- nadugosci = 8§ mm,

- naszerokosci 1 wysokosci + 3 mm.

Krawezniki nalezy sktada¢ w pozycji wbudowania. Skladowanie kraweznikow powinno by¢

takie, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem szkodliwych
czynnikdéw zewnetrznych na beton.

2.2.2. Beton na lawe
Beton na fawg z oporem pod kraweznik powinien byé klasy B-10. Beton powinien byé
zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250.
2.2.3. Kruszywo do betonu
Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom PN-88/B-06250 i PN-86/B-
06712.
2.2.4. Cement
Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spelniaé wymagania normy PN-
88/B-30000. Cement stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien by¢ cementem
marki nie mniejszej niz ,,35”. Cement na podsypke na podsypke cementowo-piaskowa powinien
by¢ marki nie mniejszej niz ,,25”.
Przechowywanie cementu powinno spetniaé wymagania BN-88/6731-08.

2.2.5. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-86/B-06712.

Piasek do zaprawy powinien spefniaé wymagania normy PN-79/B-06711.
2.2.6. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
2.2.7. Masa zalewowa
Masa  zalewowa do  wypehiania szczelin  powinna odpowiadaé  wymaganiom
BN-74/6771-04 lub posiadaé aprobate techniczna wydana przez IBD i M.
3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D.00.00.00. »Wymagania ogdlne™ pkt.3
3.2. Sprzgt do ustawienia kraweznikéw
Roboty wykonuje si¢ recznie z zastosowaniem nastgpujacego sprzetu:
- betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych,
- wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,
- kleszcze brukarskie.
4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D.00.00.00. »Wymagania og6lne™ pkt.4
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4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport kraweznikow

Krawgzniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Krawezniki
nalezy uklada¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gbrna warstwa nie powinna wystawad
poza sciany srodka transportowego wigeej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.,
4.2.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszezeniu
i rozsegregowaniu. Podezas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.

4.2.3. Transport cementu
Transport cementu powinien odpowiadaé wymaganiom BN-88/B-6731-08.

5. Wykonanie robdt
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w OST D.00.00.00. ., Wymagania ogdlne™ pkt.5,
5.2. Zakres wykonania robét
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do ustawienia kraweznikéw nalezy wytyczy¢ linie kraweznika
ustawionego w pozycji pionowej zgodnie z zakresem okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.
5.2.2. Wykop pod lawe

Wykop pod fawe nalezy wykona¢ zgodnie =z Dokumentacja Projektowa i norma
PN-68/B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu konstrukcji nawierzchni szalunku dla lawy z oporem. Wskaznik
zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosié co najmniej 0,97 wedlug metody Proctora.
Nadmiar gruntu nalezy wywiesc na odlegtosé do 5 km.
5.2.3. Wykonanie lawy pod kraweznik

Beton rozicielany w szalowaniu powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie tawy

nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, stosujac co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypelnione bitumiczna masa zalewows odpowiadajaca wymaganiom pkt. 2.2.7.

5.2.4. Ustawienie kraweznikow

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawiaé kraweznik na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekraczaé 1 cm.

Szczeliny migdzy krawegznikami nalezy wypelniaé zaprawa cementowa
wg PN-90/B-14501. Spoiny po ich wykonaniu nalezy pielegnowa¢ woda. Szczeliny kraweznikdw
przed zalaniem zaprawa nalezy oczyicié i zmyé woda. Co 50 m ustawionego kraweznika nalezy
zalewa¢ szczeliny masa zalewowa nad szczelinami dylatacyjnymi w fawach.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoéci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D.00.00.00. »Wymagania ogdlne™ pkt.6
6.2. Ocena jakosci kraweznikow

Ocene prefabrykatow do wbudowania zgodnie z pkt. 2.2.1. nalezy wykonaé¢ zgodnie
z ustaleniami PN-80/B-10021,

6.3. Sprawdzenie koryta pod lawe
Sprawdzenie wykonanych pod fawe wykopéw polega na ocenie:

wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancja + 2% w stosunku
do wymaganego,
szerokos¢ dna wykopu, z tolerancja = 2 em.

6.4. Sprawdzenie wykonania lawy
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Sprawdzeniu podlega:
- zgodnosé profilu podtuznego gornej powierzchni tawy
tolerancja + 1 em na kazde 100 m tawy,
- wysoko$¢ (grubosé) tawy z tolerancja + 10% wysokosci
100m),
- szerokosé gdérnej powierzehni tawy z tolerancjg + 20%.
punktach na 100 m)
- réwnos¢ gdmej powierzehni fawy ( w 2 punktach na 100
przy przylozeniu laty 3-metrowej,
- odchylenie limi fawy od projektowanego kierunku —
wykonanej tawy.
6.5. Sprawdzenie ustawienia krawgznika
Sprawdzeniu podlega:
- odchylenie linii krawgznikow w planie — max. Odchylen
100 m fawy),
odchylenie niwelety - max. + | cm (na kazde 100 m),
rownos¢ gornej powierzchni kraweznikéw — tolerancja |
przytozeniu taty 3-metrowej (w 2 punktach na 100 m),

dokladnos¢ wypeinienia spoin — wymagane wypelnienie «
7. Obnmar robdét

7.1.Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D.00.00.00. ,, Wym
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest Im (metr) ustawionego kraweznika.
8. Odbior robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D.00.00.00. ,, Wyma
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podleg
wykenanie koryta pod tawe z oporem lub bez,
wykonanie tawy z oporem,
wykonanie podsypki,
wykonanie szalunkéw pod kraweinik wylewany na mokr.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

OgoOlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST I
pkt.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej:
Cena ] m wykonanego krawgznika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe 1 oznakowanie robét,
— wykonanie wykopu pod tawe z oporem lub bez i wywdz nadmiar
— ustawienie szalunku,
~ dostarczenie materiatéw,
— wykonanie tawy, pielegnacja betonu i rozbidrka szalunku,
— ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej na L
— zaspoinowanic krawgznikéw zaprawa i pielggnacja woda spoin,
— wypelnienie szczelin masg zalewowa,
— zasypanie zewnetrznej $clany gruntem i ubicie,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw,
— przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych i uporzadkowanie tere

UNIKACYJNE

> MDK ,,HADES”

VIETLENIA TERENU

dokumentacja — dopuszczalna

sjektowanej ( w 2 punktach na

~zerokosei projektowanej (w 2

) — tolerancja przeswitu < 1 ¢cm

tolerancja = 2 cm na 100 m

moze wynosi¢ | em (na kazde

e$witu pod fawg < | ¢m przy

kowite (na kazde 10 m).

:ania ogdlne™ pkt.7

mia ogolne” pkt. 8

10.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

zruntu,
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10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy.
1. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
2. PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.
3. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
4. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
5. PN-38/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.
6. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr.
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i1 zelbetowe. Wymagania techniczne.
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
9

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog
1 ulic parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég
i ulic parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
10.2. Inne dokumenty

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) — Transprojekt — Warszawa, 1979 i 1982r.

D.09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni drogowej w ramach
realizacji zadania: uksztaltowanie terenu i urzadzenia komunikacyjne na terenie wokol bylego budynku
pokoszarowego Miejskiego Domu Kultury w Grajewie, wpisanego do rejestru zabytkéw wojewodztwa
podlaskiego pod nr A-179 przy ul. Wojska Polskiego 72 na dzialce ewidencyjnej nr 4608/3.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizaciji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
— zaktadaniem i pielegnacja trawnikdw na terenie plaskim i na skarpach,
— humusowaniem, obsianiem skarp nasypéw i wykopow
— sadzeniem drzew i krzewdw na terenie plaskim i na skarpach,
1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Material roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro§linna zawierajaca co najmniej 2% czgsci organicznych
1.4.3. Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy

ro$linnej, obejmujacy dogeszezenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.
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1.4.4.Moletowanie - proces umozliwiajacy doggszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomoca walca o odpowiednio uksztaltowanej powierzchni.

1.4.5. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja
korzenmami rosliny.

1.4.6. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.7. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkdlce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowana korona.

1.4.8. Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkékee przez
niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci,

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymaganta dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
M-00.00.00 ,.Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace
charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robét budowlanych i Zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu roéznych
odpadkow roslinnych i zwierzgeych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, plewdw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i
Sciekami bytowymi z osadnikdw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sig przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okolo 3-ch miesiecy.
Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mieé oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg kitdrej zostata wyprodukowana, zdolno$é kietkowania.

Wybor gatunkéw traw do obsiania skarp nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Zaleca sig stosowaé mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace
wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.
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2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawartoéé
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. Sprzet

3.1. OgoélIne wymagania dotyczgce sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2, Sprzgt stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie mozliwoscia

korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— glebogryzarek, plugéw, kultywatordw, bron do uprawy gleby,
— watu Kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
— kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikdw,
— sprzgtu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowe;j, koparki),

a ponadto do pielegnacji zadrzewien:
4.. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
0g0Olne” pkt 4.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wyKkonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne™ pkt 5.
5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwiazanych z trawnikami sa nastepujace:
— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
— Pprzy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna teren powinien byé obnizony w stosunku do

gazonow lub kraweznikéw o ok. 15 ¢m - jest to migjsce na ziemie urodzajna (ok. 10 cm) i kompost
(ok. 2 do 3 cm),

— przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sig 2do3
cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami

mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemig nalezy walowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub
zagrabié,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrzesnia,

— naterenie ptaskim nasiona traw wysicwane sa w iloéci od | do 4 kg na 100 m’, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sa w iloéci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna byé watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania

1 stworzenia dobrych warunkéw dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapifo przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé wahu gladkiego,
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— mieszanka nasion trawnikowych moze byé gotowa lub wykonana wg skladu podanego w SST.

5.2.2. Piglegnacja trawnikdw

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokoéé okoto 10 cm,

— nastepne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$é trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokodci 10 do 12 em,

~ ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z |-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozdw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

— koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych
odstgpach czasu, przy czym czgstosé koszenia 1 wysokos¢ ciecia, nalezy uzalezniaé od gatunku
wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjeze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na | ar w ciagu roku.

Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywad tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku:

— wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
— od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Humusowanie skarp i powierzchni poziomych

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinna siega¢ poza goéra krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu
od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemia urodzajna powinna wynosié od 10 do 15 cm po moletowaniu i
zageszezeniu, w zaleznosci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy
nalezy wykonywac rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokosdci od 3 do 5¢em, w
odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabié {pobronowaé) i lekko
zagescié przez ubicie reczne lub mechaniczne.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne™ pkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasic wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
— Oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
~ okreslenia ilosci zanieczyszezen (w m’ ),
— pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszezeti na zwatke,

wymiany gleby jatowej na ziemig¢ urodzajng z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— 1losci rozrzuconego kompostu,

— prawidlowego uwalowania terenu,

— zgodnosci skfadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
— gestosel zasiewu nasion,

— prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszezania,
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— okresdéw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania plaszezyzn trawnikéw o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. tysin™),

— obecnosci gatunkdw nie wysiewanych oraz chwastow.

6.3. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosei z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roélin, faczna powierzchnia nie porosnigtych migjsc nie powinna byé wicksza niz
2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie

powinien przekracza¢ 0,2 m*. Na zaro$nietej powierzchni nie moga wystgpowac wyztobienia erozyjne
ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdloe zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- m’ (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw),
— m” (metr kwadratowy) wykonania humusowania i obsiania trawa

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne™ pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D -00.00.00 »Wymagania ogdine™ pkt
o

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

— roboty przygotowawcze: oczyszezenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

— zakladanie trawnikow,
— pielggnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszezanie.
Cena wykonania 1m? umocnienia skarp i rowdw przez humusowanie i obsianie obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materialéw,
— uporzadkowanie terenu,

~ przeprowadzenie badafi i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE 51



10. przepisy zwigzane

Al e
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PN-G-98011
PN-R-67022
PN-R-67023
PN-R-67030
BN-73/0522-01
BN-76/9125-01

Torf rolniczy

Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
Kompost fekaliowo-torfowy

Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie,
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