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OPIS TECHNICZNY

DO INWENTARYZACJI KONSERWATORSKO - ARCHITEKTONICZNEJ

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja architektoniczna i
konserwatorska istniejacego pokoszarowego budynku Miejskiego Domu
Kultury, zlokalizowanego w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego 72 na dziatce
ewidencyjnej nr 4608/3.

Obiekt powyzszy to budynek zabytkowy bedacy pod pelna ochrong
konserwatorska - wpisany do rejestru zabytkéw wojewédztwa podlaskiego
pod nr A-179, decyzja konserwatorska nr RZ-AS/4010-63/07 z dnia 9
stycznia 2008 roku).

-~ 2. Opis stanu istniejacego _budznku

a) charakterystyka ogdlna — rys historyczny

Przedmiotowy budynek kasyna oficerskiego w Grajewie, obecnie klubu MDK
~Hades” zostal wybudowany w latach 1894-1897 jako jeden z elementéw
budowlanych koszar wojskowych (w zachodniej czesci) dla Nowotroicko
Jekatierynostawskiego Putku Dragonéw. Data jego powstania moze by¢ o kilka
lat pozniejsza, na przetomie XIX I XX wieku lub w 1910 roku, jak wskazuja
akta Ewidencji Nieruchomosci Warszawskiego Obwodu Wojskowego. W czasie
II Rzeczpospolitej petit role klubu oficerskiego dla stacjonujacego w Grajewie
w okresie migdzywojennym 9 Pulku Strzelcéw Konnych im. Gen. K.
Putaskiego. Budynek ten od poczatku istnienia petnit role kasyna oficerskiego,
niezaleznie od wiatréw historii. Nie zniszczony zostat takze podczas dziatan
wojennych 1 po zakonczeniu wojny peil role klubu garnizonowego.
Likwidacja jednostki wojskowej w Grajewie w latach 90-tych XX wieku
przyczynita si¢ tylko do zmiany uzytkownikéw, gdyz budynek nadal pemni
funkcje kulturalne i rekreacyjno - rozrywkowe. Zewnetrzna bryta budynku do
dnia dzisiejszego pozostata praktycznie bez zmian (likwidacja lukarn
dachowych), a funkcja dla ktérej byt przeznaczony i ktéra petnit ten budynek
odzwierciedla uktad wewnetrzny pomieszczen (tylko nieznacznie zmieniony w
stosunku do stanu wyjsciowego).

Obiekt jest przyktadem rosyjskiej architektury koszarowej z 4 éwierci XIX i
przetomu XIX/XX wieku, o bogatych wartodciach historycznych i
artystycznych. Wartos¢ historyczna przejawia sie¢ w tym, ze budynek stanowi
jedyny zachowany $lad po nieistniejacym zespole koszarowym carskiego Putku
Dragonow. Najcenniejszym elementem budynku kasyna, w ktérym wyraza sie
Jego wartos¢ artystyczna sa ceglane elewacje, rozcztonkowane ryzalitami i
ozdobnymi  gzymsami  koronujacymi  (kostkowym i  arkadkowym),
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charakterystyczne dla koszarowych i fabrycznych budynkéw wznoszonych w
okresie zaboru rosyjskiego na przetomie XIX i XX wieku. Budynek przetrwal w
stanie nienaruszonym. Nalezy do duzej grupy budynkéw koszarowych,
fabrycznych i uzytecznosci publicznej, o charakterystycznej stylowo szacie,
jakie znajduja sie na terenie wojewodztwa podlaskiego.

b) charakterystyka architektoniczna

Opracowywany budynek kasyna usytuowany jest prostopadle do ul. Wojska
Polskiego w Grajewie (w glebi okoto 150m od ulicy). Jest to obiekt
wolnostojacy, niepodpiwniczony, z jednokondygnacyjnym dwutraktowym
wnetrzem 1 o rozcztonkowanej bryle (rzucie zblizonym do prostokata z
przybudowkami i aneksami w kazdej elewacji), nakrytej dachami
dwuspadowymi (dachem pieciopotaciowym nad apsyda zaplecza sceny —
pieciobocznym ryzalitem w czesci poétnocno - wschodniej). Nad trzyosiowym
ryzalitem wejsciowym tarasu zewnegtrznego oraz przybudéwka do naroza
potudniowego w elewacji ptd. — wsch. dach dwuspadowy, poprzeczny do
korpusu gltownego budynku. Nad sala widowiskowg oraz wyryzalitowang
czescig frontowa przy tarasie zewnetrznym dach podniesiony, wsparty na
wysokich sciankach kolankowych.

Budynek zostat wymurowany z elewacyjnej cegly ceramicznej pelnej (rowniez z
kominami) na zaprawie wapienno — cementowej, na cokole z cioséw
kamiennych. Posiada drewniang wiezbe dachowa o konstrukcji krokwiowo -
stolcowej z podporami koztowymi, przenoszacymi parcie dachu na podituzne
srodkowe $ciany konstrukcyjne parteru oraz dach kryty powlekana blacha
stalowa na rabek stojacy.

Elewacje zwienczone sa wystepujacym z lica $ciany ozdobnym gzymsem
koronujacym z paskow ceglanych i rzedow kostek. Otwory okienne w elewacji

o ksztalcie prostokgtnym, zwienczone sg odcinkowym, ceglanym wysunigtym z
lica muru nadokiennikiem z kluczem; od dotu okna ujete sa wydatnymi
gzymsami  podokiennymi. Okna  wystgpuja jako jednoskrzydiowe,
dwuskrzydtowe, dwuskrzydtowe czterokwaterowe oraz duze szesciokwaterowe
okna w trzech poziomach.

Otwory wejsciowe posiadajg rowniez zwienczenie odcinkowe i przeszklone
naswietla. Drzwi zewnetrzne jedno- i dwuskrzydtowe, o réwnych i nierownych
skrzydtach, z naswietlem i bez naswietla.

Elewacje szczytowe ujete sg parg pilastréw, zwienczonych niewielkimi
sterczynami. Szczyt obwiedziony jest gzymsem ceglanym Kkostkowym i
zamkniety prostokatnym segmentem, ozdobionym ceglanym fryzem
arkadkowym. Podobne detale oraz fryz arkadkowy wienczacy przewija si¢-w
dalszych elewacjach muru korpusu glownego i jego przybuddéwek, potggujac
tym samym plastyke i bogactwo architektonicznego detalu ceglanego.

W stanie obecnym architektura zewnetrzna $cian (elewacyjny mur ceglany,
stolarka okienna i drzwiowa) oraz stan techniczny wewnetrzny budynku
wykazuja potrzebe natychmiastowego kapitalnego remontu, naprawy i wymiany
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zniszczonych  oraz  zdekapitalizowanych — elementéw  budowlano —
wykonczeniowych i techniczno - technologicznych (instalacje techniczne), jak
rowniez cze$ciowe] przebudowy wewnetrznej obiektu, niezbednej dla spelnienia
wymaganych prawem budowlanym warunkéow technicznych uzytkowania
obiektu.

¢) charakterystyka uzytkowa (wg. opisu na rys. przekrojow poziomych)

Funkcja uzytkowa obiektu to prowadzenie publicznej dziatalnosci rekreacyjno-
rozrywkowej 1 edukacyjnej. Gléwnym pomieszczeniem w obiekcie jest sala
widowiskowa ze sceng w czesci poéinocnej, znajdujaca sig¢ na wprost od wejscia
paradnego 1 lewego wejscia bocznego. Pomieszczenia w amfiladzie,
zlokalizowane od strony frontowego tarasu wejsciowego (wejécia paradnego)
wykorzystywane sa pod potrzeby rekreacyjno-dyskotekowe (wynajem na
imprezy okolicznosciowe, wesela i kameralne wystepy zespotow). Lewe
frontowe wejscie boczne prowadzi do wejsciowego hallu szatniowego z
pomieszczeniem biurowym, magazynem drobnego sprzetu nagtasniajacego 1
weziem sanitarnym dla kobiet i mezczyzn. Prawe frontowe wejscie boczne
prowadzi do pomieszczen uzytkowanych przez Miejski Osrodek Sportu i
Rekreacji (magazyny, szatnia i umywalnia). Pozostata czgs¢ budynku,
stanowiacej ryzalit potudniowy zajmujg pomieszczenia: kuchni z zapleczem
(pomieszczenie gospodarcze, chtodnia) do obstugi imprez okolicznosciowych,
magazynu strojow, pokoju biurowego, wc personelu oraz pomieszczenia
technicznego wezla cieplnego.

d) dane obliczeniowe

- powierzchnia zabudowy budynku - 821,00 m?
- powierzchnia uzytkowa netto ogotem - 617,13 m?
- powierzchnia catkowita ogotem - 821,00 m?
- kubatura budynku ogotem - 4350,00 m?

e) opis architektoniczno — budowlany

- Sciany fundamentowe — wykonane z kamieni polnych i cegty, utozonych na
zaprawie wapiennej, cze$¢ nadziemna cokotowa licowana z kamienia
czesanego, MUrowanego na zaprawie cementowo - wapiennej.

- Sciany nadziemia zewnetrzne - murowane z elewacyjnej cegly ceramicznej
pelnej na zaprawie wapiennej i wewngtrzne nosne murowane z cegly
ceramicznej peinej, obustronnie tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

- Stropy — drewniane belkowe, w peini deskowane od spodu i goéry belek
drewnianych, z polepa wapienno. - gliniang pomiedzy belkami stropowymi,
otynkowane od spodu tynkiem wapiennym na matach z trzciny. Nad
frontowym pomieszczeniem wysokim, przylegajacym do wejsciowego tarasu

. zewnetrznego, strop z belek stalowych dwuteowych (z polepa wapienno —




gliniang miedzy belkami na deskowaniu petnym, utozonym na podstawach
belek stalowych).

Scianki dzialowe — murowane z cegly ceramicznej pelnej, obustronnie
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym oraz w konstrukcji lekkiej,
obustronnie obtozone ptyta gipsowo kartonows.

Kominy (z czgsciowo doprowadzonymi lezakami w konstrukcji lekkiej z
ptyty gipsowo kartonowej) murowane z cegly ceramicznej pelne;j,
otynkowane w $cianach przyziemia i w przestrzeni poddasza, ponad dachem
z widocznym watkiem ceglanym, analogicznie $ciany wewnetrzne attyk i
scian konstrukcyjnych na poddaszu nieuzytkowym nieotynkowane.

Wiezba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo — stolcowej z
podporami  koztowymi  (czeéciowo na  platwiach  drewnianych),
przenoszacymi parcie dachu na podtuzne srodkowe $ciany konstrukcyjne
parteru. W celu wzmocnienia wiezby dachowej, oryginalne krokwie 12
x]18cm przy wbudowanych pierwotnie duzych rozstawach (okoto 2,0m)
zostaly uzupetnione w potowie kazdego rozstawu podczas podzniejszego
remontu o dodatkowe krokwie 6 x16cm. '

Dachy dwuspadowe (dach pieciopotaciowy nad apsyda zaplecza sceny) kryte
powlekang blacha stalowg w kolorze grafitowym na rabek stojacy.

Instalacje sanitarne - elektryczne, telefoniczna, alarmowa, wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej do szamb szczelnych, odgromowa, c.o. realizowana
przez wezet cieplny zasilany z sieci miejskiej, c.w. z termy elektrycznej,
wentylacja grawitacyjna; wody opadowe z dachu budynku odprowadzone sa
powierzchniowo na teren przylegty.

Wykonczenie wewnetrzne budynku — tynki cementowo - wapienne i
wapienne, biatkowane i malowane farbg klejowg (sufity) oraz czesciowo
lamperiag olejng (wielokrotnie przemalowywane) lub obtozone (w
pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych) ptytka ceramiczng — glazura.
W pomieszczeniach glownych uzytkowych i komunikacji ogdlnej $ciany
oblozone boazeria drewniano — ptytowa. W budynku wystepuja posadzki
betonowe wyktadane wylewanym lastricem lub betonowe z parkietem
drewnianym  (pomieszczenia reprezentacyjne), oblozone  terrakota
(pomieszczenia sanitarne i gospodarcze) lub wyktadzing rulonowg PCW
(gumoleum). Stolarka okienna podwojna drewniana wielopolowa (okna
skrzynkowe z wegarkami) i drzwiowa drewniana, ptytowa, podokienniki
drewniane, malowane farbami olejnymi.

Wykonczenie zewnetrzne budynku — pokrycie dachowe, czapki kominowe,
obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy powlekanej (kolor
grafitowy) w bardzo dobrym stanie technicznym, parapety zewnetrzne z
blachy ocynkowanej malowanej w kolorze brazowym (zdekapitalizowane),
podesty zewnetrzne betonowe wylewane na gruncie, okna drewniane
skrzynkowe w wegarkach, malowane olejno w kolorze biatym i drzwi
zewnetrzne drewniane plycinowe lub stalowe, malowane farbami olejnymi.
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