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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Przebudowa siggacza ul. Wojska Polskiego w Grajewie polegajaca na wykonaniu nawierzchni, o$wietlenia ulicz-
| nego i kanalizacji deszczowej w istniejacym pasie drogowym
1.1 'ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rownin- km
d.1.1/0119-03 nym
0.14 km 0.140
RAZEM 0.140
2 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spy- m2
d.1.10126-01 charek
12/0.15 m2 80.000
RAZEM 80.000
3/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé 5 km gruntkat, Il m?3
d.1.1 0108-05
0108-08
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
4 KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng (sr. 26-35 cm) szi.
d.1.2/0103-03
2 szt 2.000 o
RAZEM 2.000
1.3 ROBOTY ZIEMNE
5 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na od- _ m3
d.1.3/0215-05 ktad w gruncie kat.|-1I
1159 m3 159.000
RAZEM 159.000
6 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymina m3
d.1.3 0301-01 odleglosc 5 km (kat.gr.I-1l)
0214-04
| 40 m3 40.000
RAZEM 40.000
7 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.3 0202-01 gr.kat.l-Il z transportem urobku samochodami samowyltadowczymi na odleglosé 5
0214-04 km - dokop gruntu
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
8 KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami skrzyniowymi z m3
d.1.3/0313-07 otwieranymi tytami i bokami (kat.gr.I-1)
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
1.4 PROFILOWANIE
9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.4 0103-04 wierzchni w gruncie kat. IV
| RAZEM 743.000
1.5 JEZDNIA
10 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosc po zageszczeniu m2
d.1.5 0106-03
0106-04
743 m2 743.000
RAZEM 743.000
11 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 m?2
d.1.5 0114-05 cm
657 m?2 657.000
RAZEM 657.000
12 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe;j betonowej grubosé 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.1.5 0511-03 piaskowej
657 m2 657.000
RAZEM 657.000
1.6 KRAWEZNIKI OBRZEZA
13 KNR 2-31 Opornikii betonowe wtopione o wymiarach 12 5x25 ¢cm na podsypce cementowo- m
d.1.6/0403-05 piaskowej
285 m 285.000
RAZEM 285.000
14 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 P
d.1.6/0402-04
17 m3 17.000
RAZEM 17.000
1.7 REGULACJA WYSOKOSCIOW2
15 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dia wlazow kanalowych szt.
d.1.7 1406-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
16/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych szt.
d.1.7 1406-04
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7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
1.8 INZYNIERIA RUCHU
17 KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szt.
d.1.8 0702-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- szt
d.1.8 0703-02 macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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