WPUST DESZCZOWY ULICZNY PROSTOKATNY KONSTRUKCJI KORPUSU KRATKI SCIEKOWEJ
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PODSYPKA Z PIASKU

DOKLADNIE ZAGESZCZONA

NR RZEDNE(mnpm) SRE&’\:#():E H
N STUDNI
N, N, N, | D, (m)
w1 126,59 | 124,94 | 124,44 | 200 1,65
w2 126,59 | 124,94 | 124,44 | 200 1,65
I
1 - ZELIWNY RUSZT WPUSTU
~ 2 - ZELIWNY KORPUS WPUSTU
3- ZELBETOWY PIERSCIEN ODCIAZAJACY PO-114P
4 - RURA BETONOWA Dn=50cm, L=100cm
5-BETONOWY KRAG Z WYLOTEM KW-50
N ‘;T 6 - ZELBETOWA PLYTA FUNDAMENTOWA P-75
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PODSYPKA Z PIASKU gr. 10cm DOKEADNIE ZAGESZCZONA

Inwestor:

Miasto Grajewo, ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo

Obiekt:

Droga dojazdowa o nr 1960 (tacznik od ul. Wojska Polskiego do dziatki nr 1958)

Temat opracowania: Przebudowa siegacza ul. Wojska Polskiego w Grajewie polegajaca

na wykonaniu nawierzchi, o$wietlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej w istniejgcym pasie drogowym

Nazwa rysunku:

SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO @500MM Z OSADNIKIEM H=0,50M

Projektant:

Nr uprawnien: Nr rysunku:
mgr inz. Piotr Kujawa ‘ z %; MAZ/0077/PWOS/13 9

Stadium: Branza:

Sanitarna

Skala:

Data:
29.05.2019 r. b/s

P.B.\W.




