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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa siggacza ul. Wojska Polskiego w Grajewie
polegajaca na wykonaniu nawierzchni, o§wietlenia ulicznego 1 kanalizacji deszczowe;j

W istniejagcym pasie drogowym.

2. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ
Ustugi Projektowe ,,Z-Projekt” Wojciech Zubiel
ul. Dobra 10

06-400 Ciechanow

3. NAZWA INWESTORA
Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6A
19-200 Grajewo

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa zawarta z Miastem Grajewo

e mapa do celow projektowych w skali 1:500

e badania geotechniczne gruntu

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
»W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie”,

e decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

e inwentaryzacja w terenie

5. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt uwzglednia:

- budowe jezdni

- budowe kanalizacji deszczowe;j

- budowe oswietlenia

6. STAN ISTNIEJACY TERENU



m droga dojazdowa
- jezdnia szer. ok. 4,,5 m o nawierzchni zwirowej

- pobocza obustronne

Wody opadowe odprowadzane sg w przylegly teren

7. ZAJETOSC TERENU
Inwestycja bedzie prowadzona;

Obreb ,,Miasto Grajewo”: nr 1960

8. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
Projekt niniejszy zaktada:

‘budowe jezdni

‘budowe kanalizacji deszczowej

‘budowe oswietlenia

8.1 PARAMETRY TECHNICZNE
8.1.1. droga dojazdowa
- predkos¢ projektowa 30 km/h,
- kategoria ruchu KR 1

- jezdnia szer. 4,,5m — 5,0m

8.2 GEOMETRIA (Rys nr 1,2)
Poczatek opracowania stanowi krawedz zjazdu z ul. Wojska Polskiego
granica dziatki nr 1960.

Zastosowano spadek poprzeczny daszkowy i jednostronny 2%.

8.3 KONSTRUKCJA (Rys nr 4)
Podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy nosnosci G1.

8.3.1 Jezdnia

. Koniec zas

e betonowa kostka brukowa grub. 8cm na podsypce cementowo — piaskowe;j

grub. 3 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

grub. 15cm

e warstwa odcinajgca z pospotki grub. 10cm

e obramowanie opornikiem betonowym o wym. 12,5x25cm na tawie betonowe;j

Z oporem



8.4 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE (Rys. nr 2)
Niwelete jezdni dostosowane do rzednych istniejacego zjazdu z ul. Wojska Polskiego
oraz do rzednych istniejgcych bram wjazdowych.

Spadki podtuzne: min. 0,31%; max. 2,00%

9. ODWODNIENIE
Wody opadowe z jezdni oraz chodnika beda odprowadzane powierzchniowo do
projektowanych wpustow ulicznych a nast¢pnie do projektowane;j kanalizacji
deszczowe;.
Powyzsze realizuje si¢ poprzez budowe:

e kanal deszczowy DN250mm PP —2,0mb;

e przylacza kanalizacji deszczowej DN200mm PP — 4,0mb;

e typowe studnie kanalizacyjne £1000 mm —1kpl;

e wpusty uliczne £500 mm z osadnikiem h=0,5m - 2 kpl.

1. Szczegolowe rozwigzania techniczne
Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano wlaczenie projektowanej
kanalizacji deszczowej do istniejacego kanatu deszczowego ¢1200mm zlokalizowanego
w taczniku do ul. Wojska Polskiego w Grajewie. Wiaczenie kanalizacji zaprojektowano
,0$8 W 08” na rzednej 122,88m n.p.m. do istniejacego kanatu. W
miejscu  wlaczenia nalezy wywierci¢ w istniejagcym kanale otwoOr wiertnicg
1 uszczelni¢ go uszczelka gumowa systemowa.
Projektowang kanalizacj¢ nalezy wykona¢ z rur DN250mm kielichowych z rdzeniem
litym, tgczonych na uszczelke gumowg PP o sztywnosci obwodowej > 8kN/m?.
Przytacza kanalizacji deszczowe] nalezy wykona¢ z rur DN200mm kielichowych
z rdzeniem litym, laczonych na wuszczelke gumowa PP o sztywnosci
obwodowej > 8kN/m”.

Kanaly kanalizacyjne PP posadawia si¢ bezposrednio na podsypce po
wyprofilowaniu dna wykopu. Zaleca si¢ uktadanie kanalu w temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Rzedne terenu przyje¢to orientacyjnie na podstawie mapy do celéw projektowych
w skali 1:500 oraz na podstawie projektowanej niwelety (wg odrgbnego opracowania).

Wiaczenie przytaczy do kanatu — poprzez studnie kanalizacyjne @1000mm.

Uzbrojeniem projektowanych sieci beda:



- typowe zelbetowe studzienki rewizyjne wg PN-EN 1917 z 2004r. £ 1000 mm,
przykryte plytami zelbetowymi nastudziennymi A 1400, z wtazami zeliwnymi
zatrzaskowymi typ ciezki D 400 o $rednicy £ 600 mm (wg PN-EN 124). Powierzchnie
zewngtrzne betonowe studni rewizyjnych zabezpieczy¢ przez pomalowanie abizolem.
Przej$cia rur kanalizacyjnych PP przez $ciany studzienek wykona¢ w pierscieniach
uszczelniajacych systemowych; stosowac kregi betonowe z domieszka materiatu
uszczelniajgcego 1 z gotowymi otworami i dnem pelnym. Dolng cz¢$¢ studni wykonac z
elementéw prefabrykowanych, kregi taczy¢ na uszczelki gumowe. Na studniach
zamontowac pierscienie odcigzajace;

- wpusty uliczne z kregdw betonowych 9500 mm na ptycie betonowej 6700 mm

z osadnikami 0,50m wg PN 74/H-74081. Wpusty z pierscieniem odcigzajagcym oraz
kratg prostokatng zeliwng uchylng z zatrzaskiem klasy D 400- korpus: zeliwo

sferoidalne szare GG 20, krata: zeliwo sferoidalne GGG50, sworznie stalowe.

Roboty ziemne

Przewiduje si¢ wykopy czesciowo mechaniczne (80%) a czeSciowo recznie

(20%)
- gtéwnie w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym z wywozka
ziemi. Nalezy pozostawi¢ warstwe 20 cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej niwelety
wykopu do usunigcia r¢gcznego. Przewiduje si¢ wykopy ciagte wasko przestrzenne 1 o
$cianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle w wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0 m.

Zasypke (obsypke) wykopow do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu
prowadzi¢ nalezy recznie piaskiem sypkim drobno lub $rednioziarnistym bez grud i
kamieni (pochodzacez wykopu).

Kanat deszczowy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 0,15m.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywaé — warstwami
z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpdr $cian wykopu. Wskaznik
zageszczenia wykopu — 0,98.

Odbiory robodt kanaldéw $ciekowych przeprowadzi¢ w oparciu o normy:

a) PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i

badania

przy odbiorze.



b) PN-B-107 36/99 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania
przy odbiorze.
c) Warunki budowy w zakresie wykopow, podsypki, montazu, obsypki 1
zasypki ujetych w instrukcji producenta rur.
Po wykonaniu kanatéw z rur PP wykona¢ nalezy probe szczelnosci rur na
eksfiltracje 1 infiltracj¢. Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelno$ci osobno dla

kanatow z rur PP 1 osobno dla studzienek rewizyjnych.

2. Uwagi i zalecenia

B Zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym peing obstuge prowadzonych robot
wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;

B Roboty wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” — cz. 11 ”Instalacje sanitarne i przemystowe”;

B Prowadzac roboty ziemne zwrdci¢ uwage na:

— zabezpieczenie §cian wykopow;

— ustawienie barier zabezpieczajacych i znakoéw drogowych wzdtuz wykopow;

— zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych;

— zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robot;

Roboty wykonywaé zgodnie z przepisami bhp i ppoz;

Rzedne wtazow studziennych wyregulowaé bezposrednio przy pracach drogowych;

W miejscu skrzyzowan z siecig gazowa 1 w jej poblizu prace prowadzi¢ rgcznie;

Budowe kanalizacji nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia rz¢dnych miejsca wlaczenia.

10. OSWIETLENIE

Inwestycja przewiduje budowe linii kablowej nN-0,4kV o$wietlenia ulicznego w
miejscowosci Grajewo ul. Wojska Polskiego gm. Grajewo, dziatka numer: 1960 - obreb:
0001 Miasto Grajewo.
Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane na
podstawie:
e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa. Aktualizacja 2014;
e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2015r. z 460
z pozn. Zm.),

okresla si¢ obszar oddzialywania inwestycji na dz. nr 1960



Zakres projektu

Budowa linii kablowej nN-0,4kV

Montaz szafki oswietleniowej SO;

Budowa linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 25 mm’
o dlugosci 125 m;

Montaz 6 aluminiowych stupéw o wysokosci 6 m wraz z wysiggnikiem
jednoramiennym o dtugosci wysiggu 0,5 m;

Montaz 6 opraw typu LED o mocy 36 W

Prace projektowe

Parametry i dane techniczne projektowane;j linii:

napigcie znamionowe linii - 230/400 V,

napiecie znamionowe izolacji - 1kV,

przewody robocze -4 x 25 mm?

fundament - prefabrykowany

typy stupow - aluminiowe anodowane
typy opraw -LED

1zolacja wlasna - dla kabli typu YAKXS
strefa klimatyczna - pierwsza.

Budowa linii kablowej nN-0,4 kV

Budowy sieci o$wietleniowej nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami

Przytaczenia do sieci dystrybucyjnej o napigciu 0,4kV nr 18-B2/WP/00446

z dnia 05.06.2018r. oraz ponizszym opracowaniem.

W zakres budowy linii kablowej nN-0,4kV wchodzi:

Montaz dwuobwodowej szafki oswietleniowej SO zgodnie ze schematem z
rysunku 3;

Budowa z linii kablowej nN-0,4kV kablem typu YAKXS 4 x 25 mm?
o catkowitej dtugosci trasy 125 m (151 m);

Montaz 6 aluminiowych stupéw oswietleniowych o wysokosci 6 m na
fundamentach prefabrykowanych B-60;

Montaz 6 aluminiowych, jednoramiennych wysiegnikow o dtugosci wysiggu
0,5m;

Montaz 6 opraw oswietleniowych LED o mocy 36W kazda.

Szczegoly zwigzane z budowa sieci o$wietleniowej ujeto w zestawieniu

materiatdw, natomiast miejsce posadowienia szafki SO, stupow oswietleniowych



oraz przebieg trasy projektowanych kabli przedstawiono na planie

zagospodarowania terenu w skali 1:500.
Sposob zasilenia projektowanego os§wietlenia drogowego

d) Dla potrzeb =zasilenia przedmiotowego oswietlenia projektuje sie
wolnostojaca, dwuobwodowa szatke oswietleniowg SO, zlokalizowang
w pasie drogowym (lacznik od ul. Wojska Polskiego) zgodnie
z zaznaczeniem na planie zagospodarowania terenu.

e) Szafka SO wyposazona jest w astronomiczny zegar sterujacy umozliwiajacy
automatyczne zatgczanie 1 wylgczanie oswietlenia.

f) Szatke¢ SO nalezy zasili¢ z projektowanego w oddzielnym opracowaniu
(przez PGE Dystrybucja SA) ztacza kablowo-pomiarowego ZK, kablem
typu YAKXS 4 x 25 mm? o dtugosci 1 m (3 m).

W powyzszym ZK zasilanym ze stacji transformatorowej 2-594 w czgsci
licznikowej zamontowany bedzie jednofazowy wuklad pomiarowo-
rozliczeniowy oraz wylacznik nadmiarowo pradowy o wartosci pradu

znamionowego 10A.
Sposdb utozenia w ziemi kabla

Kabel uktada¢ w wykopie o glebokosci 0,8 m na podsypce z piasku
o grubosci 10 cm, linig falista. Kabel przed zasypaniem nalezy zaopatrzy¢
w opaski identyfikacyjne rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m
oraz przy szafce 1 w szafce jak rowniez przy skrzyzowaniach (przy wejsciu do
rury oslonowej), na ktdrych nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace: poziom
napigcia, typ i przekrdj kabla, rok utozenia kabla, wlasciciela linii.

Po utozeniu kabla na podsypce z piasku 1 zaopatrzeniu w opaski identyfikacyjne,
przed zasypaniem nalezy zglosi¢ go do inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbioru
technicznego. Po wykonaniu inwentaryzacji

i odbiorze, kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku. Projektowane stupy
oswietleniowe nalezy wuziemi¢ przy pomocy bednarki ocynkowanej

o wymiarach 25x4 mm laczac jg z uziemieniem istniejgcego ztgcza kablowego i
szatki SO. Bednarke¢ ulozy¢ w rowie kablowym 0,1 m nad kablem. Po utozeniu
bednarki wykop zasypaé 15 cm warstwa ziemi rodzimej oczyszczonej z gruzu i
kamieni, przykrywajac to folig koloru niebieskiego. Po przykryciu folig wykop
wyroéwnaé ziemig rodzimag 0CZysSzczong z gruzu

1 kamieni ubijang warstwami.

Przy skrzyzowaniach oraz zblizeniu projektowanego kabla z istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi oraz wjazdami stosowac rury ochronne typu DVK-

110.



Uszczelnienie przepustow kablowych wykona¢ za pomocg systemow
uszczelnien GABO, typu SRA 110.

Przy stupach o$wietleniowych, ZK i szafce SO pozostawi¢ odpowiednie zapasy
kabla. Miejsce utozenia rur ochronnych oraz tras¢ kabla przedstawiono na planie

zagospodarowania terenu.
Stupy i oprawy oswietleniowe

Oswietlenie zaprojektowano na 6 aluminiowych slupach o wysokosci 6m, $rednicy
przy podstawie fi 146 mm 1 S$rednicy zakonczenia 60 mm wraz

z wysiegnikiem jednoramiennym o dtugosci ramienia 0,5 m i kacie nachylenia 5°

11. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne obliczone zostaly metodg analityczng
Grunt z wykopu oraz z odhumusowania przeznaczono na odktad.

Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu z uzbrojeniem podziemnyvm nalezy

wykonywa¢ recznie po uprzednim zgloszeniu robét wlascicielom medidw.

12. ZIELEN
W obrgbie inwestycji wystepuja drzewa kolidujace z planowang inwestycja,

przeznaczone do wycinki.

13. ODDZIAEYWANIE NA SRODOWISKO

Realizacja inwestycji nie spowoduje zwigkszenia oddziatywania na srodowisko.

14. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przebudowywana jezdnia jest zlokalizowana w pasie drogowym zgodnie z Rozporzg-
dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. ,,W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowa-

nie” oraz decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1 nie wykraczaja

poza granice dziatek drogowych objetych inwestycja.




